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OPIS TECHNICZNY

Dane ogoélne
Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojacy dwulokalowy.
Adres: dziatka nr 38/7, obreb Bylin, gmina Kleszczewo.
Zamawiajacy: URZAD GMINY KLESZCZEWO, 63-005 Kleszczewo, ul. Poznanska 4
Podstawa opracowania

- Uchwata w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy w
Kleszczewie z dnia 30 wrze$nia 2005t.

- Ustawa z dnia 8 wrze$nia 2006 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U. 2022 poz. 1720

- Aktualna mapa zasadnicza w skali 1 : 500.

- Obowiazujace przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane.
1. Stan istniejacy

Teren niezagospodarowany, niezadrzewiony, nieuzbrojony, uzytkowany rolniczo. Dziatka znajduje si¢ przy ul.
Sportowe;.

2. Opis budynku
Budynek o prostej bryle w formie z dwuspadowym dachem. Dach dwuspadowy o nachyleniu 14°, pokryty papa

mineralizowang uktadang na szczelnym deskowaniu, na drewnianej konstrukcji krokwiowo-stolcowej. Elewacje
pokryte tynkiem strukturalnym sylikonowo-zywicznym, uktadanym wraz z izolacja termiczng $cian. Projektuje
si¢ budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Na poziomie przyziemia przyjeto funkcje podstawowa:
pomieszczenia dla zespotu ratownictwa medycznego z garazem dla ambulansu medycznego.

Na poziomie pigtra projektuje si¢ mieszkanie dwulokalowe.

Podstawowa funkcja: Zespotly ratownictwa medycznego (ZRM) to jednostki systemu Panstwowego
Ratownictwa Medycznego, ktére poza szpitalem udzielajag pomocy medycznej osobom w stanie nagtego
zagrozenia zdrowotnego. Moze to by¢ np. udar mézgu, zawat serca, upadek z wysokosci czy wypadek
komunikacyjny. Zespoty ratownictwa medycznego dziela si¢ na: zespoly specjalistyczne, zespoty podstawowe i
zespoty lotnicze. W niniejszym opracowaniu projektowym przyjeto zespél podstawowy — co najmniej dwie
osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynnosci ratunkowych, w tym pielegniarka systemu lub

ratownik medyczny.

3. Charakterystyczne parametry projektowanego budynku
Parametry wymiarowe obiektu przedstawiajg si¢ nastepujaco:
Szerokos¢ elewacji frontowej: 12,59 m

Glebokos¢ catkowita obiektu: 11,84 m

Wysoko$¢ w najwyzszym punkcie elewacji frontowej: 8,86 m.
Powierzchnia zabudowy: 140,0m’

Powierzchnia uzytkowa parteru: 95,19 m?

Powierzchnia uzytkowa pietra: 94,79 m”

Kubatura: 1154,9 m’

4. Rozwiazania konstrukcyjno-budowlane

4.1. Obliczenia statyczne.



Obliczenia statyczne przeprowadzono na podstawie obciagzen przyjetych wedtug nastgpujacych norm:
Obcigzenie $niegiem PN-80/B-02010,

Obcigzenie wiatrem PN-77/B-02011 +aktualizacja AZ1 z 2009r.

Obcigzenie budowli state PN-82/B-02001,

Obcigzenie budowli uzytkowe PN-82/B-02003,

Obciazenie uzytkowe charakterystyczne dla czesci mieszkaniowej przyjeto p* =1.5 kN/m’+ obciazenie zastepcze
od $cianek dziatowych 1.25kN/m’,

4.2.Warunki gruntowo-wodne

Wykonywany zakres opracowania do wykonania projektu fundamentéw.

Opracowanie wykonane zostalo przez LABGEO Wit Stanistaw Witaszak w lutym 2024r. Projektowana
inwestycja zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej. Budynek zlokalizowany bedzie w obrgbie otworéw
badawczych nr 11 2. W otworach tych wystepuja pod warstwa humusu gliny piaszczyste przewarstwione
piaskiem gliniastym z domieszka zwiru. Warstwe piasku drobnego z domieszka zwiru o migzszosci 30cm
wystepujaca w obrebie otworu nr 1 nalezy zdjaé i uzupetni¢ chudym betonem do poziomu projektowanych faw

fundamentowych.

4.3. Fundamenty.

Lawy fundamentowe zelbetowe w formie sztywnego rusztu, beton klasy C20/25 zbrojony stala A-III. Stopa
fundamentowa w formie kwadratowej ptyty 150x150 zbrojonej krzyzowo z betonu kl. C20/25 i stali kl. A-III.
Lawy i stope wylewac na podlozu zaggszczonego gruntu, chudego betonu i warstwie izolacji poziomej z papy z

osnowa poliuretanowg.

4.4. Sciany i stupy

Sciany fundamentowe projektowane s3 z bloczkéw zwirobetonowych na zaprawie cementowej uplastycznionej.
Sciany powyzej rzednej 0,00 stawiane z bloczkéw betonu komérkowego odmiany 600.

Sciany dziatowe projektuje sig z bloczkéw gazobetonowych odmiany 700 grubosci 12cm. Obudowa rur
wentylacji lub kanalizacyjnych bloczkami gazobetonowymi grubosci Scm. Bloczki gazobetonowe uktadaé na
zaprawie klejowej Dryfix.

Stupy i trzpienie o wymiarach od 25x25, stanowigce oparcie podciggéw wykonac z betonu kl. C20/25
zbrojonego stalg kl. A-III, strzemiona z pretéw gladkich kl. A-0. Trzpienie wystepuja w $cianach zewngtrznych

na poziomie pi¢tra.

4.5. Stropy

Na stropy projektuje si¢ ptyty stropowe, strunobetonowe ,,SMART” o rozpigtosci 8,15 i 8,40m. Grubos¢ przyjetej
ptyty 20cm wynika z duzej rozpigtosci stropéw. W strefach przypodporowych nalezy w pachwinach ptyt
zastosowa¢ dodatkowe zbrojenie zgodnie z wytycznymi producenta. Fragmenty stropéw nalezy wykonaé z
betonu monolitycznego klasy C20/25, zbrojonego stala A-III, grubosdci 15cm. Réznicg grubosci stropéw , Scm

wypehni¢ ptytkami gazobetonowymi .

4.6. Nadproza

Nadproza, belki nadprozowe nad otworami drzwiowymi i okiennymi, strunobetonowe, podwdjne w $cianach

zewnetrznych.



4.6. Dach

Dach o nachyleniach potaci dachowych 14° . Szkielet nony konstrukcji dachu sktada si¢ z krokwi drewnianych
opartych na 3 ptatwiach i na murlatach. Platwie podparte s3 na 3 rzedach stupéw drewnianych. Srodkowy rzad
stupéw posiada miecze w celu usztywnienia uktadu dachowego w poziomie, w kierunku réwnolegtym do
murlat. Stupy oparte sa na plytach stropowych za pomoca 1-metrowych odcinkéw belek podwali nowych.

Dach o nachylenia 14° zastanie pokryty dwiema warstwami papy modyfikowanej SBS podktadowej i
nawierzchniowej uktadanej na deskowaniu szczelnym grubos$ci 25mm lub na ptycie OSB grubo$ci 22mm.

Nad spocznikiem klatki schodowej zamontowane zostanie wyjscie na dach o wymiarach 0,80x0,80m

4.7. Elementy zelbetowe.

Wience o przekroju 25x25cm z betonu C20/25 zbrojone stalg A-III 4 ¢12, strzemiona g6 A-0 co 25cm.

4.8. Podciagi

Podciagi zelbetowe projektuje si¢ jako zelbetowe belki jednoprzgstowe i dwu-przestowe o réznych przekrojach
25x35, 25x37 1 25x24cm zbrojone stala A-III z betonu C25/30. Po przerwach technologicznych w procesie
betonowania beton nalezy posmarowac¢ warstwg materiatu szczepnego. Podciagi monolitycznie potaczone sg z
wylewkami stropowymi. Zbrojenie podciggéw na $cinanie stalg kl. A-O strzemionami 2-ramiennymi i 4-

ramiennymi.

5. Prace wykonczeniowe.
5.1 Prace izolacyjne
5.1.1 Izolacje termiczne

- §ciana zewnetrzna, warstwowa:

- 24cm bloczki gazobetonowe + 15 cm styropian grafitowy (fragment z wetny mineralnej 15cm na poziomie
parteru, przy wejsciu do klatki schodowe;j)

- 25cm $ciana fundamentowa betowa + 10cm polistyren ekstrudowany

- dach — ocieplenie stropu nad pig¢trem wetng mineralna 30cm.

-ocieplenie $cianki dzialowej w gabinecie zabieg. od strony garazu warstwa PIR 6cm.

5.1.2 Izolacje przeciwwilgociowe

poziome:

2 warstwy papy asfaltowej termozgrzewalnej modyfikowanej SBS na dachu .

-pierwsza warstwa podktadowa na osnowie z welonu szklanego, grubosci 4mm wykonczona posypka papowa z
piasku

-druga warstwa wierzchniego krycia na osnowie z widkniny poliestrowej, grubos$ci Smm o nawierzchni
wykonczonej posypka bazaltowa.

Izolacja pozioma taw i podtogi gruntowej folig geomembrana 0.02mm. Koniecznie musi by¢ zachowana
ciagglos¢ izolacji migedzy warstwami poziomymi i pionowymi z uwagi na do§¢ wysoki poziom wéd gruntowych

w okresie jesienno-wiosennym.



Przepony przeciwwilgociowe na posadzkach pigtra w pomieszczeniach mokrych w tazienkach i W.C. Botact

B15+ Botact DF9 Plus.

pionowe:
Przepony przeciwwilgociowe na $cianach fundamentowych z powtok dyspersji wodne;.

pionowe wewngtrzne:
W lazienkach z natryskami izolacj¢ z posadzek Botact B15+ Botact DF9 Plus wyprowadzi¢ na $ciany do

wysokoéci kabin natryskowych.

5.2 Elewacja

Generalnie elewacje pokryte tynkiem strukturalnym akrylowo sylikonowym uktadanym wraz z izolacja
termiczng $cian wg instrukcji ITB nr 447/2009 metoda ETICS .

Coko6t budynku: tynki jw., lecz wzmocniony dodatkowo do wys. 2m spec. siatka. Dodatkowe detale
architektoniczne jak gzyms na wysokosci stropu pi¢tra i lizeny w frontowych narozach budynku projektuje si¢ z
gotowych profili StoDeco wykonanych na zaméwienie z materiatu Verofill oferowanych przez firm¢ STO lub

firm¢ ADAMS (Profile Fasadowe).

5.3 Prace blacharskie, odwodnienie
Opierzenia krawedzi dachu, kominkéw i §cian wystajacych ponad pota¢ dachowa, podokiennikéw okiennych

oraz rynny ¢ 150mm i rury spustowe ¢ 120mm wykonac z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0.55mm.

5.4 Wentylacja grawitacyjna

Pokéj socjalny, gabinet socjalny, garaz, pomieszczenia kuchenne i sanitarne beda wentylowane grawitacyjnie.
Do wentylacji grawitacyjnej przewidziano rury z blachy stalowej ocynkowanej SPIRO o ¢160, nad poziomem
dachu izolowane termicznie welng i zabudowane cegla ceramiczng. Wentylacja z pomieszczenia sanitarnego
,,ciemnego” wspomagana bedzie wentylatorem tazienkowym na-kanalowym sterowanymi wraz o§wietleniem
pomieszczen. Nawiew do sanitariatéw odbywac si¢ bedzie poprzez kratki nawiewne w drzwiach, z korytarzy.

Wentylacje tazienek 1 pietra dodatkowo wyposazy¢ w turbo wenty.

5.5 Tynki

Wewnetrzne — cementowo-wapienne, gtadkie kat. IV.
Zewngtrzne — dekoracyjny akrylowo-sylikonowy w kolorystyce wydtug katalogu barw STO, o fakturze

drobnoziarnistej 2.0mm.

5.6 Wykonczenie $cian

pomieszczenia sanitarne, fartuszki w kuchniach, w aneksie kuchennym i gab. zabiegowym — ptytki §cienne
pozostate pomieszczenia -farba na bazie poliuretanu np. StoPuran Color na wykonane gladzie gipsowe.

Gruntowanie podtoza gipsowego preparatem np. StoPrim Plex.

5.7 Posadzki



Pomieszczenia sanitarne — Ptytki gresowe, przed ulozeniem plytek nalezy wykonaé przepon¢ - 2x folia w
ptynie, pozostate pomieszczenia — wyktadzina z PCW np. Polyflor z wywinigciem cokotéw na $ciany 10cm. W
korytarzach wyktadzina o podwyzszonej odporno$ci na $cieranie. Klatka schodowa, bieg; ptyty gres 11mm o

antyposlizgowosci kategorii R 9.

5.8 Balustrady

Pochwyt z rury $rednicy 45mm na wspornikach osadzonych w §cianie zewngtrznej. Fragment 110cm ze stali

nierdzewnej.

5.9 Okna i drzwi

Okna PCW o wspétczynniku U<0,9W/m?K, od wewnatrz biate, na zewnatrz okleinowane wzorem ,,Dgb
Wotan”. Na klatce schodowej okna otwierane tylko do mycia. Parapety wewnetrzne PCW, zewngtrzne z blachy
TytanCynk.

Drzwi zewngtrzne, wejsciowe z materiatu drewnopochodnego o wspétczynniku U<1,3W/m?K, od strony
zewngtrznej okleinowane wzorem ,,Dgb Wotan”. Drzwi wejsciowe do pomieszczen gospodarczych z mat.
drewnopochodnych lakierowanych wg RAL7035.

Drzwi wewnetrzne, ptytowe drewnopochodne biate. Drzwi przesuwne do kuchni w konstrukcji aluminiowe;.
Drzwi wewnetrzne oprécz wejsciowych do mieszkan czgsciowo przeszklone, skrzydta drzwi do tazienek
wyposazone w kratki nawiewne. Drzwi wejSciowe do klatki schodowej oraz drzwi na przejsciu z garazu do
przedsionka pozarowego nalezy wbudowac¢ o odpornosci ogniowej EI 30.

Brama garazowa segmentowa lakierowana w kolorze RAL 7035, napedzana silownikiem elektrycznym,

sterowana pilotem.

7. Infrastruktura

Zasilanie w wod¢ — nowe przylacze z istniejagcego wodociaggu gminnego przechodzacego przez dziatke,
Odprowadzenie $ciekéw — przylacze kanalizacji sanitarnej z wlaczeniem do przepompowni $ciekéw na dzialce
nr 15/89 w m. Kleszczewo,

Odprowadzenie wod deszczowych — rozprowadzenie do gruntu na dzialce,

Zasilanie w energi¢ elektryczng — wg warunkdw z istniejgcego uzbrojenia

Dostawa ciepta — z projektowanych kottéw dwufunkcyjnych zasilanych gazem.

8. Projektowane instalacje:
- wod-kan i c.o. (ogrzewanie podtogowe i za pomocg grzejnikéw)
- elektryczne o$wietlenia ogélnego i gniazd
- o$wietlenia awaryjnego,
- potaczen wyréwnawczych
- domofonowa i dzwonkowa
- elektryczna sitowa
- odgromowa
- okablowanie instalacji stabopradowych

- centralnego ogrzewania.



9. OCHRONA PRZCIWPOZAROWA.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r. poz.1722)

9.1 PODSTAWOWE DANE

Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno-budowlany budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego, wolnostojacego, dwulokalowgo.

Podstawowe parametry wymiarowe obiektu przedstawiajg si¢ nastepujaco :

- dlugos¢ 14,19 m,
- szerokos¢ 11,84 m,
- wysoko$¢ dachu w kalenicy 8,76 m,
- powierzchnia zabudowy 140 m?,
- kubatura 1155 m’.

9.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY
POZAROWE MATERIAEOW NIEBEZPIECZNYCH

W obiekcie znajduja si¢ materialy i artykuly zwigzane z standardowymi odpadami medycznymi, w
przewazajacej czg¢sci materialy stale. W obiekcie nie sa skladowane substancje pozarowo niebezpieczne w
ilosciach uznawanych w przepisach za iloSci ponadnormatywne.

Wystepujace materiaty palne:

- materiaty widkiennicze: wyroby tekstylne, odziez,

- zagospodarowanie sprzetem uzytkowym i meblami z drewna i materiatéw drewnopochodnych,

- tworzywa sztuczne: worki, pojemniki i opakowania z polistyrenu i innych tworzyw sztucznych,

- chemikalia, odczynniki chemiczne,

- pojemniki z ptynami fizjologicznymi.

Powyzsze substancje, zgodnie z §2.1 rozporzadzenia [2] nie stanowig materialéw niebezpiecznych pozarowo.

9.3 KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE I SPOSOB
UZYTKOWANIA

Budynek petni dwie funkcje: na poziomie pigtra mieszkanie dwulokalowe, na poziomie przyziemia dla

wyjazdowego zespotu ratowniczego ,,WZR” z garazem dla pojazdu ambulansu.

9.4INFORMACJA O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI
Kategorii zagrozenia ludzi ZL III na parterze i ZL IV na pigtrze .

9.5PODZIAL BUDYNKU NA STREFY POZAROWE
Dwie strefy pozarowe; SP1 na parterze,
SP2 na poziomie pigtra

9.6 PRZEWIDY WANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Gesto$¢ obciazenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m”.

9.7 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ, ODPORNOSCI OGNIOWE] I STOPIEN
ROZPRZESTRZENIENIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Wymagang klasg odpornosci pozarowej jest klasa ,,D”.

Elementy budowlane i wykonczeniowe nierozprzestrzeniajace ognia, konstrukcja budynku oparta na
materiatach niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia lub
samogasnacych.

9.8 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
W obiekcie objetym opracowaniem nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem

9.9 WARUNKI EWAKUACJI



Drzwiami zewnetrznymi otwieranymi na zewnatrz. Pomieszczenie przedsionka pozarowego na przejsciu z
garazu do pomieszczen zespotu ratowniczego.

9.10 URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE
1) Przeciwpozarowy wylacznik pradu zostanie umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu i
odpowiednio oznakowany.
2) Wewngtrzny podreczny sprzet gasniczy
Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi pomieszczenia WZR powinny by¢ wyposazone w podrgczny
sprzet gasniczy dostosowany do gaszenia takich grup pozaréw jakie moga w nim wystgpowac. Jedna
jednostka podrecznego sprzetu gasniczego, o masie co najmniej 2 kg lub pojemnosci 3 dm’, powinna
przypada¢ na 100 m* powierzchni obiektu.
Do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szer. co najmniej 1,0 m. Sprzet powinien by¢ umieszczony
w miejscach tatwo dostgpnych i widocznych, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczenia. Usytuowanie
miejsc zlokalizowania gasnic powinno by¢ oznakowane zgodnie z PN.

9.11 PRZYGOTOWANIE OBIEKTU I TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO
- GASNICZYCH

Do projektowanej lokalizacji obiektu wymagany jest dojazd pozarowy. Dojazd pozarowy zostanie
zapewniony z ulicy Sportowe;j.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla omawianego obiektu (o powierzchni < 1000
m?) wynosi 10 dm3/s. Nominalnie ww. ilo§¢ wody zapewniona zostanie z sieci wodociaggowej gminnej z
hydrantéw zewngtrznych DN 80. Maksymalna odlegto$¢ hydrantu do budynku — 40m.

UWAGI:

Wszystkie zastosowane materialy i rozwigzania systemowe musza posiada¢ dokumenty formalno-
prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje zgodnosci, aprobaty oraz
certyfikaty),

Wiasciciel obiektu winien posiada¢ aktualng instrukcje bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie.

Poznan, maj 2024r.



