INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Strona tytutowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

~Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojgcy dwulokalowy (lokal
mieszkalny i lokal ustugowy)”

nr ew. dz. 38/7, obreb Bylin, gmina Kleszczewo, powiat poznanski.
Nazwa inwestora oraz jego adres:

URZAD GMINY KLESZCZEWO )
63-005 KLESZCZEWO, ul. POZNANSKA 4

Imie i nazwisko projektanta oraz jego adres:

Zbigniew Przybylski zam. 60-479 Poznan, ul. Strzeszyhska 169
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Czes¢ opisowa:

. Zakres robdt zamierzenia budowlanego wraz z kolejnoscig realizaciji

poszczegbinych obiektdw.

Wykopy fundamentowe do gtebokosci 0.60m,

Roboty fundamentowe z lanego betonu,

Wznoszenie scian konstrukcyjnych i elementéw konstrukcyjnych zelbetowych
Montaz stropéw strunobetonowych ,Smart”, podciggéw i nadprozy.
Wykonanie scianki kolankowej wzmocnionej,

Wykonanie wiezby dachowej drewnianej.

Podziat pomieszczen parteru i pietra Sciankami dziatowymi,

Roboty instalacyjne i wykonczeniowe.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
-teren otwarty, uzytkowany rolniczo. Obiekty budowlane nie wystepuja.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore mogag stwarzaé
zagrozenie ,bioz”.
- nie wystepujg

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych.

a/. Roboty montazowe zwigzane z wznoszenie scian murowanych do
wysokosci 8.0m.

b/. Montaz ptyt stropowych za pomocag dzwigu samochodowego nad
parterem i pietrem.

c./. Roboty ciesielskie zwigzane ze wznoszeniem wiezby dachowej, krycie
dachu warstwami papy i roboty blacharskie,

d/. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw,

e/. roboty wykonywane na wysokosci - ryzyko upadku,
Powyzsze zagrozenia wystepowac bedg przez caty okres realizacji zadania.

Przed przystgpieniem do prac montazowo-instalacyjnych nalezy dokonaé
komisyjnego odbioru rusztowan oraz sporzgdzi¢ protokot odbioru.

Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych:

Instruktaz bhp pracownikdéw przy kazdej zmianie stanowiska pracy
poprzedzony wpisem do dziennika bhp.



6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t w strefach
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie:

a. dop.4.b,c,d.

- Pracownicy powinni posiada¢ kwalifikacje do wykonywania robét
montazowych,

- powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i obuwie ochronne,

- na wysokosci juz powyzej 2.0m powinni byé ubezpieczeni przed upadkiem
za pomocg paséw bezpieczenstwa i lin zaczepionymi do statych
elementéw konstrukcji lub barierek,

- do robét montazowych uzywac sprzet w tym celu przeznaczony,

- przestrzegac technologicznej kolejnosci robét montazowych,

- Zachowacé niezmiennos¢ geometryczng konstrukcji (stezenia).

Kierownik budowy zobowigzany jest do wyznaczenia statego nadzoru
technicznego, ktérego zadaniem jest:
kontrola prawidtowej , zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji sprzetu
montazowego i sprzetu zabezpieczajgcego przed upadkiem,
codzienna kontrola stanu rusztowania,
konserwacja sprzetu.

o pracownicy zatrudnieni przy pracach montazowych przed przystgpieniem do
wykonywania swoich prac odbywajg szkolenie stanowiskowe a takze
posiadajg aktualne badania okresowe pozwalajgce na prace na wysokosci.

7. Srodki techniczne umozliwiajgce szybka ewakuacje na wypadek powstania
zagrozenia.

- tablica informacyjna z numerami alarmowymi,
- przejezdny dojazd wokét budynku przez caty czas realizaciji.

Poznan, marzec 2024 opracowat:



