OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO.

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego:
budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojgcy dwulokalowy (lokal
mieszkalny i lokal ustugowy).

Kategoria obiektu: I.

Obiekt projektowany jest na wydzielonym fragmencie dziatki o nr ew.
38/7, obreb Bylin, gmina Kleszczewo, powiat poznanski, aktualnie
uzytkowanej rolniczo.
Projektowany obiekt bedzie zasilany we wszystkie niezbedne media: wode,
kanalizacje, gaz i energie elektryczna,
Budowa budynku nie wptywa na zmiane zapotrzebowania na istniejgce media.

. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Projektuje sie budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Na poziomie
pietra projekiuje sie pomieszczenia mieszkalne.

Na poziomie przyziemia projektowany jest lokal uzytkowy petnigcy funkcje:
pomieszczenia dla wyjazdowego zespotu ratowniczego (WZR).

Funkcje zespotu ratownictwa medycznego: Zespoty ratownictwa medycznego
(ZRM) to jednostki systemu Panstwowego Ratownictwa Medycznego, ktére
poza szpitalem udzielajg pomocy medycznej osobom w stanie nagtego
zagrozenia zdrowotnego. Moze to by¢ np. udar mézgu, zawat serca, upadek z
wysokosci czy wypadek komunikacyjny.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 wrze$nia 2006 r. o PaAstwowym
Ratownictwie Medycznym Dz.U. 2022 poz. 1720.

Zespoty ratownictwa medycznego dzielg sie na:

- zespoty specjalistyczne — co najmniej trzy osoby uprawnione do
wykonywania medycznych czynnosci ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz
pielegniarka systemu lub ratownik medyczny;

- zespoty podstawowe — co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania
medycznych czynnosci ratunkowych, w tym pielegniarka systemu lub ratownik
medyczny;

- zespoty lotnicze — co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jeden pilot
zawodowy, lekarz systemu oraz ratownik medyczny lub pielegniarka systemu.

W niniejszym opracowaniu projektowym przyjeto zespét podstawowy.

Funkcje uzupetniajgce:

Zespot ratownictwa medycznego przewozi osobe wymagajgcg pomocy
medycznej z miejsca zdarzenia do:

« najblizszego szpitalnego oddziatu ratunkowego,

- szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego albo lekarza
koordynatora ratownictwa medycznego,

- szpitala udzielajgcego swiadczen zgodnych z rodzajem i stopniem ciezkosci
urazu lub zachorowania, np. do centrum urazowego, osrodka oparzeniowego,
udarowego albo do osrodka kardiologii interwencyjnej.

« W zagospodarowaniu przyziemia przewiduje sie gabinet zabiegowy do
udzielania pierwszej pomocy i wykonywaniu opatrunkow dla oséb
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poszkodowanych zgtaszajgcych sie bezposrednio do siedziby zespotu
ratowniczego.

- Odpady medyczne odktadane podczas akcji ratowniczych i udzielanej pomocy
stacjonarnej, w szczelnych workach bedg tymczasowo sktadowane w
magazynku z zewnetrznym, oddzielnym wejsciem. W czasie nie dtuzszym jak
trzy doby odpady zostajg odebrane przez specjalistyczny zaktad zajmujgcy sie
utylizacjg odpadéw medycznych.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Prosta bryta w formie z dwuspadowym dachem. Materiaty uzyte do

wznoszenia obiektu sg wykonane z materiatow konstrukcyjnych i
wykonczeniowych spetniajgcych warunki wynikajgce z Polskich Norm.
Materiaty posiadajg stosowne dokumenty dopuszczajgce do obrotu
handlowego i stosowania na terytorium RP.
Elewacje pokryte tynkiem strukturalnym sylikonowo-zywicznym (firmy STO),
uktadanym wraz z izolacjg termiczng $cian metodg lekkg—mokrg wg systemu
ETICS. Dach dwuspadowy o nachyleniu 14°, pokryty papg mineralizowang
uktadang na szczelnym deskowaniu, na drewnianej konstrukcji krokwiowo-
stolcowe;.

3.1 STAN ISTNIEJACY
Teren niezagospodarowany, niezadrzewiony, nieuzbrojony, uzytkowany
rolniczo. Dziatka znajduje sie przy ul. Sportowe;j.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Parametry wymiarowe obiektu przedstawiajg sie nastepujgco:
Szerokosé elewaciji frontowej: 14,19 m. Gtebokos¢ catkowita obiektu: 11,84 m
Wysokos¢ w najwyzszym punkcie elewacji frontowej: 9,16 m.
Powierzchnia zabudowy: 140,0m?
Powierzchnia uzytkowa parteru:103,78 m?; pow. uzytkowa pietra:103,08 m?,
W tym pow. uzytkowa lokalu ustugowego: 64,09 m?; pow. uzytkowa lokalu
mieszkaniowego: 142,77m?,
Kubatura: 1154,9 m®

4.1 Udziat powierzchni catkowitej lokalu uzytkowego do powierzchni
catkowitej obiektu.
Powierzchnia catkowita lokalu ustugowego: 77,37 m?
Catkowita powierzchnia obiektu: 280 m?
A,=77,37 x 100% / 280 = 27,63%
Obliczenie powierzchni catkowitej lokalu uzytkowego (ustugowego) ujeto
graficznie na rysunku zamieszczonym w zatgczniku.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA
Wykonywany zakres opracowania do wykonania projektu fundamentéw.
Opracowanie wykonane zostato przez LABGEO Wit Stanistaw Witaszak w
lutym 2024r. Projektowana inwestycja zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej. Budynek zlokalizowany bedzie w obrebie otworow
badawczych nr 1i 2. W otworach tych wystepujg pod warstwg humusu gliny
piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym z domieszkg zwiru. Warstwe
piasku drobnego z domieszkg zwiru 0 migzszosci 30cm wystepujgcg w



obrebie otworu nr 1 nalezy zdjag¢ i uzupetni¢ chudym betonem do poziomu
projektowanych taw fundamentowych. Zapewnia to rGwnomierne osiadanie
budynku.

6. ZAGADNIENIA DOTYCZACE OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Osoby niepetnosprawne majg dostep do pomieszczen zajmowanych przez
zespot ratowniczy. Dostep do lokalu uzytkowego spetnia art.1 Konwencji o
prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006r. Pochylnie oraz pochwyty wykonaé zgodnie z §71 ust.1, 2, 3
Warunkéw Technicznych.

. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW.

Lokalizacja obiektu nie wymaga opinii Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow w Poznaniu.

PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

Zapotrzebowanie wody Qg¢4= 0,67 m®/d, woda potrzebna do mycia i kapieli
0s6b przebywajgcych w mieszkaniu, wyjazdowego zespotu ratowniczego i do
okresowego zmywania podtogi w garazu. Woda dostarczana z sieci gminnej, z
wodociggu przechodzgcego przez dziatke 38/7. Scieki bytowe w podobnej
ilosci co zapotrzebowanie wody odprowadzane zostang do projektowanego
przytgcza kanalizacji sanitarnej Ks200 PVC zakonczonego studzienkg
rewizyjng PVC 425 na terenie przedmiotowej dziatki.

Zrédtem emisji substanciji do powietrza na etapie eksploataciji projektowanego
budynku jest spalanie paliw w samochodach oraz spalanie gazu stosowanego
do ogrzewania obiektu i cieptej wody uzytkowej. taczne zapotrzebowanie
gazu GZ-5 na ww. potrzeby wynosi Vimax= 2,73 m*h. W zwigzku z
planowanym przedsiewzieciem nie przewiduje sie pogorszenia stanu jakosci
powietrza w rejonie zainwestowania.

Planowana inwestycja spowoduje powstanie odpaddw bytowych i odpaddw
medycznych. Odpadami bytowymi zarzgdza¢ bedzie Gospodarka Komunalna
Gminy, odbywac¢ sie bedzie tak jak dotychczas na innych przylegtych
dziatkach, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Powstajgce odpady medyczne do czasu uzyskania potrzebnej masy (max 3
doby) transportowej bedg magazynowane w pomieszczeniu do tego celu
wydzielonym, w szczelnych pojemnikach, w miejscu zabezpieczonym przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych, a nastepnie bedg wywozone przez firmy
posiadajgce stosowne zezwolenia w celu unieszkodliwienia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Gospodarowanie odpadami medycznymi
odbywac sie bedzie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
24.10.2017 r. w sprawie szczegbtowego sposobu postepowania z odpadami
medycznymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1975).

gtownym zrodiem hatasu sg manewry samochodow przyjezdzajgcych na teren
inwestycji. Ruch pojazdéw poza karetkg ograniczony jest gtéwnie do pory
dziennej. Planuje sie trzy miejsca parkingowe przed obiektem. Nie przewiduje
sie pogorszenia klimatu akustycznego na etapie eksploatacji planowane;j
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inwestycji. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie naruszata akustycznych
standardéw jakosci srodowiska okreslonych w rozporzadzeniu Ministra

Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112).
e) Inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejaca zielen, glebe ani na wody
powierzchniowe i podziemne.

9. SRODOWISKOWA ANALIZA POROWNAWCZA | WYBOR SYSTEMU

ZAOPATRZENIA W ENERGIE.

Energia cieplna uzyskiwana bedzie z gazu ziemnego dostarczanego z

istniejgcej gminnej sieci gazowe;.
Dla celéw analizy porownawczej wybrano:

- wariant I; Energia cieplna z istniejgcej gminnej sieci gazu ziemnego.
0.1 Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [EU]

Ogrzewanie | Chitodzenie | Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m_ rok)] | 40,24 7,54 76,25 - - 124,03
Udziat [%] 32,45 6,08 61,47 - 100,00
0.2 Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg [EK]
Ogrzewanie | Chitodzenie | Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m_rok)] | 41,48 2,49 113,33 1,26 20,94 179,50
Udziat [%] 23,11 1,39 63,13 0,70 11,67 100,00
0.3 Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng [EP]
Ogrzewanie | Chiodzenie | Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m, rok)] | 45,63 1,27 73,27 1,64 27,22 149,03
Udziat [%] 30,62 0,85 49,17 1,10 18,27 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 149,03 kWh/(m?2 rok)

- wariant Il; Energia cieplna pozyskiwana w oparciu o powietrzng pompe ciepta.
0.1 Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [EU]

Ogrzewanie | Chiodzenie | Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m_ rok)] | 40,24 7,54 76,25 - - 124,03
Udziat [%] 32,45 6,08 61,47 - 100,00
0.2 Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg [EK]
Ogrzewanie | Chiodzenie | Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m_ rok)] | 15,63 11,94 32,16 14,93 20,94 95,60
Udziat [%] 16,35 12,49 33,64 15,62 21,90 100,00
0.3 Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng [EP]
Ogrzewanie | Chiodzenie | Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m_ rok)] | 46,91 1,27 75,32 1,64 27,22 152,36
Udziat [%] 30,79 0,83 49,44 1,07 17,87 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna; 152,36 kWh/(m?2 rok)




Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

Optaty za energie brutto, wariant |

(41,48+2,49+113,33)x0,51+1,26x1,27= 81,82 zi/rok m?.

Koszty zakupu, montazu i serwisowania dwufunkcyjnego kotta gazowego 16 000
x1,20= 19 200 z! brutto

wraz z kosztami roztozonego na 10lat kredytu: C= 16 000x 0,098x 10 +19 200=
34 880 zt brutto

Trwato$¢ uzytkowa pomp: 15lat

Koszt zakupu i montazu w przeliczeniu na jednostke (rok m?): 34 880/ 15x
222,52= 10,45 zt/rok m®.

Optaty za energie brutto, wariant Il
(15,63+11,94+32,16)x0,51+14,93x1,27= 49,42 zi/rok m?.

Koszty zakupu i montazu powietrznej pompy ciepta 50 000 x1,20= 60 000 zt
brutto

wraz z kosztami roztozonego na 10lat kredytu: C= 50 000x 0,098x 10 +60 000=
109 000 zt brutto

Trwatos¢ uzytkowa pomp: 15lat

Koszt zakupu i montazu w przeliczeniu na jednostke (rok m?): 109 000/ 15x
222,52= 32,66 zt/rok m®.

Wariant | Wariant i
Optata za energie zi/ rok m? 81,82 49,42
Koszty zakupu, montazu serwisu + koszt 10,45 32,66
kredytu zt /rok m?
Razem zt/rok m® 92,27 82,96

Osiggana oszczednosé rocznie: 92,27- 82,96= 9,31zl rok m?

Czas zwrotu poniesionych naktadoéw inwestycyjnych SPBP= 109 000/ (9,31x
222,52)= 52lata

Czas zwrotu poniesionych naktadéw inwestycyjnych ponad trzykrotnie
przekracza trwato$¢ pompy ciepta wynoszacg 15 lat. Brak jest uzasadnienia
ekonomicznego zastosowania pompy ciepta. Wybrano wariant |; ogrzewanie
gazem ziemnym.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE.J.
Funkcja budynku nie nadaje sie do zastosowania urzgdzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewane;.

11. OPIS ROBOT BRANZY BUDOWLANE.J.
11.1. Prace przygotowawcze: - geodezyjne wytyczenie obiektu.

- Utwardzenie odcinka drogi dojazdowej od ul. Sportowej do placu budowy.
- Wykonanie przytaczy wody, gazu i instalacji elektrycznej dla potrzeb budowy.
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11.2. Prace budowlane, montazowe.
Wykaz robét budowlanych :
Bryta budynku musi zosta¢ wyniesiona ponad istniejgcy poziom gruntu
(87.4m) w celu nawigzania po poziomu jezdni ul. Sportowej (87.87). Roboty
ziemne pod tawy fundamentowe do gtebokosci 0.7 m. Z mas ziemnych
uzyskanych z wykopdéw pod fundamenty nalezy obsypaé¢ w formie skarpy
budynek do poziomu o rzednej 87.90m. tawy fundamentowe z betonu
zbrojonego. Sciany ponizej nawierzchni gruntu z bloczkdw zwirobetonowych,
izolowane przeciwwilgociowo i termicznie styrodurem XSP. Sciany
konstrukcyjne parteru i pietra z bloczkéw gazobetonowych odm. 0.9MPa z
termoizolacjg z wetny mineralnej.
Podtoga gruntowa izolowana termicznie styropianem FS 30.
Stropy wielootworowe z betonu sprezonego typu SMART.
Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych grubosci 12cm.
Konstrukcja dachu drewniana oparta na ptytach stropowych strunobetonowych
i Scianach zewnetrznych. Izolacja termiczna poddasza z wetny mineralnej.

Wyposazenie obiektu w instalacje:

Instalacja grzewcza; wewnetrzne kotty gazowe dwufunkcyjne z zasobnikami
na ogrzewanie wody. Ogrzewanie podtogowe i grzejnikowe c.o0. w zaleznosci
od pomieszczenia.

Instalacja w. z.

Instalacja w.c.u. dostarczana do umywalek, natryskow i kuchni.

Kanalizacja sanitarna.

Instalacja fotowoltaiki na dachu budynku.

Instalacja odgromowa.

Instalacja oswietleniowa ledowa, czesciowo automatyczna.

Instalacja gniazd wtykowych.

Instalacja elektryczna sitowa.

Instalacja elektryczna niskoprgdowa.

12. OCHRONA PRZCIWPOZAROWA.

1. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 17 wrze$nia  2021r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r. poz.1722)

1.1 PODSTAWOWE DANE

Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno-budowlany budynku wolnostojacego
jednorodzinnego z funkcjg na parterze dla wyjazdowego zespotu ratowniczego (WZR).

Podstawowe parametry wymiarowe obiektu przedstawiajg sie nastepujaco :
- dtugosé 14,19 m,
- szerokos¢ 11,84 m,

- wysoko$¢ dachu w kalenicy 9,06 m,



- powierzchnia zabudowy 140 m?,
- kubatura 1155 md.

1.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE
MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH

W obiekcie znajdujg sie materiaty i artykuly zwigzane z standardowymi odpadami medycznymi, w

przewazajacej czesci materiaty state. W obiekcie nie sg sktadowane substancje pozarowo niebezpieczne w

ilosciach uznawanych w przepisach za ilosci ponadnormatywne.

Wystepujace materiaty palne:

- materiaty wtokiennicze: wyroby tekstylne, odziez,

- zagospodarowanie sprzetem uzytkowym i meblami z drewna i materiatéw drewnopochodnych,

- tworzywa sztuczne: worki, pojemniki i opakowania z polistyrenu i innych tworzyw sztucznych,

- chemikalia, odczynniki chemiczne,

- pojemniki z ptynami fizjologicznymi.

Powyzsze substancje, zgodnie z §2.1 rozporzadzenia [2] nie stanowig materiatow niebezpiecznych pozarowo.

1.3 KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA
Budynek petni dwie funkcje: na poziomie pietra mieszkanie, na poziomie przyziemia dla wyjazdowego
zespotu ratowniczego ,WZR".

1.4INFORMACJA O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI
Kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill na parterze i ZL IV na pietrze .

1.5PODZIAL BUDYNKU NA STREFY POZAROWE
Dwie strefy pozarowe; SP1 na parterze,

SP2 na poziomie pietra
1.6 PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m2.

1.7 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ, ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIENIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Wymagana klasg odporno$ci pozarowe; jest klasa ,D”.

Elementy budowlane i wykoriczeniowe nierozprzestrzeniajgce ognia, konstrukcja budynku oparta na
materiatach niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia lub
samogasnacych.

1.8 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
W obiekcie objetym opracowaniem nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem

1.9 WARUNKI EWAKUACJI
Drzwiami zewnetrznymi otwieranymi na zewnatrz. Pomieszczenie przedsionka pozarowego na przejsciu z
garazu do pomieszczen zespotu ratowniczego.

1.10 URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE
1) Przeciwpozarowy wytacznik pradu zostanie umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu i
odpowiednio oznakowany.
2) Wewnetrzny podreczny sprzet gasniczy
Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi pomieszczenia WZR powinny by¢ wyposazone w podreczny
sprzet gasniczy dostosowany do gaszenia takich grup pozaréw jakie mogg w nim wystepowac. Jedna



jednostka podrecznego sprzetu gasniczego, o masie co najmniej 2 kg lub pojemnosci 3 dm3, powinna
przypadac na 100 m2 powierzchni obiektu.

Do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szer. co najmniej 1,0 m. Sprzet powinien by¢ umieszczony w
miejscach fatwo dostepnych i widocznych, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczenia. Usytuowanie miejsc
zlokalizowania gasnic powinno by¢ oznakowane zgodnie z PN.

1.11 PRZYGOTOWANIE OBIEKTU | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO -
GASNICZYCH

Do projektowanej lokalizacji obiektu wymagany jest dojazd pozarowy. Dojazd pozarowy zostanie
zapewniony z ulicy Sportowej.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla omawianego obiektu (o powierzchni < 1000
m?) wynosi 10 dm¥s. Nominalnie ww. ilo5¢ wody zapewniona zostanie z sieci wodociggowej gminnej z
hydrantéw zewnetrznych DN 80. Maksymalna odlegto$¢ hydrantu do budynku — 40m.

UWAGI:

Wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiadaé dokumenty formalno-
prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odporno$ci ogniowej (deklaracje zgodno$ci, aprobaty oraz
certyfikaty),

Wiasciciel obiektu winien posiada¢ aktualng instrukcje bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie.

Poznan, marzec 2024. Opracowat:



OSWIADCZENIE
PROJEKTANTOW SPORZADZAJACYCH PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —
BUDOWLANY O ZGODNOSCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI | WIEDZA
TECHNICZNA

Oswiadczamy, ze projekt architektoniczno — budowlany dotyczacy ,,budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojagcego dwulokalowego” na
wydzielonym fragmencie dziatki o nr ew. 38/7, obreb Bylin, gmina Kleszczewo,
powiat poznanski zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Poznan, 20 marca 2024r.

ARCHITEKTURA
MGR INZ. ARCH. KLAUDIUSZ WULLERT
PROJEKTANT: NR UPR 17/73 W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN
KONSTRUKCJA

_ MGR INZ. ZBIGNIEW RZYBYLSKI
PROJEKTANT: NR UPR 201/77 W PECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN



