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polaczyé¢ z uziomem fundamentowym
poprzez zlacze Kontrolne

DG POM TECHS

polaczenie z uziomem fundamentowym .
y igliczki z drutu fi 8 mm 45 cm ponad urzadzenie

zlacze kontrolne w skrzynce w elewacji

iglica 3,2 m z przewieszkg z drutu fi 8 mm konstrukcja systemowa
- pochylenie 15 - 25 st

drut Fe/Zn fi 8 mm
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DETAL tACZENIA
INSTALACJI ODGROMOWEJ
Z INSTALACJA UZIEMIAJACA

SIATKA ZWODOW
POZIOMYCH

PRZEWOD s
UCHWYT ODPROWADZAJACY
RYNNOWY W RURZE ODGROMOWEJ
LUB POWLOCE PVC

POLACZENIE SIATKI
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UWAGI:

1. Zwody poziome i pionowe wykona¢ drutem Fe/Zn Fi 8

2. Przewody odprowadzajace prowadzic w rurach odgromowych pod elewacja
3.Uziom fundamentowy wykona¢ taSmg Fe/Zn 25/4 utozong w tawie fundamentowej i spawanej do zbrojenia
4. Wszystkie potgczenia w ziemi zabezpieczy¢ systemowo antykorozyjnie

5. Podlaczy¢ wszystkie elementy na dachu

6. Wentylatory na dachu chroni¢ igliczkami 45 cm powyzej urzadzenia

7. Panele na dachu chroni¢ iglicami izolowanymi 3,2 m

z przewieszkami

8. Wyprowadzi¢ uziom dla pom technicznego i rozdzielni elektrycznej

9. Przed urzadzeniami zamontowa¢ wytaczniki awaryjne
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BRANZA ELEKTRYCZNA

re - Rzut dachu- instalacja
fotowoltaiczna i odgromowa
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