CZESC ELEKTRYCZNA
OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot, podstawa opracowania i wymogi formalne

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla budynku
wolnostojacego mieszkalno-uzytkowego z funkcjg na parterze dla wyjazdowego zespotu ratowniczego
ul Sportowa dz nr 38/7 obreb Bylin.

Zakres opracowania obejmuje:

instalacja o$wietleniowa

instalacja gniazd 230 V

instalacja sitowa

instalacja o$wietlenia awaryjnego
instalacja polaczen wyrownawczych
instalacja PV

Podstawg opracowania stanowia:
obowigzujgce normy i przepisy
wytyczne uzytkownika
zlecenie inwestora
wytyczne branzowe
wytyczne technologiczne urzadzen

2. .Obliczenia

2.1. Bilans mocy

Ze 7kacza kablowo

pomiarowego

Lokal uzytkowy 16 kW

administracja 2 kW

Lokal Ip 12 kW
Lokal Ip 12 kW
Lacznie 42 kW

Zasilanie obiektu w oparciu o warunki 12906/2024/0D5/ZR4 z dnial8 03 2024

2.2. Przekroje przewodow

WLZ lokal uzytkowy

Przyjmujemy moc 16 kW

Prad maksymalny I,



P 16000
I = = =24 A

V3 xUx coso 1,73 x 400 x 0,95

zastosowac¢ kabel YKY 5x 16 mm?
[=64x0,9=57,6 A
Wg warunkow ZE zastosowane bedzie zabezpieczenie przedlicznikowe 25 A
L< < L
24 < 25<57,6 A
L< 1,45 L
Gdzie I, - prad zadziatania zabezpieczenia

36,25< 1,45x 57,6 < 83,52
Warunek spetniony

WLZ lokal mieszkalny

Przyjmujemy moc 12 kW

Prad maksymalny I,
P 12000
I = = =18,25A

V3 xUx coso 1,73 x 400 x 0,95

zastosowac¢ kabel YKY 5x 10 mm?
[=50x0,9=45 A
Wg warunkow ZE zastosowane bedzie zabezpieczenie przedlicznikowe 20 A
L< D < L
18,25< 20<45 A
L< 1,45 L
Gdzie I, - prad zadziatania zabezpieczenia

29 < 1,45x 45< 65,25
Warunek spetniony



WLZ administracja

Przyjmujemy moc 2 kW

Prad maksymalny I,
P 2000
I.= = =5 A
U 400

zastosowaé kabel YKY 3 x 6 mm?
[=46x09=414 A
Wg warunkow ZE zastosowane bedzie zabezpieczenie przedlicznikowe 10 A
L< D < L
5<10<414A
L< 1,45 L
Gdzie > - prad zadziatania zabezpieczenia
7,25< 1,45x 41,4< 60

Warunek spetniony

2.3. Spadki napigcia

WLZ lokal uzytkowy
Pxl
AU=
kxs
k=83
I max = 50 m.
P =16 kW
16 x 50 800
AU= = =0,6%
83 x 16 1328
WLZ lokal mieszkalny
Pxl
AU=
kxs
k=83
| max = 50 m.
P =16 kW
12 x 50 600
AU= = =0,72 %

83x10 830



Tablica =» - najdalszy obwéd gniazd

Pxl
AU=
kxs
k=14 (jednofazowy 230 V)
I max = 40 m.
P=1kW
1 x40 40
AU= = =1,15%
14x2)5 35
3. Opis

3. 1. Zasilanie obszaru

Zasilanie budynku odbywac si¢ bedzie ze ztacza kablowo-pomiarowego Wlz’tami dla poszczegdlnych
odbiorow. Zasilanie kablem YKY 5 x 16 lokal uzytkowy, 2 YKY 5 x 10 dwa lokale mieszkalne,
YKY 3 x 6 tablica administracyjna.

Zasilanie wyprowadzi¢ z nowo zabudowanego ztagcza.  Wylaczenie pozarowe nastepuje z
wylacznikéw P.POZ. wylaczajac zasilanie wszystkich tablic w budynku poprzez certyfikowany
wylacznik P.POZ. — urzadzenie wylaczajaco - sygnalizacyjne .

Kable w ziemi uktada¢ na glgbokosci 0,8 m faliscie z 3 % zapasem na 10 cm podsypce z piasku. W
potowie wykopu tras¢ oznaczy¢ folig koloru niebieskiego. Przejscia do budynku uszczelni¢
przeciwwilgociowo i przeciwgazowo.

Rozdzielnie wykonac¢ $cisle wg dokumentacji technicznej. Wyposazenie rozdzielni i podziat na
obwody wg dokumentacji. Przewody ulozy¢ w wiazkach z zachowaniem estetyki. Wykonujemy
rozdzielnie: 4 x urzadzenie certyfikowane P.POZ., 2 x tablica pigtrowa, tablica parter, tablica
administracji.

3.2. Instalacja o$wietleniowa

Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodem YnDY 3 x 1,5 mm*/750 V p/t . Wylaczniki montowaé
na wys. 1,2 m . Dla kompletnos$ci projektu i wystroju architektonicznego przyjeto Hager Optima. W
pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny. Stosowaé podziat na obwody wg
oznaczenia na rysunku. Wszystkie oprawy LED. Polaczenia wykonywac¢ w puszkach instalacyjnych
pogtebianych .

Typy, ilosci lamp i podziat na obwody pokazane na rysunkach.

3.3.. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Projektuje si¢ o§wietlenie awaryjne umozliwiajace ewakuacj¢ z pomieszczen w razie braku zasilania
podstawowego. Zastosowano lampy awaryjne kierunkowe z modutami autonomicznymi 2 h oraz
lampy awaryjne z modutami autonomicznymi.2 h. Instalacja o§wietleniowa do lamp zostanie
wykonana przewodem YnDY x 1,5 mm?. Lampy kierunkowe i awaryjne z mozliwoscig testowania
bez wylaczania zasilania, z testem i autotestem.

3.4. Instalacja gniazd wtykowych
Instalacje gniazd wykona¢ przewodem YnDY 3 x 2,5 mm*/750 V p/t, gtéwne ciagi na korytkach i w

obrebie sufitu podwieszanego. Gniazda ogoélnego przeznaczenia montowaé na wys. 0,3 m,
technologiczne i przy stanowiskach pracy oraz w pomieszczeniach z gazami na wys 1,2 m. Dla



kompletnosci projektu i wystroju architektonicznego przyje¢to Hager Optima W pomieszczeniach
wilgotnych, technicznych stosowac osprzet szczelny. Stosowac podziat na obwody wg oznaczenia w
projekcie.

3.5. Instalacja sifowa

Instalacja sitowa zasila urzadzenia technologiczne, kuchenki, agregaty chlodnicze . Instalacje
wykona¢ przewodami p/t, . Przekroje wg oznaczen na rysunkach.. Nalezy ulozy¢ przewody
sterownicze dla urzadzen chtodniczych i wentylacyjnych.. Do wykonawcy instalacji elektrycznej
nalezy podlaczenie wszystkich odbiornikow elektrycznych.

3.6. Instalacja polaczen wyrownawczych

Wykona¢ dodatkowe lokalne w pomieszczeniach z natryskiem i w pomieszczeniu technicznym.
Podtaczy¢ do przewodu wyréwnawczego kanaty wentylacyjne, panele , korytka metalowe itp.
Wykona¢ potaczenia do urzadzen technologicznych. Potlaczy¢ punkt PEN w RG i skrzynke SK z
otokiem budynku

3.7. Instalacja gniazd wtykowych do zasilania komputerow przy stanowiskach dyspozytorow i szafki
SK

Zaprojektowano osobne obwody do =zasilania urzadzen komputerowych przy stanowisku
dyspozytorow wyprowadzone z TEK. Instalacj¢ gniazd  wykonaé¢ przewodem YnDY 3 x 2,5
mm?/750 V pht,. Zasilania wyprowadzono z tablicy TEK. Gniazda do zasilania stanowisk
komputerowych typu DATA. Stosowa¢ podzial na obwody wg oznaczenia na rysunku. Nalezy
oznaczy¢ wszystkie elementy osprzetu naklejkg z nr obwodu i nazwg tablicy. Zasilanie dla TEK z
UPS’a 3000 VA czas podtrzymania dla 80% 3 h. Zasilanie bezprzerwowe dla pozostatych
komputeréw poprzez lokalne stanowiskowe UPS’y

3.8. Punkt PEL i instalacja logiczna

Podstawowy punkt PEL wyposazony jest w dwa gniazda ogdlne 230 V, trzy gniazda dedykowane 230
V, dwa podwojne gniazda RJ 45 kat 6A z oprzewodowaniem z szafy krosowniczej. Przewody od
szafy SK prowadzone pt w rurkach peschla z puszkami rewizyjnymi na zakrgtach .W oznaczonych
miejscach liczba gniazd RJ 45 kat 6 A wg oznaczen. Instalacj¢ komputerowa wykona¢ przewodami
kat 6A F/FTP MMC 4x 2x 0,5 podwieszanego i p/t w rurach peschla. Zachowac¢ rezim dla
okablowania kat 6A. Przewidzie¢ uzyskanie certyfikacji i gwarancji wieloletnich. Zaprojektowany
system i dobdr dla kompletnos$ci projektu wg MMC.

3.9. Montaz paneli fotowoltaicznych

3.9.1. Zakres prac

Projektuje si¢ system fotowoltaiczny na potrzeby wlasne o mocy 4,6 kW. Panele rozmieszczone
zostang na dachu. Panele rozmiesci¢ wg rys. Szafa DC/AC zostanie umieszczona na §cianie na
parterze w poblizu TE parteru. Z szafy wyprowadzi¢ zasilanie do rozdzielni elektrycznej TE.
Inwestycja nie wptywa niekorzystnie na srodowisko naturalne, bezpieczenstwo ludzi i ich mienie.
Wykonawstwo nie stwarza uciagzliwo$ci dla dziatek sgsiednich.

Panele zostang umieszczone na dachu. Mocowanie paneli do konstrukcji wsporczej systemowej z
zabezpieczeniem przeciwietrznym. Profile wzdluzne montowane do konstrukcji dachu srubami
przykrecanymi od spodu, konstrukcja systemowa fabryczna np. NovaTegra. Ew. dodatkowa
konstrukcja wsporcza poprzeczna dwuteownik IPN 100 . Laczne projektowane pochylenie paneli w
osi pln —pld. 15-25 . %. Inwestycja jest dzialaniem proekologicznym.



Po stronie wykonawcy lezy zgtoszenie wykonanej mikroinstalacji do ZE 1 wszelkie formalno$ci z tym
zwigzane. Nalezy zastosowac oprogramowanie typu ,, zero eksport”

Zakres prac obejmuje

e Dostawa i montaz konstrukcji nosnej

Dostawa i montaz paneli o mocy 4,6 kW

dostawa i montaz optymalizatorow

Okablowanie i zabezpieczenie obwodéw pradu statego wraz z wylgcznikami P.POZ.
Montaz i dostawa trojfazowego falownika sieciowego

Okablowanie i zabezpieczenie obwodow pradu przemiennego

dostawa i montaz tablic, zabezpieczen wg schematu

Dostawa i montaz uktadéw limitowania ( zero export) i monitorowania

3.9.2. Dobér i konfiguracja systemu

Napigcie znamionowe po stronie AC 3 fazowa230/400V w uktadzie TN-S
Czestotliwos¢ znamionowa po stronie AC 50 Hz (45-65Hz)

Uktad jako komplet sktada si¢ z
e  Moduly fotowoltaiczne 460 Wp — 10 szt
e optymalizatory - 10 szt
Falownik solarny 5 kW SafeDC z zabezpieczeniami z oprogramowaniem zero export
- manualny roztagcznik DC
- wylacznik Projoy PEFS/PEDS
- uktad monitorowania sieci zewngtrznej — odlaczenie od sieci zewngtrznej
- reakcja uktadu po zaniku napiecia na jednej fazie
- zabezpieczenie podnapieciowe
- zabezpieczenie nadnapigciowe
- zabezpieczenie nadczestotliwosciowe fn <47,5 Hz
- zabezpieczenie podczestotliwosciowe fn > 51,5 Hz
- czas zadziatania w przypadku wystapienia zaktdcen w sieci ta< 0,2 s
- czas powtdrnej synchronizacji z siecig tp < 60s
- wylacznik nadpradowy
- wylacznik réznicowo pragdowy po stronie AC
Konstrukcja fabryczna systemowa z zabezpieczeniem przeciwwietrznym
montowana do podtoza lub konstrukcja samono$na
Okablowanie przewodem solarnym Helukabel Solarflex-x PVIF 1 x 4 mm2 odpornym na
promieniowanie UV z koncéwkami MC4
Wszystkie zlacza tego samego typu
Uktad potaczen AC i DC
Ochrona przepigciowa, przeciwzwarciowa, przetezeniowa
Na dachu wykonana zostanie instalacja odgromowa iglicami z przewieszkami
- Panele montowane beda na konstrukcji fabrycznej przykrecone i przykrgcone §rubami z
nakretkami od spodu. Alternatywnie mozna zastosowac konstrukcje samonos$na,
dostarczang fabrycznie. Okablowanie z dachu sprowadzone zostanie do szatki DC/AC
umieszczonej na parterze.
Z szafki wyprowadzamy zasilanie do TE. Wlaczamy si¢ na szyny po stronie odbiorcy.
W bezposrednim sasiedztwie falownika umiesci¢ tabliczke ostrzegawcza ,, URZADZENIA POD
NAPIECIEM NAWET PO ODLACZENIU FALOWNIKA PV ”
Schematy systemu pokazano na rysunkach

3.9.3 Montaz konstrukcji paneli fotowoltaicznych do potaci dachu

Zastosowane rozwigzanie dopasowano do konstrukcji dachu budynku. Konstrukcje montowaé do
krokwi, srubami na wylot z nakretkami od spodu.



3.9.4. Instalacja odgromowa

Wykona¢ ochrong paneli iglicami z przewieszkami. Instalacje dotaczy¢ do instalacji
odgromowej. Potozenie elementéw pokazano na rysunku

3.9.5. Sie¢ LAN

Do szaty z falownikiem doprowadzi¢ przewdd komputerowy 2 x MMC FTP/STP cat 6A zakonczony
gniazdem 2 x LAN.

Przewdd wyprowadzi¢ z punktu dystrybucyjnego. Wykonac okablowanie na potrzeby
oprogramowania limitowanie eksportu.

3.10. Instalacja odgromowa

Wykonac¢ instalacje odgromowa. Wykona¢ zwody poziome i pionowe wg rysunku. Potaczy¢ z
uziomem fundamentowym. W fundamencie utozy¢ bednarkeg Fe/Zn 25 x 4. Zabezpieczy¢
potaczenia w ziemi przed korozja. Wykona¢ pomiary instalacji. Wykona¢ ochrong paneli
iglicami z przewieszkami. Instalacje dotaczy¢ do instalacji odgromowej. Potozenie
elementow pokazano na rysunku

3.11. Oswietlenie zewngtrzne

Projektuje si¢ wykonanie o$wietlenia zewngtrznego. Rozmieszczenie opraw i zastosowane
typy pokazano na rysunku.

3.12. Srodki ochronne od porazen pradem elektrycznym

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne szybkie wylacznie
zasilania.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary impedancji p¢tli zwarciowej, izolacji przewodow,
czasu wylaczania , pradu wyltgczania i sprawdzi¢ czy zapewnione bedzie samoczynne wylaczanie
zasilania. Protokoty z obliczeniami dotaczy¢ do odbioru.

3.13. Ochrona przepigciowa

Na tablicach TE i pigtrowych zastosowano ochron¢ przepigciowa Il stopnia.
Catos$¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
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