SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CPV Opis

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdéw opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw oraz
obiektéw uzyteczno$ci publicznej

45261410-1 i 45 261320-3 Pokrycie z blachy i obrébki blacharskie

45 321000-3 Ocieplenie scian ostonowych metoda lekkg

45 410000-4 Tynkowanie

45 421100-5 Stolarka okienna

45 430000-0 Pokrywanie $cian podtog

45 431100-8 Uktadanie greséw

45 442100-8 Roboty malarskie

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
l. DANE INWESTYCJI.

Il. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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SZCZEGQLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZEGOLNYCH
RODZAJOW ROBOT

L. DANE INWESTYCJI.

1. Inwestor:
patrz strona tytutowa
2. Obiekt:
patrz strona tytutowa
3. Okreslenie przedmiotu i zakres inwestycji.

Opracowanie obejmuje prace budowlano-montazowe budynku wolnostojgcego mieszkalno-
uzytkowego z funkcjg na parterze dla wyjazdowego zespotu ratunkowego (WZR).

Zakres prac:

- roboty ziemne

- roboty fundamentowe

- roboty konstrukcyjne murowe, konstrukcje zelbetowe, prace wykonczeniowe, izolacje,
posadzki, tynki, oktadziny, malowanie

- prace zewnetrzne zagospodarowania terenu, chodniki, spoczniki i podjazdy, ogrodzenie.

4, Warunki terenowe.

Dziatka potozona jest w m. Bylin, gm. Kleszczewo przy ul Sportowe;j.
Budynek jest dwu-kondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony. Teren



wysokosciowo nie jest zréznicowany, niezadrzewiony, dotad uprawiany rolniczo.
Il. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP .
PRZEDMIOT OGOLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg budowy budynku
wolnostojacego mieszkalno-uzytkowego z funkcjg na parterze dla wyjazdowego zespotu ratunkowego
(WZR).

ZAKRES STOSOWANIA OST
Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacag podstawe opracowania
szczegotowych specyfikacji technicznych(SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontaktowy przy
Zlecaniu robét.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspoine dla
robét objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla
poszczegbinych zadan dla poszczegblnych branz budowlano instalacyjnych.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w OST, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

OBIEKT BUDOWLANY:
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

BUDYNEK:
Obiekt budowlany , ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO - dalej zwany ,INZYNIER":
Osoba prawna lub fizyczna, posiadajgca odpowiednie uprawnienia, wyznaczona przez Inwestora do
reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

KIEROWNIK BUDOWY:
Osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia wyznaczona przez Wykonawce do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji kontraktu

KOSZTORYS OFERTOWY:
Wyceniony $lepy kosztorys

PRZEDMIAR OFERTOWY:
Wykaz rob6t z podaniem ich ilosci ( przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

MATERIALY:

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi - zaakceptowane przez Inzyniera i posiadajgce odpowiednie atesty, certyfikaty lub Swiadectwa
zgodnosci.

ODPOWIEDNIA ZGODNOSC:
Zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, i poleceniami Inzyniera.

POLECENIE INZYNIERA:
Wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy , np. porzadki na budowie , sprawy
B.H.P.

NADZOR PROJEKTOWY
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej lub osoba upowazniona
przez Projektanta. Osoba ta musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.



ZADANIE BUDOWLANE
Czesc przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng cato$é konstrukeyjng lub technologiczna.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych -
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletno$é rob6t wynikajgcych
z norm, przepiséw technicznych, warunkéw technicznych, niniejszej specyfikacii, przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, kodeksu pracy, oraz zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i poleceniami
Inzyniera.
Nie wywigzywanie sig, z jakiegokolwiek z wyzej wymienionych warunkéw moze by¢ podstawg do
zerwania kontraktu z winy wykonawcy z catg konsekwencjg skutkéw wynikajacych z umowy.
Wykonawca nie noze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a w razie ich wykrycia winien natychmiast powiadomi¢ inwestora ktéry w
porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian i poprawek.

PODSTAWOWE CZYNNOSCI | WYMAGANIA ORGANIZACJI PLACU BUDOWY.

Dziennik budowy
Dziennik budowy -jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca realizacji.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku powinny by¢ dokonywane na biezaco i dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej, organizacyjnej i gospodarczej strony budowy. Zapisy
muszg by¢ czytelne, dokonywane trwatg technikg w porzadku chronologicznym.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac:
date przekazania wykonawcy placu budowy,
termin rozpoczecia i zakoAczenia poszczegoinych elementéw robot
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy i przyczyny przerw w robotach
uwagi i polecenia INZYNIERA
daty zarzgdzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,
zgtoszenia odbiorow robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
oraz ostatecznych odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperature powietrza w okresie
wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegéinym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,
dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia rob6t
dane dotyczace jakosci materiatu, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan, z podaniem, kto je przeprowadzit
inne istotne informacije o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedstawione Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Pozostate dokumenty budowy - do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie réwniez:
pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym:
projektem budowlanym, wykonawczym, specyfikacjg techniczng, kosztorysem, protokotem
przekazania terenu budowy przez Inwestora do Wykonawcy, umowg cywilno-prawng z
osobami trzecimi i inne umowy
protokédty odbioru robot czesciowe i koncowe
rysunki i opisy uzupetniajace stuzace realizacji obiektu
operaty geodezyjne
ksigzki obmiaréw
atesty materiatowe od producentdw i dostawcéw materiatéw
projekty organizacji budowy, montazu, odwodnienia, zabezpieczenia
wykop6w, inne opracowania wykonawcze sporzadzone przez wykonawce
protokoty z narad i ustalen
wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i
wystgpienie o uzytkowanie obiektu
o$wiadczenie kierownika budowy o przyjeciu placu budowy i przyjecie
obowigzku wykonania obiektu zgodnie z dokumentacjg wykonawczg Specyfikacja



Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, Normami Technicznymi, przepisami i sztukg budowlana.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskazaniem punktéw
poboru wody i pradu oraz Dziennik Budowy i Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.
Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy,
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw decyzje o ich
waznosci podejmuije Inzynier.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych (umowa,
dokumentacja projektowa, kosztorysy) a o ich wykryciu winien powiadomi¢ inwestora, ktory dokona
odpowiednich ustalen.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjag projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentacii projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacijg projektowa lub SST i
wptyneto to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty naprawcze bedg wykonane na koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania w nalezytym porzadku placu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Zabezpieczenie
odbywa sie przez:
wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,
oznaczenie przejs¢, wjazdow i wyjazdow,
oznakowanie terenu budowy
o$wietlenie tymczasowe terenu budowy
zabezpieczenie istniejacych sieci podziemnych przed uszkodzeniem,
wykonanie innych niezbednych zabezpieczer wynikajgcych z Prawa Budowlanego i zatwierdzonego przez
Inwestora projektu Organizacji Placu Budowy i Organizacji Robot,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene
umowna- chyba ze strony umowy postanowig inaczej.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie catego placu budowy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob bezpieczny,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujgcych promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable, itp.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i
urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy



wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Inwestora.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizaciji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegéInosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych .
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty ich rozpoczecia do daty ich zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywaé ochrone robot do czasu
odbioru ostatecznego.

4. MATERIALY
Wykonawca jest zobowigzany aby wszystkie materiaty dostarczone na budowe posiadaty odpowiednie
atesty i certyfikaty.
Wszystkie materiaty i wyroby dostarczane na budowe beda posiadaty fabryczne opakowania z
oznaczeniami producenta.
Wszystkie materialy dostarczone na budowe bedg przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdéw, z
jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania ze materiaty spetniajg
wymagania norm (prdbki betonu).
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzetu z Inzynierem -

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacii
robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedg gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach.
Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i sktadowane na
budowie wg zalecen Producenta.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczacych przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.



7. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych -
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletno$é robot
wynikajacych z norm, przepiséw technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej Specyfikacii
Technicznej i Zasad Sztuki Budowlane;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacija projektowg
wymaganiami SST oraz projektu organizacji robét, oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang jesli
wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatdéw i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang decyzje Inzyniera.

8. KONTROLA JAKOSC | ROBOT, ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢
zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, organizujgc:
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badania materiatow oraz robét.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajgcym procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

POBIERANIE PROBEK
Prébki bedg pobierane losowo.
Inzynier bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie starannie przekazywat Inzynierowi atesty i raporty z badan materiatow.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA
Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier moze pobieraé probki materiatéw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykazg ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacija projektowg i SST. W takim przypadku koszty
dodatkowych lub powt6rnych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg: certyfikat lub deklaracje na
znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagar bedg odrzucone. Faktury lub listy przewozowe od
dostawcy nie sg uznawane jako atesty lub certyfikaty.



9. ODBIOR ROBOT, RODZAJE ODBIOROW ROBOT
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi czesciowemu
odbiorowi ostatecznemu
odbiorowi pogwarancyjnemu

ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuije Inzynier.

ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i
wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.
Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w odpowiednim punkcie umowy.
Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.
Dokumenty do odbioru ostatecznego robdt
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru rob6t jest protokét ostatecznego odbioru
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobOW|qzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
Protokoty odbiordw czesciowych i zapiséw technicznych w trakcie robét
dokumentacje projektowa podstawows i powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowsg, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
dziennik budowy
atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatéw
wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
Wszystkle zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy Komisja odbioru.

ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie "ODBIOR OSTATECZNY ROBOT".

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona migdzy inwestorem i Wykonawcg z
zaznaczonymi zakresami rob6t i terminami ptatnosci.
Podstawg okresowej ptatnosci za ustalony zakres robét i termin bedzie protokdt odbioru robét
podpisany przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 , p6z. 414). Zarzgdzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r, w sprawie dziennika budowy oraz tablicy
informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995r. Poz. 29) z nowelizacjami.

1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZEGOLNYCH
RODZAJOW ROBOT




WSTEP
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej - SST sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z realizacjg budowy budynku wolnostojgcego
mieszkalno-uzytkowego z funkcjg na parterze dla wyjazdowego zespotu ratunkowego (WZR).

ZAKRES STOSOWANIA SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych
na wstepie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Podstawowe grupy robét budowlanych

1. Roboty ziemne.
Roboty ziemne wykonywane bedg w obrebie placu budowy, wykopy szerokoprzestrzenne pod fundamenty i
wykopy waskoprzestrzenne pod przytacza mediéw. Roboty ziemne muszg odpowiadac “Warunkom
technicznym wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.” tom | cze$¢ 1 oraz nastepujacym
normom budowlanym :
PN-68/B-06050— Roboty ziemne budowlane/ Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze/
BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne /Wymagania i badania przy odbiorze/

2. Roboty betonowe i zelbetowe.
Elementy betonowe wykonane beda na budowie z betonu zwirowego na mokro. Roboty betonowe i
zelbetowe muszg odpowiada¢ “Warunkom technicznym wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych.” tom |
czes¢ 11 2 oraz nastepujgcym normom budowlanym :
PN-63/B-06251-Roboty budowlane i zelbetowe/ Wymagania techniczne /
PN-88/B-06250- Beton zwykly
PN-82/H-93215- Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-71/B-10080 — Roboty ciesielskie /Warunki i badanie techniczne przy odbiorze/

3. Roboty murowe.
Roboty murowe wykonywac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” -Czes¢ A-zeszyt 3, Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2005 rok,
PN-68/B-10020 -Roboty murowane z cegly , wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-03002- Konstrukcje murowe niezbrojone
Pn 89/B - 10425 — przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne, murowane. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

4. lzolacje wodochronne
Zakres robot objetych SST
Ustalenia dotyczg czynnosci wykonawczych -przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych obejmujacy
zakres robét Izolacji przeciwwilgociowych fundamentdw, $cian fundamentowych, izolacji posadzek i Scian w
pomieszczeniach mokrych , na posadzkach gruntowych oraz izolacji dachowych.

Ogolne wymagania dotyczace robot izolacyjnych.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich czynnosci wykonawczych - przygotowawczych,
podstawowych i pomocniczych obejmujacy peten zakres robét izolacji wodochronnych.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa ,Specyfikacja
Techniczna, Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, instrukcjami producentéw
materiatow izolacyjnych oraz poleceniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Materiaty
- Wybdr materiatow Producenta i Dostawcy podlega uzgodnieniu i akceptacji Inzyniera - Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego

Wszystkie materiaty muszg posiadac:

Atesty od Producenta, Aprobaty Techniczne dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w budownictwie dla
stuzby zdrowia, oryginalne opakowania, nieuszkodzone zamkniecie i oznaczenie ,Producent, nazwa
materiatu, gatunek, data waznosci i inne informacje producenta

Odbiér materiatu z transportu w obecnosci kontroli wewnetrznej Wykonawcy polega na sprawdzeniu
zgodnosci dostawy z zamdwieniem i wyrywkowej kontroli konsystencji, wytracen, zapachu, itp.



7. Roboty tynkowe.
Tynki wewnetrzne z zaprawy cementowo-wapiennej, naktadane metodg maszynowa.
Podtoza murowane pod tynki nalezy przed utozeniem tynkdw oczysci¢ z pytu i kurzu za pomocg szczotek, a
w okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia — zwilzy¢ woda.
Podtoze z betondéw —oczyscié z kurzu i pytu oraz zwilzy¢ obficie woda.
Dopuszczalne odchytki jak dla tynkéw zwyktych kat 11l wg PN-70/B-10100.
Roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ B:
Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.

8. Ocieplenie scian ostonowych metoda ETICS, tynki zewnetrzne.
Ocieplenie $cian zewnetrznych oraz tynki strukturalne wykonywac i dokonywac odbioru zgodnie z instrukcjg
ITB nr 447/2009.. Ponadto bezwzglednie nalezy przestrzega¢ szczegdtowe wytyczne i wskazowki dla tej
metody opracowane przez producentéw systemdw ociepleniowych.

9. Podtoza i posadzki.
Wymagania w zakresie wykonania podtdg i posadzek okreslaja:
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | czes¢ 4
-PN-62/B-10144 — Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
-PN-63/B-10143 — Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) , klinkierowych i lastrykowych.

10. Wyktadziny z polichlorku winilu.
Wymagania w zakresie wykonania posadzek z tworzyw sztucznych okreslaja:
-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | cze$¢ 4. Kolorystyke
wyktadzin przyjac¢ zgodnie z projektem.
Uktadanie wyktadzin: Temp. pomieszczen > 18°C . Wyktadzina powinna aklimatyzowac sie w
pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna by¢ rozluzniona)
Po pocieciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzowac sie w pomieszczeniu kolejne 24 h
W jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjne;.

Laczenie
Sasiadujgce ze sobg pasy wykltadziny spajane sg termicznie, przy pomocy specjalnych sznurdw
spawalniczych. Przed wykonaniem tgczenia sznurami spawalniczymi, miejsca taczen nalezy sfrezowac przy
pomocy recznej frezownicy lub specjalnej maszyny frezujgcej, nie gtebiej niz na 3/4 grubosci wyktadziny.
Nastepnie uzywajgc zgrzewarki elektrycznej, stuzacej do spawania termicznego, nalezy "zespawac" brzegi
za pomocg sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy odcigé po ostygnieciu.

Kontrola
Upewni¢ sie, czy na nowo potozonej wyktadzinie nie ma plam po kleju oraz pecherzy powietrza i czy
taczenia sg ciggte.

Instrukcje czyszczenia i konserwacji:
Stosowanie $rodkéw woskujgcych czy innych substancji nabtyszczajacych (pasty, lakiery) doprowadza do
wystagpienia lepkosci na powierzchni wyktadzin.
Niezamierzonym efektem takiej konserwacji moze by¢ ostabienie ich higienicznego charakteru, a tym
samym stworzenie lepszych warunkéw dla rozwoju drobnoustrojéw.

Czyszczenie wstepne (po montazu wyktadziny):
Odkurzanie, zamiatanie lub przecieranie na sucho podtogi w celu usunigcia kurzu;
jezeli zachodzi taka konieczno$¢ nalezy zmy¢ posadzke letnig wodg przy uzyciu maszyny polerujacej lub
przy pomocy mopa. Nalezy stosowaé biatg lub zéttg tarcze lub nylonowg lub miekkg szczotke. Zaleca sie
stosowanie detergentéw o wartosci pH 7-8 (rozcienczy¢ zawsze zgodnie z zaleceniami producenta).

11. Montaz stolarki drzwiowej i okiennej

11.1 Osadzenie stolarki drzwiowej.
Materiaty
- Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne drewnopochodne czesciowo przeszklone ¢ profile - drewniane, zewn.
termoizolowane w kolorze wg rys. zestawieniowego stolarki, wykonane zgodnie z PN lub AT
+ okucia — drzwi zewn. osadzone na trzech zawiasach, wyposazone w dwa zamki patentowe, klamke,
samozamykacz
- Drzwi wewnetrzne ptytowe drewnopodobne i aluminiowe z ptytami melaminowanymi « profile - aluminiowe,
w kolorze biatym wykonane zgodnie z PN lub AT
« okucia — drzwi osadzone na dwdch zawiasach, wyposazone w zamki wg opisu na rysunkach, klamke z
szyldem.



- Drzwi drewnopodobne — skrzydta drzwiowe tazienkowe z ptyty widrowej kanatowej, wyposazone w kratke
nawiewng i nadwietle, wykonczone laminatem w kolorze biatym, wyposazone w jeden zamek tazienkowy.
Wykonanie robét
Drzwi mocowac kotwami stalowymi rozporowymi o Srednicy min 10 mm . Mocowanie kotwami w kazdym
narozu na krawedzi pionowej i poziomej , a na dtugosci krawedzi w rozstawie maksymalnym co 50 cm.
Kazda kotwa musi by¢ osadzona w murze na gtebokos¢ min. 10 cm. Prze$wit pomiedzy oscieznicg a
osciezem nie moze przekracza¢ 20 mm .
Styki oscieznicy z murem lub Sciankami typu lekkiego uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Osadzenie i
uszczelnienie potgczen miedzy Sciang , a oscieznicg musi by¢ zgodne z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom |, czes$¢ 4 oraz PN- 75/B-10085 — Stolarka
budowlana (wymagania i badania).
Montaz drzwi 0 odpornosci przeciwpozarowej (El 30) jak réwniez ich uszczelnienie wykonaé zgodnie z
wytycznymi dostawcy drzwi

11.2 Osadzenie stolarki okiennej
Materiaty
- Okna PCV
« profile - z nieplastyfikowanego PCV pieciokomorowe, wzmocnione ksztattownikiem stalowym zgodnym z
AT zabezpieczonym powtokg cynkowg o gramaturze min. 275 g/m2 , uszczelki przylgowe z kauczuku
syntetycznego EPDM, wszystkie okna w kolorze biatym/ RAL10000d strony wewnetrznej, natomiast od
zewnatrz okleinowane okleing drewnopodobng o wzorze ,Dab Wotan”. Zestaw szybowy z szybg zewnetrzng
i szybg wewnetrzna, tréjkomorowy, niskoemisyjny o wspt. przenikania ciepta U=0,9 W/m2K —
+ Nawiewniki — higrosterowane o wydajno$ci 20-50 m3/h , aprobata techniczna AT/98-02-0486 montowane
w gornych profilach, od strony zewnetrznej ostoniete okapnikami, wyposazone w blokade minimalizujaca
przeptyw.
- Parapety wewnetrzne — z PVC biate
- Parapety zewnetrzne - z blachy ocynkowanej Tytan-Cynk gr. 0,55 mm musza wystawaé poza lico $ciany
min. 6,0 cm .
Wykonanie robot
Okna mocowa¢ kotwami stalowymi rozporowymi o $rednicy min 10 mm , bezposrednio przez oscieznice lub
za pomocg odpowiednich uchwytéw. Mocowanie kotwami w kazdym narozu na krawedzi pionowe; i
poziomej , a na dtugo$ci krawedzi w rozstawie maksymalnym co 75 cm . Kazda kotwa musi by¢ osadzona w
murze na gtebokos¢ min. 10 cm . Prze$wit pomiedzy oscieznicg a osciezem nie moze przekracza¢ 20 mm .
Styki oscieznicy z murem uszczelni¢ piankg poliuretanowa, wypetnienie musi by¢ catkowite. Parapety
zewnetrzne montowac ze spadkiem min. 5% w sposéb zapewniajacy trwatos¢ i szczelnose.

13. Roboty malarskie

13.1 StoPuran Color lub odpowiedni wg Caparol
Odporna na szorowanie wodorozcienczalna powtoka na bazie poliuretanu, bez rozpuszczalnikéw,
plastyfikatorow, nie emitujgca substanciji szkodliwych.

Opis materiatu
jedwabiscie btyszczaca, dobrze kryjaca, Scienna farba poliuretanowa zachowujgca strukture, odporna na
szorowanie na mokro i na $rodki dezynfekcyjne. Bez rozpuszczalnikéw i nie emitujgca szkodliwych
substancji. Wiasciwosci odkazajace.
Kod GIS M-DF01 Farby dyspersyjne, rozcieficzalne woda, bez rozpuszczalnikdw.
Skiad: dyspersja polimerowa poliizocyjany, weglan wapnia, nieorganiczne pigmenty, $rodki wypetniajace,
woda, dodatki uszlachetniajace, srodki konserwujace.

Zastosowanie
Na powierzchnie $cian i sufitéw:
Nadaje sie szczegdinie dobrze do zawartych w strukturach szpitali i klinik laboratoriow, magazynéw
chemikalidéw, preparatéw, odczynnikdw itp.

Obrobka
Witasciwosci podtoza. Podtoza muszg by¢ nosne, czyste i suche. Luzne resztki farby, tapet lub tynku nalezy
usunac.

Uktad warstw:
Warstwa gruntujgca
Na podfozu gipsowym preparat gruntujgcy Sto Prim Plex.
Warstwa posrednia
Farby poliuretanowe rozciencza sie max 30% wody. Doktadne wielko$ci rozcienczenia powinny by¢ zgodne
z informacjami podanymi na etykietach danego produkiu.
Warstwa wierzchnia StoPuran Color nierozcieficzony.
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14.

Przygotowanie materiatu:
Farby poliuretanowe sg gotowe do uzycia.

Naktadanie :

Farby poliuretanowe naktada sie przy pomocy watka, szczotki malarskiej lub urzgdzenia airless.
Zuzycie Ok. 0,15 Itr/m2 ,na jednokrotne malowanie, na gtadkim podtozu. Na podtoza surowe potrzeba
odpowiednio wiecej farby. Doktadne zapotrzebowanie nalezy okresli¢ malujac probnie kawatek podtoza.

Temperatura przerobu:
Najnizsza temperatura otoczenia i podioza wynosi +5° C.

Schniecie:

Farby poliuretanowe wysychaja fizycznie poprzez odparowanie wody. Przy wyzszej wzglednej wilgotnosci
powietrza i/lub nizszych temperaturach schniecie trwa diuzej. Przy temperaturze +20°C i wzglednej
wilgotnosci powietrza 65%, po 12 godzinach farba nadaje sie do dalszej obrdbki.

Czyszczenie narzedzi:
Niezwtocznie po uzyciu - woda.

Srodki ochronne:
Nie sg wymagane szczegolne $rodki ochronne, np. przy oddychaniu, itp.

Usuwanie odpadow:
Zwigzany wzglednie wyschniety materiat moze by¢ usuniety razem z odpadami ogdéinymi. Stary materiat nie
zwigzany nalezy zmiesza¢ z cementem, przeczeka¢ az stwardnieje i potem usungg.

Postepowanie w razie wypadku:
Zebra¢ za pomocg $rodka wigzgcego ciecze i usunag¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dalsza obrdbka
Dalsza obrébke mozna prowadzi¢ wszystkimi farbami dyspersyjnymi Sto lub Caparol.

Forma dostawy
Opakowanie wiadra plastykowe lub beczki.

Znakowanie: Nie podlega obowigzkowi znakowania.
Podtoze - rodzaj srodka gruntujgcego: wg zalecen producenta

Roboty glazurnicze

Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg podstawowe wymagania dotyczace uktadania ptytek
$ciennych oraz posadzkowych wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t malarskich i glazurniczych.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza czynnosci wykonawczych -przygotowawczych,
podstawowych i pomocniczych obejmujacy zakres rob6t glazurniczych na $cianach w pomieszczeniach
sanitarnych oraz na posadzkach i na klatce schodowej wewnatrz budynku a takze na zewnatrz, na podestach i
na podjazdach dla 0séb niepetnosprawnych.

Ogoélne wymagania dotyczace robét glazurniczych. Wybér podwykonawcy

- Wybdr Podwykonawcy robét ptytkarskich nalezy uzgodni¢ z Inzynierem -Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich czynnosci wykonawczych - przygotowawczych,
podstawowych i pomocniczych obejmujacy peten zakres rob6t glazurniczych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa ,Specyfikacja
Techniczna, Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, poleceniami Inzyniera -
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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15.

Materialy
- Wybédr materiatéw Producenta i Dostawcy podlega uzgodnieniu i akceptacji Inzyniera - Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego

- Wszystkie materiaty muszg posiadac:
Atesty od Producenta, Aprobaty Techniczne dopuszczenia wyrobu do uzytkowania
Oryginalne opakowania, nieuszkodzone zamkniecie i oznaczenie ,Producent, nazwa materiatu, gatunek,
nr koloru, data waznosci i inne informacje producenta

- Odbiér materiatu z transportu w obecnosci kontroli wewnetrznej Wykonawcy polega na sprawdzeniu
zgodnosci dostawy z zaméwieniem i wyrywkowej kontroli konsystencii, wytrgcen, koloru

Materialy przyjete w projekcie

- ptytki szkliwione matowe wymiar 20 x 30 kolor i faktura wg. wyboru uzytkownika.

- preparat gruntujgcy Atlas Uni Grunt

- piytki gres, 30 x 30 cm i 60x60, odpornos$¢ na Scieranie wgtebne max 150 mm, nasigkliwos¢ max. 0,2 %,
mrozoodpornos¢, antyposlizgowe R 11. Dobor koloru jw.

- zaprawa klejgca do plytek.

Warunki Techniczne - podstawowe wykonania robét glazurniczych
- Powierzchnia klejenia: sucha, gtadka, czysta bez plam, odpylona, a ubytki spekania
naprawione

Kontrola robét

uktadanie glazury podlega miedzy fazowej kontroli:
- jakosci podfoza

- techniki naktadania

Odbidr robét glazumiczych polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci, rodzaju, zakresu robdt z kosztorysem
- Atestdéw, materiatow

- wygladu zewnetrznego

WYKONANIE PRAC BLACHARSKICH DEKARSKICH | OPIERZEN

Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t dekarskich w budynku jw.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikaciji dotycza kompleksowego zakresu wykonania robét
blacharskich - prace pokrywcze szerokiej sciany w elewacii frontowej ( ponad potacig dachowg)i montaz
obrdbek kominkéw wentylacyjnych i krawedzi dachdw, parapetéw zewnetrznych okien, rynien i rur
spustowych.

Ogoine wymagania dotyczace robét blacharskich. Wybor Podwykonawcy

- Wybdr Podwykonawcy rob6t dachowych - obrobek blacharskich nalezy uzgodni¢ z Inzynierem -
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacig projektowa Specyfikacje
Techniczng Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, poleceniami Inzyniera -
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Wykonanie robét dachowych nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanemu, doswiadczonemu Wykonawcy
posiadajgcego statg zatoge, profesjonalny sprzet oraz rekomendacje z innych budéw

Materlaly wymagania podstawowe
wybo6r materiatow Producenta i Dostawcy podlega uzgodnieniu i akceptaciji Inzyniera - Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego
wszystkie materiaty powinny mie¢ atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne od producenta wyrobéw
odbidr z transportu polega na sprawdzeniu dokumentéw dostawy i zgodnosci do
zamowienia wystawionego na podstawie dokumentaciji projektowe;
materiaty powinny mie¢, nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilo¢,
ewentualnie wskazdwki przechowywania i techniki wykonania
materiaty bez atestéw, aprobat dostarczone luzem nie mogg by¢ dopuszczone do wbudowania
wszelkie odstepstwa materiatowe powinny by¢ uzgodnione z projektantem i zatwierdzone przez
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Inzyniera -
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed dostawg na budowe

Materialy na obrobki blacharskie
Elementy obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,60 mm
Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk 0.6mm.

Warunki techniczne wykonania

Wykonanie prac nalezy powierzy¢ wyspecjalizowane, doswiadczonej i o statym sktadzie osobowym firmie -
Podwykonawcy, ktéry przedstawi rekomendacje z innych budéw, posiadajacy niezbedne podstawowe
narzedzia i sprzet do w/w robo6t.

Kontrola robét

- sprawdzenie stosowanych materiatéw, kolejnos¢ podstawowych czynnosci wykonawczych starannego
wykonania potgczen, uszczelnien i detali potgczeniowych

- po wykonaniu pierwszego kontrolnego fragmentu danego rodzaju rob6t nalezy oceni¢ jakos¢ i ilosé robot,
podjgé decyzje co do dalszego wykonania robét przez dang brygade lub Podwykonawce. Nalezy
okresowo i wyrywkowo prowadzi¢ kontrole biezacego wykonania robét.
Odbidr robét polega na:

- zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja techniczna, normami w zakresie materiatowym i techniki
wykonania robét

- wygtadzeniu zewnetrznym obrobek, szczelnosci detali podtaczen do rur spustowych, itp.
Odbidr robdt lub rodzaj usterek nalezy odnotowac¢ w Dzienniku Budowy.

Normy

Warunki Techniczne wykonania i Odbioru Robét budowlano -montazowych tom. |, cz. 3 ARKADY W-wa
1990 Pokrycia dachowe, izolacje stropodachéw i taraséw oraz obrébki blacharskie.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg potaczenia tacznika z istniejgcym budynkiem, wykonanie
przeku¢ w $cianach zewnetrznych na otwory drzwiowe, na kazdej kondygnacji oraz rozbiorki $cian
dziatowych kolidujgcych na drodze potaczenia tacznika z gtdwnymi korytarzami.

Poznan, maj 2024r Opracowat:
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