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Opis techniczny
Projekt przylaczy wodociagowego i kanalizacji sanitarnej
do projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
wolnostojacego dwulokalowego na dzialce ewid. nr 38/7, obreb Bylin,
gmina Kleszczewo, powiat poznanski.

1. Podstawa opracowania.

- Warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociggowej projektowanego budynku
mieszkalno — ushugowego na dziatce nr 38/7 w miejscowosci Bylin wydane przez Zaktad
Komunalny w Kleszczewie Sp. z 0.0. pismem z dnia 25.03.2024, znak Nr ZK.7023.30.2024;

- Warunki techniczne podtaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanego budynku
mieszkalno — ustugowego na dziatce nr 38/7 w miejscowosci Bylin wydane przez Zaktad
Komunalny w Kleszczewie Sp. z 0.0. pismem z dnia 25.03.2024, znak Nr ZK.7024.17.2024;

- Zmiana warunkow technicznych podtaczenia do sieci wodociggowej projektowanego
budynku mieszkalno — ustugowego na dzialce nr 38/7 w miejscowosci Bylin wydana przez
Zaktad Komunalny w Kleszczewie Sp. z 0.0. pismem z dnia 05.08.2024, znak
Nr ZK.7023.30.1.2024;

- Projekt Zagospodarowania Terenu i projekt architektoniczno budowlany budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojacego dwulokalowego na dziatce ewid. nr 38/7,
obreb Bylin, gmina Kleszczewo, powiat poznanski opracowany przez Wielkopolskie
Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa "WIPROBUD”

- Dyspozycje z projektu instalacji wewnetrznych wod.- kan.,

- Wypisy z rejestru gruntow.

- Mapa do celow projektowych,

- Konsultacje 1 uzgodnienia z Zaktadem Komunalnym w Kleszczewie Sp. z o.0.

2. Przedmiot i zakres opracowania projektowego.

Przedmiotem opracowania jest projekt przylaczy wodociagowego i kanalizacji sanitarnej do
projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojacego dwulokalowego na
dziatce ewid. nr 38/7, obreb Bylin, gmina Kleszczewo, powiat poznanski.

Inwestorem jest Urzad Gminy Kleszczewo, ul. Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo.

Zakres opracowania obejmuje budowe:

- przylacza wodociggowego na potrzeby sanitarno- higieniczne i gospodarczo- porzadkowe
- przytacza kanalizacji sanitarne;.

3. Rozwiazanie projektowe.

3.1. Rozwiazanie projektowe przylacza wodociagowego.

Woda pitna do projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
wolnostojacego dwulokalowego na dziatce ewid. nr 38/7, obreb Bylin, gmina Kleszczewo
doprowadzana bgdzie przytaczem z sieci wodociggowej D63 PE biegnacej na dziatce nr 38/7.
W niniejszym projekcie rozwigzano odcinek przytacza od sieci do pomieszczenia
technicznego, gdzie projektuje si¢ 3 wodomierze skrzydetkowe dla poszczegdlnych lokali.
Instalacja wodociggowa wewnetrzna nie jest przedmiotem rozwigzania.



Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur D50*4,6 PE100 SDR11 PN16 prod. Wavin
Buk. Laczenie rur na dtugosci — poprzez zgrzewane doczotowe lub ksztattki elektrooporowe.
Wejscie przylacza do budynku nastgpi pod fawa fundamentowa z zastosowaniem rury
ostonowej DN100.

Wilaczenie przylacza do sieci D63PE wykonane bedzie w wezle W1 poprzez osadzenie
trojnika siodtowego z PE - do nawiercania pod ci$nieniem, zgrzewany elektrooporowo, z
wydhuzonym kré¢cem przytagcznym PE z zasuwa do przytaczy domowych DN 1 1/2" z
obustronnym ztagczem wciskowym do rur PE oraz z zasuwg do przylaczy domowych DN 1
1/2"- z obustronnym ztgczem wceiskowym do rur PE, wykonana z zywicy POM Hawle nr
2630.

Zastosowaé zasuwe z obudowa teleskopowa Hawle nr kat. 9601 i skrzynka uliczng zeliwng o
wymiarach 150*270 mm Hawle nr kat. 1750.

Na profilu podtuznym przytacza wodociggowego - rys. nr 2 pokazano uktad wysokos$ciowy
przytacza wraz ze schematem wezta na wlaczeniu do sieci komunalne;.

Przytacze nalezy utozy¢ wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym - rys. nr 1.

Dhugos¢ przytacza od sieci do $ciany budynku wynosi¢ bedzie 24.30 m.

3.1.1. Zapotrzebowanie wody zimnej na potrzeby sanitarne.

Zapotrzebowanie wody na cele sanitarne i gospodarczo porzadkowe zgodnie z projektem
instalacji sanitarnych zespotu budynkéw wynosi:

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody

Qira =1,0 m*/d.

Sekundowe zapotrzebowanie wody na potrzeby sanitarne i gospodarczo porzadkowe
obliczone zgodnie z PN-92/B-01706 wynosi:

q=1.19 dm’s.

3.1.2. Zapotrzebowanie wody zimnej dla budynku.

Zapotrzebowanie sekundowe wody dla budynku okreslono przyjmujac wielko$¢
zapotrzebowania poprzez poszczegdlne lokale na cele bytowe.

Zatem zapotrzebowanie wody dla budynku wynosi
Q= 1,19 dm’/s.

3.1.4. Dobor wodomierza glownego.

W oparciu o wielko$¢ zapotrzebowania wody do budynku zaprojektowano przytacze wody
o $rednicy DN40 mm.

Obliczenie predkosci przeptywu wody w przytaczu.

Przeptyw obliczeniowy Q = 1.19 dm®/s. Srednica wewnetrzna d; przewodu D50%4,6 PE
SDR11wynosi 40,8 mm. Pole przekroju F = 0,0408%*3,14/4 = 0,001306 m? . Predko$¢
przeptywy w przytaczu V= Q/F = 0,001306/0,00119 = 1.09 m/s.

Ostatecznie przyjeto Srednice DN40 ( 50*4,6 PE SDR11) spetniajacg wymog normy PN-
92/B-01706 zalecajaca predkos¢ w przytaczu ok 1,0 m/s.

Przytacze doprowadzajace wode do obiektu pokazano na planie sytuacyjnym — rys. nr 1.
Na parterze budynku znajduje si¢ pomieszczenie techniczne, gdzie usytuowane bgda
wodomierze lokalowe. Pomieszczenie przylega do $ciany zewnetrznej obiektu i zapewnia
utrzymanie dodatniej temperatury powietrza i mozliwo$¢ odwodnienia posadzki.



Biorac pod uwage zapotrzebowanie wody, przytacze wodociaggowe zaprojektowano stosujac
rury polietylenowe o srednicy zewnetrznej 50*4,6 mm z rur PE100 SDR11 PN16.

Rury PE taczone beda na dlugos$ci przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.

Uktad zespolu wodomierzowy na przytaczu pokazano na rys. 2.

Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy DN15 zamontowane zostang przez Zaktad Komunalny.
Dhugo$¢ wodomierza wynosi 110 mm, odlegto$¢ pomi¢dzy redukcjami winna wynosi¢ 270
mm.

Wstepnie przyjeto zastosowanie jednostrumieniowego wodomierza JS2,5-03 Smart C + prod
Apator Powogaz o parametrach:

- §rednica nominalna DN15

- ciagty strumien objetosci Q3 = 2,5 m*/h

- przecigzeniowy strumief objetosci Q4 = 3,125m’/h

- posredni strumien objetosci Q.= 40 dm’/h

- minimalny strumief objetosci Qi = 25 dm*/h

- prég rozruchu 8 dm’/h

- Zakres pomiaru R= 100

- dlugos¢ —110 mm

- Gwint wejscia/ wyjscia G3/4”

Wodomierz dostarcza i montuje Zaktad Komunalny.

Zedstawy montowa¢ na konsolach na $cianie. Nr katalogowy konsoli CWACO034R.
Srednica nominalna wodomierza - DN 15.

Za wodomierzem zastosowano zawor antyskazeniowy w klasie EA od strony instalacji
wewngtrzne;.

3.1.5. Wykonawstwo robot zwigzanych z budowa przylacza.

Roboty zwigzane z wykonawstwem przytacza wodociggowego nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych — cz. 2 —
instalacje sanitarne i wymogami Zaktadu Komunalnego.

Roboty ziemne.

Z uwagi na wystepujace uzbrojenie podziemne, zastosowanie sprz¢tu mechanicznego jest
mozliwe tylko po odszukaniu istniejgcego uzbrojenia podziemnego przy pomocy recznych
przekopow. Prace ziemne w poblizu uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie.

Wykopy otwarte zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapér pomalowanych na jaskrawe kolory a
w nocy oswietlonych na poczatku i koncu wykopu. Pozostawienie wykopow
nieoznakowanych jest niedopuszczalne.

Przytacze wykonane bedzie stosujac wykop otwarty o §cianach pionowych umocnionych
szalunkiem.

Przewod na odcinkach w otwartym wykopie uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 15 cm.
Obsypka rur piaskiem - do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury zaggszczanym warstwami do
98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypke wykona¢ piaskiem. Stopien zageszczenia zasypki — 0.98.

Uwaga. Nad przylaczem wodociggowym / na obsypce 30 cm / ulozy¢ tasme ostrzegawcza
koloru niebieskiego, natomiast przy rurociggu lub bezposrednio pod przymocowa¢ drut
miedziany DY min. 1 mm?. Drut nalezy wyprowadzi¢ pod skrzynke uliczng do zasuw

1 przymocowa¢ do obudowy.

Roboty montazowe.
Przytacze wodociggowe wykona¢ z rur PE 100 SDR11 PN16 .




Prace zwigzane z wlaczeniem przytaczy do sieci wodociaggowej prowadzi¢ w $cistym
uzgodnieniu ze stuzbami Zaktadu Komunalnego z zachowaniem przepiséw bhp.

Po zakonczeniu montazu i odbiorze technicznym nalezy dokona¢ inwentaryzacje geodezyjna
przytacza przez uprawniong stuzbe geodezyjna.

Przylacze zglosi¢ do Zaktadu Komunalnego w celu wykonania odbioru technicznego zgodnie
z uwagami w punkcie 4.0.

3.1.6. Proba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja przylacza wodociggowego.

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725. Szczelnos$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednicg powinna by¢ taka, aby
przy probie hydraulicznej ci$nienie na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej
wartosci ci$nienia probnego. Szczelno$¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie
hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczal 1000 dm® na 1 km dlugoéci na metr $rednicy
zastgpczej przewodu i dobe wg wzoru: Vw<1000 dem®/ km*1m*dobe.

Przed hydrauliczng proba szczelnosci przewod nalezy od zewnatrz oczys$ci¢, w czasie badania
powinien by¢ uniemozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron.

Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgaltezienia powinny by¢ zamknigte za pomoca
odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewod na catej dtugosci powinien by¢
zabezpieczony przed przesuni¢ciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie
powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy
powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci polowy $rednic rur, za$§ ziemia powinna by¢
doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna by¢ w $rodku obsypana
maksymalnie ziemig, piaskiem, a ponadto w szczegdlnych przypadkach zakotwiona, ztacza
rur nie powinny by¢ zasypane.

Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujacego w
badanym odcinku przewodu ci$nienia roboczego:

dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o ci$nieniu roboczym pr do 1 MPa o 50%,
pp=1,5 pr lecz nie mniej niz 1 MPa,

dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o ci$nieniu roboczym powyzej 1 MPa
pp=pr+0,5 MPa, dla odcinka przewodu ci§nieniowego tlocznego utozonego pod drogami w
rurach ochronnych, pp=2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.

Wysoko$¢ ci$nienia probnego powinien wskazywaé manometr przy pompie hydrauliczne;j.
Cisnienia probne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy

przyjac¢ jako rowne maksymalnemu wystgpujacemu w badanym przewodzie ci$nieniu
roboczemu.

Plukanie i dezynfekcja przytacza wodociggowego winno by¢ przeprowadzone z
zastosowaniem odpowiednich procedur.

3.1.7. Oznaczenie przylacza wodociagowego w terenie.

Bezposrednio pod lub przy rurze przylacza nalezy utozy¢ drut miedziany w ostonie
tworzywowej o przekroju min. 1,0 mm?. Na glebokosci 30 cm nad rurociggiem nalezy utozyé
tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego.

Uzbrojenie na przewodach wodociggowych oznaczy¢ za pomocg tablic tworzywowych
umieszczonych na trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach na wysokosci
2,0 m nad terenem, w odlegtosci nie wigkszej niz 5,0 m od uzbrojenia. Tablice zgodne z PN-
86/B-09700.

3.2. Rozwiazanie projektowe przylacza kanalizacji sanitarnej.




3.2.1. Trasa przylacza kanalizacji sanitarnej.

Przytacze kanalizacji dla projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
wolnostojacego dwulokalowego na dziatce ewid. nr 38/7, obreb Bylin, gmina Kleszczewo
stanowi odcinek pomigdzy istniejagcg pompownig komunalng przy ul. Strazackiej a studnig S5
na dziatce 38/7. Dhugos$¢ przytacza L = 83,20 m.

Trase przylacza pokazano na planie sytuacyjnym, rys. nr 1, a uktad wysokos$ciowy na profilu
rys. nr 4.

3.2.2. Material, sSrednica, uzbrojenie przylacza kanalizacji sanitarne;j.

Przylacze kanalizacji sanitarnej wykonane zostanie w otwartym wykopie na odcinku poza
pasem drogi oraz przewiertem pod droga.

Przytacze wykonane bedzie z rur PVC-U klasy S o litej jednorodnej §ciance o $rednicy
D200*5,9*4,7. D160*4,7 na odcinku w otwartym wykopie i z rur DN200*11,9 PE HD100-
RC/PP dwuwarstwowych ttyp 3 z ptaszczem naddanym grub. 2,0 mm na odcinku pod droga.

Dhugos¢ przytacza L = 83,2 m, spadek i = 1,0 %. Uktad wysokosciowy przytacza pokazano
na profilu podtuznym — rys. nr 4.

Na przylaczu projektuje si¢ jedng studni¢ inspekcyjng o $rednicy 425 mm z tworzywa (S5)
oraz 4 studnie rewizyjne z kregoéw betonowych, prefabrykowane- o $rednicy 1,00 m (S1-S4).
Studzienka inspekcyjna S5 o $rednicy 425 mm z tworzywa — zlokalizowana bedzie na dziatce
38/7 przed budynkiem projektowanym. Szczegoét studzienki pokazano na rys nr 6.

Studzienki rewizyjne betonowe pokazano na rys. nr 5.

3.2.3. Wykonawstwo przylacza kanalizacji sanitarnej.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne na odcinku przylacza realizowanego w otwartym wykopie nalezy
wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050. Projektowane uzbrojenie wykona¢
w wykopach waskich o $cianach pionowych umocnionych.

Wykopy pod przewody nalezy wykonywac¢ do glebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie poglebia¢ do glebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem
przytacza. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany powinna by¢
dostosowana do $rednicy przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczaé +/-5 cm.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem wykonac recznie pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia.

Odspojenie gruntu w wykopie bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub
recznie.

Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym
w projekcie wykonawczym.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu:
Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw cieplowniczych.




W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone wczesniej nie zinwentaryzowane badz
niewypatl nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ odpowiednie instytucje.
Na glebokosciach w miejscach, w ktorych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia
nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie. niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia
sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacje odspajanego gruntu,
przy wykonywaniu wykopéw umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowa¢ element
obudowy wedlug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢
dostosowany do wystepujacych warunkéw. Nalezy prowadzi¢ ciagla kontrole stanu budowy,
w szczegolnos$ci rozparcia lub podparcia §cian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15
cm ponad poziom terenu). Nalezy instalowa¢ bezpiecznie zej$cia, przestrzegac usytuowania
koparki w odleglosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu.
Obudowe nalezy zaklada¢ stopniowo w miar¢ poglebiania wykopu, a w czasie zasypki i
zageszczania stopniowo rozbierac.

Zasypywanie wykopdw winno wykona¢ piaskiem warstwami grub. 20 cm z sukcesywnym
zageszczaniem. Grunt nie nadajacy si¢ do wbudowania i nadmiar wywiez¢ na wysypisko.

Grubo$¢ warstwy obsypki z piasku ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej
0,3 m.

Nalezy podja¢ szczegdtowe starania aby w czasie zasypywania wykopoéw nie przemiesci¢ lub
nie uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywaé zageszczarek w odlegltosci mniejszej niz 30 cm od rur i
zkaczek.

Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu,
plyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczane;.

Podloze gruntowe przed utozeniem konstrukcji nawierzchni drogowych musi by¢
zageszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205. (Drogi samochodowe
— Roboty ziemne — Wymagania i badania).

Nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowe wykonanie (zageszczenie) zasypek wykopow.
Podsypke i obsypke zagesci¢ do stopnia zageszezenia 1,00 Pc.

Roboty montazowe.

Technologie uktadania rur kanalizacyjnych w wykopie, podsypke oraz obsypke nalezy
przyja¢ i wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur, ponizszymi wymogami
technicznymi oraz obowigzujagcymi przepisami.

Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z
wyprofilowanym dnem zgodnie ze spadkami okreslonymi w projekcie wykonawczym.
Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu i catej dtugosci
przylega¢ do przygotowanego i ubitego podtoza.

Do budowy przewodow kanalizacyjnych maja zastosowanie wylacznie rury i ksztattki
nieuszkodzone.

W miejscach zblizen z istniejagcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia
chronigce istniejgcg infrastrukture.

Roboty zwigzane z przewiertem prowadzi¢ w taki sposob, aby nie doszto do uszkodzenia
istniejacej infrastruktury i uszkodzenia nawierzchni.

Przygotowanie podtoza

Uktadka przewodow kanalizacyjnych wymaga uprzedniego przygotowania podioza z
zachowaniem warunku nienaruszalno$ci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki
ochronnej rury kanalizacyjnej.

Podloze stanowi dolng cze$¢ obsypki strefy ochronnej rury kanalizacyjne;.




Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach gruntowych (suchy i luzny lub $rednio
zwarty), powinien by¢ wykonany z doktadnos$cig + 2 cm - + 5 cm w zaleznosci od sposobdéw
glebienia — w stosunku do projektowanych rzgdnych.

Powierzchnia podtoza, tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego — zageszczonego
piasku, powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Wymagane jest podtuzne
wyprofilowane dna w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko
nos$ne rury kanalizacyjnej. Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyrownywaé
wylacznie piaskiem.

Uktadanie rur na dnie wykopu

Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z
wyprofilowanym dnem na tozysko nos$ne rury kanalizacyjnej, zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami. Budowg kanalizacji rozpoczyna si¢ od wykonania otworu wiertnicg z koronka
diamentowa w pobocznicy istniejacej pompowni i osadzeniu przewodu z uszczelnieniem
tancuchowym.

Kanat uktada¢ w kierunku doptywu zgodnie z trasg i1 profilem podtuznym. Wyréwnywanie
spadkow rury przez podktadanie pod rur¢ kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dlugosci.

Podsypka i obsypka

Materiatem ziarnistym na podsypke i obsypke rur powinien by¢ piasek, zwir lub pospotka.
Material na podsypke zwirowa powinien by¢ czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie,
stabilny zZwir naturalny, pospotka. Materiat na podsypke piaskowa powinien zawieraé nie
mniej niz 90% frakcji przechodzacej przez sito 5 mm i nie wigcej niz 10% frakcji
przechodzacej przez sito 0,2 mm oraz stopien zaggszczalno$ci nie przekraczajacy 0,2.
Odpowiedni material nalezy starannie utozy¢ na dnie wykopu, rozscieli¢ i za pomocg sprzetu
mechanicznego, doktadnie ubi¢ warstwami w celu uzyskania jednorodnej podsypki

o odpowiednim nachyleniu.

Minimalna grubo$¢ ubitego materiatlu ziarnistego na réwnym dnie wykopu lub nad
najwigkszymi nierownosciami dna powinna wynosi¢ 15 cm.

Rury nalezy nastegpnie rowno utozy¢ na podsypce, zwracajac szczegdlna uwage na ich
podparcie na catej dtugosci.

W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonywa¢ dotki montazowe o gltebokosci koto
10 cm dla umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury.
Utozony odcinek rury kanalizacyjnej — po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku,
wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na
wysokos$¢ 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robot obsypke uzupetnia si¢ do 30
cm).

Obsypke nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki
montazowe ulegaja zasypaniem piaskiem po probie szczelno$ci ztacz danego odcinka.
Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinien uwaza¢, aby nie przesuna¢ ani nie
uszkodzi¢ rur — zrzucanie materiatu na obsypke bezposrednio z poziomu gruntu na rury jest
niedozwolone.

Po sprawdzeniu utozenia przylacza przez inspektora nadzoru, kazde zagl¢bienie pod ztacze
nalezy doktadnie wypetni¢ materiatem ziarnistym i doktadnie ubi¢, do uzyskania takiego
wspotczynnika zageszczenia jaki ma wierzchnia warstwa podsypki.

Materiat obsypki powinien si¢ga¢ na wysoko$¢ co najmniej 30 cm nad wierzch rury.

W przypadku rur z ziarnistg podsypka, jezeli nie zaznaczono inaczej, materiat podsypki
powinien si¢ga¢ podstawy rury, a obsypke nalezy wykona¢ przez ostrozne ulozenie
wybranego materiatu z wykopu warstwami o grubosci nie przekraczajacej 15 cm, doktadnie




ubitymi po obydwu stronach rurociagu do wysokos$ci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu
rury.

Podczas ubijania obsypki wokot rurociggu nalezy zachowa¢ duza ostroznos$¢, aby nie
uszkodzi¢ ani nie przesuna¢ rur.

W miar¢ uktadania i zaggszczania obsypki nalezy po kolei, stopniowo wycigga¢ wzmocnienie
$cian wykopu, aby nie pozostawi¢ pustych i nie zageszczonych miejsc.

4. Uwagi zwiazane z wykonawstwem przvlaczy.

1. Prace przewidziane do realizacji wykona¢ zgodnie z niniejszym
projektem i zasadami okreslonymi w Warunkach i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
2. Szczegbdly procedur odbiorowych — zgodnie z warunkami techniczecnymi i uzgodniedniami.
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