OPIS TECHNICZNY

do proj. wyk. instalacji centr. ogrzew, klimatyzacji, wod.-kan. i gazowej w proj. budyn-
ku wolnostojgcym mieszkalno-uzytkowym z funkcjg na parterze dla wyjazdowego ze-
spotu ratowniczego zlokalizowanym w Kleszczewie przy ul. Sportowej dz. nr 38/7.

l. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest proj. wykon. instalacji centralnego ogrzewania ze
zrédiem ciepfa, klimatyzacji, wod.-kan., gazowej w projektowanym budynku wolnostojgcym
mieszkalno-uzytkowym z funkcjg na parterze dla wyjazdowego zespotu ratowniczego
Zlokalizowanym w Kleszczewie przy ul. Sportowej dz. nr 38/7.

ll. Instalacja centralneqo ogrzewania

1.0. Dane wyjsciowe

Z budynku korzystaé bedzie trzech uzytkownikow. Na parterze zlokalizowany bedzie wyjaz-
dowy zespét ratowniczy. Na pietrze beda zlokalizowane dwa mieszkania.

-Zrédto ciepta —3 kottownie gazowe osobne dla kazdego uzytkownika. Dwa kotty zlokalizowa-
ne bedg w pom. nr 8 na parterze. Kociot nr 1 zasila¢ bedzie w ciepto pomieszczenia nr 1-11
nalezace dla zespotu wyjazdowego. Kociot nr 2 zasila¢ bedzie w ciepto mieszkanie na pie-
trze pom. nr 1.7-1.11. Trzecia kottownia zlokalizowana bedzie w pom. nr 1.3 na pietrze. Zasi-
la¢ bedzie pom. nr 1.2-1.6.

-Czynnik grzewczy — woda o parametrach zmiennych 70/55°C dla ogrzewania czesci po-
mieszczen, dla ogrzewania podtogowego woda o parametrach -45/35°C.

Czynnik grzewczy wode o param. 45/35°C dla ogrzewania podtogowego dla mieszkan na
pietrze bedzie mozna uzyskaé poprzez zablokowanie temp. wody wychodzgcej z kottow nr 2
i 3 do parametrow 45/35°C.

-Instalacja centralnego ogrzewania — grzejniki ptytowe, grzejniki tazienkowe, ogrzewanie
podfogowe.

2.0. Rozwigzania projektowe

2.1. Ogrzewanie grzejnikowe

Ogrzewanie grzejnikowe uzupetniajgce projektuje sie w pom. tazienek na pietrze oraz pom.
nr 3 na parterze. W tazienkach zaprojektowano zamontowanie grzejnikéw drabinkowych CO-
SMO standard firmy VNH. Na zasileniu projektuje sie zamontowanie zaworu termostatyczne-
go firmy Danfoss wraz z glowicg termostatyczng, na powrocie zaworu odcinajgcego kulowe-
go.

W pomieszczeniu nr 3 zaprojektowano zamontowanie grzejnika ptytowego higienicznego
VNH z wbudowanym zaworem termostatycznym wraz z glowicg termostatyczna.

W pozostatych pomieszczeniach nr 5, 6, 8, 9, 10, 11 i 1.1 zaprojektowano zamonto-
wanie grzejnikow stalowych ptytowych kompaktowych np. COSMO f-my VNH z wkfadka-
mi zaworowymi z ozebrowaniem konwekcyjnym. Przewody wyprowadzone z poszczegol-
nych kottéw nalezy wykona¢ z rur miedzianych a nastepnie wykonac z rur tworzywowych
PE-RT/AL/PE-RT Ilub PP stabi prowadzonych w warstwie izolacji termicznej posadzki w
otulinie izolacyjnej z pianki poliuretanowej. Na zasileniu grzejnikéw nalezy zamontowac gto-
wice termostatyczne f-my Danfoss lub innej. Z podiogi przewody nalezy wprowadzi¢ do
bruzd wykonanych w $cianie i ze $ciany wykonac¢ podtgczenie do poszczegdlnych grzejnikéw
garniturem grzejnikowym odcinajgcym ze spustem w systemie firmy VNH lub inne;j.



2.2. Instalacja ogrzewania podtogowego

2.2.1. Pomieszczenia zespotu wyjazdowegqo

W pomieszczeniach nr 1, 2, 3 zaprojektowano instalacje ogrzewania podtogowego o parame-
trach wody 45/35°C zasilane z rozdzielacza z zaworami precyzyjnej regulacji na doptywie za-
montowanych w szafce we wnece Sciennej w pomieszczeniu nr 4. Na rozdzielaczu projektuje
sie zamontowanie ,Zespotu pompowo-mieszajgcego M2 z pompag Wilo Para 15-6/130” firmy
Wavin, ktérego zadaniem jest zredukowanie (podmieszanie) wody zasilajgcej z temperatury
70/55°C na 45/35°C. Rury ogrzewania podtogowego typu PE-X/AI/PE 16x2,0 projektuje sie za-
montowaé na ptycie systemowej Tacker przykrytej warstwg jastrychu o grubosci ok. 5,5 cm nad
wierzchem rury. Doprowadzenie wody grzewczej do rozdzielaczy projektuje sie z kottowni (ko-
ciot nr 1) rurociggami z rur PE-X/AI/PE prowadzonymi w warstwie posadzki. Regulacja poszcze-
golnych petli grzewczych odbywac sie bedzie poprzez zamontowanie zaworéw regulacyjnych,
ktore wchodzg w sktad dostawy razem z rozdzielaczami. Ponadto w kazdym pomieszczeniu za-
projektowano zamontowanie termostatu w systemie typu Tempower firmy Wavin, ktéry potgczo-
ny bedzie z sitownikiem zaworu regulacyjnego na rozdzielaczu.

2.2.2. Pomieszczenia mieszkan na pietrze

-Mieszkanie pom. nr 1.7-1.11

W pomieszczeniach nr 1.7-1.11 zaprojektowano instalacje ogrzewania podtogowego o parame-
trach wody 45/35°C zasilane z rozdzielacza z zaworami precyzyjnej regulacji na doptywie za-
montowanych w szafce we wnece $ciennej w pomieszczeniu nr 1.7.

Czynnik grzewczy wode o param. 45/35°C dla ogrzewania podtogowego dla w/w mieszkania
bedzie mozna uzyska¢ poprzez zablokowanie temp. wody wychodzacej z kotta nr 2 zamon-
towanego w pom. nr 8 na parterze do parametréw 45/35°C.

Rury ogrzewania podtogowego typu PE-X/AI/PE 16x2,0 projektuje sie zamontowac¢ na ptycie
systemowej Tacker przykrytej warstwg jastrychu o grubosci ok. 5,5 cm nad wierzchem rury. Do-
prowadzenie wody grzewczej do rozdzielaczy projektuje sie z kottowni pom. nr 8 (kociot nr 2)
rurociggami z rur Cu prowadzonymi pod stropem a nastepnie PE-X/AI/PE prowadzonymi w
warstwie posadzki. Regulacja poszczegdlnych petli grzewczych odbywac sie bedzie poprzez
zamontowanie zaworéw regulacyjnych, ktére wchodzg w sktad dostawy razem z rozdzielacza-
mi. Ponadto w kazdym pomieszczeniu zaprojektowano zamontowanie termostatu w systemie
typu Tempower firmy Wavin, ktéry potaczony bedzie z sitownikiem zaworu regulacyjnego na
rozdzielaczu.

-Mieszkanie pom. nr 1.2-1.6

W pomieszczeniach nr 1.7-1.11 zaprojektowano instalacje ogrzewania podtogowego o parame-
trach wody 45/35°C zasilane z rozdzielacza z zaworami precyzyjnej regulacji na doptywie za-
montowanych w szafce we wnece $ciennej w pomieszczeniu nr 1.2.

Czynnik grzewczy wode o param. 45/35°C dla ogrzewania podtogowego dla w/w mieszkania
bedzie mozna uzyskac poprzez zablokowanie temp. wody wychodzacej z kotta nr 3 zamon-
towanego w pom. nr 1.3 na pietrze do parametrow 45/35°C.

Rury ogrzewania podtogowego typu PE-X/AI/PE 16x2,0 projektuje sie zamontowac¢ na ptycie
systemowej Tacker przykrytej warstwg jastrychu o grubosci ok. 5,5 cm nad wierzchem rury. Do-
prowadzenie wody grzewczej do rozdzielaczy projektuje sie z kottowni pom. nr 1.3 (kociot nr 3)
rurociggami z rur Cu prowadzonymi od kotta do posadzki a nastepnie PE-X/AI/PE prowadzony-
mi w warstwie posadzki. Regulacja poszczegdlnych petli grzewczych odbywac sie bedzie po-
przez zamontowanie zaworéw regulacyjnych, ktore wchodzg w sktad dostawy razem z rozdzie-
laczami. Ponadto w kazdym pomieszczeniu zaprojektowano zamontowanie termostatu w syste-



mie typu Tempower firmy Wauvin, ktoéry potgczony bedzie z sitownikiem zaworu regulacyjnego
na rozdzielaczu.

3.0. Rurociagi i armatura

Instalacje rurowe c.o. w pom. kotlowni wykonac nalezy z rur miedzianych, wody zimnej z PP,
cieptej z PP stabi. Projektuje sie zainstalowanie zaworéw kulowych odcinajgcych i spustowych.

4.0. Préby instalacii

Projektowane instalacje przed zamontowaniem zaworéw termostatycznych nalezy doktadnie
przeptukaé w celu wyeliminowania z niej zanieczyszczehh mechanicznych majacych decydu-
jacy wplyw na prawidtowg prace catej instalacji a zwtaszcza zaworéw termoregulacyjnych a
takze dokona¢ odpowiednich prob szczelnosci zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” na cisnienie rob. +0,2 MPa lecz co najmniej
na 0,4 MPa zgodnie z tablicg 9-1.

lll. Kottownia

1.0. Bilans ciepta, zrédio ciepta

Zapotrzebowanie ciepta dla inst. c.o. (grzejn. ptytowe i ogrz. podt.) dla pom. zespotu wyjaz-
dowego - parter wynosi: Q=7296 W

Zapotrzebowanie ciepta dla inst. c.o0. dla pom. mieszkalnych pom. nr 1.7-1.11 - pietro wynosi:
Q=2791 W

Zapotrzebowanie ciepta dla inst. c.o0. dla pom. mieszkalnych pom. nr 1.2-1.6 - pietro wynosi:
Q=2964 W

Jako zrodto ciepta proponuje sie zainstalowanie w pom. nr 8 na parterze dwéch kottéw gazo-
wych kondensacyjnych z zamknietg komorg spalania typu VICTRIX ZEUS 25 f-my Immergas
z wbudowanym zasobnikiem cwu. Kociot nr 1 bedzie zasilat inst. c.0. i cwu w pomieszcze-
niach ratowniczego zespotu wyjazdowego. Kociot nr 2 bedzie zasilat inst. c.0. i cwu w po-
mieszczeniach mieszkania (pom. nr 1.7-1.11) na pietrze. Kociot nr 3 bedzie zamontowany w
pom. nr 1.3 na pietrze i bedzie zasilat inst. c.0. i cwu w pomieszczeniach mieszkania (pom.
nr 1.2-1.6) na pietrze.

Odprowadzenie spalin od kazdego z kottéw nalezy wykonaé poprzez system powietrzno-
spalinowy firmy Immergas.

Odprowadzenie kondensatu z systemu powietrzno-spalinowego kazdego z kottow projektuje sie
do kanalizacji sanitarnej poprzez weze spustowe o srednicy wewnetrznej min. 13 mm.

2.0. Rurociaqi i armatura

Instalacje rurowe c.o. w pom. kottowni wykona¢ nalezy z rur miedzianych lub PP stabi, wody
zimnej z PP, cieptej z PP stabi. Projektuje sie zainstalowanie zaworow kulowych odcinajgcych i
spustowych.

IV. Instalacja klimatyzacji

1.0. Przyjete rozwiazania

Instalacje klimatyzacji dla pomieszczenia socjalnego oraz dla gabinetu zabiegowego zapro-
jektowano w oparciu o jednostki typu SPLIT prod. Samsung, Lennox, Heier lub inny réwno-
wazny. Instalacja odpowiada za chtodzenie pomieszczen w okresie letnim.



Bilans obcigzen chtodniczych oszacowano na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa i
norm branzowych.

Instalacje systeméw freonowych wykonac z rur miedzianych dostosowanych do chtodnictwa,
preizolowane (np.: zgodnie z DIN 8905 Zeszyt 2. Rury miedziane do urzgdzenh chtodniczych)
np. Frigoline Plus, Frosten prod. PHU Iglotech Sp. z 0. 0. lub réwnowazne. Stosowa¢ sredni-
ce zalecane przez producenta systemu.

Obliczenia zyskow ciepta zrealizowano na podstawie wytycznych zawartych w Kompendium
wiedzy Ogrzewnictwo, Klimatyzacja, Ciepta woda, Chtodnictwo praca grupowa autoréw:
Recknagel, Sprenger, Schramek.

2.0. Rurociagi chtodnicze i izolacja termiczna

Przewiduje sie wykonanie instalacji chtodniczej z przewoddw miedzianych chtodniczych, fg-
czonych za pomocg lutowania. Odcinki magistralne z miedzi twardej w sztangach. Na galgz-
kach od rozdzielaczy do jednostek wewnetrznych, miedz miekka preizolowana. Izolacja prze-
wodéw freonowych wg schematu: rury chtodnicze wewnatrz budynku 7+10 mm; prowadzone
w szachtach 13 mm; na zewnatrz budynku 19 mm. Izolacja dla rurociggdéw magistralnych (od
agregatow do rozdzielaczy), wykonywana ze spienionego kauczuku; dla miedzi miekkiej pre-
izolowanej (od rozdzielczy do parownikéw), izolacja PE. Instalacja prowadzona na zewnatrz,
prowadzona w zamknietych korytach opartych na podkonstrukcjach w technologii profili ze
stopami. Przewody powinny by¢ przystosowane do pracy z cisnieniem 41,5 bar.

Lutowania rurociggéw dokona¢ w ostonie azotowej, zapobiegajgcej powstawaniu zgorzeli.
Wykonang instalacje podda¢ probie szczelnosci wykonywanej azotem przy cisnieniu 31 bar.
Po pozytywnym wyniku a przed wprowadzeniem czynnika do obiegu nalezy przewody catko-
wicie osuszy¢ i wykona¢ préznie technologiczna. Rozruchu urzgdzen moze dokonac wytgcz-
nie wykwalifikowany i autoryzowany personel.

tadunek czynnika ziebniczego jakim wypetnione sg systemy klimatyzacji wymaga zgtoszenia
zespotu urzgdzen w Centralnym Rejestrze Operatoréow oraz dokonywania okresowych kon-
serwacji przez wykwalifikowany personel posiadajgcy stosowane uprawnienia (na podstawie
zapiséw ustawy o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o niektérych fluorowa-
nych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951) oraz Rozporzgdzenia Ministra Sro-
dowiska w sprawie Centralnego Rejestru Operatoréw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2419). Z uwagi
na charakter obiektu detekcja wycieku czynnika chtodniczego nie jest wymagana.

Wszystkie przejscia instalacji freonowych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wykonac¢ za pomocg odpowiednich mas uszczelniajgcych zapewniajgcych zachowa-
nie odpornosci pozarowych przejsc.

3.0. Systemy klimatyzacii

Przewidziano nastepujgce systemy instalacji klimatyzaciji:

Pokdj socjalny z aneksem kuchennym

System typu Split,

Jedn. zewnetrzna — AR18TXFCAWKNEU
Jedn. wewnetrzna — AR18TXFCAWKXEU
QcH = 5,0 kW,

Ne = 1,8kW, 230V

Czynnik: R32

Gabinet zabiegowy




System typu Split,

Jedn. zewnetrzna — ARO9TXFCAWKNEU
Jedn. wewnetrzna — ARO9TXFCAWKXEU
QcH = 2,5 kW,

Ne = 0,9kW, 230V

Czynnik: R32

V. Instalacja wod.- kan.

1.0. Instalacja wody zimnej

Z budynku korzysta¢ bedzie trzech uzytkownikéw. Na parterze zlokalizowany bedzie wyjaz-
dowy zesp6t ratowniczy. Na pietrze beda zlokalizowane dwa mieszkania.

Instalacja wody zimnej dla kazdego z uzytkownikow bierze swoj poczatek od 3 weztéw wo-
domierzowych zamontowanych w pomieszczeniu technicznym nr 8 zlokalizowanym na parte-
rze. Projekt przytgczy wodociggowych wraz z weztami wodomierzowymi stanowi odrebne
opracowanie projektowe.

Instalacje zewnetrzng wody zimnej w obrebie pom. nr 8 nalezy wykonaé z rur PP. Instalacje
wewnetrzne wody zimnej, ktérg projektuje sie doprowadzi¢ do baterii wszystkich przyboréw
sanitarnych zamontowanych w tazienkach i w kuchniach, gtéwne jej ciggi, zaizolowane pian-
ka poliuretanowg typu TUBOLIT prowadzone w posadzkach i w bruzdach sciennych projek-
tuje sie wykonac z rur PE-RT/AL/PE-RT lub PP.

Grubos¢ szlichty betonowej nad izolacjg rur nie powinna by¢ mniejsza niz 4,5 — 5cm.
Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ nalezy w tulejach ochronnych.

2.0. Instalacja c.w.u.

Zrédtem cieptej wody o temp. 50°C dla kazdego z 3 uzytkownikéw sg 2 kotty gazowe z zasobni-
kami cwu. o poj. 46 dm®zamontowane w pom. nr 8 na parterze oraz jeden kociot gazowy z za-
sobnikiem cwu zamontowany na pietrze w pom. nr 1.3. Instalacje c.w.u. — projektuje sie wyko-
nac z rur np. PE-RT/AL/PE-RT lub PP stabi. PN20. Rury projektuje sie zaizolowa¢ piankg poli-
uretanowg typu TUBOLIT. Wode cieptg projektuje sie doprowadzi¢ do przyboréw sanitarnych
zainstalowanych w pomieszczeniach sanitarnych i kuchniach. Z uwagi na rozlegtg inst. cwu w
pomieszczeniach ratowniczego zespotu wyjazdowego zaprojektowano instalacje cyrkulacji cwu.
Na przewodzie cyrkulacyjnym przy kotle nr 1 nalezy zamontowa¢ pompe cyrkul. typu Wilo Star-
Nova Z. Prowadzenie przewodéw identyczne jak dla wody zimne;.

Grubos¢ szlichty betonowej nad izolacjg rur nie powinna by¢ mniejsza niz 4,5 — 5cm.
Wszystkie przejscia przez przeszkody prowadzi¢ nalezy w tulejach ochronnych.

3.0. Instalacja kanalizaciji sanitarnej

Od wszystkich przyboréw sanitarnych zamontowanych w budynku projektuje sie odprowa-
dzenie sciekdw sanitarnych na zewnatrz do projektowanej studni kanal. sanitarnej nr S6, kt6-
ra zostanie potgczona z projektowanym przytgczem kanal. sanitarnej. Zewnetrzng czesc¢ ka-
nalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur typu PVC-U.

Gltowne poziomy kanalizacyjne w budynku projektuje sie prowadzi¢ pod stropem i w posadz-
ce kondygnacji dolnej. Piony kanalizacyjne nalezy u podstawy uzbroi¢ w rewizje. Odpowie-
trzenie instalacji poprzez zawory napowietrzajgce i piony zakonczone rurami wywiewnymi
wyprowadzonymi ponad dach budynku.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje kanalizacyjng wykonang z rur PCV niskoszumo-
wych prod. Wavin Buk tgczonych na wcisk i uszczelki gumowe.



Pod ciggami kanalizacyjnymi prowadzonymi w posadzce dolnej kondygnacji wykonac¢ nalezy
podsypke z piasku o grubosci min. 10 cm. Po wykonaniu i odebraniu ciggéw kanalizacyjnych
nalezy wykonac¢ obsypke o grubosci ok. 15 cm. Obie warstwy piasku nalezy zagescié.

4.0. Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z pofaci dachowych odprowadzane bedg rurami spustowymi w teren zielony.

5.0. Proby cisnieniowe i ptukanie instalacii

Prébe szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu
montazu przed zakryciem bruzd.

Do prob szczelno$ci nalezy stosowaé wode filtrowana.

Armature czerpalng montowac po przeprowadzeniu prob szczelnosci, na czas proby nalezy za-
stgpi¢ jg korkami.

Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowg doktadnie jg odpowietrzajgc w najwyz-
szych punktach a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewodow i armatury sg
szczelne.

6.0. Obliczenia

- Zapotrzebowanie wody

- Przeptyw obliczeniowy wody

Na podstawie wzoru zawartego w PN-92/B-01706
q=0,682*(29.)°*-0,14  /dm®sek/

obliczono przeptyw obliczeniowy wody
q=0,682* (4,37)°* - 0,14 = 1,19 dm*/sek

- Godzinowe, dobowe zapotrzebowanie wody

Qurob = 7 * 120/1000 = 0,84 m*/db
Qmaxdob= 0,84 * 1,3 = 1,09 m3/db

Qman = (0,84/24) * 2,5 = 0,09 m*/h

VI. Instalacja gazowa

1.0. Podstawa opracowania

-Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej nr W310/0000043695/00001/2024/00000
wydane przez PSG sp z o0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Gazownia Poznanh
Wschdd z dnia 26.03.2024r.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002. - Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002 r (wraz z pézniejszymi zmianami - DZU z 2015 r. poz. 1422; DZU z 2017 r. poz.
2285) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki.

-Poradnik inz. K. Bgkowskiego p.t. ,,Projektowanie instalacji gazowych”

-podktady architektoniczno-budowlane



-aktualne przepisy i normy projektowania
-uzgodnienia z Inwestorem

2.0. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje proj. wyk. inst. gazowej zasilajgcej w gaz 3 kotly grzewcze
gazowe.

3.0. Opis instalacji gazowej

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi” wydanymi przez PSG w Poznaniu, zasilanie poszcze-
go6lnych kottéw w niniejszym budynku w gaz GZ-50 zaprojektowano z 3 gazomierzy zamon-
towanych w szafce gazowej zlokalizowanej na granicy posesiji.

Instalacje gazowe osobne dla kazdego z kottdw biorg swoj poczatek za kurkami gtéwnymi i
gazomierzami miechowymi zamontowanymi w w/w szafce gazowej. Od poszczegdinych
gazomierzy instalacje wykonane z rury stalowej czarnej bez szwu wg PN-H-74219 tgczonej
przez spawanie projektuje sie prowadzi¢ w rurach ochronnych o srednicy 100 mm w $Scianie
ogrodzenia tagodnym fukiem do gruntu, gdzie projektuje sie zamontowanie ksztaitek
przejsciowych PE-stal, za ktérymi instalacje projektuje sie wykona¢ z rury PE SDR 11. W
odlegtosci ok. 1,0 m od budynku nalezy zamontowa¢ ponownie ksztattki przejciowe PE/stal i
dalszg czesc instalacji wykona¢ z rury stalowej, ktére nalezy poprowadzi¢ w izolacji ciepinej
budynku a nastepnie wejs¢ w rurze ochronnej do jego wnetrza. Z uwagi na to, ze kazde z
przytagczy gazowych majg diugos¢ ponad 25 m na $Scianie budynku zaprojektowano
zamontowanie dodatkowych skrzynek z zaworami odcinajgcymi gazowymi. Przestrzen miedzy
rurg gazowa i rurg ostonowag nalezy wypetié¢ sznurem smotowanym i masg bitumiczng lub inng
nie powodujgca korozji rur. W pomieszczeniu technicznym nr 8 oraz nr 1.3 na pietrze instalacje
projektuje sie wykona¢ z rur miedzianych tgczonych przy pomocy lutu twardego. Na przejsciu
miedzy rurg stalowg a miedziang nalezy zamontowaé ksztaltke przejSciowg mosiezna.
Przewody miedziane projektuje sie prowadzi¢ pod stropem a nastepnie w okolicy kotta na
wysokosci ok. 1,0 m nad posadzkg. Szczegdtowy przebieg projektowanych przewodow
gazowych wraz z okre$leniem jego typu, wielkosci srednic a takze rzednych ich zamontowania
pokazany zostat w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Przed kottami projektuje sie zamontowanie zaworéw kulowych do gazu oraz filtrow siatkowych.
Rozstaw uchwytow mocujgcych na poziomach dla przewodéw o srednicy 28 mm co 2,0 m. Ru-
rociggi przechodzace przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Rozstaw
uchwytéw na pionach co 2,5 m. Przewody poziome nalezy montowaé ze spadkiem co najmniej
0,4% w kierunku kottow.

4.0. Roboty ziemne

Rurociggi przytagczy gazowych uktada¢ w wykopach w odlegtosciach 0,5 m od siebie i w odle-
gtosci 1,5 m od $ciany budynku. Gtebokos¢ wykopu zostata okreslona w czesci rysunkowej pro-
jektu. Na jego dnie nalezy wykonaé¢ 10 cm podsypke z piasku. Rury mozna zasypaé po dokona-
niu odbioru i wykonaniu préby cisnieniowej. Rury nalezy uktadaé¢ w wykopie w temperaturze do-
datniej. Po utozeniu rury na wyrownanej podsypce, wykonuje sie nadsypke z piasku do wysoko-
$ci co najmniej 10 cm nad gérng krawedzig rury. Pierwsza warstwa nadsypki powinna by¢ ubita
recznie drewnianymi ubijakami. Stopien zageszczenia piasku powinien by¢ taki sam w miej-
scach podparcia rury, jak i jej wierzchotka. Nastepne warstwy nadsypki mogg by¢ wykonane z
ziemi z wykopu bez kamieni i zanieczyszczeh ubijanej warstwami.

W odlegtosci 30-40 cm nad rurami nalezy utozyé z6itg tasme ostrzegawczg z napisem ,Uwagal
Przewod gazowy”. Wskazane jest, aby taSma miata metalizowang wstege umozliwiajgcg elek-
troniczne wykrywanie przebiegu rury gazowej. Tasme identyfikacyjng nalezy wprowadzi¢ do
szafki gazowej.




5.0. Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych

Zabezpieczenie antykorozyjne odcinkéw rur stalowych zamontowanych w ziemi polega na nato-
Zeniu na oczyszczong rure stalowg nastepujgcych warstw:

-podktadu gruntujgcego, bedgcego roztworem butylokauczuku i zywic termoutwardzalnych w
toulenie

-dwuwarstwowej tasmy wewnetrznej sktadajgcej sie z termoaktywnej warstwy klejacej i zmody-
fikowanego polietylenu

-tasmy zewnetrznej z polietylenu

Tak natozong izolacje poddaje sie dziataniu podwyzszonej temperatury, w wyniku czego
wszystkie warstwy izolacji stapiajg sie ze sobg, tworzgc jednorodng mase o duzej przyczepno-
Sci do rury i wytrzymatosci mechaniczne;.

6.0. Zapotrzebowanie gazu

Zapotrzebowanie gazu GZ-50 przez kazdy projektowanych kottbw grzewczych gazowych, kon-
densacyjnych z zamknietg komorg spalania typu VICTRIX ZEUS 25H firmy Immergas o mocy
cieplnej 3,5 — 25,0 kW wynosi V =0,39-2,73 m®h.

7.0. Podtaczenie przyboréw gazowych

Obowigzkiem wykonawcy przystepujgcego do podtgczenia przyboréw gazowych jest
sprawdzenie, czy majg one kompletne wyposazenie, a nastepnie zamontowanie ele-
mentow oddzielnie pakowanych na czas transportu.

Droznos¢ kanatow spalinowych powinna by¢é sprawdzona przez uprawnionych pracownikow
spétdzielni kominiarzy i potwierdzona odpowiednim protokotem. Kotty projektuje sie potgczy¢ z
instalacjg gazowg za pomocg dwuztagczki. Kotlty gazowe nalezy zawiesi¢ w poblizu kanatéw
spalinowych, aby tgczna dtugos¢ rury spalinowej nie przekraczata 2 m. Odcinek poziomy rury
spalinowej nalezy utozy¢ ze spadkiem min. 5% w kierunku przyboru.

Kociot wodny opalany gazem moze by¢ zainstalowany jedynie przez osobe posiadajgcg wyma-
gane uprawnienia.

Kociot wiszgacy musi sgsiadowac ze sciang niepalng lub ostonietg niepalng powtoke.

Podczas instalowania kotta wodnego opalanego gazem oraz jego eksploatacji, konser-
wacji jak i urzgdzen towarzyszgcych nalezy scisle przestrzega¢ warunkéw zawartych w
instrukcji obstugi.

W czasie pracy kotta drzwi pomieszczenia nie powinny by¢ zamkniete na klucz lub zaryglowane
oraz muszg sie otwiera¢ na zewnatrz.

8.0. Préby, odbidr i uruchomienie instalacji gazowej

Sprawdzenie instalacji gazowej polega na :

- kontroli wykonania instalacji gazowej zgodnie z projektem technicznym,

- kontroli szczelnosci przewoddw i podtgczenia z kottami gazowymi,

- kontroli jako$ci wykonania.

Préba szczelnosci instalacji gazowej wewnetrznej. Przed przekazaniem instalacji do uzytko-
wania nalezy przeprowadzi¢ gtéwng probe szczelno$ci.

Glowng probe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncéwek, otwarciu kurkéw i odigczeniu
odbiornikow gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci powinien spetniac
wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:

1) 0 - 0,06 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszgcego 0,05 MPa




2) 0 - 0,16 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszgcego 0,1 MPa

Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtéwnej proby szczelnosSci
powinno wynosi¢ 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej czesci znajdujgcej sie w pomiesz-
czeniu mieszkalnym lub pomieszczeniu zagrozonym wybuchem ciSnienie czynnika
probnego powinno wynosic¢ 0,1 MPa. Wynik gtéwnej proby szczelnosci uznaje sie za
pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie cisnienia czynnika prob-
nego nie nastgpi spadek cisnienia.

Z przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci sporzadza sie protokdt, ktéry powinien byé
podpisany przez wiasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;j.

W przypadku, gdy instalacja gazowa nie zostata napetniona gazem w okresie 6 miesiecy od
daty przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci - prébe te nalezy przeprowadzi¢ ponownie.
Podstawa: Rozporzgdzenie MSW i Az 16.08.99r.

Do protokotu nalezy dotgczyé¢ protokdt mistrza kominiarskiego dotyczacy przewodow komino-
wych, spalinowych i wentylacji. Otwarcia doptywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.

VIl. Uwagi ogdlne

Instalacje centralnego ogrzewania, ogrzewania podtogowego, klimatyzacji, wod.-kan. gazo-
wej nalezy wykonaé przestrzegajgc zasad montazu rur zgodnie z wytycznymi producenta
(poradnik projektanta i wykonawcy).

Wszystkie prace instalacyjno-montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie normami, przepisami BHP pod nadzorem osdb uprawnionych do kierowania tymi
robotami i kontrolowania jakosci ich wykonania.

Przy wykonywaniu robdt instalacyjnych nalezy stosowac wytacznie materiaty, wyroby i ele-
menty oraz wbudowywac¢ urzgdzenia dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
na obszarze RP z godnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP, DT, wy-
mogow sanitarnych.

Catos¢ prac nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7
kwietnia 2004 roku Dziennik Ustaw 75 (wraz z pozniejszymi zmianami) w sprawie Warunkéw
technicznych jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz z aktualnie obowig-
zujgcymi przepisami bhp i p.poz.

Projektowat:

inz. A. Wygralak
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