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UWAGI

S-02 A
S-04 A

1. Stosowa¢ osprzet w systemie ramek wielokrotnych, w pomieszczeniach wilgotnych szczelny

2. Instalacj¢ oswietlenia wykona¢ przewodami YnDY 3 x 1,5 p/t

2. Wytaczniki montowaé na wys 1,2 m

Wszystkie elementy nalezy oznaczy¢ poprzez podanie
numeru obwodu i nazwg tablicy

WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ STREFY
POZAROWE ZABAZPIECZYC OGNIOWO DO
WYTRZYMALOSCI SCIANY

UWAGA

przed ostatecznym zamoOwieniem opraw nalezy
upewnic si¢ co do koncowych decyzji o rodzaju

sufitow/stropoOw w poszczegdlnych
pomieszczeniach
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@ oprawa awaryjn 1H LED 1 W

szyno przewdd z reflektorkami LED

m{\”_. oprawa kierunkowa 1H
[EW]
m Rubin Look 2200 Lm IP 44 n/t

_.m_ czujka obecnosci IP 44

Rubin Look 2200 Lm IP 65 n/t

®6

z czujka zmierz.

naswietle LED 4400 Lm

kinkiet LED

€)

D Rubin Clean IP 65 CRI 95 IP 65 n/t

LED 4400 Lm IP 65

XK1
=  Xwall LED

noimwwunn. funkcja pomieszczenia ucs_maamz:_m

1.1 WEJSCIE Z KLATKI SCHODOWEJ 5,01
1.2 KORYTARZ 9,72
1.3 LAZIENKA 7,22
1.4 KUCHNIA 13,00
1.5 SKRYTKA 3,65
1.6 POKOJ 18,66
1.7 KORYTARZ 7,46
1.8 LAZIENKA 5,18
1.9 KUCHNIA 11,10
1.10 SKRYTKA 2,73
1.1 POKOJ 20,48

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 104,21
112 KLATKA SCHODOWA 6,24

europanel 4400 Lm plus ramka n/t

UPdoor IP 65 2200 Lm z czujka zmierzchowg n/t awaryjno uzytkowa z grzatka

OCHRONA OD PORAZEN - SZYBKIE WYLACZANIA

ENERGY

TERMOENERGY
inz. Jozef Zielezinski
ul.Olgi Stawskiej-Lipczynskiej
60-461 Poznan

TEMAT:

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO WOLNOSTOJACEGO
DWULOKALOWEGO, ul. SPORTOWA, dz. nr 38/7

INWESTOR  URZAD GMINY W KLESZCZEWIE

ul. POZNANSKA 4
63-005 KLESZCZEWO
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BRANZA ELEKTRYCZNA

TYTUL

Rzut pietra -
Instalacja oswietleniowa
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