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I Wstep

Opinia geotechniczna okresla parametry geotechniczne podtoza
gruntowego oraz warunki posadowienia obiektu w poziomie i ponizej
posadowienia sieci wodociggowej objetym projektem:

"Budowa tacznika sieci wodociggowej pomiedzy
Pawtowem Zoriskim a Grylewem"

Okreslone parametry geotechniczne podtoza gruntowego stuzg do
prawidtowego zaprojektowania i gtebokosci posadowienia w zaleznosci od
przyjetych spadkéw grawitacyjnych i stwierdzonych warunkéw gruntowo -
wodnych, jak rowniez wykonawstwa i prawidtowej pézniejszej eksploataciji.

Niniejszg opnie wykonano zgodnie z:

» Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U 2012.463 z dnia 2012.04.27),

» Art. 3 ust. 7 ustawy Prawo Geologiczne i Gornicze z dnia 9 czerwca
2011r. (Dz. U. 2021.1420 t.j. z dnia 2021.08.05),

» Art. 34 ust. 3, pkt. 3 pkt. d ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994r. (Dz. U. 2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20),

» Norma PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Badania polowe.

» Norma PN-B - 02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miar.

» Norma  PN-EN  1997-2:2009 Geotechnika. = Dokumentowanie
geotechniczne - zasady ogolne,

» Norma PN - EN 1997-1:2008 Geotechnika. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Inwestor:
Gmina Wagrowiec
ul. Cysterska 22
62-100 Wagrowiec
Etap:

projekt techniczny:
Hydrotom Pawet Tomczak
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ul. Kosciuszki 9/6
62-100 Wagrowiec

Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg domiaréw
prostokatnych w oparciu o prostolinijne bazy pomiarowe istniejgce w terenie,
(granice podziatu geodezyjnego) na podstawie mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1: 1000 dostarczonej przez Zleceniodawce. Rzedne
wysokosciowe otworéw zostaty odczytane z mapy na podstawie interpolaciji
ciecia warstwicowego i pikiet wysokosciowych odczytanych z mapy. Sg to
wartosci obarczone btedem w granicach + 0,2 m. Lokalizacje wykonanych w
terenie otworéw badawczych wraz z ich rzednymi naniesiono na mape
dokumentacyjng - zatgcznik nr 1.

Wiercenia i sondowania

W dniu 16 grudnia 2024 r. w ramach prac terenowych, poprzedzonych
wizjg terenu [ uzgodnieniami ze Zleceniodawcg zgodnie
z PN-EN 1997-2:2009, przy pomocy zestawdw recznych metodg okretng
z zastosowaniem swidrow okienkowych, dwunozowych o Srednicy 64 mm
wykonano:

e 8 otwory wiertnicze o Srednicy @ 64mm w zakresie gtebokosci
maksymalnie do 2,0 m (gteboko$¢  wiercenia  ustalona
z Architektem),

e 8 sondowania dynamiczne w zakresie wystepowania gruntow
niespoistych.

tacznie odwiercono 16,0 m oraz przesondowano 3,5 m profilu
geologicznego w zakresie utworéw niespoistych oraz nasypowych.

Lokalizacja, ilos¢ oraz gtebokos¢ wykonanych otworéw zostaty dobrane
do wielkosci projektowanej inwestycji - szczegétowa lokalizacja zostata
przedstawiona na zatgczniku nr 1 - mapa dokumentacyjna.

Badania polowe i oprébowanie wyrobisk

W trakcie wiercen prowadzono badania makroskopowe gruntow
z kazdego marszu $widra, obserwacje wystepowania wody gruntowej zgodnie
z PN-EN 1997-2:2009 oraz pobrano kontrolne préby o naturalnym uziarnieniu
(NU) z gruntéw sypkich i naturalnej wilgotnosci (NW) oraz nienaruszonej
strukturze (NNS) z gruntow spoistych.

Po zakonczeniu wiercen, stabilizacji i pomiarze zwierciadta wody
gruntowej, otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem
z zachowaniem profilu geologicznego.

Prace terenowe przeprowadzone zostaly pod stalym nadzorem
geologicznym osoby uprawnionej do nadzorowania tego rodzaju prac i badan.
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Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych przedstawiono w formie

graficznej na mapie dokumentacyjnej - zatgcznik nr 1.

Prace kameralne

A\

Prace kameralne zwigzane z opracowaniem dokumentacji obejmuja:
analize i ocene wynikow badan polowych i materiatow archiwalnych,
rozpoznanie przestrzenne uktadu warstw geologicznych podtoza,
opracowanie graficzne tych wynikbw w formie mapy, metryk otworow
geologicznych, kart wynikbw sondowan dynamicznych, przekrojéw
geotechnicznych,

ustalenie  wartosci  wiodgcych  parametréw  geotechnicznych
wydzielonych warstw metodg A i B wg normy PN - EN 1997-1:2008,
opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkow geotechnicznych,
wnioskami i zaleceniami.
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Srodowisko geograficzne

Topografia
Teren badan potozony jest miedzy miejscowosciami Pawtowo Zonskie i
Grylewo, gmina Wagrowiec.
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rys. 1 Mapé topograficzna (czerwony prostokat - tere;; badan)
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Zagospodarowanie terenu
Trasa projektowanego wodociggu to pobocze drogi asfaltowe;.

Geomorfologia

W podziale fizyczno — geograficznym Polski wg J. Kondrackiego teren,
na ktorym zlokalizowana jest inwestycja, potozony jest w regionie Wysoczyzna
Gnieznienska (IX), subregionie Réwnina Wagrowiecka (1X4).

Hipsometria

Rzedne terenu w miejscach wykonanych badan wahajg sie od 92,00 m
n.p.m. do 100,10 m n.p.m., na podstawie danych odczytanych z mapy w skali
1:500. Deniwelacja terenu wynosi okoto 8,10 m miedzy najwyzszym a
najnizszym punktem wiercenia.
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Hydrografia

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej brak jest wystepowania
jakichkolwiek form wod powierzchniowych.
Geologia

Ponizej przedstawiono fragment Szczegdétowej Mapy Geologicznej
Polski - arkusz Margonin (355) z legenda:
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rys. 2 Fragment Szczegdétowej Mapy Geologicznej Polski (czerwona prostokat - teren badan)

I Budowa geologiczna

Do gtebokosci stwierdzonej wierceniami, maksymalnie do 2,0 m ppt.
(gteboko$¢ wiercenia — wskazana przez Projektanta) stwierdzono
wystepowanie utworéw kenozoicznych z okresu czwartorzedu, epoki holocenu
oraz starszego plejstocenu.

Osady czwartorzedowe holoceriskie — grunty organiczne
reprezentowane sg przez:
- poziom glebowy (Gb) zlozone z mieszaniny piaskdw mineralnych
réznoziarnistych, barwy ciemnobrgzowej (zabarwienie od
substancji organicznych),
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Osady czwartorzedowe plejstoceriskie — utwory niespoiste
reprezentowane sg przez:
- piaski drobnoziarniste (Pd) miejscami na pograniczu piaskow
pylastych (Pd/PJ1) mineralne, akumulacji wodnolodowcowej, w
stanie mato wilgotnym, Srednio zageszczone, barwy brgzowe; i
szarej,

Osady czwartorzedowe plejstocenskie — utwory spoiste
reprezentowane sg przez:
- piaski gliniaste (Pg) mineralne, akumulacji wodnolodowcowej,
oznaczone symbolem skonsolidowania B, w stanie wilgotnym,
plastyczne, mato spoiste, barwy brgzowej,

- gliny piaszczyste (Gp) mineralne, akumulacji wodnolodowcowej,
oznaczone symbolem skonsolidowania B, w stanie wilgotnym,
plastyczne, srednio spoiste, barwy brgzowe;.

Szczegdlowy obraz  budowy  geologicznej uktadu  warstw
dokumentowanego terenu przedstawiono na zatgczniku graficznym
— mapie dokumentacyjnej z profilami geotechnicznymi zatgczniki 1.

Warunki hydrogeologiczne

W dokumentowanym podfozu w obrebie objetym badaniami podczas
wiercen do gtebokosci 2,0 m ppt. nie stwierdzono wystepowanie wody
gruntowe;.

Stan ten odnosi sie do okresu badan. Po wiosennych roztopach
pokrywy $nieznej oraz dtugotrwatych i intensywnych opadach deszczu poziom
zalegania wody gruntowej moze ulega¢ wahaniom. Okresowo moze pojawiac
sie woda pochodzgca z opaddéw atmosferycznych w utworach piaszczystych
zdeponowanych na gruntach spoistych
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V Geotechniczna charakterystyka gruntow

Grunty budowlane  wystepujgce na dokumentowanym terenie,
nalezg zgodnie z normg PN-B-02481:1998 do mineralnych nieskalistych
rodzimych niespoistych.

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne réznigce sie
genezg, litologig, rodzajem i stanem oraz przestrzenng zmiennoscig
zalegania. Warto$¢ parametru wiodgcego stopien zageszczenia Ib™ oraz
wskaznik zageszczenia Is™ oznaczono na podstawie wynikow sondowan
dynamicznych sondg DPL-10 oraz metodg C), IL™ - stopieh plastycznosci
(oznaczono metodg makroskopowg oraz penetrometrem ttoczkowym T171 na
prébkach NNS). . Inne niezbedne parametry (Wn, g, ¢, C, Mo) ustalono
metodg B z tabel i wykresow zaleznosci podanych w normie
PN-EN 1997-1:2008 oraz literaturze Z. Witun — Zarys geotechniki ”.

Na dokumentowanym obszarze wydzielono cztery warstw gruntow:

WARSTWA | - grunty niebudowlane

e poziom glebowy (Gb) nalezy do grupy gruntdw miodych,
nieskonsolidowanych, organicznych charakteryzujgcych sie bardzo
duzg wilgotnoscig (100-2200%), matg wytrzymatoscig na Scinanie
(P=0+10° i c=2+20kPa) oraz duzg S$cisliwoscia (Mo=0,2+0,5MPa).
Grunty nie nadajg sie do bezposredniego fundamentowania na nich
budowli inzynierskich i nalezy go usung¢ a nastepnie wykorzysta¢ do
mikroniwelacji terenu po budowie.
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WARSTWA 1l - grunty nosne
e piaski drobnoziarniste (Pd) miejscami na pograniczu piaskow
pylastych (Pd/PJ1) dominujgcg frakcjg sg piaski drobnoziarniste, grunty

rodzime nosne $rednio zageszczone, 0 uogoOlnionym stopniu
zageszczenia Io(™ = 0,45

NUMER WARSTWY Il
LITOLOGIA Pd/Ps
WILGOTNOSC GRUNTU mato wilgotne; wilgotne
PARAMETR WIODACY Ip™ = 0,45 - grunty $rednio zageszczone
mato wilgotne | wilgotne | nawodnione
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wartosé
gesto$¢ whasciwa ps [t/m?] 2,65 2,65 2,65
gestos$¢ objetosciowa p [t/m3] 1,65 1,75 1,90
wilgotnos¢ naturalna wn [%] 6 16 24
kat tarcia wewnetrznego ™ [7] 30,0 30,0 30,0
stopien zageszczenia gruntu ID™ 0,45 0,45 0,45
modut pierwotnego odksztatcenia
gruntu Eo® [kPa] 42080 42080 42080
enometryczny modut Scisliwosci
pierwotnej Mo® [kPal 56357 56357 56357
enometryczny modut Scisliwosci
wtornej M [kPal 70446 70446 70446
Orientacyjna dopuszczalna wartos¢ obcigzenia gruntu dla qdop = 185 kPa
warstwy [kPa]

WARSTWA Il - grunty nosne

e piaski gliniaste (Pg) wilgotne, mato spoiste, grunty rodzime nosne
oznaczone symbolem skonsolidowania B, plastyczne o uogdélnionym
stopniu plastycznosci IL(™ = 0,30

NUMER WARSTWY v
LITOLOGIA Pg
TYP KONSOLIDACJI B
PARAMETR WIODACY IL™ = 0,30 - plastyczny
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wartos¢ jednostka
gestos¢ wtasciwa ps 2,65 t/m3
gestos¢ objetosciowa p 2,10 t/m3
wilgotnos¢ naturalna wn 16 %
kat tarcia wewnetrznego dpu™ 16,4 st.
stopien plastycznosci gruntu IL™ 0,30 -
Spojnosé gruntu cu(n) 28,00 kPa
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ 22232 kPa
enometryczny modut scisliwosci pierwotnej Mo™ 29253 kPa
enometryczny modut Scisliwosci wtornej M™ 38994 kPa
Orientacyjna dopuszczalna warto$¢ obcigzenia gruntu dla (dop = 160 kPa

10
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warstwy [kPa]

WARSTWA 1V - grunty nosne

e gliny piaszczyste (Gp) wilgotne, srednio spoiste, grunty rodzime
nosne oznaczone symbolem skonsolidowania B, plastyczne, w

warstwie  wyrézniono dwie

plastycznosci IL(™ :

podgrupy

réznigce sie

stopniem

NUMER WARSTWY IVa
LITOLOGIA Gp
TYP KONSOLIDACJI B
PARAMETR WIODACY IL™ = 0,37 - plastyczny
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wartosé jednostka
gestos$¢ wrasciwa ps 2,67 t/m3
gestos¢ objetosciowa p 2,10 t/m3
wilgotno$¢ naturalna wy 17 %
kat tarcia wewnetrznego dpu™ 15,1 st.
stopien plastycznosci gruntu IL™ 0,37 -
Spoéjnosé gruntu cu(n) 25,71 kPa
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ 19122 kPa
enometryczny modut scisliwosci pierwotnej Mo™ 25160 kPa
enometryczny modut scisliwosci wtérnej MM 33538 kPa
Orientacyjna dopuszcivaall?satv\\/,v;ﬁ(c;?; obcigzenia gruntu dla qdop = 135 kPa

NUMER WARSTWY IVb
LITOLOGIA Gp
TYP KONSOLIDACJI B
PARAMETR WIODACY IL™ = 0,28 - plastyczny
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wartosé jednostka
gestos$¢ wrasciwa ps 2,67 t/m3
gestos¢ objetosciowa p 2,10 t/m3
wilgotnos¢ naturalna wn 17 %
kat tarcia wewnetrznego ™ 16,8 st.
stopien plastycznosci gruntu IL™ 0,28 -
Spojnosé gruntu cu(n) 28,68 kPa
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ 23249 kPa
enometryczny modut scisliwosci pierwotnej Mo™ 30591 kPa
enometryczny modut Scisliwosci wtornej M™ 40778 kPa
Orientacyjna dopuszczalna wartos¢ obcigzenia gruntu dla qdop = 170 kPa
warstwy [kPa]

Orientacyjne wartosci dopuszczalnych obcigzen dotyczg sytuaciji gdy:
D=2,0m i Df=0,8. W sytuacji gdy Df=2,0m warto$¢ obcigzenia dopuszczalnego
nalezy zwiekszy¢ o 20kPa, za$ przy zagftebieniu 0,8<Df<2,0m nalezy je

zwiekszy¢ o 10kPa.

11
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Vi

Vi

Zgodnie z normg PN-B-02481:1998

| warstwa — nalezg do grupy gruntow organicznych,

[l warstwa - nalezy do gruntow rodzimych mineralnych, niespoistych,
[l warstwa - nalezy do gruntow rodzimych mineralnych, spoistych,
IV warstwa - nalezy do gruntow rodzimych mineralnych, spoistych.

Szczegodtowy obraz budowy geologicznej uktadu warstw
dokumentowanego terenu przedstawiono na zatgczniku graficznym
— mapie dokumentacyjnej wraz z profilami geotechnicznymi zat. 1.

Ocena warunkow geologiczno - inzynierskich

1. Warunki geotechniczne na dokumentowanym terenie sg proste -
wystepujace w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i
litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntow
stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypdw niekontrolowanych, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz
braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

2. Podtoze nos$ne projektowanej sieci wodociggowej powinna stanowic
warstwa gruntdow rodzimych piaski drobnoziarniste — warstwa Il lub
warstwa gruntéw spoistych — warstwa Il lub IV przy zatozeniu wykonania
podsypki piaszczystej.

3. Podczas wiercen geotechnicznych nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej. Nie mniej na etapie budowy nalezy przewidzie¢ odwodnienie
wykopu (w zaleznos$ci od pory roku oraz intensywnosci opadéw
atmosferycznych).

Whnioski i zalecenia

1. Na odcinkach projektowanej sieci wodociggowej gdzie wykopy
prowadzone bedg w jezdni, nalezy zasypac je gruntem sypkim bez frakciji
zwirowej i zagesci¢ do stopnia zageszczenia o parametrach zalecanych
dla drog tego typu. Wykopy nalezy zasypa¢ warstwami z zageszczeniem
(wskaznik zageszczenia min. 1s=0,97). Prace prowadzi¢ odcinkami
dtugosci maksymalnie 30m.

12
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VIl

Sie¢ wodociggowg nalezy uktada¢ odcinkami w wykopie wasko
przestrzennym pod ostong scian szczelnych z rozporami, a na odcinkach
ptytkiego zalegania zwierciadta wody gruntowej, (jesli wystgpi) przy
obnizonym zwierciadle wody.

Roboty ziemne zaleca sie rozpoczg¢ od miejsc potozonych najnizej
umozliwiajgc grawitacyjny odptyw wody z wykopu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999

Omawiany teren lezy w granicy przemarzania:
strefy | Hz=0,8 m ppt.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
panstwowymi i branzowymi. Sie¢ wodociggowg nalezy uktada¢ na
nienaruszone rowne piaszczyste dno wykopu a w przypadku zalegania
gruntow spoistych (jesli wystgpig) na podsypce piaszczystej. Ostatnig faze
robot ziemnych wykonaé topatami.

Po utozeniu odcinkami sieci wodociggowej wykopy nalezy na biezgco
zasypywacC gruntem rodzimym mineralnym zageszczonymi warstwami
(grubos¢ warstw do zageszczenia powinna by¢ dostosowana do metody i
rodzaju sprzetu zageszczajgcego), do zageszczeniu gruntdw min. 1s=0,97.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

I Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych z dn. 25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463)
pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych,
dokumentowany teren miesci sie w kategorii prostych warunkow
gruntowo — wodnych, pod wzgledem ztozonosci przedsiewziecia w |
kategorii geotechnicznej.

Projekt geotechniczny

Prognoza zmian wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Podtoze nosne w zaleznosci od przyjetego poziomu posadowienia obiektow
stanowi¢ mogg rodzime nienaruszone grunty sypkie (warstwa Il) w stanie
Srednio zageszczonym o korzystnych parametrach geotechnicznych lub
grunty spoiste (warstwa Ill lub IV). Na terenie inwestycji nie stwierdzono
niekorzystnych zmian wywotanych przez procesy geodynamiczne. Podczas
realizacji inwestycji nastgpi poprawa zageszczenia gruntow niespoistych, w
wyniku ich mechanicznego zageszczenia. W trakcie uzytkowania wtasciwosci
podtoza gruntowego nie ulegng zmianie.
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Obliczeniowe parametry geotechniczne
Wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy przyjg¢ zgodnie
z podanymi w tabelach w rozdziale:
V Geotechniczna charakterystyka gruntow.

Okreslenie czesciowych wspétczynnikow bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych
Do obliczen geotechnicznych nalezy przyja¢ nastepujgce wspoétczynniki
bezpieczenstwa 0,9. Zostaty przedstawione w rozdziale:
V Geotechniczna charakterystyka gruntow.

Okreslenie oddziatywan gruntu
Na przedmiotowej inwestycji wystepowac bedzie parcie i odpér gruntu na
projektowane rurociggi, studzienki i przepompownie. Do okreslenia
oddziatywan nalezy uzy¢é metod analitycznych, dotyczgcych parcia gruntu i
odporu gruntu. Zostang one przedstawione w projekcie budowlanym.

Model obliczeniowy
Podtoze gruntowe w swietle normy PN-81/B-03020 na catej czes$ci terenu
przeznaczonego pod zabudowe nalezy przyjgé za jednorodne w przypadku
wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw sypkich lub uwarstwione w
przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia projektowanych sieci
gruntéw sypkich i spoistych. Model obliczeniowy podtoza gruntowego zostat
przedstawiony na zatgczonych profilach geotechnicznych — zatgcznik 1.

Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogodlnej
statecznosci
Obliczenie nosnosci i osiadan zostanie wykonane w projekcie budowlanym
(konstrukcja) przez konstruktora.
Wartosci obcigzen powinny uwzglednia¢ oddziatywania od:
» ciezaru wkasnego konstrukcji,
» obcigzenia uzytkowego,
» wypor hydrostatyczny.

Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow
Danie niezbedne do zaprojektowania fundamentow studni zostaty
przedstawione w rozdziale: V Geotechniczna charakterystyka gruntéw oraz na
zatgczonych profilach geotechnicznych — zatgcznik 1.

Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci
rob6t ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych
Prace ziemne i fundamentowe zwigzane z wykonawstwem uktadania
rurociggow, nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i PN/B-03020,
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zwracajgc szczegolng uwage na staranne wykonanie ostatniej fazy robot
ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow pod fundamenty studni.

Okreslenie szkodliwosci oddzialywan woéd gruntowych na obiekt
budowlany i sposobow przeciwdziatania tym zagrozeniom
Ocena agresywnosci srodowiska zewnetrznego na podziemne konstrukcje
betonowe. Wg badan archiwalnych, rodzime grunty piaszczyste zalegajgce w
podfozu w poziomie posadowienia sg nieagresywne.
Symbol srodowiska E.T.1.w. - grunty state, wilgotne/nawodnione,
nieagresywne. Powyzsza ocena dotyczy niezabezpieczonego betonu
z cementu portlandzkiego w warunkach, jakie zaktada norma
PN-EN 206-1:2003.
Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego
obiektu budowlanego, obiektéw sasiadujacych i otaczajgcego gruntu,
niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie
robét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania
obiektu budowlanego
Obiekt ze wzgledu na warunki geotechniczne oraz ztozonos¢ przedsiewziecia
zostat zaklasyfikowany do | kategorii geotechnicznej. Zaleca sie prowadzi¢
obserwacje wizualne zachowania sie podtoza obiektéw i ich otoczenia jak tez
samych obiektow. Obserwacje nalezy prowadzi¢ w terminach, zakresie
zgodnym z Prawem budowlanym.

dokumentowat i opracowat:

15



- T P ,
i MAPA N/ ) & o pd
- bY-T P32 IS GK.6L52. 2.4 - \/\ £ p "@4}’
| Skala 1:.. ‘k\DJ STARO! AN ¢ '
' \\ 2. \ / & e
;\’3 - \\ ....... /n«T il NNy 2 > " ©
' \ E ' ) Zasobu) Q N \ .
222, isi:is;»ﬂyv.,uA 0% -1-03 . k. O;\‘ ‘qb qb) q\p L)
b s nania Jopl) matérishy 2asobu) B . %5
Q »: ..000E, Gryley2. Zu I'Y .q Q
3 \ 6
& ,4\9 .q% e ar
S © x
s , 5 &
r‘:( \
& o
2 </ \ &
7 N = N \
K s M‘**{; \
et \
; al )
/ j;!.'\ \
0, ol \ 3o 1 a, N 5 o \
f——— y g BN ‘;%7727 o 9848 . 2 éeho .. 'y q”;? " ° N  \
T | = ¢ s P TR i 9\656 G i ST g —_=r <= P S ou19 \\ »
3o ) B e .Y )L S B2 e o 97699 — ST g v ' e
TITT . o S M M Dm0 2 = 7y—f— 9735-q" — 9648 5% = St—— I A B ], 9239%‘—-~ I 7. S P 5 —;?_“_ e Ve 7
- \ R -,\" : -“.-.\\ - 5 Ty br\-‘ ) = . C e Ufu____%\ 24 ~ 0425 o e
: \ oo i 9 — ' S o> - e
\ g" Q~ —————————— 93, /U EU——— —_—— -'-—~u, = —
- e *j/:i" 2 - b 0\)'\'
M S DRI S R S N m e e e S e e e /N 5
3 N
\ & N
. v %? oot b?’ Q E & OZNACZENIA 5
q ) q (,) N %Y i proj. sie¢ wodociggowa PE-RC SDR11 160 PN16 w sztangach \\
\ ' .q q\"\ Q 6 - proj. hydrant zewnetrzny nadziemny Hp80 \\
\\ A ' 0‘\"‘ przytacze wody PE32 wg. odrgbnego opracowania
¥ . 4 B8 .
& \ ‘ ‘ HYDROTOM PAWEL TOMCZAK
\ P 4 62-100 WAGROWIEC. ul. Kosciuszki 9/6
\ )R Tel.:+48 502 399 203
\ Gmina Wagrowiec
Inwestor: ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec
Q_qﬁ Tresé rysunku; Projekt zagospoderowania terenu 7
Projektant mgrini.pawenamczakm:miﬁiﬁjgmﬂm < /@'Z(
y \ Y Asystent: mgr inz Dominika Kantorska
/‘(\ \ \\ /N Branza Sanitarna ‘ Projekt zagospodarowania terenu
s bt w st \ . — — = — ———— m—— : B o Dala opracowania: 01.11.2024 ‘ Skala 1:500 Nrrys. 1S-02
[mn.p.m.] [mn.p.m.] [mn.p.m.]
102.00 1 98.00 2 96.00 3 SYMBOLE: OZNACZENIA
100.10 96,20 93,70 Gb - poziom glebowy stan gruntu:
Pn - piaski pylaste szg - $rednio zageszczony
101,00 97,00 95,00 Pd - piaski drobnoziarniste  pl - plastyczny
00 Ps - piaski $rednioziarniste twpl - twardoplastyczne
0,0 i . T PRI
100,00  TRNAIRLR 96,00 RS 94,00 Pg - piaski gliniaste nawodnienie:
o (R o RRRR%A N - Sliny pr mw - matowilgot
s 05 z b TTRRRRR Gp - gliny piaszczyste W - matowilgotny
PPN | 529 1p=045/5 3 \ - i w - wilgotn
99,00 08 I | 95,00 Pd | 2 93,00 05 z /- na pograniczu gotny
Py L BLIS0.3005 szg Ib=0,45|% 3 /] - przewarstwienia n- nawodnlony
13 %////// H S V75 Pd 2
p m 404 Gp_p 87 Mz687/ > ]
98,00 ] 94,00 20 92,00 7k
’ HYDROGEOLOGIA | GEOLOGIA INZYNIERSKA JACEK SWIST A
97,00 93,00 91,00 64-800 Chodziez, ul. Kazimierza Przerwy - Tetmajera 3 e
e-mail: hydrogeoinzynieria@gmail.com; tel. 606 198 507 JS
Gtebokos$é [m] 2,0 Gtebokos$é [m] 2,0 Giebokos¢ [m] 2,0
Data wykonania 12.2024 Data wykonania 12.2024 Data wykonania 12.2024 ZLECENIE E\L(D}F(;)STCOI:\JASFZ.?(\INSE TOMCZAK DATA
62-100 WAGROWIEC 16.12.2024
OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA
TYTUE GRUNTOWEGO | PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM SKALA
BUDOWA £ACZNIKA SIECI WODOCIAGOWEJ POMIEDZY
PAWELOWEM ZONSKIM A GRYLEWEM 1:100/1000
OZNACZENIA: FUNKCJA Geolog'dokumentujacy NUMER
i Jacek Swist ZALACZNIKA
1 - nr otworu geologlcznego geolog uprawniony
sucho_ - poziom zw. wody gruntowej [m ppt.]
- glebokos¢ wiercenia [m ppt. 1
100,20 2,0 - rzedna otworu [m n.p.m.]
— ZALACZNIK |PRZEKROJE GEOTECHNICZNE




‘Mapa prowadzons w skindach: : / e ]
Kromsctadt i PL-EVRI2007-NH s " J‘ { | \\\\\\\\\\ ‘/‘
\ } /: “\ \\\\\\\\\\ /y‘/
// N, ’s \ -
: SR ot — fﬂ," /
‘/ ‘ 9h~6 frmm e /
| ‘ g | &2 "
| 3 1 /” ,’/ A
3 ‘3“'5 . %S 0 /J ‘95\3 Bl /‘.9&2 X . 91_"% . ‘35 i ‘3"‘ .qA
) ‘~,‘v F ‘ f" ? o // T S e e T S o e e e e 0.2 5 S B B 2 8 e i e e o S
\ /,/ [~ o 0 6 ’,
: ' oo [ | 7 ® /
gg,\'\ g‘;‘\i 95‘3\'3 (ﬂ\h %6‘\6 / | | / /
| “‘/ 2 ; 3 /
/ | X< N
® | & & & & | Goh Frs :
S & S . |
| / Ty | / P N
N e | /,‘ 1Y i /
=] | [ | ’ 5{ l /
=X I El /
et M e ‘ e O S —_— . . f PRI /
5" 1ab™® " %7 3b6 968 ' 72 ) g0 |59 961 957 LY 953
& * (‘,:) ) - f'“_} _T(_().Fs—. — o= - g % -~ 0 o= - ﬁ_ro/. e o T e T T ™ Cm
9520 W, s, RN 1 % e & ' : == 1) | ) AT L . T
MAP ﬁﬁp = ’;52::’ .,\';'.‘,‘H == == = = 33(7 A_—.Qc Q- ,7 e R et z %"'7’:' s A i = 7 AR I3 R R . el < L‘ jaTe3 e yf)': ‘QL)’ERL. = = f}w\)::qb @ SO qb/"gﬁgk - Jr oot .05V
e 17 A N P O 4 g e ] o T R T 5 g o g ) sy g P =Y g, g o] Y 5, D (e wN l =% = e = A
e Z f e LT — R e b Lg—g"z,&x“ : - = ')SL 96,7-0_‘ = "’9705 Y q"ﬁL-: ~ ;T),:uu g S QO Qe ot | S ) i [qsph - L“l*?t\l | T(?'T | e et T T T ™
Skala 1:...5289... as" % 467 43 Wag12 19 8 m ” —— = =
: ° 964 964 9615 <\ g8
. ,b;Lg,».,z’L/%gy e \ P ' \
/}{Eﬁj“’w \‘:\\‘o ,:k;f ’ \
: \ . \ A HYDROTOM PAWEEL TOMCZAK
® et \ 62-100 WAGROWIEC., ul. Kosciuszki 9/6
“\\16 . \ Tel.:+48 502 399 203
N a \ [[vmeesien ‘ m.cys‘ezg"zaz%azg»%ﬁ"wqgmm
i |
pagz Iasaduiuz */ i | N # Tresé rysunku Projekt zagospodarowania terenu /
2024 .’12‘.‘»[]3 BT ‘ G \ : OZNAGZENIA Projektant: m;zrini.PawerTomczakHc — ¢ /@&é
Z " g}‘y : s o gh_ 2 6' """ "’&T lal,l - 62 gb- 01 917 91 .l' 9.] Lo _— proj. sie¢ wodociaggowa PE-RC SDR11 160 PN16 w sztangach Asystent: mgr in. Dominika Kantorska
- o e “_AB S . & '-»’ . 4 S 6 - proj. hydrant zewnetrzny nadziemny Hp80 Branza; Sanitarna ‘ Projekt zagospodarowania terenu
a8 . g L - przylacze wody PE32 wg. odrebnlego opracowania — Dala opracowania; 01.11.2024 ‘ Skala 1:500 Nrrys. 1S-03
[mn.p.m.] 4 [mn.p.m.] 5
97,00 _ 99,00 _—
94,80 96,50
96,00 98,00
95,00 0.0 97,00
o ! IRRRRRA
";"Z"‘,‘,‘,
>
94,00 § 96,00 RASASASAS
2]
8
"
93,00 95,00 '
2,0
HYDROGEOLOGIA | GEOLOGIA INZYNIERSKA JACEK SWIST A
92,00 94,00 64-800 Chodziez, ul. Kazimierza Przerwy - Tetmajera 3 e
e-mail: hydrogeoinzynieria@gmail.com; tel. 606 198 507 JS
Odlegtos¢ [m] L Odlegtos¢ [m] L OPINIA GEOTECHNICZNA
Glebokost [ml =~ Glebokost [ml 20 ZLECENIE |HYDROTOM PAWEL TOMCZAK DATA
Data wykonania 12.2024 Data wykonania 12.2024 .
w w UL. KOSCIUSZKI 9/6
62-100 WAGROWIEC 16.12.2024
OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA
TYTUE GRUNTOWEGO | PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM SKALA
BUDOWA £ACZNIKA SIECI WODOCIAGOWEJ POMIEDZY
PAWELOWEM ZONSKIM A GRYLEWEM 1:100/1000
OZNACZENIA: FUNKCJA Geolog'dokumentujacy NUMER
i Jacek Swist ZALACZNIKA
1 - nr otworu geologlcznego geolog uprawniony
sucho_ - poziom zw. wody gruntowej [m ppt.]
- glebokos¢ wiercenia [m ppt. 2
100,10 2,0
- rzedna otworu [m n.p.m.]
ZALACZNIK |PRZEKROJE GEOTECHNICZNE




q18
493.5 93_4} 9?:‘ A =
«F
st &
. 93.9 ‘ . 93_‘\ . 933 . 92.9 , 92.9 ¢ 923 /;\‘,\/ .
S - 9e
38 .
gu .939 ¥
9"‘1 9""2 h| 3.9
6,5 TR L Qs g g3 2 9
Shiccsw - _ﬁ 7 vﬁ e : v, S . 93. 92 26
N 94, 95 {\3 94.97 7 75 o _%u—&vf = = :1%_:5; = = — i X 9
,vr-.;ig,u—“ 9503 s G557 739 ) G—— _44,’: ———dr—ast U_?é%&ﬁ & {_} "‘t{f > = ﬁzwgc—(j - ?fj Eg;r(\:)’ iy Sl By -\ - ?Wi‘j —#ﬁb {:} - Tz:% e
Qﬁ% e s e : : a9 asft- gatr . a = 2 2378 : g
f‘“'_QL'Ja“‘ [t 42 I I 1 l REoE 97"; ;Q',. Wil e l‘% & A L DT — — 94,09 == s Gt T = ‘%"7 — 5318 92 G
95 3 954 SRR L 9 —— il | %) |~ 2 T A YT 1Y .Eli 8.0l Z’“}l il T Y, i 7 193 7 o) 9349 J.’W\ o) L 9 o) (’:) 9311 ) o o o) ~ 9284 C’ o)
. gus glele B7 ’ 638 93¢ 933
- HYDROTOM PAWEE TOMCZAK
62-100 WAGROWIEC, ul. Kosciuszki 9/6
. 6» Rl Tel..'+.46 502 3?9 203
.95 1 i S e WA
95 g5 953 ek
95 L 4 b, 9% qhq 9 L5 0 0 5 obekt Budowa acznika seci wodociagowe] porniedty
. . . . | Le. . 3}7 +93. Pawlowe Zoriskim a Grylewern
, ; 9‘" .9 9 93" Trese rysunku] Projekt zagospodarowania terenu /
OZNACZENIA Projekiant; | megr ind. Pawet Tomczak | VJWM;‘/ fé’: B < /ﬂgﬂé
— proj. sie¢ wodociggowa PE-RC SDR11 160 PN16 w sztangach Asystent: mgr inz. Dominika Kantorska
a .95' & = proj. hydrant zewnetrzny nadziemny Hp80 Branza: Sanitarna ‘ Projekt zagospodarowania terenu
cla ~c0 __przytacze wody PE32 wg. adrehnego opracowania Data opracowania; 01.11.2024 ‘ Skala 1:500 Nriys. 1S-04
[mn.p.m.] 6 [mn.p.m.] 7 [mn.p.m.] 8
97,00 _— 96,00 —_— 94,00 _—
95,00 93,40 92,00 -
Signature Not Verified
96,00 95,00 93,00
’ ’ ’ [ ‘
Dokument podpisany gjzez
95,00 94,00 92,00 g ionose Matgorzata Chmielag#; WOJT
o BN GMINY WAGRGWIEC
> 0,0, ! z D . A .
R ata: 2025.01.0232.34 CET
94,00 %é 93,00 eb 'A‘fi‘ﬁf&f 91,00 7 £
‘5 » °©
93,00 92,00 g 90,00
o
HYDROGEOLOGIA | GEOLOGIA INZYNIERSKA JACEK SWIST A
92,00 92,00 89,00 64-800 Chodziez, ul. Kazimierza Przerwy - Tetmajera 3 e
e-mail: hydrogeoinzynieria@gmail.com; tel. 606 198 507 JS
Odlegtos¢ [m] Odlegtos¢ [m] Odlegtos¢ [m] OPINIA GEOTECHNICZNA
Gtebokos$é [m] 2,0 Gtebokos$é [m] 2,0 Gtebokos$é [m] 2,0 ZLECENIE VDROTOM PAWEL TOMGZAK OATA
Data wykonania 12.2024 Data wykonania 12.2024 Data wykonania 12.2024 .
W — W — W — UL. KOSCIUSZKI 9/6
62-100 WAGROWIEC 16.12.2024
OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
TYTUE GRUNTOWEGO | PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM SKALA
BUDOWA LACZNIKA SIECI WODOCIAGOWEJ POMIEDZY
PAWELOWEM ZONSKIM A GRYLEWEM 1:100/1000
OZNACZENIA: FUNKCJA Geolog dokumentujacy NUMER
i Jacek Swist ZALACZNIKA
1 -nr o_tworu geologlcznego _ geolog uprawniony
sucho - poziom zw. wody gruntowej [m ppt.] 3

- glebokos¢ wiercenia [m ppt.

100,10 2.0— rzedna otworu [m n.p.m.]

ZALACZNIK

PRZEKROJE GEOTECHNICZNE




		2025-01-02T16:32:34+0100




