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PROJEKT REMONTU PASA DROGOWEGO

REMONT PASA DROGOWEGO
drogi powiatowej nr 2753P w m. Stefanowo
km 2+485 = 2+635 - dtugosci 150 m

Data

Sporzadzit : GRZEGORZ KASPRZAK 05/2025
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1. Uzgodnienia.
2. Opis techniczny.
3. Wykaz znakdw.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny.

2. Plan sytuacyjny.
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OPRACOWANIE: REMONT PASA DROGOWEGO

NAZWA: REMONT PASA DROGOWEGO DROGI POWIATOWEJ
NR 2753P W M. STEFANOWO

LOKALIZACJA: DROGA POWIATOWA NR 2753P
PRZYPROSTYNIA — STEFANOWO - gr. POWIATU
w m. STEFANOWO DZIAtKA NR 240

INWESTOR: POWIAT NOWOTOMYSKI
Wydziat Infrastruktury Drogowej
ul. Poznanska 33
64-300 Nowy Tomysl
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OPIS TECHNICZNY

Numer dziatki, na ktérej usytuowana jest projektowana inwestycja:
obreb Stefanowo, dziatka o nr ewid.: 240

l. Spis zawartosci opracowania:

1. Przedmiot inwestycji
2. Podstawa opracowania
3. Zakres opracowania
4. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu
5. Projektowane zagospodarowanie terenu
6. Odwodnienie
7. Informacje dodatkowe
[I. Czes¢ rysunkowa
1. Plan orientacyjny — skala 1:25000/10000
2. Plan sytuacyjny — skala 1:500
3. Przekroje normalne —skala 1:50
4. Szczegoty konstrukcyjne —skala 1:10

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu pasa drogowego — chodnika
usytuowanego przy drodze powiatowej nr 2753P w m. Stefanowo.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Stefanowo, gm. Zbaszyn,
powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

* mapa w skali 1:500,

* normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie.

3. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt remontu przy drodze powiatowej 2753P
w m. Przyprostynia w postaci przebudowy istniejgcego chodnika.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejgca droga powiatowa nr 2753P na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie
asfaltowg o szer. 550 m, jest jednojezdniowa, dwupasowa (po jednym pasie w obu
kierunkach). Posiada przekrdj pétuliczny, po prawej stronie pobocze gruntowe o szer. 3,60 m.
Odprowadzenie wéd opadowych odbywa sie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do
istniejgcego pobocza gruntowego.
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Droga powiatowa nr 2753P PRZYPYPROSTYNIA — STEFANOWO - GR. POWIATU
Kategoria drogi: L

Teren: zabudowany

Droga utwardzona - asfaltowa

Droga powiatowa: przekroj pétuliczny

Oswietlenie: jest

Pobocze gruntowe o szerokosci zmiennej: strona P — 3,60 m do 6,00 m,

Chodnik: strona L— 1,50 m

Szerokos¢ drogi: 5,50 m

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt ma na celu poprawe bezpieczenstwa pieszych. Zaprojektowano chodnik o szerokosci
1,50 m na dtugosci 150 m. Chodnik od strony jezdni obramowany jest kraweznikiem
betonowym 15x30x100 cm zanizonym na wysokos¢ 3-4 cm w stosunku do krawedzi jezdni
(jako kontynuacja istniejgcego kraweznika). Od strony budynkéw mieszkalnych chodnik
obramowany jest obrzezem betonowym 8x30x100 cm.

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEGO CHODNIKA:

e Warstwa scieralna z bet. kostki brukowej BEHATON szarej z fazg gr. 6 cm

¢ Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 -5 cm

¢ Podbudowa z chudego betonu Rm 6-9 MPa gr. 10 cm

Krawezniki i obrzeza betonowe nalezy posadowi¢ na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15. tawa betonowa powinna by¢ wykonana przy pomocy deskowania lub innych
elementow (np. przesuwne elementy metalowe), umozliwiajgcych poprawne wykonanie
szalunku. Beton nalezy zagesci¢ odpowiednim sprzetem (np. ubijaki reczne, ptyty wibracyjne).

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANYCH ZJAZDOW:

e Warstwa scieralna z bet. kostki brukowej BEHATON szarej z fazg gr. 8 cm

* Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3—5cm

® Podbudowa z chudego betonu Rm 6-9 MPa gr. 20 cm

Krawezniki i oporniki betonowe nalezy posadowi¢ na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15. tawa betonowa powinna by¢ wykonana przy pomocy deskowania lub innych
elementéw (np. przesuwne elementy metalowe), umozliwiajagcych poprawne wykonanie
szalunku. Beton nalezy zagesci¢ odpowiednim sprzetem (np. ubijaki reczne, ptyty wibracyjne).

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementéow
drogowych powinny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne i Certyfikaty. Materialy
i wyroby zastosowane do budowy musza spetnia¢ wymagania przepiséw o aprobatach
technicznych.

Opracowat:
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CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKT REMONTU

Remont drogi powiatowej nr 2753 Przyprostynia -
Stefanowo - Zakrzewko w m. Stefanowo na dz. nr 240

NAZWA RYS. Skala
Plan orientacyjn
yiny 1: 25 000
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO DATA
Rys. nr1
PROJEKTANT GRZEGORZ KASPRZAK 05/2025
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| _ Projektowane zjazdy

PROJEKT REMONTU

= Remont drogi powiatowej nr 2753 Przyprostynia -
Stefanowo - Zakrzewko w m. Stefanowo na dz. nr 240

NAZWA RYS. Skala
Plan sytuacyjny - remont chodnika 1: 500

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO DATA

Rys. nr 2

PROJEKTANT GRZEGORZ KASPRZAK 05/2025
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" o Legenda:
Projektowane obrzeze
! Projektowany kraweznik 15x30x100 cm
Projektowany kraweznik najazdowy15x30x100 cm
tls . Nr ewidencyjny dziatki
I "1 Projektowany chonik
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KONSTRUKCJA CHODNIKA
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1. Kostka BEHATON, kolor szary, grub., 6 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa, grub. 3 cm

3. Obrzeze bet , , 8x20 - - -

4 Kraﬁeezzﬁikebg?:rmsv; ﬁﬁéiny )1( 5x§(;?<100 cm Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2753P
5. Lawa betonowa z oporem grub. 10 cm, z betonu C-12/15 w m. STEFANOWO

6. Kostka BEHATON, kcEl:orlszary, grub. 8 cm Schemat konstrukcji nawierzchni chodnika i wjazdu

7. Podbudowa z betonu C-8/10, grub. 20 cm

8. W-wa odsgczajgca z piasku, grub. 10 cm Branza:

?. W-wa wyrownawcza z posypki piaskowej 5 cm 51'(:32|g: ’arl')zgo GOWA MAJ 2025r.| Rys.nr3

0. Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
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