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Nazwy 1 kody robot wedlug kodu numerycznego glownego Wspélnego Slownika Zaméwied (CPV) i Slownika

uzupelniajcego:

Dzial 71000000-8 Uslugr archirektoniczne, budowlane, inzynieryjne 1 kontrolne
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadz6r nad projektern i dokumentacja

Dzial 45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynieri ladowe] i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw «f
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji ./
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, lini komunikacyjnych1
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu.
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, clagow komunikacyjnych lini
energetycznych Y
45232000-2 Roborty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowana, fundamenrowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,

f

drog
45235000-3 Roborty budowlane w zakresie lotmsk, paséw startowych 1 placéw manewrowych
45233140-2 Roboty drogowe
45236000-0 Wyréwnywanie terenu ./
45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakladow uzdatniania, oczyszezania oraz spalania
odpadow
45252100-9 Roboty budowlane w zakzesie zakladow oczyszezania sciekow
45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zakladéw uzdatmiania wody v/
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych i konstrukcji dachowych 1 inne podobne P
roboty specjalistyczne
45262220-9 Wiercenie studni wodnych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Robory instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie przewodéw instalacyi elektrycznych oraz opraw elektrveznych
45314000-1 Instalowanie sprz¢tu telekomunikacyjnego
45316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty mstalacyjne wodno-kanalizacyjne 1 sanitarne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresic zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie <
45430000-0 Pokrywanie podlog i scian -
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45443000-4 Roborty clewacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale -
38000000-5 Sprzet laboratory)ny, optyczny 1 precyzyjny (z wyjatkiem szklanego)
38421100-3 Wodomierze



Adresy:

Zamawiajacy

Gmina Wagrowiec

UL Cysterska 22

62-100 Wagrowiec

Uzytkownik

Grunny Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagroweu
ul. Janowiecka 98A

62-100 Wagrowiec

Stacja Uzdatniania Wody

Pawlowo Zonskie

Nr dazalek: 127, 122/2, 122/6 obreb 0026 Pawlowo Zonskie

Miejscowosé Pawlowo Zonskie gmina Wigrowiec

Zakres przewidzianych prac budowlanych
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Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlane] w postaci Projektu Budowlanege, Technicznego oraz
Projektow Wykonawczych w branzach: technologicznej, sanitarnej, budowlane) architektonicznej 1
konstrukcyjnej, elektryczne) 1 AKPiA. Pozyskanie Mapy do celéw projektowych, Uzyskanie Pozwolenia na
budowe, Pozwolenia na uzytkowanie oraz wszelkich niczbednych oping i pozwolen, w rym akrualizacja
Pozwolenia wodnoprawnego.

Demontaz istniejacej technologii SUW wraz 2 utylizacjy odpadéw.

Prace rozbiorkowe obudéw studni glgbinowych.

Remont ogélnobudowlany istniejacego budvnku SUW.,

Montaz urzadzen technologicznych w nowym budynku SUW.

Likwidacja istniejacego odstojnika wéd poplucznych 1 budowa nowego.

Wykonante mnstalacji elektryczne) 1 AKPIA do zasilania 1 sterowania pracy SUW.

Budowa dwach nowych zbiomikow retencyjnych w konstrukci stalowej o pojemnosci V=100 m? kazdy wraz
z ulozeniem rurociagu ssawnego, tlocznego, spustu oraz przelewu dla nowych zbiornikéw.

Likwidacya istniejacego podziemnego zhiomika refencyjnego.

Montaz nowej obudowy istniejacych studniach glebinowych nr 112w konstrukeji obudowy termoizolacyine).
Wykonanic oswictlenia obiektu oraz uje¢ wody wraz z systemem CCTYV.

Rozbudowa 1stniejacego ogrodzenia.

Prace zwiazane z odbiorami technicznyms i UD'T oraz rozruch stacii.

o



1. Cze$c opisowa
1.1 Opis ogoélny przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamowiensa jest wykonanie projekrow budowlanych 1 wykonawezych dla potrzelh modernizacii
Stacji Uzdarniania Wody w Pawlowie Zonskim wraz z uzyskaniem wymaganego pozwolenia na budowe oraz
wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji robor budowlano-montazowych Stacji Uzdatniania Wody w
Pawlowie Zonskim wraz z ujeciami wody surowej. Inwestycja bedzie prowadzona na dzialkach w ewidencji gruntow

ar 127, 122/2 ,122/6 obreb: Pawlowo Zosiskie.

Celem bezposrednim zamowienia jest:
Spelnienie wymagan prawa krajowego w zakresie gospodarki wodno-sciekowej:

- zapewnienie odpowiednie) ilosci i jakosci wody do picia odpowiadajace; Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294),

Parametry wody pitnej powinny odpowiadaé akrualnie obowiazujacym normom tj.:
- Fe < 0,20 mg/1

- Mn < 0,05 mg/I

- NH3 < 0,50 mg/1

- Mgtmosc < 1 NTU

- Barwa (Pr) akceptowalna bez nieprawidowych zmian

oraz osiagnigcie zakladane) wydajnoscr:

- maksymalna wydajnosé ujgcia Q = 45,0 m*/h

- maksymalna wydajnosc uzdatniania Q = 45,0 m’/h

- maksymalna wydajnoéé pompowni sieciowe) QQ = 100,0 m?*/h
Zakres zamowienia obejmuje:

e Wykonanie badan technologicznych okreslajacych sposéb uzdatnienia wody.
¢ Opracowanie projekiu modernizacji SUW podzielonego na oddzielne opracowania dla poszczegdlnych branz

tzn.:

- projekt geologiczny nowej studni glebinowe) oraz likwidacii istniejacey,

- architektoniczno-budowlana,

- technologiczna 1 instalacyt sanitarnych,

- konstrukeyjna,

- zewngtrznych siect wodociagowo-kanalizacyinveh i elektrycznych,

- instalacji elekurycznych 1 oswietlenta, instalacji niskonapigciowych 1 AKPIA.
Kazde opracowanie musi zawiera¢ wszystkie roboty do wykonania w ramach modernizacji SUW dla danej branzy
1 powmno by¢ kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyé.

Opracowanie musi by¢ zgodne z obowigzujacym prawem, a w szezegolnosci z aktualnymi normami PN-EN.
Dokumentacja musi by¢ zrealizowana 1 podpisana przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia do projektowania
oraz kwalifikacje zawodowe.

Opracowanie projektowe danej branzy ma zawiera¢ niczbedne opisy 1 rysunki (plany w skali 1:500, profile w skali
1:100/1:500 przekroje w skali 1:50, rysunki detali w skali 1:50 1 szczegolow w skali 1:20) umozliwiajace wykonanie
robo6t budowlanych.

W zakresie zamowienia wymagane jest rtéwniez opracowanie i uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw w tym:



- uzyskanie niezbednych decyzji i uzgodnien m. in.: s ;
1 uzgodnienia ZUD,

- aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego w szczegdlnosci w zakresie zrzuru wéd poplucznych do rowu
melioracyjnego oraz urzadzen pomiarowych, szczegélowe dane uzgodni¢ z Zamawiajacym,

Nalezy zaprojektowaé rozwigzania i urzadzenia sprawdzone pod wzgledem eksploatacyjnym oraz
technicznym. Przyjete rozwigzania muszq daé mozliwosé skorzystania z oferty handlowej wielu producentow
1 dostawcow.

Zakres robdt budowlanych obejmuje:

Opracowanie wymagane) dokumentacj projektowej Stacji Uzdatniania Wody,

e

e Roboty rozbiorkowe,

®  Modernizacja 1stniejacych studni glebinowej nr 11 2,

°  Budowa niezbednych sieci migdzyobicktowych wodno kanalizacyjnych, elektrycznych,

®  Remont istniejacego budynku SUW,

¢ Rozbudowa ogrodzenia terenu,

®  Budowa dwéch nowych zbiornikéw retencyjnych V=100 m? kazdy,

®  Budowa nowego odstojnika wod poplucznych,

e Wykonanie technologi: Stacji Uzdatniania Wody,

®  Uruchomienie 1 przekazanie do cksploatacji studni glebinowvch oraz obiektu Stacji Uzdatniania Wody,

*  Wykonanie ukladu sterowania i wizualizacji pracy SUW z wprowadzeniem danych do istniejacego centralnego
systemu sterowania oraz montaz instalacj CCTV
®  Rozbiorka istniejacego podziemnego zbiomika retencyjnego.

L2 Zgodnoé¢ robot z dokumentacjg i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym
Obowiazuje wykonanie inwestycji zgodnie z obowiazujgeymi normami polskini i UE, o ile dokumentacia

projektowa lub PFU nie formuluje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy.
Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie umowy obejmuje:

P ] P ) ]
- zastosowanie innych rodzajow materialéw lub urzadzen niz wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iz ich
parametry techniczne i technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania beda nie gorsze miz to okresla
topisuje Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
- jezeli kontecznos¢ taka bedzie wynikala ze zmiany przepisow lub norm budowlanych zaistnialych w trakcie

wykonywania przedmiotu umowy.

Kazda zmiana musi uzyskaé akceptacj¢ Zamawiajacego.

Niniejszy program funkcjonalno—uzytkowy opracowano na podstawie:

®  Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tckst jednolity Dz. U, z 2022 ¢, poz. 1072 z
pozniejszymi zmianami).
Ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednality: Dz, U, 2z 2021, poz. 2233).

e  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 2351 z poiniejszymi
zmianami).

®  Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu
1 formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 1. poz. 2454 z pozniejszymi Zmianami).

© Innych przepisow szczegélnych oraz zasad wiedzy technicznej zwiazanych z przedsi¢wzigciem wykonania
rozbudowy i modernizaciji stacji uzdatniania wody,



1.3 Warunki Kontraktu
Prace zwigzane z realizacjq inwestycji nalezy wykonaé w zakresie ntezbednym do realizacji w/w zadania,
a Wykonawea zlozy oswiadczenie o wykonaniu i przekazaniu przedmiotu zamowienia w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma sluzy¢ oraz spelnia¢ obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-
budowlane, przepisy powiazane 1 normy.
Dokumentacja projcktowa bedzie sluzy¢ jako opis przedmiotu na roboty budowlane oraz realizacj¢ pelnego zakresu

robot instalacyjnvch i budowlanych na je) podstawie.

Projektant powinien dopisac lub réwnowazne”.

Do opracowania dokumentaci projektowej Zumawiajaey preekaze mezbedne dane bedace w jego postadamu. Podane
w programue funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniajy oferentéw z koniecznosci przeprowadzenia wizji
lokalnej w terenie 1 uwzglednienia innych nie opisanych uwarunkowan,

Projekt zostanie uzupelniony przez Wykonawcee o niezbedne uzgodnienia, opinie, ekspertyzy 1 odstepstwa od
przepisow techniczno-budowlanych, kiore okazy si¢ konieczne do realizacji przedmiotu zaméwienia.,

Wszelkie prace nie wymienione powyzej Wykonawca zobowiazany jest wykonaé, jakby stanowily jeden z elementéw
umowy kontraktowej, a wynagrodzenie nie mieszczace si¢ w calkowite cenie ryczaltowej okredlonej w umowie, nie

spowoduje jej podwyzszenia.

Podczas prac prg}gktgwych i robdt bgdowlanych Program Funkcjonalno- Ug{ owy nalezy rozpatrywac

2. Opis stanu istniejgcego
Obiekt SUW zlokalizowany w Pawlowie Zonskim, Gmina Wagrowiec, powiat wagrowiecki, wojewdédztwo
wiclkopolskie. Na obiekcie znajduja si¢: budynek SUW, podziemny zbiomik retencyjny, odstojnik wéd poplucznych,
dwie studnie glebinowe oraz instalacja fotowoltaiczna. Teren ogrodzony jest z nowym ogrodzeniem panelowym
systemowym ocynkowanym. Na teren SUW prowadzi dwuskrzydlowa brama wjazdowa.

2.1 Studnie glebinowe
Stacja uzdatniania zasilana jest z dwéch studni glebinowych. Obie studnie znajduja si¢ na terenie SUW’. Jedna
studnia zabudowana jest w stylu tradycyjnym 1), z krggéw betonowych obsypanych ziemia, druga nie posiada obudowr,
rurociagl tloczne z armarura wyprowadzone sq ponad poziom terenu. Studnie wyposazone s3 w pompy glebinowe,

glowicg, orurowanie oraz armatur¢ 0dcinajgco-pomiarows.

Parametry fizyko-chemiczne wody surowej pobieranej ze studni

Wyni
Oznaczany parametr Jednostka Norma ym?’.
badania
Barwa [mg/1] Pt Akceptowalna <5
pH (jon wodorowy} - 6,5-9.5 73
Zelazo ogdlne (] 200 1600
Mangan [ng/] 50 111
Megtnosc NTU Akceptowalna 37
Przewodnos¢ elektr. w temp. 25°C [uS/em) 2500 739
Azot Amonowy
. [mg/1] 0,5 0,66
(Amonowy jon)




Parametry fizvczne odwiertow studziennych

Studnia nr 1

Studnia nr 2

Glebokodd odwiertu studm

H2um

1655 m

Wdanose cksploatacyima
studm

450 m*/h

430m/h

Stvezne swicreradlo 1415 m ppt 4.5 m ppt
Depresia 30,6 m 70m
Srednica rury nadfiltrowey 5080 mm 06,0 mm

Rok wykonama studns

1975 rok

1992 rok

Stan aktualny studni gtebinowych




Parametry rechnmiczne sradni glebinowych:

Rura ostonowa odwiertu — rura stalowa DN300 (S1), DN400 (82

Rolumna Hoczna — rura stalowa DN100 (S1), DN8O (S2)

Armatura odenajgeo-pomiarowa — zasuwa klinowa DN100, zawér zwroty DN 100,

Orurowanie — rura stalowa DN100 1 DNS0

Ruroctyg tloczay od studni do rurociagu glownego — DN100
Komora robocza studm nr 1 wvkonana jest z kregow betonowvch, ktorvch stan okreéla sie jako dobrv. Nie

) J 52 ) 2 ] )

zaobserwowano zadnych przeciekow na laczeniach kregow, ant wickszyeh Sladow korozjt betonu. Stan techniczny
glowicy studzienne) jest dobry z uwagt na jej niedawng wymiang na stal nierdzewny. Warunk: sanitarne panujgce w
obudowie ze wzgledu roszente si¢ rurociagéw nie spelniaja ogolnie obwigzujacych norm.
Studnia nr 2 nte spelnia obecnych standardéw wykonania obudowy studni glgbmowey. Montaz rurociagéw ponad
poziomem terenu oraz brak ich izolacji zdecydowanie zwicksza ryzyko uszkodzenta armarury przez niekorzystne
warunki atmosteryczne. Taki stan moze réwniez doprowadzic¢ w okresie zimowym do zamarzania wody w rurociagu
nadziemnym przy dluzszych przerwach pracy pompy glebinowej. Rurociag toczny wchodzacy w grunt nie zostal

wymieniony. Jego stan jest zly co zwigksza ryzvko ewentualnych awarii.

Zakres Nontraktu_obeimuje modernizacie obuddéw obu 1>r1].:L|4C\ch obudow studni glebinowy (.h WIAZ Z Wymiang

ania nadz arms 1. Uzvtkownik jest

nie ma koniecznosa je] wymiany.

2.2 Stacja Uzdatniania wody

Istniejacy uklad technologiczny oparty jest o napowletrzanie cisnieniowe, filtracje jednostopniows, pompowanie

dwustopniowe, podziemny zbiornik retencyjny, plukanie sprezonym powietrzem.

Woda surowa na hale SUW doprowadzona rurociagiem 1IN150, gdzie prowadzona jest do dwéch rurowych mieszaczy
wodno-powictrznych MET-R. Nast¢pmie prowadzona jest do mieszacza wodno-powietrznego DN1400. Nastepnie
woda napowietrzona trafia na dwa filtry ciénieniowe DN1400. Po filtracyi woda uzdatniona prowadzona jest do
tstntejacego zbiornika retencyjnego. Woda uzdationa ze zbiornikéw retencyjnych dostarczana jest do sieci
wodociagowe] za pomocy zestawu hydroforowego trzech pomp pionowych  zlokalizowanego w  osobnym
pomieszczeniu. Plukanie oparte o pompe pozioma i sprezarke powietrza. Na Hali filtréw ustawione sy dwa wvlaczone
z eksploatacy zbiorniki hydroforowe IDN1400.

Popluczyny z plukania filtrow kierowane sa do zbiomika popluczyn, gdzie woda nadosadowa spuszczana jest do
pobliskiego rowu melioracyjnego.

Stacja wyposazona jest we wlasny uklad dozowania rozrworu podchlorynu sodu.

Orurowante calej technologi wykonane jest z rur stalowych laczonych kolnierzowo. Armatura odcinajaco-pomiarowa
sklada si¢ z zasuw klinowych z napedem recznym, wodomierzy oraz zaworéw zwrotnych. Sterowanie ukladem
uzdatnianmia odbywa si¢ recznie.

Istnuejace urzadzenia ze wezgledu na postepujaca korozje wymagaja wymiany. Panujace warunki wilgomodciowe w hali
filtréw doprowadzily powstania licznych ognisk korozji zaréwno na zbiornikach jak i rurociagach technologiczaych.
Armartura odcinajaco-pomiarowa jest przestarzala i cz¢sto ulega awarii, przez co wymagana jest jej wymiana.



Filtry cisnieniowe DN1400



Uklad dozowania powietrza do aeracji oraz plukania filtréw nie spelnia warunkéw sanitarnych. Sprezarka olejowe
pozostawia plamy oleju na posadzce, co na obickcie produkeji wody do spozycia jest niedopuszczalne. Wymaga ona
wymiany na nowe w pelni sprawne urzadzenia z atestem higienicznym. Plukanie powietrzem natomiast powinno
odbywac si¢ za pomocg dmuchawy powietrza zapewniajace] stabilne warunki plukania wysokiego sprezu przy stalej

wydajnosci przeplywu.

Uktad przygotowania powietrza technologicznego

Istniejacy zestaw hydroforowy sklada si¢ z trzech pomp pionowych. Pompownia zlokalizowana jest w pomieszczeniu
szaf clektrycznych. Brak odpowiedniej wentylacji powoduje znaczna wilgotnos¢ powietrza przez co rurociagi natazone
sq na mozliwos¢ wystapienia korozji, awarii pomp, a co za tym idzie przerw w dostawie wody uzdatnione; do sieci.
Pompy sq juz znacznie wyeksploatowane przez co zwigksza si¢ ryzyko ich awarii, co moze doprowadzi¢ do przerw w

dostawie wody do siect wodociagowe).



Zestaw hydroforowy wody na siec¢

Istniejacy zbiomiki wod poplucznych jest w zlym stanie techniczaym. Postepujaca korozja elementow zelbetowych
me zapewniajg wlasciwej eksploatacji zbiornikéw. Woda nadosadowa odprowadzana jest do rowu melioracyjnego.
Pojemnos¢ zbiornika po modernizacji ukladu technologicznego moze byé za mala. Nalezy zaprojektowaé nowy
zbtornik popluczny o pojemnosci niezbedne) do prawidlowej eksploatacji SUW.

A il W Al

Istniejacy Zbiorniki poptuczyn
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Na obiekcie znajduje sic podziemny zbiornik retencyjny o pojemnosci 2x 30 m'. Ze wzgledu na postepujace
zapotrzebowanie na wode oraz wiek istniejacego zbiornika przewiduje si¢ jego likwidacje oraz dostawienie dwoch
nowych zbiormikéw retencyjnych o pojemnosei 100,0 m? kazdy. Nowe zbiorniki stalowe nadziemne 1zolowane welng

mineralng oblozone blacha trapezowa.

4Ty

Istniejzcy zbiornik retencyjny do likwidacji

Istntejacy budynek SUW wymaga gruntownego remontu zaréwno z zewnatrz jak i wewnatrz. Wymagana poprawa
estetyczna elewac) budynku, poprawa warunkow sanitarnych zaréwno w hali filrow, chlorowni, jak 1 w pozostalych
pomieszezeniach. Wymiany wymaga rowniez stolarka drzwiowa oraz pokrycie dachowe (obiekt jest po wymianie
stolarki okienncj).

Pomieszczenie chlorowni oraz agregaru pradorworczego dostosowac do obecnie obowiazujacych przepiséw.

Ze wzgledu na budowe nowego zbiorika retencyjnego poza istnuejacym ogrodzeniem nalezv przewidzie¢ zmiang
rozbudowg 1stniejacego ogrodzema wykonanego z systemowych paneli ocynkowanych.




Istniejace ogrodzenie, obszar pod planowane posadowienie nowych zbiornikéw retencyjnych

Istniejace rozdzielnie elektryczne nie spelniajg obecnie panujacych standardéw, znajduja sie w jednym pomieszczeniu
z zestawem hydroforowym, gdzie przez panujace warunki wilgotnosciowe urzadzenia elektryczne moga ulec
uszkodzeniu. Stwarzaja przez 1o réwnicz powazne zagrozenie dla stanu zdrowia 1 zycia pracownikom obslugi stacii.



Rozdzielnia Giéwna

3. Opis stanu oczekiwanego

3.1 Technologia

Nalezy zaprojektowac uklad technologiczny ujecia wody ze studni glgbinowych 1 SUW zapewnajacy
osiagnigcie wymaganych warunkow sanitarnych w obudowach stadni glebinowych oraz w pomieszezeniach SUW,
parametrow wody pimej zgodnych z obowiazujacymi normami oraz maksymalng wydajnosci SUW 45,0 m’/h.
Projekrowana wydajnos¢ wynika z rozwojowe] tendencii obszaru zaopatrywanego w wodg ze SUW Pawlowo Zonskie

oraz obowigzujacego Pozwolema wodnoprawnego.

W wyniku dzmalan majacych na celu uzyskame efektu uzdatniania wody surowe) do parametrow wymaganvch

rozporzadzeniem na stacji wprowadzono kolejne elementy procesu uzdatniania.

Nalezy zastosowac system uzdatniania wody w ukladzie dwustopniowego pompowania wody (pompa glebinowa,
zestaw hydroforowy na sie¢), napowictrzania cinieniowego za pomocs centralnego aeratora ciénieniowego oraz
rurowego mieszacza wodno-powietrznego, jednostopniowe) filtracji cisnieniowej w oparciu o zloze kwarcowe oraz
katalityczne, dorazne dozowanie roztworu podchlorynu sodu. Taki uklad ma zapewnié usuwanie duzej losci zwigzkéw
zelaza oraz manganu z wody surowe). Do regeneracii z162 filtracyjnych zastosowaé uklad plukania powietrzem 1 woda,
Dobér ukladu uzdatniania nalezy poprzec na powszechnych metodach uzdatntania, literaturze naukowej oraz

doswiadczeniu zawodowym w systemach uzdatniania wody.
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3.2 Studnia gigbinowa/pompownia I-go stopnia

Zakres realizacjt obejmuje modernizacje dwoch istniejacych studni glebinowych. W studni nr 1 wymianie nie
podlegaja pompy glebinowe wraz z kolumna tloczna pod glowica, Te elementy zostaly juz wymienione przez
Zamawiajacego. W studni nr 2 nalezy wymieni¢ pompg glebinows 1 kolumne tloczna.

W celu poprawienia warunkéw sanitarnych w studniach glebinowych, nalezy zaprojektowac studnie z
obudowa naziemng termoizolacyjna, posadowiong na plyate fundamentowej wykonanej zgodnie z zaleceniamni
producenta obudowy. Obudowa powinna by¢ wyposazona w grzalke elektryczng 2 rermostatem, wentylacje, glowice
studzienny ze stali nierdzewney, 1zolacj¢ rury wyjsciowe] oraz rozetg, zamknigcie na klucz. Istniejaca obudowe z kregow
betonowych (ujecie nr 1) nalezy rozebraé, skarpe ziemi rozplantowac. Rure nadfitrowa (w razie koniecznosci)
przedluzy¢ do poziomu terenu. Nows obudowg posadowi¢ na fundamencie na wysokosci dostosowanej do poziomu
terenu. W ujeciu nr 2 nalezy przewidzieé¢ demontaz istniejacego orurowania zewngtrznego oraz ewentualne skrocenie

rury nadfiltrowe;.

P, . c
Przyktadowa naziemna termoizolacyjna obudowa studni glebinowey

Zaprojektowa¢ uzbrojenie otworow studziennych w niezbedng armarure: przeplywomierz elektromagnetyczny, zawor
zwrotmy migdzykolnierzowy 2z klapa dwudzielng, przepustnice migdzykolnierzowa z diwignia r¢czna. manometr
tarczowy oraz czujnik cisnienia 1 sonde hydrostatyczna. Orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej

(1.4301), laczone na kolnierze luzne lub szyjkowe. Glowica studni w komplecie z obudows WYpOsazona w cztery
krocce min. DN32 zapewniajace szczelne polaczenie dla elementéw: kabel zasilajacy pompe glebinowa, kabel od sondy
hydrostatyczney, kontrolny zaslepiony korkiem, wentylacja pelniaca réwniez funkcje odpowietrzenta. Glowica powinna
postadac rowniez dwa uchwyty montazowe dzigki, ktorvm bedzie mozliwosé zaczenmienia hakéw przy wycigganiu
pompy glebmowej. Wszystkie elementy glowicy wykonane ze stali nierdzewnej . (1.4301). Ponadto w ujeciu
przewidzie¢ montaz dwéch rur PE ¢ 32 mm przymocowanych do kolumny tocznej, na ktére) zawieszona jest pompa
glebmowa, jedna dla sondy hydrostatycznej, druga do wykonywania okresowych kontroli poziomu zwierciadla wody
»swistawka” oraz dezynfekcji studni podchlorynem sodu. Przed przepustnica przewidzieé krociec z zaworem kulowym
27 zakonczony koncdwka na waz strazacki £i52. Krociec ten bedzie wykorzystywany do plukama srudni wody surowe;j
np. przy je) okresowe) dezynfekcji. Polaczenia skrecane srubowe w otworze studziennym oraz w obudowie studni ze

stall nierdzewnej

Wyjscie z obudéw polaczy¢ z nowym rurociagiem tloczacym wode surowa do budynku SUW rura PEHD PE100
SDR17.

Pompy gl¢binowe dobraé na wydajnosé:

Studnia nr 1 — 45,0 m3/h



studmia nr 2 = 43,0 m3/h

3.3 Napowietrzanie

Napowietrzanie wody surowej zaprojektowac w oparciu rurowy mieszacz wodno-powietrzny ze stalt
nierdzewne) oraz centralny  stalowy aerator cisnieniowy. Urzadzenia nalezy zaprojektowa¢ na  maksymalng
przepustowos¢ 45,0 m*/h.
Na rurociggu wody surowej przed centralnym aeratorem przewidzie¢ montaz rurowego dynamicznego mieszacza
wodno-powtetrznego do ktorego nalezy doprowadzic powietrze z zaprojektowanych sprezarek
powietrza. Bedzie on pelnil tunkcje wspomagania procesu napowietrzania wody poprzez odpowiednie zmieszanie
powietrza z wodg surows. Mieszacz o srednicy DN100 wykonany ze stali nierdzewnej (1.4301),
wyposazony w dwa manometry, zawor zwromy na doprowadzeniu powretrza technologicznego, rotametr do regulacji
dozowania powietrza. Mieszacz zamontowac na ruroctagu przewidujac bajpas, dzigki ktéremu bedzie mozliwosé jego

czyszczenia bez koniecznosct zatrzymywania pracy fltrow.
Zastosowane urzadzenie napowietrzajace powinno zapewnic jego latwa i niezawodng eksploatacie energooszezednosé,

Dobor objetosci nowego acratora nalezy oprzec na skladzie fizyko-chemicznym wody surowey, czasie kontaktu wody

z powietrzem, a takze projektowane) maksymalnej wydajnosa SUW 1. 45,0 m?*/h.

3.4 Filtracja
Zaprojektowac uklad filtracyt jednostopniowe). Filtracja w oparcin o nastepujace zalozenia parametrowe:
- cztery zbiorniki filtracyjne cisnieniowe DN1600,
- maksymalna wydajnosc uzdatniania 45,0 m¥/h,
- maksymalna predkos¢ filtracji 7,5 m/h,

Filtey
Zbtomiki filtracyne zaprojektowaé ze stali niestopowych. Cisnienie dopuszezalne P.=6 bar oraz temp. dopuszczalna
T=50°C. Filtr zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez obustronne malowanie farbami epoksydowymi. Projektowane
filtry powinny posiada¢ drenaz plytowy, wykonany w postact plaskiego dna wewnetrznego z dyszami filtracyjnymi
z whizem umozliwiajacym rewizj¢ wewnetrzng pod plyta filtracyjna. W dennicy gdrnej powinien by¢ wlaz zasypowy
eliptyczny, w plaszczu wlaz okragly rewizyjny DN400. Zasilanie filtra w plaszczu, odplyw w dennicy dolnej, w dennicy
gorne] krociec do odpowietrzenia. Nogi filtra przyspawane do plaszcza zbiornika. Zbiorniki w kolorze zielonym

(dokladny RAL w uzgodnieniu z Zamawiajacym).

Zbtornik must posiadac dopuszczeme UDT.

Zloze filtracyjne
Zioze 1 warstwa podrrzymujaca zloze powinno charakteryzowad si¢ bardzo duzg odpornoscia na Scieranie

w czasie pracy urzadzenia 1 mied zréznicowane uziarnienie, ktore nie powoduje zapychania dysz.

Filtry nalezy zasypac odpowiednio od plyty drenazowej kwarcows gruboziarmista warstwa podtrzymujaca zlozong z co
napmaie] dwoéch roznych frakeyi, nastepnie warstwa zloza katalitycznego do nsuwania zwigzkéw manganu. Zloze to
charakteryzowac si¢ powinno wysokg zawartoscig MnO». Gléwna warstwa filtracyjna ze zloza kwarcowego. Dobér
wysokosci poszczegolnych warstw oraz uziarmienia zloza nalezy poprze¢ na literaturze naukowej, wiedzy
technologiczne) uzdarniania wody oraz wieloletnim doswiadezenm praktycznym dobierajacego.

Proces filtracji

Proces filtracjt powinien by¢ prowadzony w systemie automatycznym oraz z mozliwoscia sterowania recznego
(nastawy pracy - przeplyw, czas). Zbiorniki filtracyjne wyposazy¢ w przepustnice z napedami pneumarycznymi, jedng
przepustnice z napedem elektrycznym regulacyjnym oraz przeplywomierz clektromagnetyczny, armarura ktora
umozliwi automatyczng prace filtrow. Kazdy z filtréw wyposazy¢ w indywidualny uklad zaworéw, co umozliwi jego



eksploatacj¢ niezaleznie od stanu, w jakim znajduja si¢ pozostale filtry.
Armatura na kazdym filtrze:
- doprowadzenie wody surowej — przepustnica mi¢dzykolnierzowa z napedem pneumatycznym ON/OFF,
- odprowadzenie wody uzdatnione; - przepustnica migdzykolmerzowa z napedem pneumatycznym ON /OFF,
- doprowadzenie powietrza do plukania - przepustnica mi¢dzykolmerzowa z napgdem pneumatycznym ON/OFF,
- doprowadzenie wody do plukania - przepustnica migdzykolnterzowa z napedem pneumatycznym ON/OFF,
- odprowadzenie wod poplucznych - przepustnica mi¢dzykolnierzowa z napedem pneumatycznym ON /OFF,
- spust [ filtratu (plukanie ukladajace) - przepustnica migdzykolnierzowa z napedem pneumatycznym ON /OFF,
- odprowadzenie wody z filtra:
®  przepustnica migdzykolnierzowa z napedem elektrycznym regulacyjnym,
®  przeplywomierz elektromagnetvezny.
- zawor odpowietrzajacy,
- MANoMetr tarczowy na wejsciu 1 wyjiciu wody z filtra,
- zawor czerpalny '2” na rurociagu wody uzdatnione;,
- rozdzielacz z zaworami do zasilania powietrzem technologicznym napedéw pneumarycznych,

- zawor spustowy min. DN50/2”,

t)?_ ?"fl’"\'.

Przyktadowy uktad armatury filtra (Srednice poglagdowe)

7239, 240,741,742, 744, 745 — przepustnice miedzykolnierzowe z
napgdem pneumatycznym ON/OFF

Z43 — przepustnica migdzykolnierzowa z napedem elektrycznym

regulacyjnym

P - przeplywomierz elektromagnetyczny

Rurociag DN25PP lub PVC - doprowadzenie powtetrza technologiczne do
napedow pneumatycznych, odciecie zaworem doplywu powietrza dla

kazdego napedu

3.5 Plukanie filtrow
Nalezy zaprojektowaé proces przeciwpradowego plukania filtrow w fazach:
I faza — plukanie wsteczne sprezonym powietrzem z dmuchawy powietrza,
I1 faza — plukanie wsteczne woda uzdatniona z pompy pluczace),
I1T faza — faza plukania wodg - stabilizacja zloza, # jednoczesnym odprowadzeniem filtratu do odstojnika.

Plukanie odbywac sie bedzie w trybie automatycznym. Warunkiem uruchomicnia plukania kazdego z filtrow bedzie
czas pracy lub sumaryczny przeplyw przez dany filtr od ostatntego plukania. Wartos¢ tych warunkéw nalezy okresli¢

na etapie rozruchu technologicznego. Nalezy przewidzie¢ mozliwosé zalqczania plukania w trybie rgcznym.
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Realizacje procesu plukama filtrow zapewnic¢ wykorzystujac dmuchawg powietrza , dobrang zapewniajac

intensywnosc ptukania w granicach 60-90 m?/m?h.

Plukanie wsteczne woda zaprojektowaé za posrednictwem pompy poziomej zamontowanej na koncu kolektora
nowego zestawu hydroforowego. Przewidzie¢ intensywnosc plukania woda w granicach 40-60 m?/m?h.

Urzadzenia do regeneracyi filtrow nalezy dobrac biorac pod uwage wezesniej dobrang powierzchnie filtracii (srednica
filtr6w) oraz intensywnosc plukania.

Cykl plukania filtréw zalozy¢ jeden po drugim, by wyrdwnaé warunki hydrauliczne pracy filtrow.

Plukanie wody odbywac si¢ bedzie woda uzdatniona w godzinach najmniejszego rozbioru. Pompe pluczacy
zaprojekrowac na bazie pomp poziomych typu np. NB. Lokalizacja pomp powinna znajdowac si¢ w takim miejscu, aby
podczas plukania nie zaburza¢ poboru wody uzdatnione] ze zbiornikow retencyjnych, najlepiej za zestawem
hydroforowym podajacym wode do siect. Dzigki temu w trakcie procesu plukania filtrow nie bedzie dochodzi¢ do
spadku wydajnosci zestawu hydroforowego. Na ssanmu pompy zaprojektowaé przepustnice reczna odcinajaca, na
tloczenin przepustnice r¢czng oraz zawor zwrotny.

Dmuchawe powietrza wyposazy¢ w whbudowany zawor bezpieczenstwa, zawér zwrotny oraz komplet manometrow
okreslajacych stan obclazenia je) pracy. Za dmuchawa zaprojektowaé komplet armatury zwrotno-odcinajaco-

pomiarowe| (zawdr zwrotny, przepustnica reczna, manometr). Dmuchawa w obudowie dzwickochlonne).

3.6 Wody poptuczne

Woda z plukania filuéw odprowadzana bedzie do istniejgcego kanalu technologicznego w posadzce hali
filrow, przykrytego blacha ryflowany ocynkowana. W kanale technologicznym nalezy zaprojektowad rurociag
odprowadzenia wod poplucznych polaczony bezposrednio do rurociagu wychodzacege z budynku. Zapewni to
utrzymanie mniejsze] wilgomosc powietrza w Hali filtréw oraz zapobiegnie ewentualnemu przelewaniu sie wody
poplucznej na posadzke hali. Rurociag wykona¢ z rur PCV-U laczonych na klej.

Istniejacy odstonik nalezy wyburzy¢. Nalezy zaprojektowac nowy zelbetowy odstojnik o pojemnosci
zapewniajace] odbior wody z plukama jednego filtra. W odstojniku zaprojektowaé pompe nadosadows o wydajnosci
min. 15,0 m¥/h, ktéra po czasie sedymentacii bedzie odpompowywa¢ wode nadosadowa do zaprojektowanej studni
rozprgzne] a dalej do rowu melioracyjnego. W odstojniku nalezy przewidziec pomiar poziomu wody za pompa plywaka,
Przewidzie¢ wykonanie preelewu do studmi rozpreinej. Na wlocie popluczyn do odstojnika zamontowaé klape

zZwrotna.

3.7 Dezynfekcja — chlorownia
W budynku SUW nalezy zaprojektowac pomieszczenie chlorowni z wejsciem od zewnatrz. Podchloryn sodu
bedzie wykorzystywany do dorazne) dezynfekeji wody uzdatnione). Uklad zlozony z:
- pompa dozujgca,
- zblornik magazynowy z rworzywa sztucznego min. 100 1,
- zawor dozujacy wiryskowy,
- lanca ssaca z czupnikiem poziomu,
- wanna wychwytowa (paletowa) z tworzywa szrucznego.

Zestaw bedzie dozowal rozrwor podchlorynu sodu do wody uzdatmone) kierowanej do zbiornikéw retencyjnvch z
wydajnoscia uzalezniona od aktualne) wydajnosct SUW. Nalezy przewidzie¢ drugi punkt dozowania odciety zaworem
odcinajaco-zwrotnym, gdzie roztwor podchlorynu sodu bedzie dozowany do wody do sieci za zestawem

hydroforowym np. w przypadku awarii na sieci wodociagowe] w celu dodatkowej dezynfekeji wody.

Pomieszczenie chlorowni dodatkowo nalezy wyposazy¢ w umywalke, prysznic bezpieczenstwa z oczomyjka, a takze
kran czerpalny 2z koncowky na waz oraz kratke sciekows z tworzywa szrucznego. Wszelkie Scieki z pomieszczenia

chlorowni nalezy odprowadzi¢ do osobnego bezodplywowego zbiornika zewnetrznego (neutralizatora) o pojemnoéci
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min. 2,0 m* wykonanego z rworzywa szwucznego lub jako szczelna studnia z kregdw betonowych. Zwiericzenie
i, g ) g J )

zbtornika wlazem zeliwnym w klasie uzaleznionej od lokalizacji zbiornika.

W pomieszczeniu powinna by¢ zapewniona odpowiednia wentvlacja mechaniczna wykonana ze stali nierdzewnei.

Wentylator powinien by¢ zalaczany razem ze $wiatlem.

3.8 Sprezarkownia — przygotowanie powietrza technologicznego

Jako zrédlo powietrza do sterowania napedami pneumatycznymi oraz napowletrzania wody surowej nalezy
zaprojektowac dwie sprezarki bezolejowe pracujace w pelnej automaryce, w tym sterowania za pomoca regulatora
cisnienia. Sprezarki powinny by¢ wyposazone w zbiornik powietrza o pojemnosci min. 200 | kazda. Sprezarki powinny
pracowac na zmiang w rownym obcigzenru pracy. Za sprezarkami zaprojektowac wezel redukcymo-pomiarowy. Wezel
powinien by¢ wyposazony w redukror cisnienia, zawory bezpieczefistwa, rotametr, manometr i zawory odcinajice.

Sprezone powietrze bedzie wykorzystywane do zasilania nap¢dow silownikéw pneumatycznych przepustnic. Przy
kazdym filtrze nalezy zaprojektowac rozdzielacz powietrza (wyspe zaworows) wyposazony w zawory odcinajace caly
rozdzielacz oraz poszczegélne napedy oraz manometr. Instalacje powietrza technologicznego zaprojektowaé z rur
tworzywowych (PVC klejone lub PP zgrzewane). Doprowadzenie powietrza od kazdego rozdzielacza do
poszczegolnego napedu wykonaé za pomoca ztaczek 1 wezykéw poliuretanowych stosowanych w pneumaryce.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ zasilanie w powietrze technologiczne wspomagajacvch dynamicznych mieszaczy
wodno-powietrznych zamontowanych na rurociagu wody surowej przed aeratorem. Wezel przygotowania powietrza

wyposazy¢ w zawory odcinajgce, reduktor ci$nienia, rotametr, manometr.

3.9 Zbiorniki wody czystej
Na obiekcte SUW Pawlowo Zonskie znajduje si¢ zbiornik retencyjny podziemny 2x 50 m?, ktory nalezy
zlikwidowac. W celu zapewnienia wickszego buforu wody uzdatnionej nalezy zaprojektowaé dwa nowe zbiorniki

retencyjne o pojemnosci 100 m?* kazdy w konstrukeji stalowej naziemne.

Zbiornik stalowy wykonany ze stali weglowe;j od dolu zamknigty dnem plaskim, od géry dachem
stozkowym zwieniczonym kominem wentylacyjnym oraz kréécem do montazu sondy hydrostatycznej. Zbiornik bedzie
posiadal dwa wlazy rewizyjne — jeden na dachu drugi w dolnej czesci plaszcza. Ponadto zbiornik wyposazony bedzie
w ocynkowany drabing zewngtrzna oraz wewngtrzng, orurowanie wewnetrzne wykonane z rur PVC polaczone
z kraccami stalowymi wyprowadzonymi na zewnatrz zbiornika zakoficzonymi stalowymi kolnierzami plaskimi.
Powiterzchnia wewngtrzna zbiornika zabezpieczona farbg antykorozyjng do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia

posiadajaca atest PZH, zewnetrzna powierzchnia pokryta farbg
uniwersalng podkladows oraz farbg ogolnego stosowania.
Na elewacji oraz dachu zbiornika zaprojektowac izolacje termiczna wykonany z welny mineralnej o grubosci min. 100
mm. Izolacja na zewngtrz zabezpieczona plaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej powlekanej, gr. min. 0,5 mm,
dach pokryty blacha gladka ocynkowana powlekana gr. 0,5 mm. Kolor blachy na elewacji zbiornikéw niebieski. Przed
zamowieniem nalezy potwierdzié kolor z Inwestorem.
Zbiornik powinien posiadaé rurociag tloczenia, ssania, przelewu i spustu. Nowe rurociagt nalezy doprowadzi¢ do
budynku SUW. Na kazdym rurociagu (oprocz przelewu) nalezy przewidzie¢ zasuwy kolnierzowe klinowe
mickkouszczelniajace zeliwne wyposazone. Rurociag przelewowy polaczy¢ z rurociagiem spustu za zasuwg, Rurociagu
wykona¢ z rur PEHD PE100 SDR17. Polaczenie z istniejacymi sicciami zaprojektowaé poprzez nabudowanie
trojnik6w zeliwnych kolnierzowych. W przypadku braku mozliwosci polaczenia kolnierzowego przewidzie¢ montaz

lacznikéw rurowo-kolnierzowych przystosowanych do montazu na rurociagu z danego materialu.
W zbtorniku retencyjnym przewidzie¢ zdalny analogowy pomiaru poziomu wody oraz niezalezny pomiar poziemu
maksymalnego 1 minimalnego.

Zbiornik nalezy posadowi¢ na fundamencic zelbetowym zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika.
Fundament wynies¢ ponad istniejacy teren. Srednica fundamentu powinna byé mniejsza od érednicy zbiornika wraz

z izolacja termiczna tak, aby blacha elewacyjna zachodzita za obrys fundamentu.
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3.10 Pompownia II stopnia (zestaw hydroforowy)
Nalezy zaprojektowad zestaw pomp sieciowych do podawania wody do siect wodociagowe) w oparciu o
parametry:
- wydajnosé nominalna zestawu 100,0 m®/h,
- nominalna wysokos¢ podnoszenia 45 m,
- maksymalna moc jednego silnika 7,5 kW]
- klasa energetyczna 1E3,
- uklad wyposazony w cztery pompy pionowe (4+1 czynna rezerwa),
- zestaw powinien pracowac w optymalnym punkcie pracy, (cismenie, wysokos¢ podnoszenia, sprawnosc)
Rozruch — lagodny, falownik aplikowany dla kazdego silnika,
Urzgdzenie winno by¢ fabrycznie nowe, posiadajyce certyfikat CE.
Wykonanie materialowe:
- korpus: zeliwo szare
- wirnik: ze stali nierdzewne;,
- wal ze stali nierdzewnej,
- uszczelnienie mechaniczne czolowe.

Konstrukepa nosna agregatéw pompowych z ksztaltownikow stalowych nierdzewnych, konstrukcja nosna ustawiona
na wibroizolatorach eliminujaca koniecznosé fundamentowania zestawu.
Zastosowany uklad regulacp z pompami powinien posiada¢ mozliwos¢ wyboru nast¢pujacego  algorvimu
Sterowniczego:
1) prace zestawu ze stalym cisnieniem na tloczeniu lub
2) regulacja proporcjonalna zakladajaca kompensacje spadku csmenia w sieci, (przy wspolpracy z przeplywomierzem
elektromagnetycznym).
Mozhiwos¢ regulacyi cisnienia z uwzglednieniem trybu czasowego np. dziennego 1 nocnego.
Ponadto uklad sterowniczy powinien realizowac nastepujace funkcje dla zestawu pomp:
- przemienna praca pomp,
automatyczne zalaczanie kolejnej sprawnej pompy zestawu w przypadku awarii jednej z nich,
- mozhwos¢ wlaczenia funkcji automatycznego testowania pomp,
- przesuwac rozruchy pomp w czasie,
- blokowac zalaczenie pompy, ktorej uklad zabezpieczajacy wykrywa aware,
- wylaczac pompy zestawu przy przekroczeniu cisnienia granicznego w instalaci,
- blokowac wlaczeme pompy gdy czestotliwosé wlaczen przekracza dopuszczalna,
- posiada¢ mozliwos¢ ograniczema tlosci pracujacych pomp np. ze wzgledow energetycznych,

- zapewniac automarycznie kontynuowanie procesu bez koniecznoéci ponownego ustawiania parametréow pracy

zestawu w przypadku braku zasilania lub wylaczeniu ukladu,
zabezpieczema przed sucho biegiem, spadkiem napigcia, przeciazeniem.

Orurowante zestawu hydroforowego ze stali kwasoodporne; — Kolnierze luzne, poltaczenia srubowe ze stah

kwasoodpome; |

Armatura zestawu:
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- przepustnica mi¢dzykolnierzowa z dzwignia reczng na ssaniv kazdej pompy,
- przepustnica migdzykolnierzowa z dzwignia reczna na tloczeniu kazdej pompy,
- zawor zwrotmy migdzykolmerzowy z klapa dwudzielny,

- na kolektorze ssacym i tlocznym przewidzie¢ manometr tarczowy z wypelnieniem glicerynowym, obudowa ze stali

nierdzewnej, przetwornik ci$nienia, zawor do poboru wody.

3.11 Armatura i orurowanie

Wszystkie glowne rurocrg technologiczne wewnatrz budynku SUW doprowadzajace 1 odprowadzajace wode
oraz powietrze do plukania filtrow zaprojektowa¢ z rur i ksztaltek PVC-U PN10 laczonych metoda klejenia. Polaczenia
rurociagow z urzadzentami rechnologicznymi i armatury wykonac jako kolnierzowe z kolnierzy luznych, skrecanych
na sruby ocynkowane klasy 5.8. Polaczenia o srednicy mniejszej niz DN50/2” wykonaé jako gwintowane skrecane.
Odpowietrzenia filtrow oraz instalacje sprezonego powietrza do napedéw pneumatyeznych zaprojektowaé z rur PVC
laczonych poprzez klejenie, laczniki z gwintami, kolnierzami oraz laczniki przejsciowe. Dopuszcza sig stosowanic rur
PP laczonych przez zgrzewanie. Podejscia od rozdzielacza powietrza przy kazdym filtrze do poszczegélnego napedu
przepustnicy z weza poliuretanowego.
Instalacje podchlorynu sodu zaprojektowac z rur PVC laczonych na klej o wymaganej odpornosci chemicznej, laczniki
z gwintami, kolnterzami i laczniki przejsciowe. Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji z wezy polipropvlenowych
prowadzonych w rurach oslonowych.

Rurociag instalacji w zaleznosci od ich funkejt, nalezy wykonaé z rur na cisnienie nominalne PN10.
Elementy systemu do mocowania przewodow 1 urzadzen instalacyinych zaprojektowaé ze stali ocynkowanej, wsporniki
systemowe szynowe, obejmy z wkladkami z gumy o wymaganej twardosc 1 odpornosci chemicznej.

Wszystkie przepustnice migdzykolnierzowe z korpusem zeliwnym, dyskiem ze stali nierdzewnej:

e owlercenie kolnierzy na ciéniente nominalne PN10 lub 16,
e korpus zeliwny sferoidalny
o uszczelnienie EPDAM,
e dysk ze stali AISI 316,
e atest PZH do kontaktu z woda pitna,
e przystosowane do napedu elektrycznego, penumatycznego 1 recznego.
Napedy pneumatyczne:
e dwustronnego dziatania,
®  clinienie powietrza zasilajacego 6 bar,
e zawor elektromagnetyczay rozdzielajacy 5/2 lub 3/2 monostabilny 1P63,
®  skrzynka wylacznikow krancowych zabudowana na napedzie, IP67 napigcie zasilajace 4V /DC-250V/AC,
mechaniczny wskaznik polozenia.
Pomiar przeplywu wody zaprojektowac w oparciu o przeplywomierze clektromagnetyczne.
e Elekiroda pomiarowe stal nierdzewna
e Przylacze procesowe
e Kalibracja 0,4%,
e Stopien ochrony IP67,
e Zasilanie 100...230V AC, 50Hz,
e Rodzaj wyjsé 1 wejsc 4...20mA lub MODBUS RS485,

e Certyfikat MID dla wody surowej 1 uzdatnionej za zestawem hydroforowym.

Pomuiar przeplywu powinien zosta¢ uwzgledniony na rurociqgach:



= studnie glebinowe nr 11 2,
® woda uzdamiona na wyjsciu z kazdego filrra,
= woda do plukania,

® woda uzdatniona do sieci wodociggowe] za zesrawem hyvdroforowym.

3.12 Osuszanie powietrza

W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw wilgotnosciowych w hali filtrow nalezy przewidzie¢ dwa
kondensacyjne osuszacze powietrza dobrane w oparciu o kubature hali filiréw o wydajnosci min. 240 m3/h kazdy.
Insralacja osuszania ma zapobiec roszeniu si¢ urzadzen technologicznych oraz ich orurowania, szczegolnie w okresie
letnim. Dzicki takiemu rozwiazaniu zapewniona bedzie wigksza zywotnosé technologii SUW oraz zapobiegnie jej

ewentualne; korozji.

4. Branza budowlana

Istniejacy budynek nie spelnia standardéw sanitarnych oraz esterycznych. Wymagany jest remont

ogolnobudowlany, wymiana stolarki  drzwiowe), termomodernizacja  budynku, remont dachu, przebudowa

fundamentow pod fltry cémeniowe. Budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony, fundament monolityczne
wylewane na mokro, sciany zewnetrzne wykonane z cegly pelnej, stropodach z plyt korvikowych o rozpietosci 7,0 m
w czesct wyzszel 15,7 m w czesct nizszej, pivty na dzwigarach stalowych, posadzka 15 cm beton 2warowy 15,0 cm
zasadnicze] posadzki betonowej. Budynek dzieli si¢ na pomieszczenia:

- pomieszczenie konserwatora,

- WC,

- magazyn,

- chlorownia

- hala uzdamiania wody (Hala filtrow),

- kompresorownia.

Warunki powierzchniowo-kubaturowe

Powterzchnia zabudowy budvnku SUW ok. 191,5 m?
Powrerzchnia uzytkowa ok. 160,1 m?
Kubatura ok. 912,00 m?



Rzut przyziemia budynku SUW (archiwum)

W Pomieszczeniu Konserwatora obecnie znajduje si¢ agregat pradotwérczy w zwigzku z tvm nalezy przystosowaé
jauy gregat pra ¥ Y Pprzy
pomieszczenie do dzmlania agregatu. W istniejacej Kompresorowni sugeruje si¢ wydzielenie pomieszczenia na
pompownig 1 Dyzurke. W Dyzurce bedzie ustawiona szafa sterownicza i miejsce dla Konserwatora, W drugiej czesel
pomieszczenia ustawi¢ urzadzenia technologiczne zestaw hydroforowy, sprezarki powietrza, dmuchawa.
Pomieszczenie chlorowni dostosowac do obowiazujacych przepiséw. Pomieszezenie WC wyremontowad. Rozwazye
Jacych przep: b ¥
wykonanie osobnego wejscia od zewnatrz do pomieszczenia pompowni. Dokladny ukiad pomieszczen uzgodnié z

Inwestorem.

W Hali filtrow nalezy przewdzie¢ dostosowanie istniejacych fundamentéw pod nowe urzadzenia technologiczne. Pod
nowy zbiornik retencyjny nalezy zaprojektowaé¢ fundament zelbetowy w ksztalcie walca.

Wszystkie pomieszczenia musza by¢ zaprojektowane 1 wykonane zgodnie z aktualaymi warunki technicznymi, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wokol budynku nalezy zaprojektowaé opaske z kostki betonowej gr. 6 cm.
Architektura obiektu powinna nawiazywaé do istniejacej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Ochodza, Potulice

czy Kobylec.

4.1 Rozbiérki, demontaze i przebudowy
Wykonawea zrealizuje wszelkie wyburzenia, rozbiérki 1 przekladki oraz prace ziemne i towarzyszace majgce

na celu przygorowanie terenu pod budowe projektowanych obicktow wehodzacych w zakres prac objetych Zadaniem.

Zakres prac Wykonawcy obejmuje m.in. nizej wymicnione zadanta:

¢ Rozbiérka istniejace) stolarki drzwiowej,

e Przekladki kolidujacych mnstalacji podziemnych,
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e Prace mwelacyjne 1 inne prace ziemne tj. wykopy, wyburzenia, rozbiérki itp.,
e Rozbiorka istiejacych obudow studni glebinowych,

e Demontaz istuiejgcych mnstalacyi 1 technologii podlegajacych wymianie,

e Rozbiorka istniejgcego zbiornika wéd poplucznych,

e  Rozbiorka ismiejacego podziemnego zbiomika retencyjnego.

4.2 Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych

Konstrukeja budynku wykonana jest w technologii tradycyinej. Jako zewngtrzna warstwe wykonczenia nalezy
zaprojektowac z warstwy izolacji termicznej wykonczonej tynkiem mineralnym.
Dach budynku dwupelaciowy plaski. Pokrycie dachowe stanowi papa termozgrzewalna. Zamawiajacy dopuszcza
wprowadzenie zmian przez Wykonawce w powyzszym zakresie. Zmiany wymagaja uzgodnienia 1 wyrazenia zgody

przez Zamawiajycego przed przygotowaniem Projektu Budowlanego.

431  Fundamenty obiektéw budowlanych
Fundamenty obiektéw budowlanych bedq zapewntaé przeniesienie obciazen od konstrukcji na podloze

gruntowe przy spelnieniu stanow granicznvch nosnosct 1 uzytkowania. Sposdb posadowienia nalezy dobraé na
podstawie badan geologicznych. llos¢, rozmueszczenie 1 glebokos¢ otworéw badawczych sy zalezne od wymagan
determinowanych przez posadawiany obickt oraz panujace w danym miejscu warunki geotechniczne.

Fundamenty beda zabezpieczone przed oddzialywaniem wod gruntowych.

Fundamenty bedg zabezpieczone przed podmywaniem np. wywolanym przez awarie rurociagow znajdujacych sic
w poblizu (np. przez zmiang gruboser ,,chudego betonu”, zmiane poziomu posadowienia fundamentu, zmiane trasy

rurociagu ).

Wykonanie fundamentéw zelbetowych bedzie umozliwiaé wykorzystanie ich zbrojenia jako uzioméw naturalnych.
Cz¢scl nadziemne fundamentow beda gladkie i pomalowane powlokami zabezpieczajacymi przed wplywami

atmosferycznymi.

4.3.2  Fundamenty urzadzen

¢ Fundamenty urzadzen beda speinia¢ wymagania odnoszace si¢ do obicktéw budowlanych, a ponadrto
dodatkowe wymagania wynikajgce ze specyfiki urzadzen posadawianych na tych fundamentach.

e Fundamenty urzadzen generujacych obciazenia dynamiczne nalezy bezwzglednie wykonaé z betonu
zbrojonego. Fundamenty beda zaprojektowane 1 wykonane w sposob zabezpieczajacy przed
przenoszeniem drgan na konstrukcje sasiednie.

e Czesa podziemne fundamentéw bedq zabezpieczone przed dzialaniem wody gruntowe] a czesc
nadziemne fundamentéw bedq gladkie 1 pomalowane powlokami zabezpieczajacymi przed wplywami
atmosferycznymi,

Polyczenia urzadzenia z fundamentem bedy rozlaczalne w celu umozliwienia demontazu urzadzenia. Nalezy
przewidzie¢ fundamenty pod urzadzenia: aerator, filtry cisnieniowe, zbiomik retencyjny. W przypadku zaprojekrowania
w hali filtr6w monolityczne; plyty fundamentowej nie ma koniecznosci wykonywania osobnych fundamentéw pod
kazde urzadzenie z osobna, chyba, ze obcigzenie wywolane przez dane urzadzenia to wymusza. Dopuszcza sie
wykorzystanic istniejacych fundamentéw pod urzadzeniami lub ich dostosowanie do nowych urzadzen. Wowczas

nalezy poddac je renowacii.

4.3.3 Sciany
Sciany zewngtrzne

®  jako okladzina zewngirzna Scian — styropian z tynkiem mineralnym, kolor elewacji bialy (do uzgodnienia

z Zamawrajacym).



Sciany wewngtrzne

® scany wewngtrene z bloczkéw silikatowych typu np. Silka grubosci 12 ¢m zabezpieczonych
przeciwwilgociowo. Nie dopuszcza si¢ wykonania scian dzialowych w systemie lekkiej zabudowy z plyt

gipsowo-kartonowych.

4.3.4 Posadzki

Istniejace posadzki wykonczone plytkami gresowymi. W hali filtréw istniejace kanaly technologiczne poddad
ogledzinom, ubytki uzupelnié, calosé kanalu wyprawic¢ zaprawg mineralng wodnoodporng. W kanale odprowadzane
bedq popluczyny z plukania filtréw oraz woda z mycia posadzki. Kanal przykry¢ stalowymi blachami ryflowanymu lub
kratg WEMA. Niewvkorzystane odeinki kanaléw zasypa, uzupelni¢ posadzka.

4.3.5  Stropy
Istniejgce stropy wykonane z poddaé czyszczeniu oraz malowaniu na kolor bialy. Konstrukcje stalowy

odmalowac na kolor uzgodniony z Zamawiajacym.

4.3.6  Pokrycie dachu

e Wvykona¢ dodatkowe pokrycie dachowe warstwa styropapy grubosci min. 15 em, wykonczy¢ papa

termozgrzewalna,
®  Zwienczenie Scianek attykowych wykoriczone obrébka z blachy powlekanej;
®  Daszek nad wejsciem gléwnym 1 chlorownia kompozytowy w lekkiej konstrukeji;

*  Wymiana istniejacego orynnowania, kolor do uzgodntenia z Zamawiajacym; Woda deszczowa odprowadzona

na teren zielony. Rynny i rury spustowe stalowe;

® Montaz drabiny zewnetrzne) na dach. Nowa drabina wykonana ze stali czarnej z palakiem zabezpieczajacym
przed spadkiem, spelniajaca aktualne przepisow BHP. Malowana w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.

4.3.7  Izolacja termiczna
v Izolacje pionowe

©  lzolacja Scran zewngtrznych w postaci styroptanu gr. min. 10 mm wykoriczong tynkiem mineralnym

4.3.8  Zabezpieczenia antykorozyjne i chemoodporne w obiektach budowlanych
v" Wymég zastosowania zabezpieczen antykorozyjnych dotvezy wszelkich elementéw obicktéw budowlanych.,
ymog p ) yiny yezy )
Wykonawea zapewni wysoki standard wykonania zabezpieczen oraz ich trwaloéé. Rodzaj zabezpieczenia
) ) ) P P
powinien wynika¢ z rodzaju zabezpieczanych clementéw oraz wyst¢pujicego zagrozenia korozyjnego.
¥ Zabezpieczenia elementéw stalowych
Powierzchnie elementéw konstrukei stalowych beda posiadaly zabezpieczenia antvkorozyine w postaci
) AP Y P b P
powlok malarskich lub beda ocynkowane ogniowo.
¥ Elementy zelbetowe
Powierzchnie elementéw konstrukeji betonowych i zelbetowych narazone na dzialanie czynnikow korozyjnych bedg
postadac odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne:

®  powzerzchnie stykajace si¢ bezposrednio z gruntem przez pokrycie powlokami bitumicznymi,

®  powierzchnie narazone na zaolejenie przez pokrycie powlokami olejoodpornymi,



e powierzchnie narazone na stale zawigocenie przez odpowiednie wykonczenie powserzchni badz

pokrycie powlokami wodoodpornymi,

® powierzchnic narazone na agresje chemiczng przez pokrycie powloka chemoodporna wlasciwa dla
danego czynnika korozyjnego,

¢  powierzchnie narazone na scieranie poprzez odpowiednie wykonczenie lub pokrycie powloky odporng
na $cleranie.

¢ Elementy betonowe 1 zelbetowe narazone bezposrednio na dzialanie czynnikéw armosferycznych bedy

charakteryzowac si¢ mrozoodpornoscia.
¥ Materaly uszczelmajace 1 inne:
e Matenaly bentonitowe;

e Uszczelki systemowe dla danego rozwigzamua.

4.4 Wykonczenie budynku

Doktadny kolorystyke elementéw wykornczeniowych uzgodni¢ z Zamawiajacym stosujac sie do
ponizszych wymagan, przedstawiajac co najmniej trzy rézne probki proponowanych odcieni.

v Wykonczenie scian zewngtrznych
e  Styropian z tynkiem mineralnym

¥ wykodczente $cian wewnetrznych
e do 2,0 metréw wysokoscr malowanie écian 2 razy w kolorze jasny szary farba zmywalng ;
e powyzej 2,0 metréw malowanie 2 razy w kolorach jasnych odcieni bialego;

v Wykonczenie cokolow

e Wykonczente cokolu z plytek ceramicznych cokolowych wzdluz posadzek, wysokosé od poziomu

posadzki ok. 6 cm,
Cokoly wykonczone zgodnie z nawierzchnia wykonczenia posadzek.
¥ Wrykonczenie posadzek
e plytki gresowe w szarych odcientach, spadki w kierunku kratek $cickowych lub kanalu technologicznego.
v Wykoticzenie sufiru
e Malowanie 2 razy farba w kolorze jasnych odaeni bialego;
¥ Obrébk wewnetizne | zewnetrzne
®  Obrobki zewngtrzne, przy wngkach okiennych i drewiowych, wykonczyé tynkiem mineralnym jednolicie
z elewacja w kolorze bialym;
e Parapet zewngtrzny — wvkodczy¢ blachg powlekany gr. 0,5 mm w kolorze uzgodnionym 2z
Zamawiajacym;
® DPozostale obrobki blacharskie wykonac z blachy powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze uzgodnionym z
Zamawiajacym.
¥ Drabiny
¢ Drabina stalowa zewngrrzna prowadzica na dach, szerokos¢ drabiny min. 50,0 cm, odlegloséé miedzy
szczeblami nie wigeej niz 30,0 cm, odleglos¢ drabiny od sciany nie mniej niz 15,0 cm, kolor drabiny

w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.

[§o]
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v' Okna

¢ Okna zewngtrzne, uchylno — rozwierane, w celu przewietrzenia, profile PCV, wspélczynnik przenikania
cicpla min. U=0,9 [W(m2*K)] (zgodnic z obowiazujacynu przepisami), kolor profili bialy zgodny

z kolorystyka parapetéw oraz detali wykoniczeniowych;
°  Wszystkic okna wyposazy¢ w nawiewniki,
v" Drzwi / bramy / otwory technologiczne
®  Drzwi wewngtrzne aluminiowe malowane proszkowo, pelne;
®  Drzwi do toalety z otworami wentylacyjnymi;
® Drzwi zewngtrzne gléwne do budynku i chlorowni jednoskrzydlowe, skrzydla min. 90x200cm,
wspolezynnik przemkania ciepla min. U=13[W(m2*K)] (zgodnie z obowigzujacymi przepisami);
® Brama do Iali filuéw dwuskrzydlowa aluminiowa, wymiary bramy ok. 170x210cm (dostosowaé do
mozliwosci wprowadzenie filtréw), kolor uzgodniony z Zamawiajacym;
e Drzwi wyposazy¢ w klamki techniczne.
v Odprowadzenie wad opadowych

@ Dobrano system rynnowy 150x100. Odprowadzenie wody deszczowe] z polaci dachowe) rynnami
RS@150 ulozonymi ze spadkami 1-1,5% w kierunku rur spustowych 2100, woda adprowadzana bedzie
na teren zielony;

® Rozmiar rynny pélokraglej 150mm, srednica rury spustowej 100mm, kolor systemu rynnowego do

uzgodnienia z Zamawiajacym tozsamy z zewnetrznymi obrébkami blacharskimi.

4.5 Zapewnienie o$wictlenia dziennego i sztucznego

Oswietlenie  swiatlem dziennym nalezy zapewni¢ w pomieszczeniach Hali filtréw, Pomieszczeniu
Konserwatora, pomieszczeniu agregatu, pomieszczenie warsztatu. Nie zaleca si¢ montazu okien w pomieszczeniu
chlorowni, w przypadku zastosowania okna okleié je folig odbijajace promienie sloneczne.

We wszystkich pomieszczeniach zapewni¢ oswietlenic swiatlem elektrycznym o parametrach zgodnych z PN.

4.6 Wyposazenie pomieszczen

® Pomieszczenie Konserwatora — szafka techniczna na narz¢dzia, biurko z szafky na dokumenty, krzeslo.

e Wezel sanitarny — lustro, polka lazienkowa, dozownik mydia 1 rgczmkow papierowych, wieszak.

4.7 Ochrona przeciwpozarowa (zgodnie z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. Ust. z 2021 r. pozycja 869 z pézniejszymi zmianami)
Obickty budowlane beda spelnialy obowiazujace w Polsce przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej,

a w szczegolnosci:

®  zasady oceny zagrozenia wybuchem 1 wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,

®  warunki wyposazania budynkéw lub ich cz¢sei w mstalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stale urzqdzenia

gasnicze,

®  zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

®  wymagania dotyczqce drog pozarowych,

®  gestosci obenazenta ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,

e klasy odpornosci ogniowe| elementow budynku
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®  stopnia rozprzestrzemania ognia przez clementy budynku,

e  mepalnosc matenaléw budowlanych,

e stopma palnosc matenalow budowlanych,

e  dvmotwoérczosc matenaléw budowlanych,

®  toksycznosa produktow rozkladu spalania matenialow.
Poszczegolne obiekty beda w zaleznosci od potrzeby wyposazone co najmniej w nastepujgce uklady:

¢ wykrywania 1 powiadamiama o pozarze,

e stale 1 polstale urzadzena gasnicze,

e podreczne urzadzenia gasnicze,

¢ oddymiania.
Wykonawca dostarczy komplet urzadzen 1 instalacji gasniczych dla zewngtrznej 1 wewnetrznej akcji gasnicze) w tym
mstalacje stale, polstale oraz podre¢czne urzadzenia gasnicze. Urzadzenia gasnicze bedy zdolne do autonomicznej pracy
w przypadku braku zasilania energig elektryczna.

W rejonach zagrozonych wybuchem zostany zastosowane urzadzenia, ktére nie beda srwarzaly zagrozenia
zamicjowania wybuchu, a takze materialy 1 wykorczenm eliminujace mozhwos¢ powstama  wyladowan
elektrostatycznych.

W budynku oraz na terenie obiektu SUW nalezy zapewni¢ warunki ewakuacii, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i

ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.
Zaprojektowac systemy przeciwpozarowe:
e Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
o Instalacje odgromowa, wykonaé
e Przeciwpozarowy wylacznik pradu zaprojektowano przy wejsciu glownym do budynku,
e Przeciwpozarowy wylacznik pradu nalezy zlokalizowac oznakowaé zgodnie z PN.
e  Wyposazenie w gasnice;
e 2 kg srodka gasmezego na kazde 100m2.
e W poblizu budynku zabezpieczy¢ hydranty przeciwpozarowe zgodnie z obowiazujacymi przepisami
przeciwpozarowymi,
e Wydajnosc siect powinna wynosi¢ 10 dm’/sck przez 2 godziny; '

e Drogi pozarowe umozliwiajace swobodny dojazd dla pojazdéw jednostek strazy pozarne;.

4.8 Odstojnik wod poplucznych
Istniefacy odstojnik podlega rozbidree. Nalezy zaprojektowaé nowy odstojuk zelbetowy o pojemnosci
dostosowanej do odebrania wod poplucznych z plukania jednego filtra. Odstojnik w rzucie prostokata z pokrywa

betonowa 1 dwoma wlazami.

4.9 Nowy zbiornik retencyjny

Nalezy zaprojcktowac dwa nowe zbiorniki retencyjne wykonane w konstrukeji stalowe)j ze stali weglowej
S235JR, od dolu zamkniety dnem plaskim, od géry dachem stozkowym zwieniczonym kominem wentylacyjnym oraz
kré¢cem do montazu sondy hydrostatycznej. Zbiornik bedzie posiadal dwa wlazy rewizyjne — jeden na dachu drugi w
dolnej cz¢sal plaszcza. Ponadto zbiorik wyposazony bedzie w ocynkowang drabing zewnetrzna oraz wewnetrzna,
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orurowanie wewngurzne wykonane z rur PVC polaczone z kréécami stalowymi wyprowadzonymi na zewngtrz

zbtornika zakonczonymu stalowymi kolnierzami plaskimi.

Powterzchnta wewnetrzna zhiornika zabezoieczona farbg antykorozying do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia
posiadajaca atest PZH, zewngtrzna powierzchnia pokryta farba

uniwersalng podkiadows oraz farba ogolnego stosowania.
Na elewacji oraz dachu zbiornika zaprojektowaé izolacje termiczng wykonang z welny mineralnej o grubosci min. 100
mm. Izolacja na zewnatrz zabezpieczona plaszczem z blachy trapezowej ocynkowane] powlekanej, gr. min. 0,5 mm,
dach pokryty blachg gladka ocynkowang powlekang gr. 0,5 mm. Kolor blachy na elewacji zbiornikéw baaly. Przed
zamowiermem nalezy porwierdzic kolor z Inwestorem.
Zbiornik powinien posiada¢ rurociag tioczenia, ssania, przelewu 1 spustu. Rurociagr nalezy ssania 1 tloczenia nalezy
wprowadzic do budynku SUW, rurociag spustowy polaczyé z istniejacymi rurociagami miedzyobiektowymi. Na
kazdym rurociagu (oprécz przelewn) nalezy przewidzie¢ zasuwy kolnierzowe klinowe mickkouszczelniajace zeliwne
wyposazone. Rurociag przelewowy polaczy¢ z rurociagiem spustu za zasuwa, Rurociagr cisnieniowe wykonaé¢ z rur
PEHD PE100 SDR17. Polgczenie 2 1stniejacymi sieciami zaprojektowaé poprzez nabudowanie trojnikéw zeltwnych
kolnierzowych. W przypadku braku mozliwosci polaczenia kolnierzowego przewidzieé montaz lacznikéw rurowo-
kolnierzowych przystosowanych do montazu na rurociagu z danego materialu.
W zbtornikach rerencyjnych przewidzie¢ zdalny analogowy pomiaru poziomu wody oraz niezalezny pomiar poziomu
maksymalnego 1 minimalnego.

Zbiorniki nalezy posadowi¢ na fundamencie zelbetowym zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika.
Fundament wynies¢ ponad istniejacy teren. Srednica fundamentu powinna by¢ mniejsza od érednicy zbiornika wraz
z izolacjy termiczng tak, aby blacha elewacyjna zachodzila za obrys fundamentu.

4.10 Drogi, chodniki, place manewrowe

Nie przewiduje si¢ wykonania placow 1 drég dojazdowych na obiekcie SUW. Nalezy zaprojektowaé wokol
budynku SUW opaske z koski betonowe; gruboscr 6 cm, kszralt | cegielka” 10x20 cm. Przed brama do Hali filtréw
wykonac podjazd z kostki betonowej szerokosci swiatla otworu drzwiowego i dlugosci min. 2,0 m. Zamkniecie obrysu
urwardzen terenu zaprojektowaé z opornika ogrodowego gruboéci min. 6 cm. Kostka i opornik w kolorze szarym.

4.11 Brama wjazdowa, furtka, ogrodzenie terenu
Na obickeie SUW jest wykonane nowe systemowe panelowe ocynkowane ogrodzenie, ktore nie podlega

wymianie. W projekcie nalezy przewidzie¢ rozbudowe istniejacego ogrodzenia o teren, na ktorym bede zlokalizowane
nowe zbiomniki retencyine.
4.12 Obstuga w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

*  Odprowadzenie wod opadowych z polaci dachowych — poprzez rury spustowe na reren zielony;

®  Zasilanie budynku w energi¢ elektryczng — wg opracowania branza elektryczna;

e Instalacja odgromowa - wg opracowania branza elektryczna;

®  Zaopatrzenie w wodg do celéw higieniczno-sanitarych z hali filiréw,

®  Scieki socjalno-bytowe do bezodplywowego zbiornika, écieki przemyslowe do neutralizatora, wody opadowe

1 roztopowe na teren zielony

o Instalacja c.o. ~ ogrzewanie elektryczne w pomieszczeniach Hali filtréw, Pomieszczenie Konserwatora, WC,

Chlorowmia, Magazyn, Kompresorownia
e Wentylacja grawitacyjna — Hala filtréw, Pomieszczenie Agregatu, Chlorownia
®  Wenrtylacja mechaniczna — Chlorownia, WC;

¢ Oswietlente terenu - lampy mocowane na elewacji budynku (naswietlacze LED 2 czujnikiem ruchu),



®  Ozmakowanie terenu chronionego oraz informacyine.

4.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy
e  Przed whudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszq posiada¢, gdy wymagane:
©  Aprobarg techniczng, obowiazkowy certyfikat zgodnosci 1 oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B”;
o Swiadectwo dopuszczenia urzgdu dozoru technicznego dla urzadzen poddozorowych;
o Dobrowolny certyfikat zgodnosci 1 oznaczenie nadanymi znakamui zgodnosci (,,PN”, [ E”, ,0™);
©  Deklaracje zgodnosa z obowiazujacynu przepisanu oraz polskimi normami 1 aprobaty techniczna;

e W trakcie eksploatacy obiekru nalezy uwzgledniac 1 przestrzegac przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalne z dnia 26 wrzesnia 1997 rok, w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny
pracy (t.j.Dz U. 2 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pdin. zm.);

e  Personel musi by¢ przeszkolony w zakresie ogdlnie obowigzujacych przepisow BHP oraz byé wyposazony

w odziez ochronng zgodnie z wiasciwymi przepisamu.

Instalacje sanitarne wewnetrzne

wun

5.1 Wodno-kanalizacyjne

Instalacje wodna wykona¢ z rur Alu-PEX laczonych na kszraltki zacskowe lub PP lgczone metody
zgrzewania. W hali filtrow na rurociagu wody uzdatnione) zabudowaé zestaw wodomierzowy zlozony z zaworu
odcinajacych, zaworu antyskazeniowego oraz wodomuerza skrzydelkowego.
Kanalizacj¢ wewnetrzna zaprojektowac z rur kanalizacyjnych PVC-U szara, laczonych kielichowo.
W pomieszczeniach o warunkach agresywnych kratki z tworzywa sztucznego. W Hali filtrow, Chlorown, WC,
zapewni¢ kran czerpalny z koncowka na waz, wykorzystywany do mycia posadzki. W Chlorowni przewidzie¢ kratke
scickows odprowadzajaca wodg z posadzki do zbiornika bezodplywowego na $cieki agresvwne.
Scieki z Chlorowm odprowadzi¢ do bezodplywowego zbiomika neutralizujacego o pojemnosci min. 2,0 m?
wykonanego z tworzywa sztucznego lub szczelnych kregow betonowych.
Z hali filtrow woda z posadzki odprowadzana bedzie do odstojnika wod poplucznych istmiejacym odwodnieniem.,
Ruszta istniejacych odwodnien odnosi¢, pomalowaé, przykrycie kanalow technologicznych wymienié na nowe
ocynkowane z blachy ryflowanej lub krat
Z pomieszczen socjalnych scieki odprowadzane do nowego zaprojektowanego zbiornika bezodplywowego o
pojemnosci min. 2,0 m? wykonanego z rworzywa sztucznego lub szezelnych kregow betonowych.

Toalete wyposazy¢ w wydzielony ustep typu . kompakt”, umywalke z bareria umywalkows, lustro, szafke lazienkows.

Chlorowni¢ wyposazyé w umywalke z bateria umywalkows, oczomvike oraz prysznic bezpieczenstwa.
€Wy } ) 4 3 . } P!

5.2 Ogrzewanie

Ogizewanic pomieszczen nalezy zapewni¢ poprzez montaz elektrycznych grzejnikéw stalowych o mocy

dostosowane] do powierzchni, kubatury oraz przeznaczenia pomieszczenia zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

5.3 Wentylacja, klimatyzacja
W pomieszczeniach budynku zapewni¢ wentylacje grawitacyjna, zapewniajaca odpowiednia wymiang

powietrza, poprzez czerpnie sclenne oraz wywietrzaki dachowe.
W Halr filtrow zapewni¢ nawiew powietrza.
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Pomieszczeme WC wyposazy¢ w wentylator wyciagowy lazienkowy o wvdajnosci dostosowanej do kubatury
pomieszczenia,

Chlorowni¢ wyposazy¢ w wentylator wyciagowy zalaczany ze $wiatlem. Zaprojektowac kanal wentylacyjny z rur
tkszialtek ze stali nierdzewnej. Wentylator w wykonaniu odpornym na korozje. Zapewni¢ réwniez wentylacje
grawitacyjng.

W pomieszczeniu agregatu dostosowac istniejacy wentylacje do obowigzujycych przepisdw.

W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw wilgotnosciowvch w nowej hali filtréw nalezy przewidzie¢ dwa
kondensacyjne osuszacze powictrza dobrane w oparciu o kubature hali filiréw o wydajnogei min. 240 m?/h kazdy.
Instalacja osuszania ma zapobiec roszeniu si¢ urzadzes technologicznych oraz ich orurowania, szczegolnie w okresie

letrum.

6. Sieci migdzyobiektowe

W ramach Zadania nalezy zaprojektowa¢ nowe sieci migdzyobicktowe dla nowego zbiomika retencyjnego.

W zakres siect wehodzi:

® Rurociagi ssania i tloczenia wody uzdatnionej dla nowych zbiornikéw retencyinvch od zbiornikéw do budynku

SUW,

® Rurociagl spustu i przelewu nowych zbiornikéw retencyjnych polaczonych z istniejaca kanalizacja,

* Rurociagi odprowadzenta sciekéw z chlorowni do nowego neutralizatora sciekéw agresywnych,

®* Wymiana istniejacych rurociggdw wody surowej od studni glebinowych do budynku stacji SUW.
Rurociagi cisnieniowe wodociagowej wykona¢ z rur PEHD PE100 SDR17 PN10. Zmiany kierunkéw ptzebiegu
rurociagow wykorzysta¢ ksztaltki segmentowe PE100 SDR17. Dopuszcza sie stosowanie ksztaltem wtryskowych,
szczegolnie w miejscach, gdzie nie bedzie mozliwosci montazu dlugich kszraltek segmentowych. Polaczenie rur
tksztaltek wykona¢ poprzez zgrzewanie doczolowe i ksztaltki elektrooporowe PE100 SDR17.
W miejscach rozgalezien rurociagoéw stosowaé tréjniki kolnierzowe z zeliwa sferotdalnego. Polaczenie rurociagow
z ksztaltkami zeliwnymi koinierzowe poprzez tulej¢ PE100 SDR17 z kolnierzem luznym stalowym galwanizowanym.
Stuby na kolnierzach montowanych w ziemi stalowe ocynkowane klasy 5.8.
Armatura odemnajgca do ziemi w postaci zasuw  zeliwnych  sferoidalnych  klinowvch migkkouszczelmajacych
kolnierzowych, wyposazonych w trzpien teleskopowy wyniesiony do poziomu terenu, zabudowany skrzynka do zasuw
PEHD z wlazem zeliwnym. Do polaczen kolnierzowych stosowac uszczelki gumowe dopasowane do srednicy
kolnierzy.
Ruroctagi kanalizacji zewnetrznej wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC-U SNS Lite laczonych kielichowo. Zmiany
kierunkow przebiegu kanalizacji wykona¢ za pomoca studzienek z tworzywa sztucznego. Studnie powinny skladac si¢
z monolitycznej kinety, rury trzonowej wznoszace] karbowanej, rury teleskopowe; zwiericzone) wlazem zeliwnym.
Klas¢ wiazu dostosowac do jego lokalizacji — w drogach wlaz zeliwny pelny typu cigzkiego D400, w terenach ziclonych
wlaz zeliwny pelny min. typu Sredniego klasy B125. Pod wlazem zastosowa¢ betonowe pierscienie odcigzajace. Dla
studni o srednicy od DN1000 dopuszcza si¢ budowe studni z pierscieni modulowych laczonvch na uszezelke.

7. Instalacje elektryczne
W ramach zadania nalezy wykonaé:

e projekt wykonawczy branzy elektryczne) obejmujacy: instalacja elektryczna wewngtizna, instalacja gniazd,
instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacja silowa, antywlamaniowa,
zalania

e montaz infrastruktury kablowej - nowe przewody zasilajace i sterownicze do 2 studni glebinowych, nowych
zbiornikéw retencyjnych, oswietlenia zewnetrznego oraz do zasilenia urzadzen i mstalacp wewngtrz budynku
SUW, odstojnika wéd poplucznych;
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e rozdzielnice energetvezne;
e montaz kabli i przewoddw;
e montaz osprz¢tu elektroinstalacyjnego;
e nne robory elekuyczne, w tym:
- Instalacje polaczen wyrownawezych;
- Instalacje przepigciowa;
- Instalacj¢ przeciwporazeniowy;
- Instalacja odgromowa;

- Instalacja oswietlenia wewngtrznego 1 zewngtrznego.

7.1 Obiekty podlegajace modernizacji i zakres:

e dwie studnie gighinowe — nowy kabel zasilajacy 1 sterujacy, falownik do pompy glebinowej w rozdzielni
glownej sterownicze), sonda hydrostatyezna, kamera CCTV dla kazdej studni glebinowe;,

e Budynek SUW — zasilanue 1 instalacja elektryczna uzytkowa, oswietlenie podstawowe, awaryine i ewakuacyjne,
mstalacja stlowa, zasilanie urzadzen sanitarnych 1 uzytkowych, system antywlamaniowy,

e Instalacja technologiczna SUW — okablowanie zasilajace 1 sterownicze urzadzen technologicznych, sondy
poziomu, przetworniki cisnien, gniazda serwisowe,

e Zbtomiki retencyjne — okablowanie zasilajace 1 sterownucze, sondy poziomu

e Odstojnik wod poplucznych — okablowanie sterownicze, sondy poziomu, zastlanie pompy nadosadowe;,

e Teren SUW — oswietlenic zewnetrzne na elewacji budynku SUW, momtorning CCTV,

7.2 Zasilanie SUW

Stacja uzdatniania wody jest zasilana z istniejacego zlacza ZKP zlokalizowanego na terenie dzialki SUW,

Zasilanie rezerwowe

W przypadku awarii siect zasilania podstawowego, stacja uzdatniania wody zasilana bedzie poprzez szafke SZR
z isiniejacego agregatu pradotwérczego. Napigcie z agregatu pradotwérczego doprowadzone do rozdzielnicy RG
przelaczone bedzie automatycznie poprzez uklad SZR w przypadku zaniku napigeia w zasilaniu podstawowym. Do
sterownika SZR nalezy podlaczyé preycisk wylaczajacy zasilanie, pelniacy funkeje Glownego Wylacznika
Przeciwpozarowego, ktory nalezy umiejscowic przy wejsciu do budynku SUW.

Moc zespolu pradotwérczego powinna pozwolic na awaryjng prace stacji uzdamiania wody 2 ograniczong iosciy
odbiorow.  Nalezy przewidzie¢ niejednoczesnos¢  uruchamianych napedéw. Obwody grzewcze budynku
technologicznego oraz kompensacja mocy biernej beda odlaczane przez sterownik PLC podczas zasilania z zespolu
pradotworczego.

Lompensacja mocy biernej

Nalezy zaprojektowa¢ grupowa kompensacje mocy biernej dla SUW. Nalezy zaprojektowaé montaz baterd
kondensatoréw wyposazonej w clektroniczny regulator mocy biernej o wielkosci wynikajacej z obliczen.

7.3 Trasy kablowe
Instalacja kablowa bedzie spelniaé wymagania wiasciwych norm ¢
o ile nie zostaly okreslone inne wymagania szczegdlowe.

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli 1 przewodéw zaleca si¢ stosowanie systemowych korytek meralowych,
ocynkowanych ogniowo metods Sendzimira

Korytka kablowe 1 konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do dosct 1 cigzaru kabli i przewodoéw, ktére sy
przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do sposobu montazu na obickete.
Listwy elektrotnstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie rozprzestrzeniajacego plomienia, do

srednich narazenn mechanicznych 1 wilasciwosciach izolacyjnych spelniajace wymagania
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Wielkos¢ ich powinna by¢ dostosowana do ilosci i srednic przewodéw, kiore sa przewidziane dla danej trasy z 30 %
zapasem.

Kable zasilajace 1 obwodow nalezy wprowadzi¢ poprzez przepusty oraz zamontowaé nad rozdzielnica, aby zapewnic
bezpieczne wprowadzenie ich do rozdzielnicy. Wejécie i wyjscia kabli z rozdzielnicy nalezy wykonaé poprzez histwe
zaciskowa. Polaczenia mi¢dzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane
w taki sposob, aby byl zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Kable ukladane w ziemi powinny by¢ luzno ulozone z zapasem wystarczajacym do skompensowania
mozliwych przesuni¢é gruntu. Zapas ten dla linii kablowych powinien wynosié od 1% do 2% dlugosci wykopu. Kable
ukladac na glgbokoser 70-90 cm w zaleznosci od ich przeznaczenia. Nalezy stosowaé podsypke praskows min. 10 cm
oraz nadsyspke min. 20 cm. Na glebokosct min. 30 ¢m od poziomu terenu ulozyc tasme lokalizacyjna. W miejscu
przejs¢ przez sciang stosowac systemowe szczelne przepusty kablowe. W przypadku przejicia kabli pod istiuejaca

infrastruktura kable uklada¢ w rurach oslonowych.

7.4 Kable i przewody
Kable elektroenergetyczne  beda  dobierane  wg  przedmuotowych przepisow, a  szczegdlnie

z uwzglednieniem nastepujacych czynnikow:

- obeigzenie robocze,

- wytrzymalos¢ zwarciowa przewodéw (przewody liniowe 1 ochronne),

- spadek napigcia, rowniez przy rozruchu silnikow,

- wytrzymalos¢ mechaniczna.
Kable sygnalizacyine beda dobrane wg przedmiotowych przepisow, a szczegdlnie z uwzglednieniem nastepujgcych
czynnikow:

- prad obciazenia ciagly i szezytowy prad zwarciowy,

- spadek napiecia,

- oddzialywania pél zewnetrznych,

- wytrzymalosé mechaniczna.

Instalacje wykona¢ przewodami lub kablami wielozylowymi 2z zylami miedzianymi o izolacji 1 powloce
polwinitowe] z zyla ochronng zielono-zélta, na napi¢cie znamionowe 450/750Y do ukladania na stale -

Przckré) 2yl powinien byé dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przectwporazeniowery.
Instalacja powinna by¢ zabezpieczona przed skutkami zwaré i przepieé.

Kable elektroenergetyczne niskiego napiecia z zylami miedzianymi, z izolacja na napiecie 0,6/1kV. Zyly o przekroju
do 6mm2 moga by¢ jednodrutowe. Dla wigkszych przekrojow bedy zastosowane kable z zylami wielodrutowymi.
Minimalny przekroj zyly kabli elektroenergetycznych jest 2,5mm2. Zyly kabli beda wykonane z miedzi.

Kable sygnalizacyjne beds mualy zyly miedziane wielodrutowe i izolacje 0,6/1kV. Kable dla celow specjalnych, np.
polaczen komputerowych beda mialy parowane zvly, ckranowane pary i ekran zewnetrzny. Dla kabli sygnalizacyjnych
ogolnego przeznaczenia minimalny przekroj zyly nie bedzie mniejszy niz 1,5 mm?2, dla obwodéw przekladnikow
pradowych nie mniej niz 2,5mm2. Kable sygnalizacyjne beda zawieraé przynajmniej 20% rezerwowych zyl dla
pozniejszego wykorzystania Kable $swiatlowodowe beda prowadzone w dedykowanych obudowach zabezpicczajacych
je przed zniszczeniem.

Wszystkie kable beda wyraznie oznaczone oznacznikami przymocowanymi do kabla na trasie co najmniej, co 10 m
1 na poczatku i koficu oraz w miejscach zmiany trasy — przed 1 za przepustami oraz na rozgalezieniach tras kablowych.
Oznaczniki kablowe beda wykonane jako jedna tabliczka z tworzywa sztucznego. Napisy beda czarne wykonane
metody "grawerowania” w kolorze kontrastowym. Dopuszcza sie napisy wykonane metodg drukowana pod warunkiem
jej trwaloscl w warunkach zwigkszonej wilgotnosci powretrza.

Oznaczniki kablowe beda zawieraly co najmaiej informacije o typie kabla, oznaczenie projektowe, adresacje miejscowo

zwrotna, rok ulozenia.



Wszystkie przewody wpimnane w listwy, urzadzenia itp. bedy posiadaly oznaczniki z adresacja miejscowo-zwrotmna.

7.5 System uziemien

Glowny kontur uziemiesi zostanie wykonany jako uziom powierzchniowy z ocynkowanego plaskownika
stalowego FeZn o przekroju nie mniejszym niz 30x4mm lub linki miedziane; o réwnowaznym przekroju. Do siatki rej
przylaczone zostany zbrojenia fundamentow, uziomy fundamentowe, uziomy otokowe, konstrukcje stalowe
budynkéw, pedpory, zbiorniki stalowe, rurociagi, konstrukcje stalowe tras kablowych itd. oraz instalacje odgromowe
budynkdw.

Nalezy zastosowac rozwigzama dla ograniczenia elektrochemiczne) korozp uziomow.

Wymagane uziemienia

¢ Dostarczone urzadzenia 1 nstalacje  elektryczne  zostana wyposazone w odpowiednig ochrong

przeciwporazeniows zgodnie z norma Polaczenia uziemiajace beda wykonane

przy pomocy ocynkowanego plaskownika stalowego FeZn o przekroju nie mniejszym niz 30x4 mm.
e Siatka wykorzystana takze bedzie do podlaczenia uziemien ochronnych urzadzen elektrycznych,
o Czescl przewodzace dostepne urzadzen nn beda uziemione przy pomocy przewodu PEN lub PE w kablu
zastlajacym.
Polaczenia wyréwnaweze
Wraz z systemem uziemien 1 przewodow ochronnych bedg rownmez wykonane polaczenia wyréwnawcze,

ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

7.6 Instalacja wewnegtrzna uzytkowa

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zapewni¢ niezbedna mstalacje oswietlenia oraz zasilania w energie
elektryczng z gniazd wiykowych.

Oprocz standardowej instalacji uzytkowej w Hali filtréw, Podreczny warsztat oraz Pomieszczeniu agregatu
nalezy przewidzie¢ gniazda serwisowe wyposazone w co najmniej gniazda wivkowe: dwa 230V ze stykiem ochronne
oraz jedng gniazdo sitowe 400V,

¥ Wymagane funkcje 1 rodzaje oswietlenia
Nalezy przewidzie¢ nast¢pujace typy oswietlenia
e podstawowe,
®  awaryjne zapasowe,
e  awaryjne ewakuacyjne,
° przeszkodowe,
®  miejscowe (wg stosownych norm),

° terenu zewngetrznego.
Natgzenie oswietlenia musi by¢ przystosowane do warunkéw miejsca pracy. Instalacja oswietlenia zasilana napieciem
AC zostanie wykonana w systemie TN-S, natomiast napi¢ciem DC w systemie TT.

o Oswietlente awaryjne zapasowe bedzie umozliwia¢ kontynuacje pracy, awarvine ewakuacyine
umozliwia¢ ewakuacjg ludzi po zaniku oswietlenia podstawowego, miejscowe ma polepszaé¢ warunki
oswietlenia podstawowego. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego beda wyposazone w piktogramy
kierunkowe.

e Zasilanie oswiedenta awaryjnego ma by¢ wykonane z rozdzielni 110 DC

e Wymaga si¢ zastosowanie energooszczednych Zrodel swiatla, gléwnie LED.
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Dobér typu opraw dla poszczegdlnych stref 1 pomieszczen technologicznych bedzie odpowiadac

warunkom srodowiskowym.

Instalacja  oswietleniowa  we  wszystkich  obicktach  bedzie  wykonana  przewodami
z zylami miedzianymi, ulozonymi na osobnych trasach kablowych (korytkach, drabinkach kablowych,

w rurkach instalacyjnych, itd.) od innych mnstalacji.
Osprzet elektryczny bedzie zastosowany jako szczelny o stopniu ochrony min. IP55,

Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego powinna by¢ wykonana w systemie odpornosci
ogniowej min. £90 1 skoordynowana z odpornoscia ogniows budynku. Technologie wykonania te]
mstalacjt musi zatwierdzi¢ Rzeczoznawca Do Spraw Zabezpieczen Przeciwpozarowych.

Oswietlente zewngtrzne bedzie sterowane programatorem astronomicznym lub  przekaznikiem
zmierzchowym oraz centralnie 2z punktu dyspozytorskiego (z mozliwoscia sterowania recznego).

Natezente oswictlenia spelm postanowienia norm -
W Hali filtrow oprawy o zwiekszonej szczelnosci ze wegledu na zwickszona wilgotnosé powietrza.

Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z postanowieniami normy

Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie zewngtrzne zostanie wykonane jako oprawy oswietleniowe typy LED montowane na
elewac)t budynku SUW

v" Wymagania dla instalacji gniazd serwisowych

Instalacja gniazd wiykowych jest przeznaczona do zasilania urzadzen i narzedzi remontowych,
Obowiazuje system TN-S.

Zasilanie bedzie si¢ odbywac z podrozdzielnic nn danego obiekru.

Rozmieszczenie gniazd powinno zapewni¢ zasilanie urzadzen tak, aby zasilanie kablowe urzadzenia
nie przekraczalo dlugosci 15m.

Gniazda stlowe beda grupowane w skrzynkowe zestawy serwisowe, wykonane jako rozdzielnice do
zabudowy stacjonarne), nascienne, zamykane na zamek. Obudowy z rworzywa sztucznego.

Zestawy gniazd trojfazowych bedy wyposazone w rozlczniki, umozliwiajace wsunigcie i wysuniecie

wiyczki w stanie bez-napigciowym.

7.7 Oswietlenie terenu

Oswietlente terenu ma obejmowaé studnie glebinowe, zbiorniki retencyine oraz teren SUW, Na naroznikach

budynku SUW nalezy zamontowaé oprawy naswietleniowe.

Szezegolowe wymaganie materalowe:

(]

Oprawy oswietleniowe typu LED, o stopniu ochrony min IP 66, napi¢ciu zasilania 230V (50 Hz), wykonane
z odlewu aluminium z mozliwie duza powierzchni dla odprowadzania ciepla, zywotnosé rzedu 100 000 h
przy zachowaniu stalego strumienia Swietlnego przez caly okres uzytkowania. Oprawy beda posiadaly
odpornoscé przeciwprzepigciows na poziomie min. 10kV. Barwa swiatla typu ,,cieple biale”.

7.8 Monitoring CCTV

Na obiekcie SUW przewidziano architekturg systemu CCTV oparra w calosci o technologie IP co oznacza,

ze wszystkie komponenty skladowe beda pracowac w oparciu o sygnaly cyfrowe przesylane przy  wykorzystaniu
protokolu TCP/IP. Instalacje CCTV nalezy wykonac w oparciu o min. 4 kamery zewnetrzne montowanych na elewacji
budynku SUW lub zewngtrznych slupach oswietleniowych monitorujace reren wokél obiektu. Gléwne obiekty objete
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monitoringiem to studnie glebinowe, zbiomiki retencyjne, wjazd na teren SUW, drzwi wejsciowe do budynku.
Projekruje si¢ kamery w systemue I podiaczone kablem FTT w kat.5e 4x2x0,5 poprzez switch PoE do rejestratora
wyposazonego w dysk twardy wielkosci min. 4TB. Switch wraz z rejestratorem nalezy umiescic w szafie rack w
pomieszczeniu dyspozytorni.
Wyposazente punkréw kamerowych:

®  kamera [P,

e uchwyt do kamer + akcesona montazowe;

e obudowa kamery z oslony przeciwstoneczng, grzalky 1 wentylatorem,

e zewngtrzna skrzynka teletechniczna IP66,

e  ochronnik przeciwprzepieciowy PoE,

e adapter do montazu skrzynki na slupte.
Ostareczna lokalizacja punktéw kamerowych do usralenia z Inwestorem.
Na potrzeby obstugi lokalnego systemu monitoringu wizyjnego Lokalny Punkt Dystrybucji nalezy wykonaé na bazie
zamykane) 1 wandaloodpornej szafk: teletechnicznej. Na potrzeby rejestracyi obrazu z kamer nalezy LPD wyposaiy¢
w NVR - sieciowy rejestrator [P obslugujacy kamery do 8Mpx, wyposazony w port sieciowy WAN (FastEtherner)

i twardy dysk. Zapisany material wizyjny z kamer bedzie przechowywany na rejestratorze przez okres co najmniej
7 dm. LPD bedzie wyposazony w zastlacz UPS na potrzeby zasilania rejestratora i switch’a POE.

7.9 Sygnalizacja antywtamaniowa

Systemem sygnalizacji antywlamaniowej obja¢ budynek SUW a takze wiazy studni glebinowych oraz
zbiornikow retencyjnych. Przewidziano uklad alarmowy oparty na centrali alarmowej oraz czujkach dualnych.
Projektowane czujki dualne zamnstalowa¢ na wysokoser 2,2 m, natomiast szyfrator LCD na wysokosci 1,4 m przy
wejsciu do budynku. Dodatkowo nalezy zamontowa¢ wylaczniki kraricowe przy wlazach zbiornikéw retencyjaych oraz
studni glebinowych.
Do wylacznikéw krancowych kable beda ukladane w rowach kablowych. Do urzgdzen centrali i Zewneirznego
sygnalizatora optyczno-akustycznego stosowad przewody YTKSYekw (3)4x2x0,5. Do jednego z wejsé cyfrowych
sterownika wprowadzic sygnal z centrali alarmowej w celu przekazania alarmu zblorczego do systemu monitoringu.
Wszystkie urzadzenia, puszki polaczeniowe, przewody systemu alarmowego nalezy zabezpieczy¢ antysabotazowo tzn.
kazda proba rozkrecenta obudowy dowolnego urzadzenia, przecigeia przewodu powinna natychmiast wywolac¢ alarm
sabotazowy bez wzgledu na 1o, czy system jest wlaczony w dozér czy tez me. Przewody sygnalowe nalezy ulozyé
podczas ukladania kabli AKP1LA.
Sygnaly z w/w obiektéw nalezy wprowadzi¢ do systemu alarmowego wraz z przekazaniem informacji o naruszeniu

systemu kontroli dostepu do programu SCADA oraz na wejscie sterownik.

8. Instalacja AKPiA

SUW musi pracowac automatycznie, bezobslugowo z mozliwoscia sterowania recznego realizowanego
z poziomu przelacznikow zlokalizowanych na elewacji projektowanych rozdzielnic. W systemie nalezy uwzglednié
nastepujace pomiary:
- Pomiar cisnienia w mnstalacji wody: surowej, uzdatnione] do sieci, instalacji sprezonego powietrza i pneumatyki,
- Pomiar przeplywu wody oraz liczniki dla: wody surowej na kazdej studni glebinowey, woda uzdatniona na kazdym
filtrze cisnieniowym, woda do phukania, uzdatnionej do sieci wodociagowey,
- Pomiar stanu napelnienia: zbiornik6w retencyjnych — pomiar analogowy w kazdym zbiomiku oraz niezalezny pomiar
poziomu maksymalnego i nunimalnego, w odstojniku wod poplucznych tylko pomiar za pomoca plywaka,

- Pomiar czasu pracy poszczegolnych urzadzen systemu uzdatniania wody.



W ramach wykonama instalacji przewiduje sie:

- Dostawe 1 montaz systemu automatycznego sterowania SUW z rozdzielnia zasilajaco-sterownicza, Wyposazona
w centralny sterownik swobodnie programowalny o zabudowie modulowej umozliwiajacy rozbudowe o dodatkowe
moduly, wizualizacje proceséw technologicznych na elewacji rozdzielni oraz monitoring preeplywow  wody

w rurociagach. Rozdzielnia technologiczna w wykonaniu IP 54,

UWAGA

Sterownik musi by¢ kompatybilny z istniejacym system sterowania i wizualizacii obslugujacym zmodernizowane juz

obiekry (parrz SUW Ochodza, Potulice, Kobylec)

Zadaniem systemu sterowania SUW ma byé:

realizacja algorytmu regeneracji filtréw po uplynigeiu zadanej liczby dni, lub po przefiltrowaniu okreslonej
osci wody,

umozliwienie wprowadzenia czaséw oraz konfiguracje cykli plukania filtrow,

sterowanie pracq zaworéw pneumatycznych,

sterowanie pompami glgbinowymi — w ramach zadania nalezy przewidzie¢ (zaprojekrowaé i wykonac)
mozliwos¢ zdalnego zalaczania wszystkich pomp,

sterowanie pompami II stopnia (zestaw hydroforowy),

zabezpieczanie pomp glebinowych przed suchobiegiem,

sterowanie pompa pluczaca,

sterowania dmuchawa powietrza,

sterowanic opréznianiem odstojnika wod poplucznvch,

sterowanie napelnianiem zbiornikéw retencyjnych,

kontrola zadzialania zabezpieczen elektrycznych dla urzadzen technologicznych,

generowanie standéw alarmowych w przypadku nieprawidlowej pracy urzadzen technologicznych, takich jak:

- awaria zastlania pomp glcbinowych,

- awaria sprezarck,

- awara pomp pluczacych,

- awana dmuchawy,

- awaria pompownt II stopnia,

- poziomy przepelnienia zbiornika,

- poziomy suchobiegu dla pomp glebinowych 1 zestawu hydroforowego,
- przekroczenie zadanych wartosci cisnien.

Powiadomienie o stanach alarmowych za pomoca SMS na telefon operatora:

Interfejs operatorski modulu sterowania praca SUW spelnia¢ ma nastepujace wymagania:

kolorowy panel dotvkowy o przekatnej min. 157,

graficzne odwzorowanie procesu technologicznego z uwzglednieniem polozenia zaworéw sterowanych
i wszystkich rurociagéw technologicznych, tj.: wody surowej, wody napowietrzonej, wody uzdatnione|
produkowane) przez poszezegdlne filiry, wody pluczace), powietrza do plukania, popluczyn

wskazywanie chwilowych przeplywéw z dokladnoscia do 0,1 m3/h oraz umozliwianie ich archiwizacji,
graficzne (bargraf) przedstawianie los¢ wody w zbiornikach retencyjnych oraz popluczyn,

przedstawiante oraz umozliwienie wyboru trybu pracy (r¢ka, stop, auto) urzadzen technologicznych SUW;,
przedstawianie wartosci mierzonych przez aparature kontrolno-pomiarows,

umozliwianie sterowania poszczegdlnymi zaworami,

umozhwianie recznego rozpoczecia plukania wybranego filtra,

umozhwianie graficznego przedstawienia stanéw alarmowych,
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e zdalny przesyl danych biezycych pracy SUW i informacy o alarmach,

e generowanie trendow pomiaréw zmiennych takich, jak przeplywy, poziomy, cisnienta 1tp.

e umozliwinie archiwizacyi danych.
- Dostawe 1 montaz przeplywomierzy elektromagnetycznych, przetwornikéw cisnienta 1 manometréw do
opomiarowania przeplywu 1 cisnienia wody na peszezegolnveh, istotnych odcinkach instalac)i technologicznej (woda
surowa, woda uzdatniona, woda do plukama filtrow). Wszystkie przeplywomierze elektromagnetyczne na wodzie
surowej i uzdatnionej za zestawem hydroforowym powinny posiadaé certyfikat MID uprawniajacy do wykorzystania

odczytow sumarycznego przeplywu w celach rozliczeniowych.

8.1 Rozdzielnice technologiczne
Rozdzielnice technologiczne zaprojektowac¢ o wynuarach L x B x H 800 do 1200x400x2000 mm. Pod
rozdzielnicamu elektrycznymi wykonaé kanal kablowy o szerokoéct 30 ecm i1 o gl¢bokosci minimum 40 c¢cm lub
zaprojektowa¢ montaz na cokole o wysokosci 20 cm. Wszystkie rozdzielnice elektryczne zaprojektowac
w pomieszczeniu gdzie obecnie znajduje si¢ zestaw hydroforowy. W trakcte prowadzenia prac fundamentowych nalezy
zwroci¢ uwage na zamontowanie przepustow kablowych oraz prawidlowe wykonanie kanalu kablowego.
Nalezy zaprojektowa¢ w oddzielnych rozdzielnicach: zasilanie odbiornikéw zwiazanych z budynkiem, zasilanie
urzadzen technologicznych oraz sterowanie 1 AKPLA.
Czlony rozdzielnicy.
W rozdzielnicy potrzeb ogolnych zaprojektowaé: aparaty zasilajace odbiorniki zwiazane z budynkiem SUW, w tym:
zasilanie oéwietlenia wewngtrznego, gniazd wiykowych, ukladu wentylaci, oswietlenia WEWNEITZNEgo, ZEWNgIrznego
budynku, oswietlenia terenu oraz transformator bezpieczenstwa,
W rozdzielnicy zasilania odbiornikdw technologicznych zaprojekrowac:
e uklad czujnika zaniku fazy,
e uklad sterowania 1 zasilania pomp gl¢binowych (niezalezne przetwornice czestotliwosar dla kazdej
pompy),
e uklad zasilania 1 sterowania sprezarek,
e ukiad zasiania 1 sterowania dmuchawy,
e uklad zasilania 1 sterowania pomp plucznych,
e uklad zasilania 1 sterowania pomp II stopnia (niezalezne przetwornice czestotliwosci dla kazdej
pompy),
e uklad zasiania i sterowama dozowaniem podchlorynu sodu,
°  zasilanie 1 sterowanie przepustanicami na filtrach (6 pneumatycznych ZAM/OTW, 1 elektryczna regulacyjna),
e uklady pomiarowe poziomow napelnienia, w tym;
- obwody pomiaru lustra wody w zbiornikach rerencyjnych,
- obwody pomiaru lustra wody w odstojniku wod poplucznych,
- obwody pomiaru lustra wody w studniach glebinowych,
¢ obwody pomiaru przeplywu wody z przeplywomierzy elektromagnetycznych,
e UPS dla zasilama sterownika i Jub zasilacz buforowy.
Rozdzielnice wyposazy¢ w zabezpieczenia zwarciowe i przecigzentowe dla wszystkich silnikow.
W rozdzielnicy AKP1A zaprojektowac:
e sterownik PLC o nastepujgce) charakterystyce parametrach:
- modulowa jednostka bazowa,
- co najmnie] 1 MB pamigct uzyvtkownika RAM,
- slot na karty pamigcei Flash lub SD,
- interfejsy komunikacyjne: RS 232, RS 485, Ethernet TCP/IP,



® modul telemetryceny GPRS.

Drzwi rozdzielnic wyposazy¢ w:
- lacznik dwustanowy zasilania sterownika PLC wraz z dioda sygnalizacyjng informujacy o zalgczeniu napigcia
na sterowniku,
- facznik dwustanowy zasilania ukladéw sterowania wraz z dioda svgnalizacyjna informujaca o zalaczeniu
napigcia,
- laczniki tréjpolozeniowe LK dla odbiomikéw technologicznych zlokalizowanych w obiekcie SUW,
pozwalajacych na wybodr trybu sterowania "AUTO-STOP-REK A", (nad kazdym z lacznikéw zlokalizowac
diod¢ mformujaca o stanie pracy odbiornika),
- wylacznik gléwny napigcia.
- termuinal operatorski - terminal graficzny z ekranem dotykowym LCD o przekatnej co najmniej 15,07,
rozdzielczosci min. 800x480 pikseli (65 tys. kolorow) oraz: 2 uniwersalne porty komunikacyjne RS232/485,
2 porty USB (Host i Device), port Ethernet 10/100 Mbit/s, slot dla dodatkowych kart SD, zegar sprz¢towy),
- lacznik wéjpolozeniowy LK dla wyboru trybu pracy ukladu odwietlenia zewnetrznego,
- analizator parametréw siec.
Napigcie 1zolacji rozdzielnic powinno by¢ dostosowane do najwickszego napiecia  znamionowego  instalacii,
Rozdzielnice powinny zapewniaé poprawna 1 bezpieczny prace instalacyi 1 urzadzern elektrycznych w obiekceie, zaciski
rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojéw 1 srednic przewodéw. Rozdzielnice powinny byé wyposazone
w szyny, zaciski N 1 PE 1 przystosowane do ukladu stectowego TN- S,
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw z6lte] i zielonej. Stopien ochrony rozdzielnie min 1P54.
Rozdzielnice powinny posiadac oznakowania wykonane w sposab wyrazny, jasny 1w kolorze kontrastowym z kolorem
rozdzielnie. Na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny
schemat elektryczny. Zamawiajiey wymaga, aby kazde polaczenie wykonane w rozdzielnicach posiadalo indywidualne
oznaczenie, ktore jest zgodne z dokumentacja projektowa.
Podobnie w zakreste oznaczenia aparatow elektrycznych i listew — wszystkie elementy muszs by¢ oznaczone zgodnie

z dokumentacja.

8.2 SCADA

Uzytkownik posiada juz centralny system zdalnej wizualizaci zmoderzowanych obiektéw SUW,
zlokalizowany w siedzibie Uzytkownika. Nalezy przewidzie¢ podlaczenie wizualizacii SUW Pawlowo Zonskie do
istniejacego systemu. Sterownik na SUW Pawlowo Zonskie powinien byé kompatybilny z istniejacym systemem.

9. Pozostate wymagania

Na podstawie projektu spelniajacego powyzsze warunki nalezy dostosowaé SUW wraz z ujeciami i wszelkimi
niezbednymi instalacjami, wykona¢ rozruch i przygotowaé dokumentacje powykonawcza, a nastgpnie uzyskac
Pozwolenie na uzytkowanie. Wykona¢ inne prace zgodnie z projektem budowlanym oraz wymagane przepisami
szczegolowymi tak, aby obiekt Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujeciem mogl zostac przekazany do eksploatacyt.
Przed rozpoczeciem robét budowlano — montazowych do akeeptacii przez Zamawiagicego nalezy dostarczy¢ wnioski
materiatowe wraz z kompletem atestéw, deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych, dokumentacji techniczno —
rozruchowych na przewidziane do whudowania materialy i urzadzenia.
W przypadku zaproponowania innych urzadzen lub materialéw niz wskazanych w Projekcie wykonawczym nalezy
dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumentacje techniczng proponowanych urzadzen lub materalow, umozliwiajacy
Zamawiajacemu oceng parametrow technicznych oraz uzyskaé zgode Zamawiajacego na etapie realizacji budowy na
zastosowanie innego materialu lub urzadzenia.
Wszystkie materialy, kt6re bedy uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia winny odpowiadac co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane,

by¢ oznakowanie znakiem CE.
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Po zakonczenmu robor budowlanych nalezy wykona¢ kompleksowy rozruch technologiczny, w ramach ktérego nalezy
uwzglednic wszystkie koszty zwigzane 2 wlasciwym prowadzeniem rozruchu w celu rozpoczecia eksploatacji SUW.,
Grupe rozruchows powoluje Wykonawea, po uzgodnieniu skladu osobowego z Zamawiajacym.

W czasie rozruchu nalezy m. in.:

— sprawdzi¢ dzialania wybudowanych urzadzen,

— ustalic optymalne parametry technologiczne pracy stacji wodociggowej, zapewniajace osiagnigcie
wymaganych w projekcie wykonawczym parametrow uzdatniania wody o odpowiedniej iloéci i jakosei wody do picia
odpowiadajace] Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczone) do
spozycia przez ludzt (Dz. U z 2017 poz. 2294) oraz wymaganiami Powiatowego Inspekroratu Sanitarno-
Epidenuologicznego. Prébki nalezy pobra¢ po zakoriczeniu rozruchu.

— osiagnac zakladane wydajnosci pompowni 1-go i I1-go stopnia.

Warunkiem technicznym  zakonczenia rozruchu jest uzyskanie wymaganej efektywnosci i sprawnosci staci

wodociagowej, w tym pozytywnych wynikéw wody uzdatnione) porwierdzonych protokolem oraz uzyskaniem
pozytywnej oceny higieniczne) wydanej przez Paistwowego Pownatowego Inspektora Sanitarnego.

Zgloszenie urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu do Urzedu Dozoru Technicznego oraz uzyskanie na swéj
koszt decyzji zezwalajacych na eksploatacje urzadzen podlegajacych dozorowi UDT-u.

Wykonanie oznakowania mstalact 1 obiektow.

Przedlozenie Zamawiajacemu pelnej dokumentacji odbiorowe) w dniu zgloszenia gotowosct do odbioru korcowego
robot budowlanych wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi (DTR), aprobatami technicznymi, deklaracjami

zgodnosci 1 atestami higienicznymi oraz kartami gwarancyjnvmi w jezyku polskim.
Dostarczenie oprogramowania sterujacego pracq stacji uzdatniania wody wraz z akrualng licencja.

Opracowanie mstrukeji obslugr 1 eksploatacyjnych stacy uzdatniania wody, instrukcji stanowiskowych 1 obiektowych

ppoz. 1 bhp oraz przeprowadzenie szkolenia obslugi Stacji Uzdatniania Wody w wymaganym zakresie.

Zapewnienie serwisu gwarancyjnego w pelnym zakreste czynnosci 1 elementéw wymientanych urzadzen wymaganych
przez producenta i materialow konserwacyjnych przez okres 36 miesigcy od daty uzyskania ostatecznej decyzji na
uzytkowanie obiektu i odbioru koncowego. Odbi6r koricowy inwestycji nastapi po uzyskaniu przez Wykonawee
ostatecznej decyzji na uzytkowanie. W sklad serwisu wehodzi serwis swiadezony przez wykonawce obejmuyacy m. n.
przeglady okresowe, wymiany czesci, podzespolow, regulacje i inne czynnosci niezbedne do prawidlowej pracy

urzadzen, zgodnie z warunkami gwarancji producentéw urzadzen.

Wykonawcea robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z projektem wykonawczym, programem
funkcjonalno — uzytkowym oraz przepisami prawa budowlanego, jak réwniez ze sztuka budowlang. Szczegélnie

odpowiedzialnosé wykonawcy tyczy sie:

¢  Przeprowadzenia niezbednych préb, badan laboratoryjnych, obserwacji oraz pompowan prébnych,

e Nadzoru geologicznego wykonywanych rohot,

e Nadzoru geodezyjnego wykonywanych robot.
Wykonanta innych prac wynikajacych z programu funkcjonalno-uzytkowego, uzgodnied opracowywanej dokumentacji
projektowej, sztuki budowlanej i przepiséw doryezacych cksploatacii studni glebinowych, budowy i eksploatacii Stacji
Uzdarniania Wody. Przy opracowaniu oferty nalezy ujac 1 wycenié wszystkie inne czvnnosci niezbedne, zdaniem

Wykonawcy, do prawidiowego funkcjonowania przedmiotu zaméwienia,

10. Wytyczne realizacji rob6t

Wykonawea odpowiedzialny jest za zapewniense caloscl robocizny, materialow, sprzetu, narzedzi, transportu
1 dostaw niezbednych do wykonania robét objetych zamowieniem. Wyroby 1 materialy uzyte do wykonania zaméwienia
winny spelnia¢ wymogi wynikajace z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. o wyrobach budowlanych i posiada¢ atest
higieniczny wynikajacy z normy Na zastosowane materialy 1 urzadzenia wykonawca przedstawi stosowne
dokumenty, a w szczegolnosct atesty PZH.



Wykonawcea zobowiazany jest znad i stosowaé wszelkie przepisy powszechme obowiazujace, ktore sa w jakikolwiek
spos6b zwigzane z realizowaniem przedmiotu zamowienia, a w szczegolnosci przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska, BHP 1 przeciwpozarowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonanych robét, bezpieczedstwo wszelkich czynnosci na Terente
Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc z wymaganiami Zamawiajacego, Dokumentacja Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych 1 polecentami Inspekrora Nadzoru,

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zaméwienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi przy zastosowaniu metod
budowlano-montazowych spelniajacych te wymagania. Zamawiajacy oczekuje, ze wszelkie roboty zostang wykonane
przy wykorzystaniu materialéw spelniajacych wymagania obowiazujacych przepiséw, norm przy zachowanmu standardu
1 jakosct robot jak dla tego typu inwestycji.

Wykonawca musi zapewni¢ wlasciwe skladowanie uzytych do wykonania zaméwienia materialow tak, aby zachowaly
swojg jakosc 1 whasciwosci. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie bedzie
powodowal pogorszenia jakosci wykonanych robér i bedzie gwarantowal prowadzenie robor zgodnie 2z zasadami

okreslonymi w projekcie wykonawczym i programie funkcjonalno — uzytkowym.

Wykonawea odpowiedzialny jest réwniez za pelny kontrole wykonywanych robért i jakosci uzytych materialéw,
urzadzen 1 sprzetu (atesty 1 legalizacje musza by¢ okazane na zadanie przedstawicieli inwestora i inspektoréw nadzoru).

Wykonawea bedzie prowadzil Dziennik Budowy dokumentujacy wszystkie etapy wykonania zaméwienia.

Wykonawea powinien dysponowaé srodkami wlasnymi na realizacje pelnego zakresu przedmiotu zamdwienia,
arozhczenie za wykonane roboty nastapi na podstawie faktury korncowej na podstawie zatwlerdzonego przez
zamawiajacego ,,Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacj robot”. Faktura koncowa zostanie poprzedzona

protokolami odbioru koficowego przedmiotu zamdwienia.

Przed dokonaniem ostatecznego odbioru robét wykonawca zobowigzany do uprzatniecia placu budowy, terenu
przyleglego tj. winten przywrocic teren do stanu pierwotnego. Do dnia odbioru robét wykonawca przedstawi
inwestorowr komplet dokumentéw wymaganych przepisami prawa. Wykonawea zobowiazany jest przedlozyé
dokumentacje powykonawcza 1 instrukcje w jezyku polskim.

Odbiorowi cz¢sciowemu podlegajy wszvstkic roboty bedgce w stanie przed zakorczeniem, natomiast po ich
kompletnym ukoniczeniu przeprowadzony zostanie kompleksowy odbidr koncowy calego przedmiotu zaméwienia,

11. Dokumenty zwizzane
11.1 Przepisy

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 1 gornicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 z poiniejszymi
Zmianami).

®  Ustawa z 18 lipca 2001 1. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021, poz. 2233).

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2z 2021 poz. 2351 2z pézniejszymi
Zmianami).

®  Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

®  Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

¢ Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r. w
sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czedci wod podziemnych (Dz. U. z 2019 «. poz. 2148 z
pOZniejszymi zmianami).

® Rozporzadzeme Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2022 r. poz. 1679 z pézniejszymi Zmianaf).

®  Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkejonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2021 r. poz. 2458).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 1ch usytuowante ( Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z pozniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastrukrury z dnia 11 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych przy ktorych realizacii jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U,
2001 r. Nr. 138, poz. 1554).

Rozporzadzenie Mimstra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 1. w sprawie samodzielnych funkeji
techmcznych w budownictwie (Dz.U. 2019 r. poz. 831).

Rozporzadzenie Mimstra Infrastrukrury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie mformacji dotyczacej
bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. nr 120 poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021 r. poz. 1686).

Rozporzadzenie Ministra Energu z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energerycznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1210).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dma 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higteny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 1. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 1. poz. 1213 z pozniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukrury 1 Budownicrwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz U. z 2022 r. poz. 916 =z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony érodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 2
poZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pézniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenic Mintstra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw - (Dz. U. z 2020 1.
poz. 10).

Rozporzadzente Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadéw do
skfadowania na skladowiskach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277).

Rozporzadzenic Ministra Klimatu 1 Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegélowych zasad
stwierdzania postadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i siect (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1392).

Rozporzadzeme Rady Mimstrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen techniczoych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. - w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1139 z péZniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 869 »
poZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Admimstracp z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu  zagospodarowania dzialki Jub terenu, projekru architektonicznego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowe) (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dmia 7 czerwea 2010 . w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych 1 terenéw. (Dz. U. nr 109 z 2010 r. poz. 719).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 1. - Prawo Energetvezne (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z
pozZniejszymi zmianami ).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 1. Prawo Zaméwieni Publicznych (tekst jednolity Dz, U. z 2022 r. 1710 2
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenic Ministra Srodowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych,
kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postgpowania w sprawach
stwierdzania kwalifikacji (Dz.U. z 2006 r. Nt 124 poz. 865).
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Modernizacja stacji uzdatniania
wody Pawlowo Zonskie —
wodomierze do zdalnego odczytu
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Sierpien 2024 r




Nazwy 1 kody robot wedlug kodu numerveznego glownego Wspolnego Slownika Zamowien (CPV) 1 Stownika

uzupelniajacego:

38000000-5 Sprzet laboratoryjny, optyczny 1 precyzyjny (z wyjatkiem szklanego)
38421100-3 Wodomierze

1. Zdalny monitoring zuzycia wody na sieci wodociggowej
Przedmiotem zaméwienia jest dostawa i montaz, wdrozenie i uttzymanie systemu do zdalnego odczyiu
wodomierzy z wykorzystaniem odczytu radiowego do przesylu danych oraz zakup nakladek na wodomierze praylaczy

domowych zgodnie z ponizszym zestawieniem.

Tlos¢ wodomierzy wg wielko§ci

Miejscowosé 040 032 025 020 015| o nieznane
Pawlowo Zonskie 3 2 6 74 9 3
Oporzyn 0 0 0 19 5 0
Grvlewo 0 1 3 11 2 2
Rvbowo 2 0 2 81 4 1
Podsumowanie 5 3 11 185 20 6
L3cznie wodomierzy 230

W przypadku nicznanych $rednic wodomierzy w obowiazku Wykonawey jest uzyskante danych niezbednych do

prawidlowe) wyceny 1 realizacji zadania.

1.1 Szczegotowy zakres robot

) Dostawa 1 montaz nowych wodomierzy 2 zamontowanym i zaprogramowanym modulem radiowym,
by Wdrozenic 1 uruchomienie radiowego systemu zdalnego odezytu wodomierzy zapewniajacego rejestrowanie,
przetwarzanie, archiwizowanic i preekazywanie na potrzeby Zamawiajacego danych odczytanych 2

wodomierzy.
1.2 Opis funkcjonalny rozwiazania

System ma pozwoli¢ Zamawiajacemu na realizowanie procesu monitorowanic sieci wodociggowe] wraz ze
zdalnym odezytem danych z wodomierzy oraz prezentaci tych danych w aplikacji dostgpowej na komputerach

znajdujacych sig w jego siedzibie.

System ma dostarczy¢ Zamawiajacemu odezyty z wodomierzy objetych systemem w oparciu o odczyt radiowy. Z uwagi
na fakt, ze wodomicrze mogy by¢ zamontowane w miejscach trudno doste¢pnych 1 warankach ograniczajacych zasigg
nakladki (np. studzienki wodomierzowe, piwnice) Zamawnjacy oczekuje, ze Oferent bedzie mial w swojej ofercie
nakladki z wyniesiong antena na co najmniej 2 m przewodzie. Bez wegledu na finalng srrukrure typow zastosowanych
urzadzen przesylane dane prezentowane musza by¢ w ramach jednej aplikac)i dostgpowej.

Aplikacja dostepowa musi spelniac kryteria pelnej dostepnosci i do jej uruchomienia wymagane bedzie jedynie
posiadanie przez Zamawiajacego stanowiska komputerowego (lub stanowisk komputerowych) z aktywnym lyczem
internetowym. Wszelkie aktualizacje aplikacji muszy by¢ realizowane przez Oferenta zdalnie bez koniecznosci
bezposrednicj wizyty w siedzibie Zamawiajacego.

Aplikacja dostgpowa musi posiadaé charakeer aplikacji chmurowej i nie wymagac instalowania na komputerach
Zamawiajacego dodatkowych programow, wivezek, bibliotek, ctc. Zamawnajacy musi posiadaé pelng swobode
tworzenti i usuwania kont dostepowych dla pracownikéw. Jezeli Zamawiajacy wtworzy dla swoich pracownikéw
dodatkowe konta dost¢powe, kazde z tych kont musi posiadaé swoje indywidualne 1 zapamigtywane ustawienia
dotyczgce nadanych uprawnient do poszezegdlnych funkeji oraz wlasnych preferencji widoku.



1.3 Wymagania techniczno-funkcjonalne

1.31
a)

b)

Wymagania dotyczace wodomierzy
Dla srednic wodomierzy: DN 15, DN20 R=160 H

Jednostrumueniowe sucho biezne lub objetosciowe DN15 o przeplywie (Q3=2,5m’/h dlugosca L=110mm,
gwint zewngtrzny krocea %7 do zimnej wody,

Jednostrumieniowe sucho biezne lub objetoscrowe DN20 o przeplywie Q3=4,0m?*/h dlugosct L=130mm,
gwint zewnetrzny krocea 17 do zimnej wody,

Wodomierze fabrycznie nowe z cechy legalizacying w roku dostawy,

Klasa dokladnosci wodomierzy nie mniejsza niz R=160-H 1 R=100-V,

korpus wodomierza wykonany z mosiadzu, pokrywany galwanicznie, nie dopuszcza si¢ korpusoéw
kompozytowych,

zgodnosé wyrobu z normay

akrualny atest higieniczny PZH,

oznakowanie tvpu mosigdzu naniesione trwale na korpusic wodomierza,

maksymalna temperatura pracy T=30°C,

maksvmalne cisnienie robocze P=16 bar,

liczydlo wodomierza hermeryczne klasy IP68, obrotowe, oémio bebenkowe,

z dokladnoscig odczytu 1 lirr,

zabezpieczony przed oddzialywaniem  zewngtrznego pola magnetyeznego  (czteropolowe  sprzeglo
magnetyczne, picrscien antymagnetyczny),

dwustronne {ozyskowanie wirnika na kamieniach rechnicznych,

brak opaski wykonanej z rworzywa sztucznego laczace) korpus wodomierza z liczydlem,

mozliwos¢ monrazu bezposrednio na liczydle wodomierza modulu radiowego, w trakaie eksploatacji, bez
uszkodzenia cech legalizacyjnych, wyklucza si¢ rozwigzania oparte na nadajnikach kontaktronowych i
optvcznvch,

mozliwos¢ akrualnego odezym wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awani nakladki
radiowe;,

mozliwos¢ rozbudowania o dodatkowe/zamienne urzadzenie w prevpadku ciezkich warunkéw odezvtu
(glebokie, zalane wody studnie),

Dla srednic wodomierzy: DN25, DN32, DN40 R>160 H

Wodomierze fabrycznie nowe z cecha legalizacyjng w roku dostawy,

Wodomierze jednostrumieniowe suchobiezne lub objerosciowe,

Przeplyw nominalny: Q3=6,3 m*/h, .=260mm, DN25,

Przeplyw nominalny: Q3=10 m3/h, L=260mm, DN32,

Przeplyw nominalny: (3=16 m?*/h, L=300mm, DN40),

akrualny atest higieniczny PZI,

zgodnos¢ wyrobu z normg

klasa merrologiczna mintmum R2 160-H,

odpornos¢ na dzialanie zewngtrznych pol magnetycznych,

niski prog rozruchu,

korpus wykonany z mosiadzu, nie dopuszcza si¢ korpusow wykonanych z kompozytu,

nte dopuszcza si¢ elementow przedluzajacych lub redukujacych,

Liczydlo wodomierza hermetyczne IP68, osmiobebenkowe z dokladnoscia odezym 1 lirr,

maksymalne cisnienie robocze P=16bar,

maksymalna temperatura pracy T=50°C,

brak konmiecznosc stosowania odcinkow pru-;u'ch pr?ud 124 wodomierzem,

Mozliwos¢ monrazu bezposrednio na liczydle wodomierza (bez uzycia JddpfflOW) modulu radiowego, w
trakcie eksploatacii, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych, wyklucza si¢ rozwiazania oparte na nadajnikach
kontaktronowych 1 optycznych,

Mozliwosc aktualnego odezytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii nakladki

radiowe;j,



e Mozliwos¢ rozbudowana o dodatkowe/zamienne urzadzenie w przvpadku cigzkich warunkow odezyiu
(gl¢bokie, zalane woda srudnie),

1.3.2 Wymagania dotyczace urzadzen do zdalnego odczytu stanu wodomierzy (naktadki radiowe na

wodomierze).

a)  Moduly muszy by¢ fabrycznie nowe,

b)  Konstrukcja modulowa (oddzielna od wodomicrza),

¢)  montaz modulu bezposrednio na liczydle wodomierza,

d)  czestotliwos¢ nosna w wolnym od oplat pasmue,

¢} transmisja danych: jednokierunkowa lub dwukierunkowa,

f)  nie dopuszcza si¢ rozwigzan opartych na nadajnikach kontaktronowych i oprycznvch,

gl wymagana klasa szczelnosci modulu: IP68,

h)  zasilanie modulu: bateria litowa o zywotnosei powvzei 10 lar z mozliwoscrg nadawanie svgnalu co 15 sekund,
% 1

Funkcje modutu radiowego:

4)  podanie akrualnego wskazania wodomierza w momencie odezytu,
b} podanie informagji o alarmach, w vm o
- uzyciu magnesu neodymowego,
- demontazu modulu radiowego,
- przecieku z podaniem ilosci dni w miesigeu,
- stanie baterii,
- przeplywie wstecznym,
¢)  akmalna data 1 godzina odezytu (2 uwzglednieniem czasu letniego i zimowego oraz lat przestepnych),
d)  podanic informacji o przeplywach wstecznych,
¢} rejestr wskazan licznika 2 poprzednich 12 micsigey {(wskazanie, przeplyw wsteczny)

) histoma alarmow z 12 miesigcy.

Funkcje programowalne modutu;

a)  akralna data 1 godzina,

b)  aktualne wskazanie wodomierza,

¢ nterwal czasowy pomigdzy kolejnymi transmisjami radiowymi, programowalne miesiaee, dai, godzmy w
ktorych modul radiowy dokonuje transmisji danych,

d}  prog alarmu przeplywu wstecznego,

e)  prog alarmu wycicku.

1.3.3  Wymagania dotyczqce urzadzen do odczytu i konfiguracji modutow radiowych:

Zestaw odczytowy zawierajacy minimalne parametry:

° smartphon 4G LTE, 2z procesorem 64bit, z 2GB pamigci RAM, 32GB pamigcl wewngetrzne) z systemerm
operacyjnym Android 9.0,

e odbiomik radiowy wspélpracujacy z smartfonem przez zlacze bluetooth,

®  Mozhwosc karzystania 2 funkeji smartphon podezas odezytow radiowych,

¢ Mozliwos¢ podlaczenia do odbiomika radiowego dodatkowej anteny samochodowe] w celu polepszenta
odbioru sygnalu i mozhiwosci realizacji odezytow w ukladzie ,,drive byv” z wykorzystaniem mapy,

®  Niezbedny zestaw do konfiguracii i odezytu zaprogramowanych parametréw modulu radiowego,

° Mozliwos¢ wizualizacja trasy inkasenta w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem interaktywnej mapy

odczytowe).

134  Wymagania dotyczjce oprogramowania

Zamawiajacy posiada w siedzibie oprogramowanic do zdalnego odezvtu firmy Apator PowoGaz.

Zestaw do odezytu powinien skladaé si¢ ze smartphone o zwickszonej odpomosci na upadki z wysokosci
min. I metra z dostgpem do internetu LTE oraz powinien posiada¢ zapasowy komplet akumulatoréw do urzadzenia
odezytujacego wraz z ladowarks. Wymagana licencja na 10 lar bez ukrytych oplar dodatkowych 2z mozliwosciy

pobierania aktualizacyt w czasie jef trwvania.



Wszystkie wodomierze 1 moduly radiowe powinny postadac indvwidualny numer urzadzenia przedstawiony
jako kod kreskowy w postaci naklejki unueszczone) na urzadzentach. Zamawiajacy wymaga dostarczania kompletow
wodomierz z zamontowanym modulem radiowym z konfiguracjg dobrang indywidualnie pod potrzeby Zamawiajacego

ustalong po zawarciu umowy, a przed prerwszy dostawy towaru,

1.3.5 Wdrozenie i szkolenia

a)  Wykonawea przeprowadzi, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym 1w jego siedzibie, szkolenic
pracownikow Zamawiajyeego z montazu, demontazu nakladek na wodomierze w taki sposob, by pracownik
mogl w sposob samodzielny 1 poprawny zamontowac i zdemontowacd nakladke;

b)  Wykonawca niczwlocznie po uruchomieniu systemu informatycznego do zdalnego odezytu wodomierzy
przeprowadzt szkolenie w siedzibie Zamawiajacego z obslug systemu dla administratora systemu oraz dla
uzytkownikow w wymiarze minimum 8 godzin, w dniach roboczych, w terminach i godzinach ustalonych
z Zamawiajacym z przeprowadzeniem testu opanowanveh umiejetnoscr;

Po zakonczeniu szkolen Wykonawea sporzadzi i przckaze Zamawijacemu protokél, w ktérym pracownicy

ml

potwierdza, ze zostali przeszkoleni w wymaganym zakresie;

d)  Wvykonawea w okresie trwania umowy zapewni przeprowadzenie dodatkowego szkolenia dla wskazanvch
pracownikow Zamawiajycego, w siedzibie Zamawiajacego, w wymiarze do 8 godzin, w zakresie uzgodnionym
z Zamawlajgeym;

¢) Koszty szkolen muszg by¢ zawarte w ofercic Wykonawey;

f)  Wvykonawea zapewm pelne wsparcie | biezaca pomoc w trakcie trwania umowy: matlowo i telefonicznie

w godz. 8.00-16.00 w dni robocze.

2.  Wytyczne realizacji robot

Wykonawea odpowiedzialny jest za zapewnienie calogal robocizny, materialow, sprzetu, narzedzi, transportu
1 dostaw niezbednych do wykonania robot objetych zaméwieniem. Wyroby 1 materialy uzyte do wykonania zaméwicnia
winny spelmac wymogi wynikajace z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1 posiadac atest
higieniczny wynikajacy z norm: . Na zastosowane materialy 1 urzadzenia wykonawca przedstawi stosowne
dokumenty, a w szczegdlnosci atesty PZH.
Wykonawea zobowiazany jest znac 1 stosowad wszelkie przepisy powszechnie obowiazujace, ktdre sy w jakikolwick
sposob zwiazane z realizowaniem przedmiotu zamoéwienia, a w szczegolnoscl przepisow dotyezacych ochrony
srodowiska, BHP 1 przeciwpozarowych.
Wykonawea jest odpowiedzialny za jakodé wykonanych robot, bezpieczenistwo wszelkich czynnosci na Terenie
Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z wymaganiami Zamawiajacego, Dokumentacja Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru,
Zamawjacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowinzujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi przy zastosowaniu metod
budowlano-montazowych spelniajacych te wymagania. Zamawiajacy oczekuje, ze wszelkie roboty zostany wykonane
przy wykorzystaniu materialow spelniajgcych wymagania obowiazujacych przepisow, norm przy zachowaniu standardu
1 jakosci robot jak dla tego typu inwestycji.
Wykonawea must zapewni¢ wlasciwe skladowanic uzytych do wykonania zamowicnia materialow rak, aby zachowaly
swojg Jakos¢ 1 wlasciwosct. Wykonawcea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie bedzie
powodowal pogorszenia jakosct wykonanych robét i bedzie gwarantowal prowadzenie robér zgodnie z zasadami
okreslonymi w programie funkcjonalno — uzvtkowym.
Wykonawea odpowiedzialny jest réwniez za pelna kontrole wykonywanych robét i jakosci wzytveh materialéw,
urzadzen i sprzetu (atesty 1 legalizacje muszy by¢ okazane na zadanie przedstawicicli inwestora i inspektoréw nadzoru).
Do dnia odbioru robor wykonawea przedstawi mwestorowi komplet dokumentow wymaganych przepisami prawa,

Wykonawcea zobowiazany jest przedlozy¢ dokumentacje powykonaweza i instrukcje w jezvku polskim.



ZBIORCZE ZESTAWIENIE DO PFU

Prace PN'M

Lp. | Branza projektu

1. Projekt Budowlany i Technic:r_w z uzyskaniem Pozwolenia na budowe

2, Projekty Wykonawcze
2.1. | Projekt konstrukcyjny

Projekt architektoniczno-budd\:tany

2.2
2.3. | Projekt zagospodarowania terenu
2.4. | Projekt technologiczny wraz z modernizacjq ujeé

75 Projekt instalacji sanitarnych, wentylacji i

2.7, Projekt elektryczny i AKPIiA

2.8 | Obsluga geodezyjna, odbiory do pozwolenia na uzytkownie

Lp. |Rodzajrobét - - e llosé ?n—[
1. | Modernizacja istniejacej studni o S (S
1.1, | Wymiana istniejacej obudowy na termoizolacyjne typu Lange studni nr 1 1 1lkpl |
Modernizacja studni nr 2 - wymiana kolumny tiocznej, pompy glebinowe;,
zabudowa obudowy termoizolacyjnej typu Lange wraz 2 armaturg odcinajgco- [
1.2 |pomiarowq o - 1|kpt.
1.3 | Zagospodarowanie terenu - plyta fundamentowa pod obudowe studni 2 kpl.ﬁi
Brania budowlana
[ Lp. | Rodzaj robot o , s¢_[Jm
Roboty remontowe budynku SUW (remont ogéinobudowlany,
1. | wymiana stolarki drzwiowej) g 1| kpl,
Budowa nowego zbiornika retencyjnego stalowego V=100m3 wraz z f
3. |fundamentem _ - L 2]kpl
Utwardzenie terenu wokél budynku SUW - kostka betonowa cegietka |
4. | gr. 6 cm, podjazd do Hali filtréw o . 45 m2
5. Budowa nowego zbiornika wéd poptucznych o : 1 ;kplth
6. | Ogordzenie panelowe z brama wjazdowq i furtka _ . 35/ mb
]
| 7. | Likwidacja istniejacego zbiornika retencyjnego i wod poptucznych 1 l kpl.
8. Zagospodarowanie terenu zielonego _ 450 ] m2




R

s
5

Lp.

Rodzaj robét

llos¢ [Im |
1. | Demontai istniejgcej technologii 7 1{kpl
2. | Napowietrzanie przez mieszacz rurowy oraz aerator 1 kpl.
| Filtracja - filtr ciénieniowy ze stali weglowej DN1600, zloze filtracyjne,
| 3. armatura regulacyjna, orurowanie 2 PVC-U klejone, konstrukcja wsporcza 4 1kpl. |
| Orurowanie technologii z PVC-U klejone, polaczenia kolnierzowe skrgcane na T
4. | $ruby ocynkowane klasy 5.8 1|kpl. |
Przygotowanie powietrza technologicznego - dwie sprezarki bezolejowe,
wezel przygotowania powietrza redukcyjno-pomiarowego mieszacza .
5. | dynamicznego, orurowanie z rur z tworzywa sztucznego 1| kpl.
6. | Uklad ptukania filtréw - pompa pluczaca, dmuchawa powietrza L 1]kpl i
7. | Zestaw hydroforowy o - 1/kpl. |
8. | Ukiad dozowania podchlorynu sodu 1| kpl.
ieci ne wodno-kanalizacyjne d
Lp. | Rodzaj robét Ho$¢ | Jm
1. |Wymiana rurociggow wody surowej 50 | mb
2. | Rurociagi ssania, tloczenia, spustu i przelewu z nowego zbiornika retencyjnego | 120 | mb
3. |Kanalizacji wéd poptucznych, pompa nadosadowa, studni rozpreina 1| kpl.
4. | Bezodplywowy zbiornik na $cieki sanitarne 1| kpl.
5. | Neutralizator $ciekéw z pomieszczenia chlorowni 1 | kpl.
Instalacje sa e
Lp. | Rodzaj robot llosc | Jm
Instalacja wodno-kanalizacyjna wraz z wyposazeniem tazienki oraz
1. | pomieszczenia chlorowni o 1| kpl.
Wentylacja pomieszczenia chlorowni, Toalety, Hali filtrow, Agregatu
2. |pradotwérczego 1 kpl.
3. |Osuszacz powietrza Hali filtréw o 2 | kpl.
Ogrzewanie - grzejniki elektryczne 10 | kpl.
Lp. | Rodzaj robot losé {Im
Instalacje elektryczne technologii (nowe filtry, falowﬁiki, nowa szafa !
1. |sterownicza) 1| kpl.
2. | Sterowanie i wizualizacja procesu technologicznego 1 kpl.
3. | Wewnetrzne instalacje elektryczne uiytkowe S 1 kpl.
4. | Sieci zewnetrzne elektryczne, sterownicze 1| kpl.
5. | Instalacja monitoringu obiektu CCTV 1| kpl.
6. | Oswietlenie obiektu SUW 1| kpl.




Lp. | Rodzaj robot ) llo$¢ | Jm
1. | Wdroienie i utrzymanie systemu monitoringu 1| kpl.
2. | Wyposaienie w sprzet do zdalnego odczytu pomiaru 1 kpl.
3. | Dostawa wodomierzy 230 szt. o srednicach fi 15-fi40 1 kpl.
4. | Dostawa nakladek dla 230 szt. wodomierzy do zdalnego pomiaru ~ 1|kpl
5. | Montai wodomierzy oraz nakiadek do zdalnego pomiaru 1| kpl.




