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Zatgcznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ).
Parametry techniczne przedmiotu zamdéwienia zostaty wymienione ponizej.

Wszystkie opisane w wymaganiach parametry nalezy traktowac, jako parametry minimalne, z zastrzezeniem
parametrow przy ktérych znajduje sie okreslenie ,,max.” albo ,,nie wiecej niz”.

Dostarczany przedmiot zamoéwienia musi spetniaé¢ nastepujace warunki:

1) bedzie dostarczony jako fabrycznie nowy, nieuzywany w innych projektach,

2) bedzie pochodzit z oficjalnego kanatu dystrybucji na Rzeczpospolita Polska lub Unie Europejska dla
danego producenta,

3) nie moze znajdowaé sie na aktualnej, na czas sktadania ofert, liScie elementéw producenta
przewidzianych do wycofania z produkcji, sprzedazy lub serwisowania,

4) wszelkie koszty dostawy przedmiotu zamoéwienia pokryje Wykonawca (opakowanie, ubezpieczenie na
czas transportu, wytadunek i transport do miejsca wyznaczonego przez Zamawiajgcego).

Dotykowy monitor interaktywny 65”

Lp. ::riv;inentu Wymagane minimalne parametry techniczne
e przekatna 65 cali;
e rozdzielczo$é min. 4K (3840x2160);
e jasnos$¢ min. 350 cd/m2;
e kolory min. 1.07 mld;
1.1. |ekran e proporcje ekranu 16:9;
e katy widzenia: poziomo min. 178°, pionowo min. 178°
e zywotnos$¢ min. 50 000 godz.;
e technologia dotyku podczerwien;
e punkty dotyku min. 20;
e system operacyjny Android 11 lub nowszy;
1.2. |system e RAM min. 8 GB;
e pamie¢ ROM min. 64 GB;
e min. 1xHDMI (in);
e min. 1x HDMI (out);
e min.3x USBtyp A3.0;
1.3. |ztacza/porty
e min. 1x USB typ-C;
e min. 1xRJ45;
e min. 1xRS-232;
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e min. 1xwyjscie audio 3.5 mm;

e wbudowane gtosniki min. 2x15W,;

e whbudowane mikrofony min. 8 szt.;

14 funkcje e wbudowane Wi-Fi min. 802.11 ac (WiFi 5);
" |dodatkowe . . e
e kompatybilna kamera - rozdzielczos¢ min. Full HD / 30 kl./s.;
e mozliwosé montazu na $cianie;
e standard VESA
1.5. |gwarancja e min. 24 miesigce.

Dotykowy monitor interaktywny 75”

Lp.

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

1.1.

ekran

przekatna 75 cali;

rozdzielczo$¢ min. 4K (3840x2160);

jasnos$¢ min. 350 cd/m2;

kolory min. 1.07 mld;

proporcje ekranu 16:9;

katy widzenia: poziomo min. 178°, pionowo min. 178°;
zywotno$é min. 50 000 godz.;

technologia dotyku podczerwien;

punkty dotyku min. 20;

1.2.

system

system operacyjny Android 11 lub nowszy;
RAM min. 8 GB;
pamie¢ ROM min. 64 GB;

1.3.

ztgcza / porty

min. 1x HDMI (in);

min. 1x HDMI (out);

min. 3x USB typ A 3.0;

min. 1x USB typ-C;

min. 1x RJ45;

min. 1x RS-232;

min. 1x wyjs$cie audio 3.5 mm;
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e wbudowane gtosniki min. 2x15W,
e wbudowane mikrofony min. 8 szt.;

1.4, |funkeje e wbudowane Wi-Fi min. 802.11 ac (WiFi 5);
dodatkowe e kompatybilna kamera - rozdzielczo$¢ min. FullHD / 30 kl./s.;
e mozliwos¢ montazu na Scianie;
e standard VESA
1.5. |gwarancja

e min. 24 miesigce.

Dotykowy monitor interaktywny 85-86”

Lp. [Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne
komponentu
e przekatna 85-86 cali;
e rozdzielczo$¢ min. 4K (3840x2160);
e jasnos$¢ min. 350 cd/m2;
e kolory min. 1.07 mld;
1.1. |ekran e proporcje ekranu 16:9;
e katy widzenia: poziomo min. 178°, pionowo min. 178°;
e 7zywotnos$¢ min. 50 000 godz.;
e technologia dotyku podczerwien;
e punkty dotyku min. 20;
e system operacyjny Android 11 lub nowszy;
1.2. |system e RAM min. 8 GB;
e pamie¢ ROM min. 64 GB;
e min. IXx HDMI (in);
e min. 1x HDMI (out);
1.3. |ztacza / porty e min.3x USBtyp A3.0;
e min. 1x USB typ-C;
e min. 1xRJ45;
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e min. 1xRS-232;

e min. 1xwyjscie audio 3.5 mm;

e wbudowane gtosniki min. 2x15W,;
e wbudowane mikrofony min. 8 szt.;

e wbudowane Wi-Fi min. 802.11 ac (WiFi 5);

14 funkcje
dodatkowe e kompatybilna kamera - rozdzielczo$¢ min. FullHD / 30 kl./s.;
e mozliwosé montazu na $cianie;
e standard VESA
1.5. |gwarancja * min. 24 miesigce.

Wézek mobilny do dotykowego monitora interaktywnego

Nazwa

Lp. W inimal try techni
o] O ymagane minimalne parametry techniczne
e przystosowany do montazu dotykowego monitora interaktywnego
od 55” do 100”;
e zgodnos$é ze standardem VESA min. 200x200, max. 1000x600:
1.1. | wézek mobilny e minimalny udzwig: 100 kg;

e wyposazony w 4 skretne kotka z funkcjg blokady min. 2 kotek;
e regulacja wysokosci monitora;

o regulowana pétka pod monitorem;

e zarzadzanie kablami (maskowanie przewodéwy);

1.2. | gwarancja ® min. 24 miesigce gwarancji.




