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1. WSTEP

Projektuje si¢ zasilanie oraz automatyke AKPiA Lokalnego Punktu Ttocznego LPT2 G oraz przepompowni
$ciekow PG8.

-LPT2 G w miejscowosci Gowarzewo, ul. Polna dz. nr 40/5. Zasilanie zgodnie z warunkami przytaczenia
ENEA OPERATOR 3690/2020/0D5/ZRA4.

-PG8 w miejscowosci Gowarzewo, ul. Rabowicka, dz. nr 70/6. Zasilanie zgodnie z warunkami ENEA
OPERATOR nr 6227/2020/0D5/ZRA4.

Zadaniem uktadu automatycznego sterowania uktadem dwoch pomp (AKPiA) dla punktu podnoszenia $ciekow
z pompami MSV-80-14M (PG8) oraz MSV-80-14L (LPT2 G) firmy Metalchem-Warszawa jest podnoszenie
sciekow doptywajacych do pompowni w sposob grawitacyjny na poziom umozliwiajacy sptywanie do kolejnej,
nastgpnej przepompowni. Dzialanie ukladu polega na odpowiednim sterowaniu poszczegélnych pomp w
zaleznosci od sygnatow doprowadzonych z sondy hydrostatycznej SG-25S firmy Aplisens, sygnalizatorow
ptywakowych MAC-3. Zaktada si¢ rozruch silnikow pomp jako rozruch bezposredni.

Uktad sterowania wyposazony jest w mikroprocesorowy sterownik Schneider Electric. Uktad zapewnia
komunikacje za pomocg modemu GPRS typu CONEL ER75I. Sterowanie pompowni wiaczy¢ do istniejacej
wizualizacji.

2. CZESC OGOLNA

2.1 TYTUL INWESTYCIJI

,,JKanalizacja Sanitarna dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gm. Kleszczewo
ETAP YV - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG8 WRAZ Z UL. RABOWICKA ORAZ ZLEWNIA UL.
STAROWIEJSKIEJ I LPT2(G)

- Lokalny Punkt Ttoczny LPT2 G

- Przepompownia sciekow PG8

2.2 ZLECENIODAWCA
Zleceniodawcg jest Zaktad Komunalny w Kleszczewie, ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

2.3 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zasilanie oraz zapewnienie automatycznego sterowania dwoch pomp przeznaczonych
do przepompowania $ciekow sanitarnych. Niniejszy projekt obejmuje:

LPT4 G:

-Doboér WLZ - Zasilanie Szafy Zasilajaco - Sterowniczej SZ-S LPT2 G,

-Schemat Szafy Zasilajaco-Sterowniczej LPT2 G — SZ-S LPT2 G,

-Automatyke sterowania i zasilania pomp dla pompowni,

-Instalacje uziemiajaca pompowni,

-Instalacje oswietleniowa zewngtrzng obszaru pompowni,

-Transmisje bezprzewodowg GSM/GPRS,

-Mozliwos¢ przytaczenia agregatu pradotworczego z wykorzystaniem gniazda na szafce,
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PG8

-Dobor WLZ - Zasilanie Szafy Zasilajaco - Sterowniczej SZ-S PGS,

-Schemat Szafy Zasilajaco-Sterowniczej PG3 — SZ-S PGS,

-Automatyke sterowania i zasilania pomp dla pompowni,

-Instalacj¢ uziemiajaca pompowni,

-Instalacje o$wietleniowa zewnetrzng obszaru pompowni,

-Transmisje bezprzewodowa GSM/GPRS,

-Mozliwos¢ przyltaczenia agregatu pradotworczego z wykorzystaniem gniazda na szafce,

2.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest zamowienie W/w Zleceniodawcy.

2.5 MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA PROJEKTU

Przy wykonywaniu projektu korzystano z nastgpujacych materiatow:
o Kkatalogi aparatury elektrycznej i AKPIA,
e Normy i przepisy prawne
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3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.1 ZASILANIE SZ-S LPT2 G

Zasilanie SZ-S wykona¢ poprzez WLZ kablem YKY 4x4mm? ze zlgcza kablowego zlokalizowanego w granicy
optotowania zgodnie z rysunkiem E1.1 pt. ,,PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - LPT2 (G)”.
Zabudowa¢ nowe Przytacze ZKP w granicy dziatki i zasili¢ kablem o przekroju 70 mm2 za pomoca wcinki od
istniejacego kabla YAKY 4x70mm2. Wykonanie ztacza kablowo-pomiarowego ZKP wraz z opomiarowaniem
oraz jego zasilania w zakresie ENEA Operator zgodnie z warunkami 3690/2020/0D5/ZR4. Kable zewnetrzne
prowadzi¢ w rurach ochronnych typu DVK110. Uktad sieci TN-C-S.

3.2 BILANS MOCY LPT2 G

Napiecie Moc Wispét Moc
L.p. Typ urzadzenia plec Tlo$¢ | Moc | zainstalowana | '-obO" . :
zasilania pi jed. | obliczeniowa Pg
- - \Y Szt. | kW | kW kw - kwW kwW
1. | Pompa MSV-80-14L 400 2 1,1 | 22 0,5 1,1
2. | Szafa zasilajaco sterownicza 230 1 05 |05 3,00 1,0 0,5 1,44
3. | Inne 230 1 0,3 | 0,3 0,6 0,18

Zaktada si¢ prace tylko jednej z pomp studni LPT2 (G). Projekt nie przewiduje opcji pracy 2 pomp
jednoczesnie.
Moc przytaczeniowa 3-fazowa wynosi P=2kW (zgodnie z ENEA Operator).

3.3 SZAFA ZASILAJACO-STEROWNICZA SZ-S LPT4 (G)

Szafe SZ-S wykona¢ zgodnie z rysunkiem E1.2 pt. ,,Szafa Zasilajaco-Sterownicza SZ-S LPT2 (G)”. Aparaturg
zabudowa¢ w dwoch obudowach metalowych IP65 zewngtrznej oraz wewngtrznej (jedna w drugiej). Obudowy
chronione przed korozja oraz promieniami UV. Elementy sygnalizacyjne i pomiarowe takie jak lampki i
analizator sieci, zabudowa¢ na drzwiach obudowy wewngtrznej. Wprowadzenie kabli od dotu obudowy za
pomoca dtawikow. Posadowienie obudowy na fundamencie betonowym.

3.4 ZASILANIE SZ-S PG8

Zasilanie SZ-S wykona¢ poprzez WLZ kablem YKY 4x4mm? ze zlgcza kablowego zlokalizowanego w granicy
optotowania zgodnie z rysunkiem E2.1 pt. ,,PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PG8”. Przylacze
ZKP zasili¢ kablem o przekroju min. 35mm? od istniejgcego zlacza ZKP nr 4/1 w granicy dziatki nr 55/1.
Wykonanie ztacza kablowo-pomiarowego ZKP wraz z opomiarowaniem oraz jego zasilania w zakresie ENEA
Operator zgodnie z warunkami 6227/2020/0OD5/ZR4. Kable zewnetrzne prowadzi¢ w rurach ochronnych typu
DVK110. Uktad sieci TN-C-S.
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3.5 BILANS MOCY PG8

Napigcie Moc Wspot Moc
L.p. Typ urzadzenia plect To$é | Moc | zainstalowana | " " . .
zasilania pi jed. | obliczeniowa Pg
- - Vv Szt. | kW | kW kwW - kw kw
1. | Pompa MSV-80-14M 400 2 11 | 2,2 0,5 1,1
2. | Szafa zasilajaco sterownicza 230 1|05 |05 300 1,0 0,5 1,44
3. | Inne 230 1 03 |03 0,6 0,18

Zaktada si¢ prace tylko jednej z pomp studni PG8. Projekt nie przewiduje opcji pracy 2 pomp jednoczesnie.
Moc przytaczeniowa 3-fazowa wynosi P=2kW (zgodnie z ENEA Operator).

3.6 SZAFA ZASILAJACO-STEROWNICZA SZ-S PG8

Szafe SZ-S wykona¢ zgodnie z rysunkiem E2.2 pt. ,Szafa Zasilajaco-Sterownicza SZ-S PG8”. Aparaturg
zabudowa¢ w dwoch obudowach metalowych IP65 zewnetrznej oraz wewnetrznej (jedna w drugiej). Obudowy
chronione przed korozjg oraz promieniami UV. Elementy sygnalizacyjne i pomiarowe takie jak lampki i
analizator sieci, zabudowac¢ na drzwiach obudowy wewngtrznej. Wprowadzenie kabli od dotu obudowy za
pomocg dlawikow. Posadowienie obudowy na fundamencie betonowym.

3.10 INSTALACJA UZIEMIAJACA

Instalacj¢ uziemiajaca wykonaé¢ za pomoca uziomu otokowego w postaci bednarki stalowej miedziowanej
Galmar. Z projektowanego uziemienia wprowadzi¢ bednarke do studni oraz szafy SZ-S. Wykona¢ uziemienie o
rezystancji R<5Q. W przypadku trudnosci w uzyskaniu rezystancji uziemienia, wykona¢ dodatkowo uziomy
pionowe GALMAR d=16mm, h=1,5m. Do instalacji uziemiajacej nalezy podiaczy¢ szyn¢ PE SZ-S, oraz
pozostale czg$ci metalowe szafy SZ-S. Do uziemienia nalezy takze podtaczy¢ obudowy pomp i agregatu. Punkt
rozdzielenia PEN na PE i N nastgpuje w SZ-S.

3.11 AWARYJINE ZRODLO ZASILANIA, AGREGAT

W projektowanych przepompowniach nie przewiduje si¢ statego zrodta zasilania awaryjnego. Na obudowie
projektuje si¢ gniazdo dla podiaczenia agregatu przewoznego. W szafach SZ-S LPT2 (G) oraz SZ-S PG8
przewiduje si¢ zastosowanie recznych przetacznikow izolacyjnych Agregat-0-Sie¢. Zastosowanie przetacznika
uniemozliwia jednoczesne zataczenie obu zasilan.

3.12 PROWADZENIE KABLI ZEWNETRZNYCH

Przewody w ziemi uktada¢ w rowach kablowych o glebokosci 0,8m na 10-cio centymetrowej podsypce z
piasku, nastepnie ulozone przewody nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10cm i warstwg gruntu
rodzimego bez kamieni o grubosci co najmniej 20cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego wzdtuz catej trasy
przewodow. Folia z tworzywa sztucznego powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0,5mm i szeroko$¢ taka , aby
przykrywata utozone przewody. Przy ukladaniu przewod6éw nalezy je zginaé tylko w przypadku koniecznym,
przy czym promien zgi¢cia powinien by¢ mozliwie duzy i nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna $rednica
przewodu. Kable uktada¢ w sposob niekolidujacy z pozostalymi instalacjami, a w miejscach kolizji
zabezpieczy¢ przy pomocy rur ostonowych.
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4. OPIS DZIALANIA UKELADU STEROWANIA POMP

4.1 TRYBY PRACY

Pompy studzienki przepompowni $cieckow podnosza $cieki doptywajace w sposob grawitacyjny na
poziom umozliwiajacy sptywanie do kolejnej, nastepnej przepompowni.
Studnia PK1 wyposazona jest w dwie zatapialne pompy, pracujgce naprzemiennie. Pracg pomp steruje sonda
hydrostatyczna SG-25S firmy Aplisens, pracujaca z sygnatem analogowym proporcjonalnym do wysokos$ci
stupa cieczy ponad element czuty sondy

W punkcie podnoszenia $ciekéw zastosowano zabezpieczenie od suchobiegu w postaci sygnalizatora
ptywakowego.

Prace pomp nadzoruje programowalny sterownik PLC firmy Schneider Electric, ktorego zadaniem jest:

- naprzemienne zalgczanie pomp do pracy;

- dotaczenie do pracujacej pompy drugiej, jesli poziom $ciekow w komorze nie spada,

- zalaczanie jednoczesne pomp w przypadku przepetnienia komory studni;

- kontrola poprawnosci pracy pomp oraz sprawnosci uktadow sterujacych;

- kontrola poprawnego dziatania czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej;

- rejestracja ilo$ci godzin pracy kazdej pompy;

- wykrywanie niesprawno$ci pracy uktadu pompowego i przygotowanie odpowiednich komunikatow do
wysytania poprzez modem GPRS typu CONEL ER75I;

- informowanie dyzurnego dyspozytora oczyszczalni $ciekow o innych zdarzeniach, jak: zanik lub
niebezpieczne obnizenie si¢ napigcia zasilajacego, zanik jednej fazy, niekontrolowane wejscie na teren
pompowni (otwarte drzwi lub/i wlamanie do pompowni).

UWAGAI!

Oprogramowanie sterownika musi zachowac¢ zwarto$¢ rejestrow w sterowniku do zdalnego odczytu przez

modem transmisji identyczna, jak w juz zrealizowanych dla miasta/gminy przepompowniach. Realizacja

zadania musi uwzglednia¢ wiaczenie projektowanego punktu podnoszenia $ciekéw do istniejacego
systemu nadzoru/wizualizacji. Realizacja objeta zostanie oddzielnym zadaniem projektowym.

4.2 ZABEZPIECZENIA | BLOKADY

Zaprojektowany uktad sterowania niezawodnie zabezpiecza pompy w obwodzie zasilania przed
przecigzeniem silnika i zwarciem, dzigki zastosowaniu wytacznikéw silnikowych firmy ABB. Dodatkowo
kontrolowane sg zabezpieczenia termiczne silnikow pomp usytuowane w uzwojeniach silnika pomp — kontrola
zawilgocenia oraz kontrola termiczna. Styki zwierne potaczone szeregowo, wysterowujace przekaznik blokady
pompy.

Pompy chronione sg przed suchobiegiem réwniez za posrednictwem ptywakowego sygnalizatora poziomu
minimalnego typu MAC-3.

W obu szafkach SZ-S zastosowano przetaczniki izolacyjne Agregat-0-Sie¢, dla awaryjnego zasilania z agregatu
przewoznego. Zastosowany przetacznik nie pozwala na jednoczesne zataczenie zasilania z Sieci i agregatu.

4.3 STEROWANIE POMPOWNIA

Za pomocg przetacznikow usytuowanych na drzwiach szafy sterowniczej wybiera si¢ rodzaj sterowania
pompami. Przetacznik kazdej z pomp posiada 3 pozycje sterowania (przetacznik STEROWANIE A — 0 — R):
A — sterowanie Automatyczne — umozliwia dwa sposoby sterowania w trybie automatycznym:
- za po$rednictwem sterownika PLC (naprzemienna praca pomp pomiedzy ustalonymi programowo
poziomami maksimum i minimum przy zastosowaniu ciggtego analogowego pomiaru);

7
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- zaposrednictwem sondy hydrostatycznej okreslenie poziomu wypetnienia studni.
0 — wylaczone sterowanie;
R — sterowanie rgczne — przewidziane zasadniczo do celéw probnych i remontowych. Zataczenie i wytaczenie
kazdej pompy na drzwiach szafy sterowniczej przy dowolnym poziomie $ciekéw (uwzgledniajac
zabezpieczenie przed suchobiegiem).
Poziom $cieko6w oraz stany pracy i awarii pomp sygnalizuja diody LED na drzwiach szafy
sterowniczej.

4.4 OPIS ELEMENTOW SYGNALIZACYJINYCH

Biata lampka oznaczona napisem ZASILANIE sygnalizuje prawidlowe zasilanie.

Zielone lampki oznaczone napisem PRACA, sygnalizuja stan zalaczenia danej pompy.

Czerwone lampki oznaczone napisem AWARIA, sygnalizuja awari¢ danej pompy.

Czerwone lampki oznaczone napisem POZIOM MINIMALNY, POZIOM MAKSYMALY, sygnalizuja
osiagniecie poziomy $ciekow odpowiednio na poziomie minimalnym i poziomie maksymalnym.

4.5. PROWADZENIE PRZEWODOW OD SZAFY DO ZBIORNIKA POMPOWNI

Przewody od pomp 0 dlugosci minimum 20m prowadzi¢ w ziemi w rurze arota DVK110 lub SRS110.
Przewody o dtugosci minimum 20m od sondy hydrostatycznej i sygnalizatorow ptywakowych prowadzi¢ w
ziemi w rurze arota DVK110 lub SRS110.

Rury ostonowe z przewodami uktadaé w rowach kablowych o glebokosci 0,8m na 10-cio centymetrowej
podsypce z piasku, nastepnie utozone przewody nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10cm i warstwa
gruntu rodzimego bez kamieni o grubosci, co najmniej 20cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego wzdtuz catej
trasy przewodéw. Folia z tworzywa sztucznego powinna mie¢ grubos¢, co najmniej 0,5mm i szeroko$é taka,
aby przykrywata utozone przewody w rurach.

5. WYTYCZNE DOTYCZACE EKSPLOATACJI URZADZEN

Eksploatacja i obstuga urzadzen musi odbywaé zgodnie z instrukcjami obstugi. Sondg hydrostatyczng
zawiesi¢ na tancuchu ze stali kwasoodpornej tak, aby powierzchnia czotowa znajdowata si¢ na wysokosci ok.
10 cm nad dnem studni. Koniec tancucha obcigzy¢ cigzarem w taki sposob, aby uniemozliwi¢ poziome
przemieszczanie si¢ sondy. Do tancucha nalezy przywigza¢ ptywakowy sygnalizator poziomu. Sonda zasilana
jest poprzez kabel, ktory ma wbudowang cienkg rurke powietrzng (kapilare), w celu wyréwnania wskazan do
aktualnego cisnienia atmosferycznego. Podczas montazu sondy nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie spowodowac
uszkodzenia droznosci tej rurki — kabel nie moze si¢ opiera¢ na ostrych krawedziach w studni, nalezy go
zakonczy¢ swobodnie w szafie sterowniczej. Wszystkie czynno$ci naprawcze muszg by¢ ewidencjonowane.
Nalezy przestrzega¢ stosowania wiasciwych bezpiecznikow i wytacznikow instalacyjnych oraz wiasciwych
nastaw urzadzen programowalnych.

Przeglady i pomiary instalacji uktadu sterowania, wynikajgce z aktualnie obowigzujacych przepisow,
powinny by¢ przeprowadzane w odpowiednich terminach, zgodnie z normami.
Dla zapewnienia niezawodnosci dziatania pomp, po przepracowaniu liczby godzin zalecanej przez producenta,
nalezy przeprowadza¢ ich okresowa kontrole, zgodnie z DTR pomp.

6. BEZPIECZENSTWO

Zgodnie z normami PN-IEC - 60364 jako ochron¢ od porazen przewidziano zastosowanie potaczen
wyréwnawczych oraz szybkie samoczynne wylaczenie zasilania.
Napiecie wystepujace w szafach sterowniczych jest grozne zawsze, gdy szafa jest podtagczona do zasilania.

KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI GOWARZEWO, KOMORNIKI, TULCE | SZEWCE,
GM. KLESZCZEWO
ETAP V - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG8 WRAZ Z UL. RABOWICKA ORAZ ZLEWNIA UL.
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60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

D

STUDIO

Nieprawidtowa instalacja pomp oraz innych urzadzen zewnetrznych moze spowodowaé powstanie uszkodzen
urzadzen oraz utraty zdrowia lub §mier¢.
Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasad podanych w DTR, jak rowniez przepisow bezpieczenstwa i regulacji
prawnych obowigzujacych w Polsce.
Zasady bezpieczenstwa:
— przed przystgpieniem do jakichkolwiek podigczen lub napraw szafy zasilajgce i szafa sterownicza
muszg by¢ bezwzglednie odtaczone od napiecia zasilania,
— nalezy zapewni¢ prawidlowe uziemienie ochronne elementéw metalowych szaf i1 urzadzen
elektrycznych do niej podtaczonych.

KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI GOWARZEWO, KOMORNIKI, TULCE | SZEWCE,
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7. OBLICZENIA

Sprawdzenie dopuszczalnej obcigzalnosci pradowej przewodow i kabli LPT2 (G)
Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napigcia LPT2 (G)

Sprawdzenie ochrony przez szybkie wylaczenie LPT2 (G)

Sprawdzenie dopuszczalnej obcigzalnosci pradowej przewodow i kabli PG8
Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napigcia PG8

Sprawdzenie ochrony przez szybkie wytaczenie PG8
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Sprawdzenie dopuszczalnej obcigzalnosci pradowej przewoddw i kabli nN

LPT2_G
prad
sposob moc | prad wytaczenia | obcigzalnose | Warunek | Warunek
utozenia szczyt. | szczyt. | zabezp. zabezp. dtugotrwata | IBSINSIz | 12<1,45xIz | ochrona
typ przewodu/kabla dtugosé | przewodu/ temp. temp. oblicz. [ oblicz. kabla diat=1h przewodu | spetniony | spetniony | spetniona
| kabla* Otoczenia | Przewodu | PB I IN 2 Iz TAK/NIE | TAK/NIE | TAK/NIE
- m - °C °C kW A A A A - - -
1 Zigcze kablowo-pomiarowe - SZ-S LPT2(G)
|YKY 4x4mm?2* 4 1 20 | 70 | 1,5 | 2,41 | 10 16 44 | TAK | TAK | TAK
2 SZ-S LPT2(G) - pompa
[YKY 4x2,5mm2* 10 1 20 | 70 [ 14 ] 178 [ 27 3,92 34 [ 7AK | TAK | TAK
* 1- przewody utozone w ziemi i w powietrzu k=1




Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napiecia LPT2(G)

moc spadek nap. | spadek nap. Warunek
przewodnos¢ | szczyt. napiecie dopuszczalny | obliczony | AU, > AU,
typ przewodu/kabla dtugosé | przekroj oblicz. | znamionowe v
S 4 Ps UN AU, AU, | spetniony TAK/NIE
- mm2 | S-m/mm? kW V % -
1 Zigcze kablowo-pomiarowe - SZ-S LPT2(G)
[YKY 4x4mm2 | 4 4 | 57 | 15 400 | 4 0,02 TAK
1.1 SZ-S LPT2(G) - pompa
[YKY 4x2,5mm2 | 10 25 | 57 [ 1.1 400 | 4 0,06 TAK
S-m
P, -1 Vy=33——
AU, = £ ——.10° mimn
Y S-U N
-m
7Cu = 57 2




Sprawdzenie ochrony od porazen LPT2(G)

—

ZKP-SZ-S LPT2(G)

63kVA* YKY prad prad Wyt
napiecie 0,4kV 4x4mm2 petla zwarcia zwarcia | wylgczenia Instalacyjny | krotnos¢
UL [V] Rtrafo RL1[Q] Rpetla | Zpetla la [A] Iw [A] In [A] k
Q] 4 Q] Q]
400 0,0532 4,61 0,090 0,145 2200,1 200 20 10
Xtrafo XL1[Q] Xpetla Warunek ochrony
[Q] 4 [Q] przez szybkie wytgczenie
0,1142 0 0,114 jest spetniony
2 SZ-S LPT2(G)-pompa
Wht.silnikowy
63kVA* YKY YKY prad prad MS132-4
napiecie 0,4kV 4x4mm2 4x2,5mm2 petla zwarcia | zwarcia | wylgczenia In=2,7A krotno$é
UL [V] Rtrafo RL1[Q] RL2 [Q] Rpetla | Zpetla la [A] Iw [A] In [A] k
Q] 4 10 Q] Q]
400 0,0532 4,61 7,41 0,238 0,264 12111 50 2,7 -
Xtrafo XL1[Q] XL2[Q] Xpetla Warunek ochrony
[Q] 4 10 [Q] przez szybkie wytgczenie
0,1142 0 0 0,114 jest spetniony
3 SZ-S LPT2(G)-urzadzenie podigczone do gniazda serwisowego*
63kVA* YKY YKY prad prad Wyt
napiecie 0,4kV 4x4mm?2 3x2,5mm2 petla zwarcia zwarcia | wytgczenia Instalacyjny | krotnos¢
UL [V] Rtrafo RL1[Q] RL2 [Q] Rpetla | Zpetla la [A] Iw [A] In [A] k
Q] 4 10 Q] Q]
400 0,0532 4,61 7,41 0,238 0,264 12111 50 10 5
Xtrafo XL1[Q] XL2[Q] Xpetla Warunek ochrony
[Q] 4 10 [Q] przez szybkie wytgczenie
0,1142 0 0 0,114 jest spetniony
* - zatozenie projektowe, najgorszy mozliwy przypadek
Wzory uzyte do obliczen
R,7=Rzmﬁ,+2'RL1+2'RL2 I, =1,k
X/7:szﬁ;+2'XLl+2'XL2 IaZIw:In
Z = R>+ X2 <t
P p p Z,
R
R, =2 L, hm

i © 1000




Sprawdzenie dopuszczalnej obcigzalnosci pradowej przewoddw i kabli nN

PG8
prad
sposéb moc prad wylgczenia | obcigzalnose | Warunek | Warunek
utozenia szczyt. | szczyt. | zabezp. zabezp. dtugotrwata | IBSINSIz | 12<1,45xIz | ochrona
typ przewodu/kabla dtugosé | przewodu/ temp. temp. oblicz. [ oblicz. kabla diat=1h przewodu | spetniony | spetniony | spetniona
| kabla* Otoczenia | Przewodu | PsB Is IN 2 Iz TAK/NIE | TAK/NIE | TAK/NIE
- m - °C °C kW A A A A - - -
1 Zigcze kablowo-pomiarowe - SZ-S PG8
|YKY 4x4mm2* 4 1 20 | 70 | 1,5 | 2,41 | 10 16 44 | TAK | TAK | TAK
2 SZ-S PG8 - pompa
[YKY 4x2,5mm2* 10 1 20 | 70 [ 14 ] 178 [ 27 3,92 34 [ 7AK | TAK | TAK
* 1- przewody utozone w ziemi i w powietrzu k=1




Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napiecia PG8

moc o spadek nap. | spadek nap. Warunek
przewodnos¢é SZC.Z)’t- nageme dopuszczalny obliczony | AU - AU %
typ przewodu/kabla dtugosé | przekroj oblicz. | znamionowe v
| S 4 Ps AU, AU, | spetniony TAK/NIE
- m mm2 | S-m/mm? kW % -
1 Zigcze kablowo-pomiarowe - SZ-S PG8
[YKY 4x4mm2 | 4 4 57 [ 15 | 4 0,02 TAK
1.1 SZ-S PG8 - pompa
[YKY 4x2,5mm2 | 10 25 57 [ 11 ] 4 0,06 TAK
S-m
P, -1 Vy=33——
AU, = £ ——.10° mimn
y-S-Uy
S-m
7Cu = 57 ) 2




Sprawdzenie ochrony od porazen PG8

1 ZKP-SZ-S PG8
63kVA* YKY prad prad Wyt
napiecie 0,4kV 4x4mm2 petla zwarcia zwarcia | wylgczenia Instalacyjny | krotnos¢
UL [V] Rtrafo RL1[Q] Rpetla | Zpetla la [A] Iw [A] In [A] k
Q] 4 Q] Q]
400 0,0532 4,61 0,090 0,145 2200,1 200 20 10
Xtrafo XL1[Q] Xpetla Warunek ochrony
[Q] 4 [Q] przez szybkie wytgczenie
0,1142 0 0,114 jest spetniony
2 SZ-S PG8-pompa
Wht.silnikowy
63kVA* YKY YKY prad prad MS132-4
napiecie 0,4kV 4x4mm2 4x2,5mm2 petla zwarcia | zwarcia | wylgczenia In=2,7A krotno$é
UL [V] Rtrafo RL1[Q] RL2 [Q] Rpetla | Zpetla la [A] Iw [A] In [A] k
Q] 4 10 Q] Q]
400 0,0532 4,61 7,41 0,238 0,264 12111 50 2,7 -
Xtrafo XL1[Q] XL2[Q] Xpetla Warunek ochrony
[Q] 4 10 [Q] przez szybkie wytgczenie
0,1142 0 0 0,114 jest spetniony
3 SZ-S PG8-urzadzenie poditgczone do gniazda serwisowego*
63kVA* YKY YKY prad prad Wyt
napiecie 0,4kV 4x4mm?2 3x2,5mm2 petla zwarcia zwarcia | wylgczenia Instalacyjny | krotnos¢
UL [V] Rtrafo RL1[Q] RL2 [Q] Rpetla | Zpetla la [A] Iw [A] In [A] k
Q] 4 10 Q] Q]
400 0,0532 4,61 7,41 0,238 0,264 12111 50 10 5
Xtrafo XL1[Q] XL2[Q] Xpetla Warunek ochrony
[Q] 4 10 [Q] przez szybkie wytgczenie
0,1142 0 0 0,114 jest spetniony
* - zatozenie projektowe, najgorszy mozliwy przypadek
Wzory uzyte do obliczen
R,7=Rzmﬁ,+2'RL1+2'RL2 I, =1,k
X/7:szﬁ;+2'XLl+2'XL2 IaZIw:In
Z = R>+ X2 <t
P p p Zz

R, =

i

. R km
" 1000




60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

D

STUDIO

8. RYSUNKI

Rysunek E1.1 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU LPT2 (G)
Rysunek E1.2 — SZAFA ZASILAJACO-STEROWNICZE LPT2 (G)
Rysunek E2.1 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PG8

Rysunek E2.2— SZAFA ZASILAJACO-STEROWNICZE PG8
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Projektowana szafe
zasilajgco-sterownicz

86.46

ZKP dla zasilenia LPT2(G)
zgodnie z warunkami
3690/2020/0D5/ZR4

LEGENDA

Rura ostonowa 2xSRS 75

Kable elektroenergetyczne

Szafa zasilajgco-sterownicza

[ ]
Ztacze kablowo-pomiarowe

Polaczenie bednarki z uziomem szafki zasilajgco-sterownicze;
LPT2(G)

A2 Wprowadzenie bednarki do studni LPT2(G)

Uziom otokowy: Bednarka StCu 30x4, R<5Q

Uwaga:
- Wypust A1 w postaci bednarki StCu 30x4, prowadzi¢ w wykopie z
kablem zasilajgcym do punktéw okreslonych w legendzie.

w zakresie ENEA Operator
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Parametry elementu
Element
OME:-Q1

Nazwa symbolu:Przełącznik T3-4-8213/I2 (4p)  "1-0-2" 

Artykuł:OT40F4C

Wytwórca:ABB



Parametry elementu
Element
OME:-XG1

Nazwa symbolu:Gniazdo tablicowe P17 TEMPRA 63A/400VAC kpl

Artykuł:P17 TEMPRA 63A/400VAC kpl

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-1S1

Nazwa symbolu:PE



Parametry elementu
Element
OME:-F5

Nazwa symbolu:Wyłącznik nadprądowy_(MCB)_3pol.

Tekst funkcyjny:10A



Parametry elementu
Element
OME:-F6

Nazwa symbolu:Rozłącznik bezpiecznikowy LTS-160/00/3

Artykuł:ILTS-E3 50/63A

Wytwórca:Moeller

Tekst funkcyjny:20A



Parametry elementu
Element
OME:-F4

Nazwa symbolu:Ogranicznik przepięć_B+C_3faz-TN-S

Artykuł:OVR T1+2

Tekst funkcyjny:OVR T1+2



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:Modułowy blok listew 4-biegun

Artykuł:BR 125A

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:Modułowy blok listew 4-biegun

Artykuł:BR 125A

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:Modułowy blok listew 4-biegun

Artykuł:BR 125A

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:Modułowy blok listew 4-biegun

Artykuł:BR 125A

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-B1

Nazwa symbolu:Przekładnik_prądowy

Tekst funkcyjny:25/5



Parametry elementu
Element
OME:-B2

Nazwa symbolu:Przekładnik_prądowy

Tekst funkcyjny:25/5



Parametry elementu
Element
OME:-B3

Nazwa symbolu:Przekładnik_prądowy

Tekst funkcyjny:25/5



Parametry elementu
Element
OME:-S1

Nazwa symbolu:M2M ABB



Parametry elementu
Element
OME:-F1

Nazwa symbolu:Bezpiecznik_1pol.

Tekst funkcyjny:2A



Parametry elementu
Element
OME:-F2

Nazwa symbolu:Bezpiecznik_1pol.

Tekst funkcyjny:2A



Parametry elementu
Element
OME:-F3

Nazwa symbolu:Bezpiecznik_1pol.

Tekst funkcyjny:2A



Parametry elementu
Element
OME:-B4

Nazwa symbolu:Bezpiecznik Kontroli Faz PUN3-C

Artykuł:PUN3-C

Wytwórca:Mikrobest



Parametry elementu
Element
OME:-K1

Nazwa symbolu:Przekaźnik_instalacyjny

Tekst funkcyjny:CR-P 230



Parametry elementu
Element
OME:-B4

Nazwa symbolu:Zestyk_przełączny

Artykuł:PUN3-C
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Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:Zlacze srubowe - WK 4/U

Artykuł:WK 4/U

Wytwórca: Wieland



Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:Zlacze srubowe - WK 4/U

Artykuł:WK 4/U

Wytwórca: Wieland



Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:Zlacze srubowe - WK 4/U

Artykuł:WK 4/U

Wytwórca: Wieland



Parametry elementu
Element
OME:-B7

Nazwa symbolu:Termostat ogrzewane

Artykuł:Termostat 17561

Wytwórca:Sarel



Parametry elementu
Element
OME:-F9

Nazwa symbolu:Wyłącznik nadprądowy+różnicowy P312C-6-30-A

Artykuł:P312C-6-30-A

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-F12

Nazwa symbolu:Wyłącznik instalacyjny

Artykuł:S 301 C 4 1P    4A  6kA

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-F13

Nazwa symbolu:Wyłącznik instalacyjny

Artykuł:S 301 C 4 1P    4A  6kA

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-F14

Nazwa symbolu:Wyłącznik instalacyjny

Artykuł:S 301 C 4 1P    4A  6kA

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-F10

Nazwa symbolu:Wyłącznik instalacyjny

Artykuł:S 301 C 6 1P    6A  6kA

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-R1

Nazwa symbolu:Grzałka Sarel 55W 230V 

Artykuł:Grzałka Sarel 55W 230V

Wytwórca:Sarel



Parametry elementu
Element
OME:-F15

Nazwa symbolu:Wył.instalacyjny  

Artykuł:S 302 C 10 2P 10A  6kA

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:Zlacze srubowe - WK 4/U

Artykuł:WK 4/U

Wytwórca: Wieland



Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:Zlacze srubowe - WK 4/U

Artykuł:WK 4/U

Wytwórca: Wieland



Parametry elementu
Element
OME:-XG2

Nazwa symbolu:Gniazdo tablicowe P17 24VAC

Artykuł:Gniazdo tablicowe P17 24VAC

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-XG3

Nazwa symbolu:Gniazdo tablicowe P17 230VAC

Artykuł:Gniazdo tablicowe P17 230VAC

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-F8

Nazwa symbolu:Wyłącznik instalacyjny  

Artykuł:S 302 C 3 2P   3A  6kA

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-B6

Nazwa symbolu:Automat Zmierzchowy AZ-B plus

Artykuł:AZ-B plus

Wytwórca:F&F



Parametry elementu
Element
OME:-T1

Nazwa symbolu:Transformator-1faz-2sec

Tekst funkcyjny:230/12-24V



Parametry elementu
Element
OME:-B8

Nazwa symbolu:Termostat RZSTS60 0-60stC

Artykuł:RZSTS60

Wytwórca:ABB



Parametry elementu
Element
OME:-M1

Nazwa symbolu:Wentylator RZF400 z kratka i filtrem RZA400

Artykuł:RZF400

Wytwórca:ABB



Parametry elementu
Element
OME:-F11

Nazwa symbolu:Wyłącznik instalacyjny

Artykuł:S 301 C 6 1P    6A  6kA

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-F7

Nazwa symbolu:Wyłącznik instalacyjny

Artykuł:S201-C6

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-B5

Nazwa symbolu:Wyłącznik_krańcowy (Dotykowy)_1Z



Parametry elementu
Element
OME:-E1

Nazwa symbolu:Lampa_szafy
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Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Zlacze srubowe - WK 4/U

Artykuł:WK 4/U

Wytwórca: Wieland



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Zlacze srubowe - WK 4/U

Artykuł:WK 4/U

Wytwórca: Wieland



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Zlacze srubowe - WK 4/U

Artykuł:WK 4/U

Wytwórca: Wieland



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Zlacze srubowe - WK 4/U

Artykuł:WK 4/U

Wytwórca: Wieland



Parametry elementu
Element
OME:-F16

Nazwa symbolu:Zlacze WK 4/THSI 5 LED 24U

Artykuł:WK 4/THSI 5 LED 24U

Wytwórca: Wielland



Parametry elementu
Element
OME:-F17

Nazwa symbolu:Zlacze WK 4/THSI 5 LED 24U

Artykuł:WK 4/THSI 5 LED 24U

Wytwórca: Wielland



Parametry elementu
Element
OME:-F18

Nazwa symbolu:Zlacze WK 4/THSI 5 LED 24U

Artykuł:WK 4/THSI 5 LED 24U

Wytwórca: Wielland



Parametry elementu
Element
OME:-F19

Nazwa symbolu:Zlacze WK 4/THSI 5 LED 24U

Artykuł:WK 4/THSI 5 LED 24U

Wytwórca: Wielland



Parametry elementu
Element
OME:-F20

Nazwa symbolu:Zlacze WK 4/THSI 5 LED 24U

Artykuł:WK 4/THSI 5 LED 24U

Wytwórca: Wielland



Parametry elementu
Element
OME:-F21

Nazwa symbolu:Zlacze WK 4/THSI 5 LED 24U

Artykuł:WK 4/THSI 5 LED 24U

Wytwórca: Wielland



Parametry elementu
Element
OME:-F22

Nazwa symbolu:Zlacze WK 4/THSI 5 LED 24U

Artykuł:WK 4/THSI 5 LED 24U

Wytwórca: Wielland



Parametry elementu
Element
OME:-F23

Nazwa symbolu:Zlacze WK 4/THSI 5 LED 24U

Artykuł:WK 4/THSI 5 LED 24U

Wytwórca: Wielland



Parametry elementu
Element
OME:-G2

Nazwa symbolu:Bateria akumulatorów 2x7Ah/12V

Artykuł:2x7Ah/12V

Wytwórca:Aldom



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Zlacze srubowe - WK 4/U

Artykuł:WK 4/U

Wytwórca: Wieland



Parametry elementu
Element
OME:-G1

Nazwa symbolu:Zasilacz buforowy AD-55B/27,6/1,8A (od góry)

Artykuł:Zasilacz buforowy AD-55B/27,6/1,8A

Wytwórca:MPL Power Electro
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Parametry elementu
Element
Nazwa symbolu:TRAm-C 10



Parametry elementu
Element
OME:-S2

Nazwa symbolu:Pokrętło 3-pozycyjne czarne

Artykuł:M22-WRK3 (kpl)

Wytwórca:Moeller



Parametry elementu
Element
OME:-X4

Nazwa symbolu:Zlacze srubowe - WK 4/U

Artykuł:WK 4/U

Wytwórca: Wieland



Parametry elementu
Element
Nazwa symbolu:TRAm-C 01



Parametry elementu
Element
OME:-X4

Nazwa symbolu:Zlacze srubowe - WK 4/U

Artykuł:WK 4/U

Wytwórca: Wieland



Parametry elementu
Element
OME:-B10

Nazwa symbolu:Sygnalizator pływakowy MAC-3 20m

Artykuł:MAC-3/20m

Wytwórca:Mikorobest



Parametry elementu
Element
OME:-X4

Nazwa symbolu:Zlacze srubowe - WK 4/U

Artykuł:WK 4/U

Wytwórca: Wieland



Parametry elementu
Element
OME:-X4

Nazwa symbolu:Zlacze srubowe - WK 4/U

Artykuł:WK 4/U

Wytwórca: Wieland



Parametry elementu
Element
OME:-H1

Nazwa symbolu:Lampka żółta M22-LED-Y

Artykuł:M22-LED-Y (kpl)

Wytwórca:Moeller



Parametry elementu
Element
OME:-H2

Nazwa symbolu:Lampka żółta M22-LED-Y

Artykuł:M22-LED-Y (kpl)

Wytwórca:Moeller



Parametry elementu
Element
OME:-KT2

Nazwa symbolu:Przekaźnik czasowy opóźnione załączenie

Artykuł:Przekaźnik czasowy nr 004740

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-KT1

Nazwa symbolu:Przekaźnik czasowy opóźnione wyłączenie

Artykuł:Przekaźnik czasowy nr 004743

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-B9

Nazwa symbolu:Sygnalizator pływakowy MAC-3 20m

Artykuł:MAC-3/20m

Wytwórca:Mikorobest



Parametry elementu
Element
OME:-K4

Nazwa symbolu:Przekaźnik impulsowy PB302-230+PS385

Artykuł:PB 302-230+PS385

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
Artykuł:PB 302-230+PS385



Parametry elementu
Element
OME:-K5

Nazwa symbolu:Przekaźnik R4, 4P, 6A, 24VDC

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl

Wytwórca:Relpol

Tekst dodatkowy 2:6V AC



Parametry elementu
Element
OME:-K2

Nazwa symbolu:Przekaźnik R4, 4P, 6A, 230V

Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl

Wytwórca:Relpol



Parametry elementu
Element
OME:-K3

Nazwa symbolu:Przekaźnik R4, 4P, 6A, 230V

Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl

Wytwórca:Relpol



Parametry elementu
Element
OME:-K6

Nazwa symbolu:Przekaźnik R4, 4P, 6A, 24VDC

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl

Wytwórca:Relpol

Tekst dodatkowy 2:6V AC



Parametry elementu
Element
OME:-K7

Nazwa symbolu:Przekaźnik R4, 4P, 6A, 24VDC

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl

Wytwórca:Relpol

Tekst dodatkowy 2:6V AC



Parametry elementu
Element
OME:-K8

Nazwa symbolu:Przekaźnik R4, 4P, 6A, 24VDC

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl

Wytwórca:Relpol

Tekst dodatkowy 2:6V AC



Parametry elementu
Element
OME:-KT1

Nazwa symbolu:1w- opóźnione wyłączenie



Parametry elementu
Element
OME:-KT2

Nazwa symbolu:1w- opóźnione załączenie



Parametry elementu
Element
OME:-K5

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K6

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K6

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl
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Parametry elementu
Element
OME:-H3

Nazwa symbolu:Dioda LED w oprawce ( 85-264 VAC), czerwona

Artykuł:M22-LED 230-R.

Wytwórca:Moeller



Parametry elementu
Element
OME:-F25

Nazwa symbolu:Wyłącznik instalacyjny

Artykuł:S 301 C 4 1P    4A  6kA

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-K9

Nazwa symbolu:Przekaźnik R4, 4P, 6A, 230V

Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl

Wytwórca:Relpol



Parametry elementu
Element
Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K10

Nazwa symbolu:Przekaźnik R4, 4P, 6A, 24VDC

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl

Wytwórca:Relpol

Tekst dodatkowy 2:6V AC



Parametry elementu
Element
OME:-K4

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny_stycznika

Artykuł:PB 302-230+PS385



Parametry elementu
Element
OME:-K5

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K7

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K8

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K11

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl



Parametry elementu
Element
OME:-M2

Nazwa symbolu:Silnik AC-3faz-4przyłącza

Tekst funkcyjny:Pompa 1,1kW



Parametry elementu
Element
OME:-B11

Nazwa symbolu:Termostat ogrzewane

Artykuł:Termostat 17561

Wytwórca:Sarel



Parametry elementu
Element
OME:-K1

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Tekst funkcyjny:CR-P 230



Parametry elementu
Element
OME:-F24

Nazwa symbolu:Samoczynny wyłącznik silnikowy MS132 - 16A

Artykuł:MS132 - 16A

Wytwórca:ABB



Parametry elementu
Element
Artykuł:MS132 - 16A



Parametry elementu
Element
OME:-K18

Nazwa symbolu:Zestyk_rozwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K9

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl



Parametry elementu
Element
OME:-Q2

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny_stycznika_3pol.

Tekst funkcyjny:AF09-30
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Parametry elementu
Element
OME:-S3

Nazwa symbolu:Przycisk podwójny, podswietlanego "START STOP" (

Artykuł:M22-DDL-GR-GB1/GB0 kpl

Wytwórca:Moeller



Parametry elementu
Element
OME:-H4

Nazwa symbolu:Dioda LED w oprawce ( 85-264 VAC), zielona

Artykuł:M22-LED 230-G.

Wytwórca:Moeller



Parametry elementu
Element
OME:-P1

Nazwa symbolu:Licznik czasu pracy 230V

Artykuł:XBK-H70000002M

Wytwórca:Sarel



Parametry elementu
Element
OME:-F24

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny_stycznika

Artykuł:MS132 - 16A

Tekst funkcyjny:MS116-4.0



Parametry elementu
Element
OME:-K2

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K3

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K9

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K10

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K16

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl



Parametry elementu
Element
OME:-Q2

Nazwa symbolu:Stycznik mocy LC1-D025-11+LAD-8N20

Artykuł:LC1-D25P7+LAD-8N20

Wytwórca:Schneider

Tekst funkcyjny:AF09-30



Parametry elementu
Element
Artykuł:LC1-D25P7+LAD-8N20



Parametry elementu
Element
OME:-Q2

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny_stycznika

Artykuł:LC1-D25P7+LAD-8N20

Tekst funkcyjny:AF09-30
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Parametry elementu
Element
OME:-H5

Nazwa symbolu:Dioda LED w oprawce ( 85-264 VAC), czerwona

Artykuł:M22-LED 230-R.

Wytwórca:Moeller



Parametry elementu
Element
OME:-F27

Nazwa symbolu:Wyłącznik instalacyjny

Artykuł:S 301 C 4 1P    4A  6kA

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-K11

Nazwa symbolu:Przekaźnik R4, 4P, 6A, 230V

Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl

Wytwórca:Relpol



Parametry elementu
Element
Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K12

Nazwa symbolu:Przekaźnik R4, 4P, 6A, 24VDC

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl

Wytwórca:Relpol

Tekst dodatkowy 2:6V AC



Parametry elementu
Element
OME:-K4

Nazwa symbolu:1S 

Artykuł:PB 302-230+PS385



Parametry elementu
Element
OME:-K5

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K7

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K8

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K9

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl



Parametry elementu
Element
OME:-M3

Nazwa symbolu:Silnik AC-3faz-4przyłącza

Tekst funkcyjny:Pompa 1,1kW



Parametry elementu
Element
OME:-K1

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Tekst funkcyjny:CR-P 230



Parametry elementu
Element
OME:-F26

Nazwa symbolu:Samoczynny wyłącznik silnikowy MS132 - 16A

Artykuł:MS132 - 16A

Wytwórca:ABB



Parametry elementu
Element
Artykuł:MS132 - 16A



Parametry elementu
Element
OME:-B12

Nazwa symbolu:Termostat ogrzewane

Artykuł:Termostat 17561

Wytwórca:Sarel



Parametry elementu
Element
OME:-K19

Nazwa symbolu:Zestyk_rozwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K11

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl



Parametry elementu
Element
OME:-Q3

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny_stycznika_3pol.

Artykuł:LC1-D25P7+LAD-8N20

Tekst funkcyjny:AF09-30
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Parametry elementu
Element
OME:-S4

Nazwa symbolu:Przycisk podwójny, podswietlanego "START STOP" (

Artykuł:M22-DDL-GR-GB1/GB0 kpl

Wytwórca:Moeller



Parametry elementu
Element
OME:-H6

Nazwa symbolu:Dioda LED w oprawce ( 85-264 VAC), zielona

Artykuł:M22-LED 230-G.

Wytwórca:Moeller



Parametry elementu
Element
OME:-P2

Nazwa symbolu:Licznik czasu pracy 230V

Artykuł:XBK-H70000002M

Wytwórca:Sarel



Parametry elementu
Element
OME:-K2

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K3

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K11

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K12

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K17

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl



Parametry elementu
Element
OME:-F26

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny_stycznika

Artykuł:MS132 - 16A

Tekst funkcyjny:MS116-4.0



Parametry elementu
Element
OME:-Q3

Nazwa symbolu:Stycznik mocy LC1-D025-11+LAD-8N20

Artykuł:LC1-D25P7+LAD-8N20

Wytwórca:Schneider

Tekst funkcyjny:AF09-30



Parametry elementu
Element
Artykuł:LC1-D25P7+LAD-8N20



Parametry elementu
Element
OME:-Q3

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny_stycznika

Artykuł:LC1-D25P7+LAD-8N20

Tekst funkcyjny:AF09-30
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Parametry elementu
Element
OME:-K13

Nazwa symbolu:TM221CE40T



Parametry elementu
Element
OME:-K14

Nazwa symbolu:HMIGTO2310 Panel dotykowy QVGA- 5.7" TFT



Parametry elementu
Element
OME:-K15

Nazwa symbolu:Switch; 8xRJ45, IP31, -25...70°C, 24 VDC

Artykuł:JET-NET-3008

Wytwórca:ASTRAADA



Parametry elementu
Element
OME:-A2

Nazwa symbolu:GPRS/EDGE Router CONEL ER75I

Artykuł:ER75I

Wytwórca:CONEL



Parametry elementu
Element
OME:-A1

Nazwa symbolu:Antena GSM/A3k zewnętrzna

Artykuł:Antena GSM/A3k
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Parametry elementu
Element
OME:-B14

Nazwa symbolu:Łącznik krańcowy LS-11S

Artykuł:LS-11S

Wytwórca:Moeller



Parametry elementu
Element
OME:-B15

Nazwa symbolu:Łącznik krańcowy LS-11S

Artykuł:LS-11S

Wytwórca:Moeller



Parametry elementu
Element
OME:-K13

Nazwa symbolu:z Input



Parametry elementu
Element
OME:-K13

Nazwa symbolu:z Input



Parametry elementu
Element
OME:-K13

Nazwa symbolu:z Input



Parametry elementu
Element
OME:-K13

Nazwa symbolu:z Input



Parametry elementu
Element
OME:-K13

Nazwa symbolu:z Input



Parametry elementu
Element
OME:-K13

Nazwa symbolu:z Input



Parametry elementu
Element
OME:-K13

Nazwa symbolu:z Input



Parametry elementu
Element
OME:-K13

Nazwa symbolu:z Input



Parametry elementu
Element
OME:-K13

Nazwa symbolu:z Input



Parametry elementu
Element
OME:-K13

Nazwa symbolu:z Input



Parametry elementu
Element
OME:-K13

Nazwa symbolu:z Output



Parametry elementu
Element
OME:-K13

Nazwa symbolu:z Output



Parametry elementu
Element
OME:-K16

Nazwa symbolu:Przekaźnik R4, 4P, 6A, 24VDC

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl

Wytwórca:Relpol

Tekst dodatkowy 2:6V AC



Parametry elementu
Element
OME:-K17

Nazwa symbolu:Przekaźnik R4, 4P, 6A, 24VDC

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl

Wytwórca:Relpol

Tekst dodatkowy 2:6V AC



Parametry elementu
Element
OME:-K5

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K2

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K3

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K6

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K9

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K11

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K1

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Tekst funkcyjny:CR-P 230



Parametry elementu
Element
OME:-B13

Nazwa symbolu:Wyłącznik_krańcowy (Dotykowy)_1R



Parametry elementu
Element
OME:-K13

Nazwa symbolu:z Input



Parametry elementu
Element
OME:-F24

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny_stycznika

Artykuł:MS132 - 16A

Tekst funkcyjny:AF09-30



Parametry elementu
Element
OME:-F26

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny_stycznika

Artykuł:MS132 - 16A

Tekst funkcyjny:AF09-30



Parametry elementu
Element
OME:-Q3

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny_stycznika

Artykuł:LC1-D25P7+LAD-8N20

Tekst funkcyjny:AF09-30



Parametry elementu
Element
OME:-Q2

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny_stycznika

Artykuł:LC1-D25P7+LAD-8N20

Tekst funkcyjny:AF09-30
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Parametry elementu
Element
OME:-X5

Nazwa symbolu:Zlacze srubowe - WK 4/U

Artykuł:WK 4/U

Wytwórca: Wieland



Parametry elementu
Element
OME:-X5

Nazwa symbolu:Zlacze srubowe - WK 4/U

Artykuł:WK 4/U

Wytwórca: Wieland



Parametry elementu
Element
OME:-B16

Nazwa symbolu:Sonda SG-25



Parametry elementu
Element
OME:-K13

Nazwa symbolu:z Input analog MODICON
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Parametry elementu
Element
OME:-Q1

Nazwa symbolu:Przełącznik T3-4-8213/I2 (4p)  "1-0-2" 

Artykuł:OT40F4C

Wytwórca:ABB



Parametry elementu
Element
OME:-XG1

Nazwa symbolu:Gniazdo tablicowe P17 TEMPRA 63A/400VAC kpl

Artykuł:P17 TEMPRA 63A/400VAC kpl

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-1S1

Nazwa symbolu:PE



Parametry elementu
Element
OME:-F5

Nazwa symbolu:Wyłącznik nadprądowy_(MCB)_3pol.

Tekst funkcyjny:10A



Parametry elementu
Element
OME:-F6

Nazwa symbolu:Rozłącznik bezpiecznikowy LTS-160/00/3

Artykuł:ILTS-E3 50/63A

Wytwórca:Moeller

Tekst funkcyjny:20A



Parametry elementu
Element
OME:-F4

Nazwa symbolu:Ogranicznik przepięć_B+C_3faz-TN-S

Artykuł:OVR T1+2

Tekst funkcyjny:OVR T1+2



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:Modułowy blok listew 4-biegun

Artykuł:BR 125A

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:Modułowy blok listew 4-biegun

Artykuł:BR 125A

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:Modułowy blok listew 4-biegun

Artykuł:BR 125A

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:Modułowy blok listew 4-biegun

Artykuł:BR 125A

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-B1

Nazwa symbolu:Przekładnik_prądowy

Tekst funkcyjny:25/5



Parametry elementu
Element
OME:-B2

Nazwa symbolu:Przekładnik_prądowy

Tekst funkcyjny:25/5



Parametry elementu
Element
OME:-B3

Nazwa symbolu:Przekładnik_prądowy

Tekst funkcyjny:25/5



Parametry elementu
Element
OME:-S1

Nazwa symbolu:M2M ABB



Parametry elementu
Element
OME:-F1

Nazwa symbolu:Bezpiecznik_1pol.

Tekst funkcyjny:2A



Parametry elementu
Element
OME:-F2

Nazwa symbolu:Bezpiecznik_1pol.

Tekst funkcyjny:2A



Parametry elementu
Element
OME:-F3

Nazwa symbolu:Bezpiecznik_1pol.

Tekst funkcyjny:2A



Parametry elementu
Element
OME:-B4

Nazwa symbolu:Bezpiecznik Kontroli Faz PUN3-C

Artykuł:PUN3-C

Wytwórca:Mikrobest



Parametry elementu
Element
OME:-K1

Nazwa symbolu:Przekaźnik_instalacyjny

Tekst funkcyjny:CR-P 230



Parametry elementu
Element
OME:-B4

Nazwa symbolu:Zestyk_przełączny

Artykuł:PUN3-C
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Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:Zlacze srubowe - WK 4/U

Artykuł:WK 4/U

Wytwórca: Wieland



Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:Zlacze srubowe - WK 4/U

Artykuł:WK 4/U

Wytwórca: Wieland



Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:Zlacze srubowe - WK 4/U

Artykuł:WK 4/U

Wytwórca: Wieland



Parametry elementu
Element
OME:-B7

Nazwa symbolu:Termostat ogrzewane

Artykuł:Termostat 17561

Wytwórca:Sarel



Parametry elementu
Element
OME:-F9

Nazwa symbolu:Wyłącznik nadprądowy+różnicowy P312C-6-30-A

Artykuł:P312C-6-30-A

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-F12

Nazwa symbolu:Wyłącznik instalacyjny

Artykuł:S 301 C 4 1P    4A  6kA

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-F13

Nazwa symbolu:Wyłącznik instalacyjny

Artykuł:S 301 C 4 1P    4A  6kA

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-F14

Nazwa symbolu:Wyłącznik instalacyjny

Artykuł:S 301 C 4 1P    4A  6kA

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-F10

Nazwa symbolu:Wyłącznik instalacyjny

Artykuł:S 301 C 6 1P    6A  6kA

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-R1

Nazwa symbolu:Grzałka Sarel 55W 230V 

Artykuł:Grzałka Sarel 55W 230V

Wytwórca:Sarel



Parametry elementu
Element
OME:-F15

Nazwa symbolu:Wył.instalacyjny  

Artykuł:S 302 C 10 2P 10A  6kA

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:Zlacze srubowe - WK 4/U

Artykuł:WK 4/U

Wytwórca: Wieland



Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:Zlacze srubowe - WK 4/U

Artykuł:WK 4/U

Wytwórca: Wieland



Parametry elementu
Element
OME:-XG2

Nazwa symbolu:Gniazdo tablicowe P17 24VAC

Artykuł:Gniazdo tablicowe P17 24VAC

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-XG3

Nazwa symbolu:Gniazdo tablicowe P17 230VAC

Artykuł:Gniazdo tablicowe P17 230VAC

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-F8

Nazwa symbolu:Wyłącznik instalacyjny  

Artykuł:S 302 C 3 2P   3A  6kA

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-B6

Nazwa symbolu:Automat Zmierzchowy AZ-B plus

Artykuł:AZ-B plus

Wytwórca:F&F



Parametry elementu
Element
OME:-T1

Nazwa symbolu:Transformator-1faz-2sec

Tekst funkcyjny:230/12-24V



Parametry elementu
Element
OME:-B8

Nazwa symbolu:Termostat RZSTS60 0-60stC

Artykuł:RZSTS60

Wytwórca:ABB



Parametry elementu
Element
OME:-M1

Nazwa symbolu:Wentylator RZF400 z kratka i filtrem RZA400

Artykuł:RZF400

Wytwórca:ABB



Parametry elementu
Element
OME:-F11

Nazwa symbolu:Wyłącznik instalacyjny

Artykuł:S 301 C 6 1P    6A  6kA

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-F7

Nazwa symbolu:Wyłącznik instalacyjny

Artykuł:S201-C6

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-B5

Nazwa symbolu:Wyłącznik_krańcowy (Dotykowy)_1Z



Parametry elementu
Element
OME:-E1

Nazwa symbolu:Lampa_szafy
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Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Zlacze srubowe - WK 4/U

Artykuł:WK 4/U

Wytwórca: Wieland



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Zlacze srubowe - WK 4/U

Artykuł:WK 4/U

Wytwórca: Wieland



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Zlacze srubowe - WK 4/U

Artykuł:WK 4/U

Wytwórca: Wieland



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Zlacze srubowe - WK 4/U

Artykuł:WK 4/U

Wytwórca: Wieland



Parametry elementu
Element
OME:-F16

Nazwa symbolu:Zlacze WK 4/THSI 5 LED 24U

Artykuł:WK 4/THSI 5 LED 24U

Wytwórca: Wielland



Parametry elementu
Element
OME:-F17

Nazwa symbolu:Zlacze WK 4/THSI 5 LED 24U

Artykuł:WK 4/THSI 5 LED 24U

Wytwórca: Wielland



Parametry elementu
Element
OME:-F18

Nazwa symbolu:Zlacze WK 4/THSI 5 LED 24U

Artykuł:WK 4/THSI 5 LED 24U

Wytwórca: Wielland



Parametry elementu
Element
OME:-F19

Nazwa symbolu:Zlacze WK 4/THSI 5 LED 24U

Artykuł:WK 4/THSI 5 LED 24U

Wytwórca: Wielland



Parametry elementu
Element
OME:-F20

Nazwa symbolu:Zlacze WK 4/THSI 5 LED 24U

Artykuł:WK 4/THSI 5 LED 24U

Wytwórca: Wielland



Parametry elementu
Element
OME:-F21

Nazwa symbolu:Zlacze WK 4/THSI 5 LED 24U

Artykuł:WK 4/THSI 5 LED 24U

Wytwórca: Wielland



Parametry elementu
Element
OME:-F22

Nazwa symbolu:Zlacze WK 4/THSI 5 LED 24U

Artykuł:WK 4/THSI 5 LED 24U

Wytwórca: Wielland



Parametry elementu
Element
OME:-F23

Nazwa symbolu:Zlacze WK 4/THSI 5 LED 24U

Artykuł:WK 4/THSI 5 LED 24U

Wytwórca: Wielland



Parametry elementu
Element
OME:-G2

Nazwa symbolu:Bateria akumulatorów 2x7Ah/12V

Artykuł:2x7Ah/12V

Wytwórca:Aldom



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Zlacze srubowe - WK 4/U

Artykuł:WK 4/U

Wytwórca: Wieland



Parametry elementu
Element
OME:-G1

Nazwa symbolu:Zasilacz buforowy AD-55B/27,6/1,8A (od góry)

Artykuł:Zasilacz buforowy AD-55B/27,6/1,8A

Wytwórca:MPL Power Electro
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Parametry elementu
Element
Nazwa symbolu:TRAm-C 10



Parametry elementu
Element
OME:-S2

Nazwa symbolu:Pokrętło 3-pozycyjne czarne

Artykuł:M22-WRK3 (kpl)

Wytwórca:Moeller



Parametry elementu
Element
OME:-X4

Nazwa symbolu:Zlacze srubowe - WK 4/U

Artykuł:WK 4/U

Wytwórca: Wieland



Parametry elementu
Element
Nazwa symbolu:TRAm-C 01



Parametry elementu
Element
OME:-X4

Nazwa symbolu:Zlacze srubowe - WK 4/U

Artykuł:WK 4/U

Wytwórca: Wieland



Parametry elementu
Element
OME:-B10

Nazwa symbolu:Sygnalizator pływakowy MAC-3 20m

Artykuł:MAC-3/20m

Wytwórca:Mikorobest



Parametry elementu
Element
OME:-X4

Nazwa symbolu:Zlacze srubowe - WK 4/U

Artykuł:WK 4/U

Wytwórca: Wieland



Parametry elementu
Element
OME:-X4

Nazwa symbolu:Zlacze srubowe - WK 4/U

Artykuł:WK 4/U

Wytwórca: Wieland



Parametry elementu
Element
OME:-H1

Nazwa symbolu:Lampka żółta M22-LED-Y

Artykuł:M22-LED-Y (kpl)

Wytwórca:Moeller



Parametry elementu
Element
OME:-H2

Nazwa symbolu:Lampka żółta M22-LED-Y

Artykuł:M22-LED-Y (kpl)

Wytwórca:Moeller



Parametry elementu
Element
OME:-KT2

Nazwa symbolu:Przekaźnik czasowy opóźnione załączenie

Artykuł:Przekaźnik czasowy nr 004740

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-KT1

Nazwa symbolu:Przekaźnik czasowy opóźnione wyłączenie

Artykuł:Przekaźnik czasowy nr 004743

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-B9

Nazwa symbolu:Sygnalizator pływakowy MAC-3 20m

Artykuł:MAC-3/20m

Wytwórca:Mikorobest



Parametry elementu
Element
OME:-K4

Nazwa symbolu:Przekaźnik impulsowy PB302-230+PS385

Artykuł:PB 302-230+PS385

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
Artykuł:PB 302-230+PS385



Parametry elementu
Element
OME:-K5

Nazwa symbolu:Przekaźnik R4, 4P, 6A, 24VDC

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl

Wytwórca:Relpol

Tekst dodatkowy 2:6V AC



Parametry elementu
Element
OME:-K2

Nazwa symbolu:Przekaźnik R4, 4P, 6A, 230V

Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl

Wytwórca:Relpol



Parametry elementu
Element
OME:-K3

Nazwa symbolu:Przekaźnik R4, 4P, 6A, 230V

Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl

Wytwórca:Relpol



Parametry elementu
Element
OME:-K6

Nazwa symbolu:Przekaźnik R4, 4P, 6A, 24VDC

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl

Wytwórca:Relpol

Tekst dodatkowy 2:6V AC



Parametry elementu
Element
OME:-K7

Nazwa symbolu:Przekaźnik R4, 4P, 6A, 24VDC

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl

Wytwórca:Relpol

Tekst dodatkowy 2:6V AC



Parametry elementu
Element
OME:-K8

Nazwa symbolu:Przekaźnik R4, 4P, 6A, 24VDC

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl

Wytwórca:Relpol

Tekst dodatkowy 2:6V AC



Parametry elementu
Element
OME:-KT1

Nazwa symbolu:1w- opóźnione wyłączenie



Parametry elementu
Element
OME:-KT2

Nazwa symbolu:1w- opóźnione załączenie



Parametry elementu
Element
OME:-K5

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K6

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K6

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl
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Parametry elementu
Element
OME:-H3

Nazwa symbolu:Dioda LED w oprawce ( 85-264 VAC), czerwona

Artykuł:M22-LED 230-R.

Wytwórca:Moeller



Parametry elementu
Element
OME:-F25

Nazwa symbolu:Wyłącznik instalacyjny

Artykuł:S 301 C 4 1P    4A  6kA

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-K9

Nazwa symbolu:Przekaźnik R4, 4P, 6A, 230V

Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl

Wytwórca:Relpol



Parametry elementu
Element
Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K10

Nazwa symbolu:Przekaźnik R4, 4P, 6A, 24VDC

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl

Wytwórca:Relpol

Tekst dodatkowy 2:6V AC



Parametry elementu
Element
OME:-K4

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny_stycznika

Artykuł:PB 302-230+PS385



Parametry elementu
Element
OME:-K5

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K7

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K8

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K11

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl



Parametry elementu
Element
OME:-M2

Nazwa symbolu:Silnik AC-3faz-4przyłącza

Tekst funkcyjny:Pompa 1,1kW



Parametry elementu
Element
OME:-B11

Nazwa symbolu:Termostat ogrzewane

Artykuł:Termostat 17561

Wytwórca:Sarel



Parametry elementu
Element
OME:-K1

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Tekst funkcyjny:CR-P 230



Parametry elementu
Element
OME:-F24

Nazwa symbolu:Samoczynny wyłącznik silnikowy MS132 - 16A

Artykuł:MS132 - 16A

Wytwórca:ABB



Parametry elementu
Element
Artykuł:MS132 - 16A



Parametry elementu
Element
OME:-K18

Nazwa symbolu:Zestyk_rozwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K9

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl



Parametry elementu
Element
OME:-Q2

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny_stycznika_3pol.

Tekst funkcyjny:AF09-30
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Parametry elementu
Element
OME:-S3

Nazwa symbolu:Przycisk podwójny, podswietlanego "START STOP" (

Artykuł:M22-DDL-GR-GB1/GB0 kpl

Wytwórca:Moeller



Parametry elementu
Element
OME:-H4

Nazwa symbolu:Dioda LED w oprawce ( 85-264 VAC), zielona

Artykuł:M22-LED 230-G.

Wytwórca:Moeller



Parametry elementu
Element
OME:-P1

Nazwa symbolu:Licznik czasu pracy 230V

Artykuł:XBK-H70000002M

Wytwórca:Sarel



Parametry elementu
Element
OME:-F24

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny_stycznika

Artykuł:MS132 - 16A

Tekst funkcyjny:MS116-4.0



Parametry elementu
Element
OME:-K2

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K3

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K9

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K10

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K16

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl



Parametry elementu
Element
OME:-Q2

Nazwa symbolu:Stycznik mocy LC1-D025-11+LAD-8N20

Artykuł:LC1-D25P7+LAD-8N20

Wytwórca:Schneider

Tekst funkcyjny:AF09-30



Parametry elementu
Element
Artykuł:LC1-D25P7+LAD-8N20



Parametry elementu
Element
OME:-Q2

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny_stycznika

Artykuł:LC1-D25P7+LAD-8N20

Tekst funkcyjny:AF09-30
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Parametry elementu
Element
OME:-H5

Nazwa symbolu:Dioda LED w oprawce ( 85-264 VAC), czerwona

Artykuł:M22-LED 230-R.

Wytwórca:Moeller



Parametry elementu
Element
OME:-F27

Nazwa symbolu:Wyłącznik instalacyjny

Artykuł:S 301 C 4 1P    4A  6kA

Wytwórca:Legrand



Parametry elementu
Element
OME:-K11

Nazwa symbolu:Przekaźnik R4, 4P, 6A, 230V

Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl

Wytwórca:Relpol



Parametry elementu
Element
Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K12

Nazwa symbolu:Przekaźnik R4, 4P, 6A, 24VDC

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl

Wytwórca:Relpol

Tekst dodatkowy 2:6V AC



Parametry elementu
Element
OME:-K4

Nazwa symbolu:1S 

Artykuł:PB 302-230+PS385



Parametry elementu
Element
OME:-K5

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K7

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K8

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K9

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl



Parametry elementu
Element
OME:-M3

Nazwa symbolu:Silnik AC-3faz-4przyłącza

Tekst funkcyjny:Pompa 1,1kW



Parametry elementu
Element
OME:-K1

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Tekst funkcyjny:CR-P 230



Parametry elementu
Element
OME:-F26

Nazwa symbolu:Samoczynny wyłącznik silnikowy MS132 - 16A

Artykuł:MS132 - 16A

Wytwórca:ABB



Parametry elementu
Element
Artykuł:MS132 - 16A



Parametry elementu
Element
OME:-B12

Nazwa symbolu:Termostat ogrzewane

Artykuł:Termostat 17561

Wytwórca:Sarel



Parametry elementu
Element
OME:-K19

Nazwa symbolu:Zestyk_rozwierny



Parametry elementu
Element
OME:-K11

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl



Parametry elementu
Element
OME:-Q3

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny_stycznika_3pol.

Artykuł:LC1-D25P7+LAD-8N20

Tekst funkcyjny:AF09-30
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Parametry elementu
Element
OME:-S4

Nazwa symbolu:Przycisk podwójny, podswietlanego "START STOP" (

Artykuł:M22-DDL-GR-GB1/GB0 kpl

Wytwórca:Moeller



Parametry elementu
Element
OME:-H6

Nazwa symbolu:Dioda LED w oprawce ( 85-264 VAC), zielona

Artykuł:M22-LED 230-G.

Wytwórca:Moeller



Parametry elementu
Element
OME:-P2

Nazwa symbolu:Licznik czasu pracy 230V

Artykuł:XBK-H70000002M

Wytwórca:Sarel



Parametry elementu
Element
OME:-K2

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K3

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K11

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K12

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K17

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl



Parametry elementu
Element
OME:-F26

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny_stycznika

Artykuł:MS132 - 16A

Tekst funkcyjny:MS116-4.0



Parametry elementu
Element
OME:-Q3

Nazwa symbolu:Stycznik mocy LC1-D025-11+LAD-8N20

Artykuł:LC1-D25P7+LAD-8N20

Wytwórca:Schneider

Tekst funkcyjny:AF09-30



Parametry elementu
Element
Artykuł:LC1-D25P7+LAD-8N20



Parametry elementu
Element
OME:-Q3

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny_stycznika

Artykuł:LC1-D25P7+LAD-8N20

Tekst funkcyjny:AF09-30
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Parametry elementu
Element
OME:-K13

Nazwa symbolu:TM221CE40T



Parametry elementu
Element
OME:-K14

Nazwa symbolu:HMIGTO2310 Panel dotykowy QVGA- 5.7" TFT



Parametry elementu
Element
OME:-K15

Nazwa symbolu:Switch; 8xRJ45, IP31, -25...70°C, 24 VDC

Artykuł:JET-NET-3008

Wytwórca:ASTRAADA



Parametry elementu
Element
OME:-A2

Nazwa symbolu:GPRS/EDGE Router CONEL ER75I

Artykuł:ER75I

Wytwórca:CONEL



Parametry elementu
Element
OME:-A1

Nazwa symbolu:Antena GSM/A3k zewnętrzna

Artykuł:Antena GSM/A3k
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Parametry elementu
Element
OME:-B14

Nazwa symbolu:Łącznik krańcowy LS-11S

Artykuł:LS-11S

Wytwórca:Moeller



Parametry elementu
Element
OME:-B15

Nazwa symbolu:Łącznik krańcowy LS-11S

Artykuł:LS-11S

Wytwórca:Moeller



Parametry elementu
Element
OME:-K13

Nazwa symbolu:z Input



Parametry elementu
Element
OME:-K13

Nazwa symbolu:z Input



Parametry elementu
Element
OME:-K13

Nazwa symbolu:z Input



Parametry elementu
Element
OME:-K13

Nazwa symbolu:z Input



Parametry elementu
Element
OME:-K13

Nazwa symbolu:z Input



Parametry elementu
Element
OME:-K13

Nazwa symbolu:z Input



Parametry elementu
Element
OME:-K13

Nazwa symbolu:z Input



Parametry elementu
Element
OME:-K13

Nazwa symbolu:z Input



Parametry elementu
Element
OME:-K13

Nazwa symbolu:z Input



Parametry elementu
Element
OME:-K13

Nazwa symbolu:z Input



Parametry elementu
Element
OME:-K13

Nazwa symbolu:z Output



Parametry elementu
Element
OME:-K13

Nazwa symbolu:z Output



Parametry elementu
Element
OME:-K16

Nazwa symbolu:Przekaźnik R4, 4P, 6A, 24VDC

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl

Wytwórca:Relpol

Tekst dodatkowy 2:6V AC



Parametry elementu
Element
OME:-K17

Nazwa symbolu:Przekaźnik R4, 4P, 6A, 24VDC

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl

Wytwórca:Relpol

Tekst dodatkowy 2:6V AC



Parametry elementu
Element
OME:-K5

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K2

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K3

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K6

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-1024-WTLD kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K9

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K11

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Artykuł:R4-2014-23-3230-WTLV kpl



Parametry elementu
Element
OME:-K1

Nazwa symbolu:1w-do przekaźników

Tekst funkcyjny:CR-P 230



Parametry elementu
Element
OME:-B13

Nazwa symbolu:Wyłącznik_krańcowy (Dotykowy)_1R



Parametry elementu
Element
OME:-K13

Nazwa symbolu:z Input



Parametry elementu
Element
OME:-F24

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny_stycznika

Artykuł:MS132 - 16A

Tekst funkcyjny:AF09-30



Parametry elementu
Element
OME:-F26

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny_stycznika

Artykuł:MS132 - 16A

Tekst funkcyjny:AF09-30



Parametry elementu
Element
OME:-Q3

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny_stycznika

Artykuł:LC1-D25P7+LAD-8N20

Tekst funkcyjny:AF09-30



Parametry elementu
Element
OME:-Q2

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny_stycznika

Artykuł:LC1-D25P7+LAD-8N20

Tekst funkcyjny:AF09-30
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Parametry elementu
Element
OME:-X5

Nazwa symbolu:Zlacze srubowe - WK 4/U

Artykuł:WK 4/U

Wytwórca: Wieland



Parametry elementu
Element
OME:-X5

Nazwa symbolu:Zlacze srubowe - WK 4/U

Artykuł:WK 4/U

Wytwórca: Wieland



Parametry elementu
Element
OME:-B16

Nazwa symbolu:Sonda SG-25



Parametry elementu
Element
OME:-K13

Nazwa symbolu:z Input analog MODICON
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9. ZALACZNIKI

Zatacznik 1 pt. ,,I1zba i uprawnienia projektanta”
Zatacznik 2 pt. ,,O$wiadczenie projektanta”
Zatacznik 3 pt. ,,Warunki przytaczenia ENEA Operator LPT2 (G)”

Zatacznik 4 pt. ,,Warunki przytagczenia ENEA Operator PG8”
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60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

STUDIO

® POLSKA

1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZXA-HLR-U6U *

Pan Tomasz Andrzej Malecha o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0140/07

adres zamieszkania ul. Unii Lubelskiej 3 pok 116, 61-249 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-26 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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STUDIO

WIELKOPOLSKA
| OKREGOWA
Wk IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-210/2006 Poznat, dnia 18 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.]2 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt.1i2, oraz ust 314, art. 14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Tomasz Andrzej Malecha
magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 wrzesnia 1976 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0287/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.|.”... /.
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STUDIO

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Tomasz Andrzej Malecha jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Otrzymuja;
1. Pan Tomasz Andrzej Malecha

63-400 Ostrow Wielkopolski ul. Asnyka 1B/3
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Zatacznik
2

15

KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI GOWARZEWO, KOMORNIKI, TULCE | SZEWCE,
GM. KLESZCZEWO
ETAP V - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG8 WRAZ Z UL. RABOWICKA ORAZ ZLEWNIA UL.
STAROWIEJSKIEJ | LPT2(G)




60-129 Poznan, ul Sielska 17d tel/fax (0-61) 66-14-878 www.studiodk.pl

D

STUDIO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 tekst jedn. z p6zniejszymi
zmianami)

OSWIADCZAM
ze projekt budowlano - wykonawczy pt.: ,,Kanalizacja Sanitarna dla miejscowosci Gowarzewo, Komorniki,
Tulce i Szewce, gm. Kleszczewo. ETAP V - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG8 WRAZ Z UL.
RABOWICKA ORAZ ZLEWNIA UL. STAROWIEJSKIEJ | LPT2(G)

-Lokalny Punkt Ttoczny LPT2 G w miejscowosci Gowarzewo, ul. Polna dz. nr 40/5
-Przepompownia sciekow PG8 w miejscowosci Gowarzewo, ul. Rabowicka, dz. nr 70/6

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant:
mgr inz. Tomasz Malecha

(podpis i pieczed)
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Rejon Dystrybucjl Wrzesnia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzednia
tel. 61 850 40 00
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Zalkdad Komunalny w Kleszezewie Sp. z ¢.0.
ul. Sportowa 3
63-005 Kleszezewo

Warunki przylaczenia
do sieci elekiroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 6.0.
Charakter i lokalizacia obiektn / lokaly: przepempownia §ciekow LPT2G, Gowarzewo, ul. Polna, dz. nr 40/5
warunki dotyczg przylgcezenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowg 2 kW
na napieciu 0,4 kv
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I, MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlgeze zintegrowane z ukladem pomiarowo rozliczeniowym;
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAXKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECH:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0
1.1.zlacze kablowe pomiarowe zabudowaé jako wolnostejace przy urzgdzeniach przepompowni w
miejscu dostepnym dla stuzb ENEA Operator Sp.zo.o. z dost¢gpem od zewngtrz;
1.2.gabaryty zlycza kablowo pomiarowego powinny umezliwia¢ zabudoweg zabezpieczenia giéwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujjcego,
listwe zaciskows;
1.3.drzwiczki zlacza kablowo pomiarowege winny by¢ przystosowane do zamknig¢cia wkladky z kluczem
stosowanym w ENEA Operator Sp. z o.0.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
2.1.weinka w istniejgcy kabel YAKY 4 x 70 mm2, weinke wykonad przy pomocy mufy kablowej i kabla o |
przekroju 70 mm2, kabel wprowadzié de zlacza kablowego zintegrowanego z ukladem pomiarowe
rozliczeniowym;
3. w zakresie dotyczgeym urzgdzen podimiotu przylaczanego:
3.1.wykonaé WLZ preystosowany do obcigZzenia i obewigzujaeych przepisow
1L MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCZNED:
zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczancego

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i
instalacji.

IV. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zijcze zintegrowane z ukladem pomiarowo rozliczeniowym;

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWTEGO:
licznik kWh 3-fazowy 1-strefowy bezposredni

VI RODZAJ T USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zahezpieczenie gldwne - 3 x 20 A w zlgczu kablowo-pemiarowym
zabezpieczenie przedlicznikowe - 3 x 10 A w zlgcza kablowo-pemiarowym
Jake zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaéd jednofazowe ograniczniki mocy umownej

VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEL:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélezynniku moey odpowiadajacym tg ¢ < 0.4.

VHI. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napi¢cia pracuje w ukladuzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowac
odpowiedni dla tego ukiadu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonad zgodnie 2 wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” {(Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z poiniejszymi zimianami).

3690/2020/0DS5/ZR4 UT KK Strona |



2. Instalowane wrzgdzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz pesiadaé adpowicdnie atesty. Praylgezane urzgdzenia
powinny posiada¢ wymagang odpomosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonsiruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartodciach przekraczajgeych odporosc na
te zaburzenta innych urzgdzen wystepuigeych w tym érodowisku

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompieksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elekiryczne] w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigeia, odksztaleenia napigcia, zawartosei poszezeg®inych
harmonicznych, wskainika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowane] oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
ohowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano - montazowych ujetveh w ninigjszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projekiowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyinej ENEA Operator Sp. z 0.0., kidre sg
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanyeh do uzgodnienia dokumentacyi
projektowych nalezy dofaczy¢ odwiadezenie projektanta o zgodnodei przyjetych rozwigzan ze Standardami w siec
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszezonych wg zasad
ckreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia,

Rozdzielnik:
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ENEA Onerator Sp. 7 0.0, Oddzial Dystrybucii Poznan Wrzedma, 06.02.2020 1.

Rejon Dystrybucii Wizednia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzeénia
tel. 61 850 40 00

6227/2020/0D5/2ZR4

Zaktad Komunalny w Kleszezewie Sp. z 0.0.
ul. Sportowa 3
63-603 Kleszczewo

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergefycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,
Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu: przepompownia $ciekdw PGE, Gowarzewo, ul. Rabowicka, dz. ar 70/6
warunkl dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
7 mocy przylaczeniowa 2 kW
na napigeiu 0,4 kV
zakwaliftkowanego do V grupy przylaczeniowej

I MIEISCE PRZYLACZEN]A:
zhjcze zintegrowane z ukladem pomiarowe rozlezeniowym;

. RODZA} POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczgcym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:

1.1.przylaczem kablowym o przekroju min. 35 mm?2 od istniejycego zlacza ZKP nr 4/1 w granicy dzialki

nr 55/1, kabel wprowadzi¢ do zlacza kablowego zintegrowanego z ukladem pemiarowo
rozliczeniowym;

1.2.zt3cze kablowo pomiarowe zabudowa¢ jake wolnestojace przy wrzadzeniach przepempowni w
miejscu dostepnym dla sluzb ENEA Operator Sp.zo.o. z dostgpem od zewngftrz;
gabaryty zlgcza kablowo pomiarowege powinny umozliwiaé zabudowe zabezpieczenia glownego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, Heznika energii elekirycznej, ewentualnie zegara sterujacego,
listwe zaciskowa;

1.3.drzwiczki zigeza kablowo pomiarowego winny by¢ przystosowane do zamknigeia wkladky z kluczem

stosowanym w ENEA Operator Sp. z 0.0,

2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:

2,Listniejace urzadzenia przystosowaé de zwigkszonego poboru mocy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:

3.1.wykonaé¢ WLZ przystosowany do obcigZenia i obowigzujacych przepisow

1. MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGIT ELEKTRY CZNEL

zaciski na Hstwie zaciskowej w ziaczu kablowym-pomiarowym w kierunku instalacji podmioiua
przylaczanego

Micjsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczednie miejsce rozgraniczenia wlasno$ci siect
instalacji.
IV. MIEJISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWOQO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze zintegrowane z ukladem pomiarowo rozliczeniowym;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
licznik k'Wh 3-fazowy 1-strefowy bezposredni
V1. RODZAI 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie glowne - 3 x 20 A w zlaczu kablowo-pomiarowym
zabezpieczenie przedlicznikowe - 3 x 10 A w ziaczu kablowo-pomiarowym
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowad jednefazowe ograniczniki mocy umownej
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MQCY BIERNEI:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolezynnikn mocy odpowiadajgcym tg ¢ <04,
VI DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sieé niskiego napiccia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
IX. UWAGI DODATKOWE:
1. Instalacje wewnetrang nalezy wykonad zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 1. w sprawie ,,warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z

622772020/0D5/ZR4 UT KK
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2015 v poz. 1422 z pédniciszymi zmianami),

2. Instalowane urzadzenia powinny spetniac¢ wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty. Przylgezane urzadzenia
powinny posiadaé wymagana odpomosé na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny byc tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzen elekfromagneiyveznyeh o warlodciach przekraczajgeyeh odpomodé na
te zaburzenia immych urzadzen wystepuigcych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw praylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w nmowic o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrdw jakosciowych
energii elekiryczne] w zakresie odchylen czesiotliwosei i napiecia, odkszialcenia napiecia, zawartodci poszezegoinych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane; i
planowanej oraz czasu irwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia reatizaci prac projektowych 1 budowiano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie,

3. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawic niniejszych
warunkow przylaczenia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sg
publikowane na stronie internetowej Spatki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ odwiadezenie projekianta o zgodnodel przyietyeh rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyinejf ENEA Operator Sp 7 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepsiw, dopuszezonych wg zasad
okredlonych w tych Standardach.

Data waznodci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

Rozdzielnik:
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