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1.0. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest:

Kanalizacja sanitarna wraz z przylagczami dla miejscowosci: Gowarzewo, Komorniki,
Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo — zadanie A, B, C bedace czescig projektu
»Kompleksowy rozwoéj gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy Kleszczewo”.

Zadanie nalezy wykonac¢ na podstawie dokumentacji projektowej:

. Dokumentacja budowlana:

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami
dla miejscowosci: Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gm. Kleszczewo — ZADANIE A, B,
C
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z o.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

2. PROJEKT BUDOWLANY - Kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami dla miejscowosci:
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gm. Kleszczewo — ZADANIE A,
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

3. PROJEKT BUDOWLANY - Kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami dla miejscowosci:
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gm. Kleszczewo — ZADANIE B
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

4. PROJEKT BUDOWLANY - Kanalizacja sanitarna wraz z przylgczami dla miejscowosci:
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gm. Kleszczewo — ZADANIE C
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

5. PROJEKT BUDOWLANY - KANALIZACJA SANITARNA odcinki lokalizowane poza dziatkami
GDDKIA ,TOM I-czes¢ opisowa z uzgodnieniami
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
60-129 Poznan w grudzien 2018 .

6. PROJEKT BUDOWLANY - KANALIZACJA SANITARNA odcinki lokalizowane poza dziatkami
GDDKIiA ,TOM Il - czes¢ rysunkowa
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Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
60-129 Poznan w grudzien 2018 .

Projekt budowlany. Projekt odcinka sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul.
Swarzedzkiej i ulicach przylegtych w Gowarzewie wraz z przepompownig i jej zasilaniem
(PGT7).

Dokumentacja opracowana przez DROMAX Sp. z 0.0., ul. K. Libelta 1A/2,

61-706 Poznan w lipcu 2017 r.

. Dokumentacja wykonawcza:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami dla miejscowosci: Gowarzewo, Komorniki,
Tulce i Szewce, gm. Kleszczewo — ETAP Il — Zlewnia przepompowni PTU4 do wysokosci ul.
Czeresniowej wraz z przepompownig PG1 (oraz LPT1))

Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,

60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

Projekt odtworzenia nawierzchni drogi gminnej -ETAP I
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

Instrukcja rozruchu przepompowni PG1 | LPT1(T) - ETAP Il
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

Instrukcja uzytkowania przepompowni PG i LPT1(T) - ETAP II

Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

Projekt elektryczny - ETAP I

Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami dla miejscowosci: Gowarzewo, Komorniki,
Tulce i Szewce, gm. Kleszczewo — ETAP Ill — Zlewnia przepompowni: PG2, PG3, PG4, PG5,
oraz LPT4(G).

Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,

60-129 Poznan w styczniu 2020 r.
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. Projekt odtworzenia nawierzchni drogi gminnej - ETAP Il

Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

Instrukcja rozruchu przepompowni PG3, PG2, PG4, PG5oraz LPT4(G) - ETAP I
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

. Instrukcja uzytkowania przepompowni PG3, PG2, PG4, PG5oraz LPT4(G) - ETAP llI

Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

Projekt elektryczny - ETAP Il
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami dla miejscowosci: Gowarzewo, Komorniki,
Tulce i Szewce, gm. Kleszczewo — ETAP IV — Zlewnia przepompowni PG1, wraz z
przepompowniami: PG6, SP1, SP2, LPT1(G).

Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,

60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

Projekt odtworzenia nawierzchni drogi gminnej - ETAP IV
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

Instrukcja rozruchu przepompowni — ETAP IV — Zlewnia przepompowni PG1, wraz z
przepompowniami: PG6, SP1, SP2, LPT1(G).

Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,

60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

Instrukcja uzytkowania przepompowni — ETAP IV — Zlewnia przepompowni PG1, wraz z
przepompowniami: PG6, SP1, SP2, LPT1(G).

Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,

60-129 Poznan w styczniu 2020 r.
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Projekt elektryczny - ETAP IV
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami dla miejscowosci: Gowarzewo, Komorniki,
Tulce i Szewce, gm. Kleszczewo — ETAP V — Zlewnia przepompowni PG8, wraz z ul.
Rabowickag oraz zlewnig ul. Starowiejskiej i LPT2(G).

Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,

60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

Projekt odtworzenia nawierzchni drogi gminnej - ETAP V
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

Instrukcja rozruchu przepompowni — ETAP V — Zlewnia przepompowni PG8 wraz z ul.
Rabowickg oraz zlewnig w ul. Starowiejskiej i LPT2(G)

Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,

60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

Instrukcja uzytkowania przepompowni — ETAP V — Zlewnia przepompowni PG8 wraz z ul.
Rabowickag oraz zlewnig w ul. Starowiejskiej i LPT2(G) w Gowarzewie.

Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,

60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

Projekt elektryczny - ETAP V
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami dla miejscowosci: Gowarzewo, Komorniki,
Tulce i Szewce, gm. Kleszczewo — ETAP VI — Zlewnia przepompowni PG10.

Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,

60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

Projekt odtworzenia nawierzchni drogi gminnej - ETAP VI

Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
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60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami dla miejscowosci: Gowarzewo, Komorniki,
Tulce i Szewce, gm. Kleszczewo — ETAP VII — Zlewnia przepompowni PG9, i PS1.
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,

60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

Projekt odtworzenia nawierzchni drogi gminnej - ETAP VI
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

Instrukcja rozruchu przepompowni — ETAP VIl — Zlewnia przepompowni PG9, i PS1.
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

Instrukcja uzytkowania przepompowni — ETAP VIl — Zlewnia przepompowni PG9, i PS1.
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

Projekt elektryczny - ETAP VII
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, sieci wodociggowej wraz z przytgczami
oraz przepompowni $ciekdw z rurociggami tocznymi w miejscowosci Komorniki i
Nagradowice, gmina Kleszczewo.

WYCIAG Z PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna — zlewnia PK2, SP1 oraz kanalizacja
grawitacyjna: S56-SR5, S64-SR3, S62-S63, S60-S76.

Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,

60-129 Poznan w grudzien 2021 r.

Projekt wykonawczy. Projekt odcinka sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul.
Swarzedzkiej i ulicach przylegtych w Gowarzewie (przepompownia PG7).

Dokumentacja opracowana przez DROMAX Sp. z 0.0., ul. K. Libelta 1A/2,

61-706 Poznan w lipcu 2017 r.
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30. Szkic geodezyjny inwentaryzacji rejonu przepompowni PG7 przy ul. Swarzedzkiej

w Gowarzewie.

31. Szkic geodezyjny inwentaryzaciji rejonu przepompowni PS1 przy ul. Lipowejw Szewcach.

32. Szkic geodezyjny inwentaryzacji rejonu przepompowni PG9 przy ul. Szewskigj

w Gowarzewie.

33. Dobdér pomp wraz z okresleniem pozioméw pracy przepompowni PG7 w Gowarzewie.

34. Zestawienie nr 1 — Spis wydtuzanych i dodatkowych przytgczy kanalizacji sanitarne;.

lll. Decyzje, zaswiadczenia, zestawienia:

1. Zaswiadczenie dokonania zgtoszenia zamiaru budowy nr AB.6743.09.09.2020.X| z dnia
06.04.2020 r.
Decyzja przeniesienia zaswiadczenia nr 3391/22 z dnia 25.08.2022r. AB.6740.9.76.2022.X
Zaswiadczenie dokonania zgtoszenia zamiaru budowy AB.6743.09.53.2018.XI. z dnia
25.01.2019r.

4. Zaswiadczenie dokonania zgtoszenia zamiaru budowy nr AB.6743.09.56.2017.111 z dnia
05.09.2017r.

5. Zestawienie nr 1 — Spis wydtuzanych i dodatkowych przytgczy kanalizacji sanitarne;j

ZAKRES BUDOWY

ETAP I:
(OPRACOWANIE PROJEKTOWE ETAP II)
1. Rurociag ttoczny LPT1 ) — S26
- PEHD 100-RC @90mm — dt. 190,8 m

2. Lokalny punkt ttoczenia LPT1y,
- LPT1(T) @ 1,2m,
- pompy typ MSV-80-14H- 2 szt.
- technologia ze stali nierdzewnej AISI 304
- wyposazenie zgodnie z dokumentacjg projektowag

- zagospodarowanie terenu
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-LPT1() nalezy wpig¢ wsystem monitoringu i sygnatdbw SMS pracy przepompowni

obowigzujgcy w Zakfadzie Komunalnym w Kleszczewie Sp. z 0.0.

3. Kanat grawitacyjny LPT1 ), — S64a,
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — df. 173,3m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 7 szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —20 szt. o dtugosci catkowitej L=138,2m
- studnie przytgczeniowePVC @ 425 mm
4. Kanatl grawitacyjny S64b — S69b
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze Scianki SN8 — dt. 99,2m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 3 szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 19 szt. o dtugos$ci catkowitej L=104,5m
- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm
5. Kanat grawitacyjny S62b — S66b
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 25,2m
- studnie betonowe $rednica @ 1000 mm — 1 szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 5 szt. o dtugosci catkowitej L=51,5m
- studnie przytgczeniowe PVC @ 425mm
6. Kanat grawitacyjny LPT1 ), — S26
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze Scianki SN8 — dt. 4,5m
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 2szt. o dtugosci catkowitej L=12,4m
- studnie przytgczeniowe PVC @ 425mm
7. Kanat grawitacyjny $25-S73,
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 109,1m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 5 szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 8 szt. o dtugosci catkowitej L=46,7m
- studnie przytgczeniowe PVC @ 425mm
8. Kanat grawitacyjny S71,, - S74,,

- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 57m
- studnie betonowe $rednica @ 1000 mm — 1szt.

- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 3 szt. o dtugosci catkowitej L=25,1m
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- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

9. Kanat grawitacyjny S31- (w kierunku S37)
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt.3,0m

- studnie betonowe $rednica @ 1000 mm — 1szt.

10. Kanat grawitacyjny S57- S61
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze Scianki SN8 — dt.8,5m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 1szt.

11. Kanat grawitacyjny S56 - S60
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze Scianki SN8 — dt.4,0m

- studnie betonowe $rednica @ 1000 mm — 1szt.

12. Kanat grawitacyjny $55- S59
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt.5,0m

- studnie betonowe $rednica @ 1000 mm — 1szt.

13. Kanat grawitacyjny $82- S89
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt.8,5m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 1szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 1 szt. o dtugosci catkowitej L=5,5m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

14. Kanat grawitacyjny S67- Zpk12
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze Scianki SN8 — dt.13,5m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 1szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 1 szt. o dtugosci catkowitej L=4,0m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425mm

(OPRACOWANIE PROJEKTOWE ETAP VI)
15. Kanat grawitacyjny S37ZA — S24
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt.54,1m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 1szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 2 szt. o dtugosci catkowitej L=10,5m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425mm
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16. Kanat grawitacyjny S61ZA — S23
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt.50,8m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 1szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 11 szt. o dtugos$ci catkowitej L=39,4m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425mm

17. Kanat grawitacyjny S60ZA — S22
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze Scianki SN8 — dt.48,7m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 1szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 16 szt. o dtugosci catkowitej L=56,8m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425mm

18. Kanat grawitacyjny S59ZA — $110
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt.186,6m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm —4szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 10 szt. o dtugos$ci catkowitej L=60,9m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425mm

19. Kanat grawitacyjny Zt6 — S118
- @200mm PVC-U SN8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — d.153,2m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 4szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 14 szt. o dtugosci catkowitej L=79,4m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425mm

20. Kanat grawitacyjny Zt5 — S121
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze Scianki SN8 — dt.122,5m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 3szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 11 szt. o dtugos$ci catkowitej L=81,5m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

21. Kanat grawitacyjny Zt.3 — S21
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt.46,2m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 2szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 3 szt. o dtugosci catkowitej L=15,1m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm
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(OPRACOWANIE PROJEKTOWE ETAP IV)

22. Kanal grawitacyjny S89ZA — S122
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze Scianki SN8 — dt.47,5m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 1szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 5 szt. o dtugosci catkowitej L=24,9m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

23. Kanat grawitacyjny S70ZA-S190
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze Scianki SN8 — dt.386,7m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 10szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 30 szt. o dtugos$ci catkowitej L= 178,2m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

24. Kanat grawitacyjny S181-S194
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt.131,2m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 4szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 13 szt. o dtugosci catkowitej L=82,1 m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

25. Kanatl grawitacyjny Zt2-Zpk5
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze Scianki SN8 — dt.105,9m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 2szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 3 szt. o dtugosci catkowitej L=14,8 m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

26. Kanat grawitacyjny Zt4-S365
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze Scianki SN8 — dt.103,5m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 4szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 10 szt. o dtugosci catkowitej L= 65,2m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

27. Kanat grawitacyjny S75ZA-S96
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt.80,6m

- studnie betonowe $rednica @ 1000 mm — 3szt.
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- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 1 szt. o dtugosci catkowitej L= 11,3m

- przytgcza kanalizacyjned 200 mm — 1 szt. o dtugosci L= 20,1m i @ 160 mm o dtugosci
L=10,3m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

28. Kanat grawitacyjny S95-Zpk3
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze Scianki SN8 — d.79,9m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 2szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 8 szt. o dtugosci catkowitej L=58,7 m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

29. Kanat grawitacyjny Sistn.6 — S83
- @200mm PVC-U SN8 o jednolitej strukturze Scianki SN8 — dt.335,9m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 9szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 18 szt. o dtugosci catkowitej L=98,8m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

30. Kanat grawitacyjny S76-S85
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt.44,9m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 2szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 6 szt. o dlugosci catkowitej L=28,3m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

31. Kanat grawitacyjny S85-Zpk1
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze Scianki SN8 — d.36,4m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 2szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 2 szt. o dtugosci catkowitej L=4,0m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

32. Kanat grawitacyjny S78-S89
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — d.86,9m
- studnie betonowe $rednica @ 1000 mm — 2szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 10 szt. o dtugos$ci catkowitej L=55,8m
- studnie przytagczeniowe PVC & 425 mm
33. Kanat grawitacyjny S80-S90
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt.60,7m
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- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 1szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 10 szt. o dtugosci catkowitej L=39,3m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

34. Kanal grawitacyjny S81- (w kierunku S91)
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt.8,0m

(OPRACOWANIE PROJEKTOWE ETAP VII)
35. Kanal grawitacyjny S35b — S37b (+ 33,1m w kierunku S34)
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze Scianki SN8 — dt.132,5m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm —4szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 5 szt. o dlugosci catkowitej L=32,6m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

36. Kanat grawitacyjny S37b — P139ab
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt.11,9 m

37. Kanat grawitacyjny S35b — S53b
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — d.260,1 m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 8szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 19 szt. o dlugosci catkowitej L=103,2 m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

38. Kanat grawitacyjny S49b — S55b
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt.41 m

- studnie betonowe $rednica @ 1000 mm — 2szt.

39. Kanat grawitacyjny S52b — S56b
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze Scianki SN8 — dt.49,8 m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 1szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 3 szt. o dtugosci catkowitej L=19,3 m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

40. Kanat grawitacyjny S38b — S44b (+39,4m w kierunku S27b)
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — d.341,8 m

- studnie betonowe $rednica @ 1000 mm — 7szt.
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- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 21 szt. o dtugos$ci catkowitej L=109,0m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

41. Kanat grawitacyjny S39b — S45b
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze Scianki SN8 — dt.32,7 m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm —1szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 2 szt. o dtugosci catkowitej L=10,0m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

42. Przepompownia PG9 - wykonanie prac z wyjatkiem budowy studni
przepompowni (studnia zostata wybudowana w ramach odrebnego zadania)
- pompy typ MSV-80-32— 2 szt.
- technologia ze stali nierdzewnej AlS| 304
- wyposazenie zgodnie z dokumentacjg projektowag
- przepompownie PG9 nalezy wpigé wsystem monitoringu i sygnatow SMS pracy

przepompowni obowigzujgcy w Zaktadzie Komunalnym w Kleszczewie Sp. z o.0.

43. Przepompownia PS1 — wykonanie prac z wyjatkiem budowy studni przepompowni
(studnia zostata wybudowana w ramach odrebnego zadania)
- pompy typ MSV-80-32— 2 szt.
- technologia ze stali nierdzewnej AlS| 304
- wyposazenie zgodnie z dokumentacjg projektowa
- przepompownie PS1 nalezy wpigé wsystem monitoringu i sygnatébw SMS pracy

przepompowni obowigzujgcy w Zakfadzie Komunalnym w Kleszczewie Sp. z o0.0.

44. Kanat grawitacyjny S11 — S8
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze Scianki SN8 — dt.98,1 m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm —3szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 1 szt. o dtugosci catkowitej L=8,9m

- studnia przytgczeniowa PVC @ 425 mm

45. Kanat grawitacyjny S11 — S38
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt.67,9 m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 2szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 4 szt. o dlugosci catkowitej L=21,6m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm
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46. Kanat grawitacyjny S9-S35
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 58,1 m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 2szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 3 szt. o dtugosci catkowitej L=16,6m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

47. Kanat grawitacyjny S10-S36
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 61,7 m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 1szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 5szt. o dtugosci catkowitej L=21,8m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

48. Kanat grawitacyjny $12—-S819 (+40,7m w kierunku S5)
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — d.318,1 m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm —8szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 20 szt. o dlugosci catkowitej L=127,2m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

49. Kanat grawitacyjny $S26—S20 (+24m w kierunku S7)
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — df. 294,5m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 7szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 12 szt. o dtugosci catkowitej L=84,1m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

50. Kanat grawitacyjny S21-S28
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 40,3 m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 2szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 2szt. o dlugo$ci catkowitej L=7,6m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

51. Kanat grawitacyjny S33-S22
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 143,1 m
- studnie betonowe $rednica @ 1000 mm — 5szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 12szt. o dtugosci catkowitej L=75,8m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm
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52. Przylacza kanalizacyjne nie ujete w czesci rysunkowej dokumentacji projektowej
- przytacza kanalizacyjnerury PVC-U SN8 o jednolitej strukturze Scianki SN8 & 160mm,
tagczna dtugosé L=94,4m,

ETAP II:
(OPRACOWANIE PROJEKTOWE ETAP IV)
1. Kanat grawitacyjny S63ZA-SR10
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 176,5 m
- studnie betonowe $rednica @ 1000 —5szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 6 o dtugosci catkowitej L=31,5m
- przytgcza kanalizacyjne @ 200mm —szt.1 o dtugo$ci catkowitej L=4,4m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

2. Kanat grawitacyjny SP2-S411
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — d.103,1 m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 4szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 6 o dtugosci catkowitej L=31,5m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

3. Rurociag tloczny SP2-SR3
- PEHD 100-RC @90mm — dt. 39,2 m

4. Studnia podrzutowa SP2
- Studnia podrzutowa SP2 @ 1,2m
- pompy typ MSV-80-14L— 2 szt.
- technologia ze stali nierdzewnej AlISI 304
- wyposazenie zgodnie z dokumentacjg projektowa
- zagospodarowanie terenu
- SP2 nalezy wpig¢ wsystem monitoringu i sygnatébw SMS pracy przepompowni

obowigzujgcy w Zakfadzie Komunalnym w Kleszczewie Sp. z 0.0.

5. Rurociag ttoczny PG6-SR10
- PEHD 100-RC @125mm — dt. 602,3 m

- studnia rewizyjna @ 1200 mm — 1szt.
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6. Przepompownia sciekoéw PG6
- Przepompownie sciekow PG6 & 1,5m
- pompy typ MSV-80-72— 2 szt.
- technologia ze stali nierdzewnej AISI 304
- wyposazenie zgodnie z dokumentacjg projektowag
- zagospodarowanie terenu przepompowni wraz z ogrodzeniem
- przepompownie PG6 nalezy wpigé w system monitoringu i sygnatow SMS pracy

przepompowni obowigzujgcy w Zakfadzie Komunalnym w Kleszczewie Sp. z o0.0.

7. Kanat grawitacyjny $S202-SR3
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze Scianki SN8 — dt.68,2 m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 4szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 3 o dtugosci catkowitej L=18,4m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

8. Kanat grawitacyjny PG6-SR2
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 387,3 m
- studnie betonowe $rednica @ 1000 mm — 10szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 20 o dtugosci catkowitej L=140,8m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

9. Kanal grawitacyjny $195-Sistn. 2
- @250mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — df. 121,9m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 3szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 4 o dtugosci catkowitej L=39,5m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

10. Kanat grawitacyjny S195-PG6
- @250mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze Scianki SN8 — dt. 9,6 m

11. Kanat grawitacyjny $206-S209
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 34,9 m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 2szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 2 o dtugosci catkowitej L=12,5m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm
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12. Kanat grawitacyjny Z£.1-S106
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 50,9 m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 2szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 6 o dtugosci catkowitej L=39,3m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

13. Kanat grawitacyjny Sistn.15-S102
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — df. 53,9 m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm —1szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 3 o dtugosci catkowitej L=11,8m
- przytgcza kanalizacyjne @ 200mm —szt.1 o dtugo$ci catkowitej L=9,4m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

14. Kanat grawitacyjny $200-S215
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 206,6 m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm —6szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 12 o dtugosci catkowitej L= 86,0m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

15. Kanat grawitacyjny $202-S221
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 60,4 m
- @160mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 30,6 m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 2szt.
- studnie PVC $rednica @ 425 mm — 2szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 2 o dtugosci catkowitej L= 11,3m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

16. Kanat grawitacyjny S203-SR4
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — df. 165,2m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 6szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 3 o dtugosci catkowitej L= 17,6m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

17. Rurociag ttoczny SP1-SR4
- PEHD 100-RC @90mm — dt. 16,6 m
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18. Studnia podrzutowa SP1
- studnia podrzutowa SP1 & 1,2m,
- pompy typ MSV-80-24— 2 szt.
- technologia ze stali nierdzewnej AISI 304
- wyposazenie zgodnie z dokumentacjg projektowag
- zagospodarowanie terenu
- SP1 nalezy wpig¢ wsystem monitoringu i sygnatéw SMS pracy przepompowni

obowigzujgcy w Zakfadzie Komunalnym w Kleszczewie Sp. z 0.0.

19. Kanat grawitacyjny SP1-S392
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze Scianki SN8 — dt. 7,0m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 1szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 1 o dtugosci catkowitej L= 8,1m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

20. Kanat grawitacyjny SP1-Sistn. 1
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 151,6m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 2szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 20 o dtugosci catkowitej L=134,5 m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

21. Kanal grawitacyjny SP1-S381
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 472,7m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 13szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 24 o dtugosci catkowitej L=128,9 m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

22. Kanat grawitacyjny S372-S389
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — df. 341,8m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 8szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 19 o dtugosci catkowitej L=108,9 m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

23. Kanat grawitacyjny S390-S386
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 46,1m

- studnie betonowe $rednica @ 1000 mm — 1szt.
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- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 2 o dtugosci catkowitej L=12,5 m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

24. Kanal grawitacyjny LPT1(G) — S400
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — df. 342,8m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 8szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 20 o dtugosci catkowitej L=133,9 m
- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

25. Lokalny punkt ttoczenia LPT1(G)
-LPT1(g) 9 1,2m
- pompy typ MSV-80-24— 2 szt.
- technologia ze stali nierdzewnej AlS| 304
- wyposazenie zgodnie z dokumentacjg projektowag
- zagospodarowanie terenu
- LPT1(G) nalezy wpig¢ wsystem monitoringu i sygnatdow SMS pracy przepompowni

obowigzujgcy w Zakfadzie Komunalnym w Kleszczewie Sp. z 0.0.

26. Kanat grawitacyjny LPT1(G) — S401
- @200mm PVC-U SN8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 6,7m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 1szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 2 o dtugosci catkowitej L=12,4 m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

27. Kanat grawitacyjny $396-S403
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze Scianki SN8 — dt. 82,4m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 2szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 3 o dtugosci catkowitej L=24,2 m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

28. Kanat grawitacyjny S399-S407
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — df. 198,4m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 4szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 13 o dtugosci catkowitej L=87,2 m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

21
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29. Kanat grawitacyjny Zpk8-S407
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 6,8m

30. Rurociag tloczny LPT1(G)-SR2
- PEHD 100-RC @90mm — dt. 329,1 m

31. Kanat grawitacyjny Sistn.2 — S176
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — df. 149,0m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 4szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 16 o dtugosci catkowitej L=83,9 m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

32. Kanat grawitacyjny S173-S177
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 31,4m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 1szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 3 o dlugosci catkowitej L= 28,3m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

33. Kanat grawitacyjny S175-S180
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 130,7m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 3szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 13 o dtugosci catkowitej L=68,6 m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

OPRACOWANIE PROJEKTOWE ETAP V)

34. Kanat grawitacyjny Sistn.16 — S169
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — df. 220,4m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 9szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 15 o dtugosci catkowitej L=89,6 m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

35. Kanat grawitacyjny S161-S170
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 56,2m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 1szt.

- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 1 o dtugosci catkowitej L=8,2 m
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- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

36. Kanat grawitacyjny S164-S172
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze Scianki SN8 — dt. 47,6m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 2szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 2 o dtugosci catkowitej L=5,1 m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

37. Kanat grawitacyjny PG8-S139
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — df. 405,4m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 12szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 11 o dlugo$ci catkowitej L=78,9 m
- przytgcza kanalizacyjne @ 200mm —szt. 2 o dtugosci catkowitej L=20,0 m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

38. Kanat grawitacyjny S128-S140

- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 5,8m

- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 1szt.

- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 2 o dlugosci catkowitej L=14,4 m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

39. Rurociag ttoczny PG8-RS6
- PEHD 100-RC @90mm — dt. 44,7 m

40. Przepompownia sciekow PG8

- przepompownie Sciekéw PG8 & 1,2m,

- pompy typ MSV-80-14M- 2 szt.

- technologia ze stali nierdzewnej AISI 304

- wyposazenie zgodnie z dokumentacjg projektowa

- zagospodarowanie terenu przepompowni wraz z ogrodzeniem

- przepompownie PG8 nalezy wpig¢ wsystem monitoringu i sygnatébw SMS pracy

przepompowni obowigzujgcy w Zaktadzie Komunalnym w Kleszczewie Sp. z o.0.

41. Kanat grawitacyjny Sistn.17 — SR6
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 47,0m

- studnie betonowe $rednica @ 1000 mm — 3szt.
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- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 2 o dtugosci catkowitej L=18,0 m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

42. Kanat grawitacyjny S355-S357

- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze Scianki SN8 — df. 22,5m

- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 1szt.

- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 2 o dtugosci catkowitej L=36,1 m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

43. Kanat grawitacyjny $145-S131

- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — df. 227,6m

- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 5szt.

- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 26 o dtugosci catkowitej L=169 m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

44. Kanat grawitacyjny $152-S134

- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — df. 315,8m

- studnie betonowe $rednica @ 1000 mm — 7szt.

- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 35 o dtugosci catkowitej L=203,8 m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

45. Kanat grawitacyjny S155-S138

- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — df. 162,5m

- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 3szt.

- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 3 o dtugosci catkowitej L=18,0 m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

46. Kanat grawitacyjny Zpk7-S155
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze Scianki SN8 — dt. 5,4m

47. Kanat grawitacyjny $S154-S159

- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 166,8m

- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 4szt.

- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 14 o dtugosci catkowitej L=101,1 m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm
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48. Kanat grawitacyjny S157-S160

- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 10,3m

- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 1szt.

- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 2 o dtugosci catkowitej L=12,6 m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

49. Kanat grawitacyjny LPT2(G)-S126

- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze Scianki SN8 — dt. 51,0m

- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 2szt.

- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 5 o dtugosci catkowitej L=28,3 m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

50. Kanat grawitacyjny LPT2(G)-S127

- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 7,5m

- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 1szt.

- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm —szt. 2 o dtugosci catkowitej L=19,9 m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

51. Kanat grawitacyjny S136-SR8
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 9,4m

- studnie betonowe $rednica @ 1000 mm — 1szt.

52. Rurociag ttoczny LPT2(G)-RS8
- PEHD 100-RC @90mm — dt. 89,9 m

53. Lokalny punkt ttoczenia LPT2(G)

- LPT2(G) D 1,2m,

- pompy typ MSV-80-14L— 2 szt.

- technologia ze stali nierdzewnej AlIS| 304

- wyposazenie zgodnie z dokumentacjg projektowa

- zagospodarowanie terenu

- LPT2(G) nalezy wpig¢é wsystem monitoringu i sygnatéw SMS pracy przepompowni

obowigzujgcy w Zakftadzie Komunalnym w Kleszczewie Sp. z 0.0.

54. Przepompownia PG7 (Gowarzewo, ul. Swarzedzka)- wykonanie pracz wyjatkiem

budowy studni przepompowni (studnia zostala wybudowana w ramach
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odrebnego zadania)
- pompy-— typ MSV-80-14M 2 szt.
- technologia ze stali nierdzewnej AlS| 304
- wyposazenie zgodnie z dokumentacjg projektowg i powykonawczg
- zuraw do wyciggania pomp zamontowany na pokrywie studni
- zagospodarowanie rejonu przepompowni o powierzchni 81m?
- przepompownie PG7 nalezy podtgczy¢ do zlgcza kablowego, wyposazy¢é w kompletng
szafe sterowniczg oraz wpigé wsystem monitoringu i sygnatéw SMS pracy przepompowni
obowigzujgcy w Zakfadzie Komunalnym w Kleszczewie Sp z 0.0.
- przepompownie sciekow wraz z zasilaniem elektrycznym nalezy wykonaé¢ w standardzie

pozostatych przepompowni objetych niniejszym opisem przedmiotu zamowienia.

55. Przylacza kanalizacyjne nie ujete w czesci rysunkowej dokumentacji projektowej
- przytgcza kanalizacyjne rura PVC-U SN8 o jednolitej strukturze $cianki SN8 & 160

mm, tgczna dtugosc¢ L=81,8 m

ETAP llla:
(OPRACOWANIE PROJEKTOWE ETAP i)

56. Przepompownia PG3
- Przepompownie sciekow PG3 & 1,2m
- pompy typ MSV-80-32— 2 szt.
- technologia ze stali nierdzewnej AIS| 304
- wyposazenie zgodnie z dokumentacjg projektowag
- zagospodarowanie terenu przepompowni
- przepompownie PG3 nalezy wpig¢ wsystem monitoringu i sygnatdw SMS pracy

przepompowni obowigzujgcy w Zakfadzie Komunalnym w Kleszczewie Sp. z o0.0.

57. Rurociag tloczny PG3-SR9
- PEHD 100-RC @90mm — dt. 486,7 m

58. Kanat grawitacyjny S4-SR9
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 6,1 m

- studnia rozprezna srednica @ 1000 mm — 1szt.

59. Kanat grawitacyjny PG3-S270
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- @200mm PVC-U SN8 o jednolitej strukturze Scianki SN8 — dt. 389,5 m
- studnie betonowe $rednica @ 1000 mm — 10szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 18szt. o dtugosci catkowitej L=137,4m

- przytgcza kanalizacyjne @ 200mm — 1szt. o dlugo$ci catkowitej L=6,9 m

60. Kanat grawitacyjny $265-S285
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — df. 575,42 m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 14szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 28szt. o dtugosci catkowitej L=206,7m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

61. Kanat grawitacyjny $275-S286
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 60,0 m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 1szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 5szt. o dlugosci catkowitej L=19,2m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

62. Kanat grawitacyjny S277-S287
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 41 m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 1szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 4szt. o dlugosci catkowitej L=14,6m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

63. Przytacza kanalizacyjne nie ujete w czesci rysunkowej dokumentacji projektowej

- przytgcza kanalizacyjne rura PVC-U SN8 @ 160 mm, tgczna dtugos¢ L=24,0 m

ETAP llib:
64. Kanal grawitacyjny Sistn.8- S298
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 71,3 m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 2szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 6szt. o dtugosci catkowitej L=30,1m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

65. Kanat grawitacyjny Sistn.13-S254
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze Scianki SN8 — dt. 369,0 m

- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 11szt.
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- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 20szt. o dtugosci catkowitej L=147,9m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

66. Kanat grawitacyjny Sistn.10-S290
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — df. 153,4 m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 4szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — 2szt. o dtugosci catkowitej L=16,5m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

67. Kanal grawitacyjny $289-S292
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 109,3m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 2szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — szt. 7 o dtugosci catkowitej L=37,7m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

68. Kanat grawitacyjny Sistn.9-S296
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 182,7m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 5szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — szt. 4 o dtugosci catkowitej L=19,5m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

69. Kanatl grawitacyjny Sistn.7-S258
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — df. 192,8m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 4szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — szt. 7 o dtugosci catkowitej L=31,8m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

70. Kanat grawitacyjny $255-S260
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze Scianki SN8 — dt. 92,8m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 2szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — szt. 4 o dtugosci catkowitej L=17,9m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

71. Rurociag ttoczny LPR4(G)-SR5
- PEHD 100-RC @90 mm —dt. 126,1 m
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OPRACOWANIE PROJEKTOWE ETAP 1IV)
72. Kanat grawitacyjny Sistn.14-S239
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — df. 555,1 m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm —13szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — szt. 46 o dlugosci catkowitej L=254,3m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

73. Kanat grawitacyjny $228-S240
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — df. 62,6 m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 1szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — szt. 4 o dtugosci catkowitej L=27,1m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

74. Kanat grawitacyjny S232-S243
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 69,5 m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 2szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — szt. 6 o dtugosci catkowitej L=37,5m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425mm

75. Kanat grawitacyjny S230-S241
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 60,3 m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 1szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — szt. 4 o dtugosci catkowitej L=31,5m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

76. Kanal grawitacyjny $235-S244
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — df. 26,3 m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 1szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — szt. 2 o dtugosci catkowitej L=9,7m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm
77. Przylacza kanalizacyjne nie ujete w czesci rysunkowej dokumentacji projektowej

- przytgcza kanalizacyjne z rur PVC-U SN8 o jednolitej strukturze @ 160 mm, tgczna
dtugos¢ L=55,02 m
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ETAP IVa:
(OPRACOWANIE PROJEKTOWE - WYCIAG Z PROJEKTU WYKONAWCZEGO
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczha — zlewnia PK2, SP1 oraz kanalizacja

grawitacyjna S56-SR5, S64-SR3, S62-S63, S60-S76)

1. Kanat grawitacyjny S35-S41
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — df. 366,5 m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 6szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — szt. 30 o dlugosci catkowitej L=186,3m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

2. Kanat grawitacyjny $S35-S43
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 100,0m
- studnie betonowe srednica @ 1000 mm —2szt.
- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — szt. 6 o dtugosci catkowitej L=14,0m

- studnie

ETAP IVb:

3. Kanat grawitacyjny S59-SR5

- @250mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — df. 411,0 m

- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 126,0 m

- studnie betonowe srednica @ 1000 mm —9szt.

- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — szt. 24 o diugosci catkowitej L=134,5m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

4. Kanat grawitacyjny S60-S76

- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — df. 125,5 m

- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 2szt.

- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — szt. 9 o dtugosci catkowitej L=46,5m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

5. Kanat grawitacyjny S75-S77

- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 13,0 m

- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 1szt.

- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — szt. 2 o dtugosci catkowitej L=11,5m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm
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6. Kanat grawitacyjny S63-S62

- @250mm PVC-U SN8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 18,0 m

- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — df. 43,0 m

- studnie betonowe srednica @ 1000 mm —2szt.

- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — szt. 1 o dtugosci catkowitej L=8,0m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

7. Kanat grawitacyjny S64-SR3
- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 19,0 m

- studnie betonowe $rednica @ 1000 mm — 1szt.

8. Kanat grawitacyjny SP1-S70

- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 295 m

- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 6szt.

- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — szt. 10 o dtugosci catkowitej L=65,0m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

9. Kanat grawitacyjny S82-S66

- @200mm PVC-U SNB8 o jednolitej strukturze scianki SN8 — dt. 274,5 m

- studnie betonowe srednica @ 1000 mm — 5szt.

- przytgcza kanalizacyjne @ 160mm — szt. 8 o dtugosci catkowitej L=31,0m

- studnie przytgczeniowe PVC @ 425 mm

10. Kanat grawitacyjny SP1-SR5
- PEHD 100-RC @90mm — dt. 5,0 m

11. Studnia podrzutowa SP1

- studnia podrzutowa SP1 & 1,2m,

- pompy typ MSV-80-14L— 2 szt.

- technologia ze stali nierdzewnej AlS| 304

- wyposazenie zgodnie z dokumentacjg projektowag

- zagospodarowanie terenu przepompowni

- SP1 nalezy wpig¢ w system monitoringu i sygnatdbw SMS pracy przepompowni

obowigzujgcy w Zakfadzie Komunalnym w Kleszczewie Sp. z 0.0.
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Zakres prac objetych SWZ:

. Wykonanie robét budowlano — montazowych wg dokumentacji projektowej dla zakresu

okreslonego w pkt. 1.0.,

Przedmiot zamdwienia dla branzy: sanitarnej, elektrycznej oraz drogowej,

Roboty pomiarowe i geodezyjne,

Dostawa i montaz nowych materiatéw i urzgdzen, przed wbudowaniem Wykonawca be-
dzie zobowigzany do uzyskania akceptacji wniosku materiatowego przez Zamawiajgce-
go i Inspektora Nadzoru.

Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z wszystkimi
uzgodnieniami,

Wykonanie petnego uzbrojenia sieci objetych postepowaniem zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

Organizacja zaplecza budowy wraz z placem na skladowanie materiatéw i tymczaso-
wym WC,

Roboty ziemne i utylizacja ziemi z wykopu,

9. Wykonanie oznakowania wbudowanej armatury (tabliczki na stupkach),

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

. Zagospodarowanie terenu po wykopach: uporzgdkowanie, zahumusowanie, zasianie

trawy,

Odtworzenie uszkodzonych nawierzchni, przywrdécenie nawierzchni do stanu pierwotne-
go,

Wykonanie proby cisnienia na rurociggu ttocznym kanalizacji sanitarnej,

Wykonanie préb szczelnosci na rurociggu grawitacyjnym kanalizacji sanitarnej,
Wykonanie badan zageszczenia gruntow po zrealizowanych wykopach,

Wykonanie kamerowania wszystkich kanatow grawitacyjnych,

Uzyskanie odbioréw paséw drogowych i innych terendéw od wiascicieli nieruchomosci,
Likwidacja kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. W przypadku kolizji z istniejgcym drenazem,
nalezy zgtosi¢ i uzgodni¢ sposéb naprawy z Gminng Spotkg Wodng w Kleszczewie.
Udokumentowaé miejsce usuniecia kolizji i sposéb naprawy.

Odwodnienie wykopéw w czasie prowadzonych robét wraz z odprowadzaniem woéd z
wykopow.

Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, Kierownik budowy zobowigzany bedzie
do sporzadzenia planu BIOZ.

Zapewnienie odpowiedniego materiatu, sprzetu i kwalifikowanej obstugi do realizacji za-
dania.
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Utylizacja odpadow, utrzymywanie porzadku na budowie.

22. Wpiecie monitoringu pracy i sterowania wszystkich przepompowniami, studni podrzuto-

wych i lokalnych punktow tloczenia do istniejgcego systemu monitoringu i powiadomien

na SMS w Zaktadzie Komunalnym w Kleszczewie Sp. z 0.0.

23. Wykonanie dokumentacji powykonawczej: 2 egz. w formie papierowej, 2 egz. wersja

elektroniczna na ptycie CD lub innym nosniku elektronicznym,

24. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

25. Zapewnienie mieszkancom dojscia do posesji w trakcie wykonywania prac.

26. Ztozenie wniosku do PINB i uzyskanie zaswiadczenia o zakonczeniu budowy.

c

T @ ™ o a o

Uwaga:

W terminie umownym Wykonawca zobowigzany jest do:

Wykonania wszystkich prac na budowie,

Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (2 egz. w formie papierowej, 2 egz. w
formie elektronicznej), ktéra bedzie zawierac:

Oswiadczenie kierownika budowy wraz z podpisem Projektanta i Inspektora Nadzoru,
PZT z projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, podpis Kierownika Budowy,
Projektanta — oswiadczenie o zmianach nieistotnych,

Wypetniony Dziennik Budowy,

Oswiadczenie geodety o zgodnosci wykonania zgodnie z planem

Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna,

Szkice geodezyjne,

Mapy z inwentaryzacjg poswiadczone przez Starostwo Powiatowe,

Pozytywne wyniki badan zageszczenia gruntu,

Raporty z kamerowanie sieci kanalizacji sanitarnej,

Pozytywne protokoty z préb cisnienia,

Pozytywne protokoty usuniecia kolizji,

Protokoty z rozruchu przepompowni sciekdw, studni podrzutowych i lokalnych punktow

ttoczenia,

m. Pozytywne wyniki badan wody na bakteriologie,

>

0 T O

. Pozytywne protokoty odbioru paséw drogowych,
. Oswiadczenia wtascicieli dziatek prywatnych, o wtasciwym zagospodarowaniu terenu,
. Whnioski materiatowe wraz z Deklaracjami Zgodnosci z PN i atestami PZH,

. Pozwolenie na uzytkowanie.
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3.0. Wymagania Zamawiajgcego:

a) Wykonawca winien zapozna¢ sie z terenem budowy i dokumentacjg projektowg oraz
wnies¢ ewentualne uwagi na etapie ogtoszonego postepowania.

b) Roboty budowlane nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegodlnej starannosci, zgodnie ze
sztukg budowlang, technologig, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami
Zamawiajgcego i nadzoru inwestorskiego.

c) Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy pod wzgledem wykonywanych robdt we
wlasnym zakresie i poniesie koszty z tym zwigzane, ponadto teren budowy oznakuje i
uniemozliwi dostep osobom trzecim, a prace bedg wykonywane zgodnie z przepisami
BHP i p.poz.

d) Wszystkie wykopy bedg zabezpieczone poprzez wykonanie odpowiedniego ogrodzenia
panelowego — azurowego.

e) Wszystkie materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania zamowienia muszg posiadaé
aktualne badania, swiadectwa, certyfikaty lub aprobaty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie, atesty PZH.

f) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych przepisdw w sposob
zapewniajgcy ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Za przypadkowo wyrzadzone
szkody w trakcie realizacji robot odpowiedzialny jest Wykonawca.

g) Wykonawca swoim dziataniem nie bedzie tamat przepiséw i normatywow z zakresu
ochrony s$rodowiska na terenie prowadzonych prac i poza nim. Bedzie unikat
zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych i powierzchniowych, nadmiernego hatasu i
innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikdbw powodowanych dziatalnoscig
przy wykonywaniu robdt wiertniczych. Ma to duze znaczenie ze wzgledu na
prowadzenie robdt na terenie ujecia wody i w obrebie jego strefy ochronnej — teren
ochrony bezposrednie;j.

h) W przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do projektu, Wykonawca jest
zobowigzany uzyskac zgode Projektanta, Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.

i) Zamawiajagcy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowania innych materiatow i
urzadzen niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia
parametrow nie gorszych niz okreslone w tej dokumentacji (rozwigzania rownowazne).
W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ziozenia stosownych dokumentéw
uwiarygadniajgcych te materiaty i urzgdzenia. Ztozone wyzej wskazane dokumenty bedag
podlegaty ocenie przez autora dokumentacji projektowej, ktéry sporzadzi stosowng
opinie. Opinia negatywna bedzie podstawg do podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o
odrzuceniu oferty z powodu ,,nierédwnowaznosci” zaproponowanych ,,zamiennikow”.

i) Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamdwienia wynosi 5 lat — liczgc od
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dnia bezusterkowego odbioru kohcowego przez Zamawiajgcego wykonanego

przedmiotu umowy.

Obowiazki Wykonawcy:

a) Realizacja zadania w zakresie okreslonym w SWZ i zatgczonej dokumentaciji.

b) Naprawa uszkodzonych urzgdzen uzbrojenia podziemnego i naziemnego spowodowana
prowadzonymi robotami budowlanymi — w uzgodnieniu z ich uzytkownikami
(administratorami).

c) Naprawa uszkodzen istniejgcych obiektow i elementéw zagospodarowania terenu,
spowodowana prowadzonymi robotami budowlanymi.

d) Wywiezienie i utylizacja wszystkich zdemontowanych materiatéw, gruzu, ziemi z urobku.

e) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezgco zbednych materiatow i odpaddw.

f) Wykonawca powinien posiada¢ sprawny i po wykonaniu przeglgdéw technicznych sprzet
zapewniajgcy realizacje zamowienia.

g) Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Inspektorowi nadzoru odpowiednie atesty,
certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczgce zastosowanych materiatéw i

urzadzen, przed ich zastosowaniem.

Podstawy wykonania zamoéwienia

a) Dokumentacje projektowe.
b) Informacje zawarte w niniejszej SWZ.
c) Wizje lokalne i ustalenia z uzytkownikiem.

d) Obowigzujgce Prawo budowlane, rozporzadzenia normy, normatywy techniczne oraz
przepisy zwigzane z trescig opracowania.
Informacje dodatkowe

1. Zakres budowy zostat okreslony w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia. Zatgczona

dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres prac.

2. W przypadku przeciskdw z rur stalowych nalezy zastosowaé powloke zewnetrzng

wzmocniong typu 3LPE (izolacja zewnetrzna PP) klasa C2 zgodnie z PN-EN ISO 21809-
1:2011 Przemyst naftowy i gazowniczy - Powioki zewnetrzne rurociggéw podziemnych i
podmorskich stosowanych w rurociggowych systemach transportowych -- Czes¢ 1: Po-
wioki poliolefinowe (3-warstwowe PE RC i 3 warstwowe PP). Minimalna grubosc¢ $cianki

rury stalowej — 8mm.
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Rozruch silnika pompy w przepompowniach sciekow, lokalnych punktach ttoczenia,

studniach podrzutowych zaktada sie z wykorzystaniem soft startutréjfazowego.

Pod warstwy bitumiczne jezdni zastosowac¢ siatke wzmacniajacg z widkna szklanego o

wytrzymatosci na rozcigganie w obu kierunkach min. 100 kN/m.

Budowa przepompowni PG7 polega na montazu wyposazenia (do istniejgcego zbiorni-
ka) pomp, armatury, orurowania, szafy sterowniczej, wykonania prac instalacyjnych,
elektrycznych i akpia oraz zagospodarowania terenu itp.

Do kanalizacji ttocznej nalezy zastosowac rury PEHD100-RC typu 2, SDR17 PN10.
Ogrodzenie rejonéw przepompowni sciekow nalezy wykonac¢ z nastepujgcych materia-
téw: Ogrodzenie z paneli ocynkowanych ogniowo+ malowanych RAL5010 (kolor niebie-
ski), wysokosci 1,83 m, oczka 50x200 mm, grubos¢ drutu 6/5/6 mm na stupkach syste-
mowych z profili zamknietych 60x40x2mm z kapturkiem, obejmami i akcesoriami ocyn-
kowanymi ogniowo, pomalowane w kolorze RAL 5010, podmuréwka betonowa zbrojona

systemowa. Brama dwuskrzydtowa o szerokos$ci 4 m.

Nalezy zastosowaé hydranty o nastepujgcych parametrach:

hydrant nadziemny srednica 80 mm (tamany), wymiary kotnierzy i ich odwiercenie zgod-
nie z Polskg Norma, na cisnienie robocze nie mniejsze niz 1,0 MPa,

cisnienie nominalne hydrantéw nie mniejsze niz 1,0 MPa,

dopuszcza sie wykonanie kolumny hydrantu:

z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 wg. DIN GGG 40,

ze stali ocynkowanej ogniowo,

ze stali nierdzewnej,

korpus gorny (gtowica, pokretto hydrantu) — z zeliwa sferoidalnego minimum ENGJS-
400-15 (wg DINGGG 40) lub stopu aluminium,

korpus dolny (stopa/komora zaworowa) — z zeliwa sferoidalnego minimum ENGJS- 400-
15 (wg DINGGG 40),

pokrywy nasad — z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40) lub
z zeliwa szarego, minimum EN-GJL-250, pokrywy nasad z zabezpieczeniem antykra-
dziezowym — linka stalowa, tahcuszek stalowy,

dwie nasady — wykonane ze stopu aluminium, przystosowane na wagz strazacKki
DN75m/m,

element zamykajgcy (ttok/ttoczek/grzybek) — z Zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-
400-15 (wg DINGGG 40), catkowicie pokryty gumg EPDM,

trzpien — ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,
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— rura trzpieniowa (rura uruchamiajgca/wrzeciono) — ze stali nierdzewnej, nakretka trzpie-
nia — z mosigdzu lub z brazu,

— uszczelnienie trzpienia — O-ringowe, z gumy EPDM,

— pozostate uszczelnienie — z gumy EPDM,

— na korpusie musi sie znajdowac¢ oznakowanie: ($rednicy hydrantu, logo producenta, ro-
dzaju materiatu z jakiego wykonany zostat korpus),

— hydrant powinien catkowicie sie odwodni¢ z chwilg petnego zamkniecia przeptywu. W in-
nych potozeniach elementu zamykajgcego odwodnienie powinno by¢ catkowicie szczel-
ne,

— zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw Zzeliwnych (wewnetrznych i ze-
wnetrznych) niemniejszej niz 250 mikronéw i nie wiekszej niz 800 mikrondw,

— wszystkie elementy zeliwne zewnetrzne pokryte powtokg odporng na promienie UV,

— mozliwo$¢ wymiany elementéw wewnetrznych bez koniecznosci demontazu hydrantu
(wykopywania z ziemi),

— hydranty - kolor czerwony,

— $wiadectwo Dopuszczenia CNBOP.

7.0. Zataczniki

Dokumentacja projektowa:

l.
1.

Dokumentacja budowlana:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Kanalizacja sanitarna wraz z przylgczami
dla miejscowosci: Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gm. Kleszczewo — ZADANIE A, B,
C

Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z o.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

PROJEKT BUDOWLANY - Kanalizacja sanitarna wraz z przytagczami dla miejscowosci:
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gm. Kleszczewo — ZADANIE A,

Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z o.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

PROJEKT BUDOWLANY - Kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami dla miejscowosci:
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gm. Kleszczewo — ZADANIE B

Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z o.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
60-129 Poznan w styczniu 2020 r.
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4. PROJEKT BUDOWLANY - Kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami dla miejscowosci:
Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gm. Kleszczewo — ZADANIE C
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z o.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

5. PROJEKT BUDOWLANY - KANALIZACJA SANITARNA odcinki lokalizowane poza dziatkami
GDDKIA ,TOM I-czes¢ opisowa z uzgodnieniami
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
60-129 Poznan w grudzieh 2018 .

6. PROJEKT BUDOWLANY - KANALIZACJA SANITARNA odcinki lokalizowane poza dziatkami
GDDKIiA , TOM Il - czes¢ rysunkowa
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
60-129 Poznan w grudzien 2018 .

7. Projekt budowlany. Projekt odcinka sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul.
Swarzedzkiej i ulicach przylegtych w Gowarzewie wraz z przepompownig i jej zasilaniem
(PG7).

Dokumentacja opracowana przez DROMAX Sp. z 0.0, ul. K. Libelta 1A/2, 61-706 Poznan w
lipcu 2017 r.

Il. Dokumentacja wykonawcza:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami dla miejscowosci: Gowarzewo,
Komorniki, Tulce i Szewce, gm. Kleszczewo — ETAP |l — Zlewnia przepompowni PTU4
do wysokosci ul. Czeresniowej wraz z przepompownig PG1 (oraz LPT1))
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z o.0. Sp. k., ul. Sielska 17d, 60-129

Poznan w styczniu 2020 r.

2. Projekt odtworzenia nawierzchni drogi gminnej - ETAP I
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

3. Instrukcja rozruchu przepompowni PG1 | LPT1(T) - ETAP I
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

4. Instrukcja uzytkowania przepompowni PG i LPT1(T) - ETAP I
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Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

Projekt elektryczny - ETAP Il
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami dla miejscowosci: Gowarzewo,
Komorniki, Tulce i Szewce, gm. Kleszczewo — ETAP lll — Zlewnia przepompowni: PG2,
PG3, PG4, PG5, oraz LPT4(G)

Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z o.0. Sp. k., ul. Sielska 17d, 60-129

Poznan w styczniu 2020 r.

Projekt odtworzenia nawierzchni drogi gminnej - ETAP Il
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z o.0. Sp. k., ul. Sielska 17d, 60-129

Poznan w styczniu 2020 r.

Instrukcja rozruchu przepompowni PG3, PG2, PG4, PG5oraz LPT4(G) - ETAP lli
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z o.0. Sp. k., ul. Sielska 17d, 60-129

Poznan w styczniu 2020 r.

Instrukcja uzytkowania przepompowni PG3, PG2, PG4, PG5oraz LPT4(G) - ETAP IIl.
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z o.0. Sp. k., ul. Sielska 17d, 60-129

Poznan w styczniu 2020 r.

Projekt elektryczny - ETAP lI
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z o.0. Sp. k., ul. Sielska 17d, 60-129

Poznan w styczniu 2020 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami dla miejscowosci: Gowarzewo,
Komorniki, Tulce i Szewce, gm. Kleszczewo — ETAP IV — Zlewnia przepompowni PG1,
wraz z przepompowniami: PG6, SP1, SP2, LPT1(G)

Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,

60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

Projekt odtworzenia nawierzchni drogi gminnej - ETAP IV
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Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

Instrukcja rozruchu przepompowni — ETAP |V — Zlewnia przepompowni PG1, wraz z
przepompowniami: PG6, SP1, SP2, LPT1(G).

Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,

60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

Instrukcja uzytkowania przepompowni — ETAP IV — Zlewnia przepompowni PG1, wraz z
przepompowniami: PG6, SP1, SP2, LPT1(G).
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z o.0. Sp. k., ul. Sielska 17d, 60-129

Poznan w styczniu 2020 r.

Projekt elektryczny - ETAP IV
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami dla miejscowosci: Gowarzewo,
Komorniki, Tulce i Szewce, gm. Kleszczewo — ETAP V — Zlewnia przepompowni PGS,
wraz z ul. Rabowicka oraz zlewnig ul. Starowiejskiej i LPT2(G)

Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,

60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

Projekt odtworzenia nawierzchni drogi gminnej - ETAP V
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

Instrukcja rozruchu przepompowni — ETAP V — Zlewnia przepompowni PG8 wraz z ul.
Rabowickag oraz zlewnig w ul. Starowiejskiej i LPT2(G) w Gowarzewie

Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,

60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

Instrukcja uzytkowania przepompowni — ETAP V — Zlewnia przepompowni PG8 wraz z
ul. Rabowicka oraz zlewnig w ul. Starowiejskiej i LPT2(G) w Gowarzewie

Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,

60-129 Poznan w styczniu 2020 r.
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Projekt elektryczny - ETAP V
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Sielska 17d,
60-129 Poznan w styczniu 2020 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami dla miejscowosci: Gowarzewo,
Komorniki, Tulce i Szewce, gm. Kleszczewo — ETAP VI — Zlewnia przepompowni PG10,
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z o.0. Sp. k., ul. Sielska 17d, 60-129

Poznan w styczniu 2020 r.

Projekt odtworzenia nawierzchni drogi gminnej - ETAP VI
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z o.0. Sp. k., ul. Sielska 17d, 60-129

Poznan w styczniu 2020 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami dla miejscowosci: Gowarzewo,
Komorniki, Tulce i Szewce, gm. Kleszczewo — ETAP VII — Zlewnia przepompowni PG9, i
PS1,

Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z o.0. Sp. k., ul. Sielska 17d, 60-129

Poznan w styczniu 2020 r.

Projekt odtworzenia nawierzchni drogi gminnej - ETAP VII
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z o.0. Sp. k., ul. Sielska 17d, 60-129

Poznan w styczniu 2020 r.

Instrukcja rozruchu przepompowni — ETAP VII — Zlewnia przepompowni PG9, i PS1,)
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z o.0. Sp. k., ul. Sielska 17d, 60-129

Poznan w styczniu 2020 r.

Instrukcja uzytkowania przepompowni — ETAP VII — Zlewnia przepompowni PG9, i PS1,
Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z o.0. Sp. k., ul. Sielska 17d, 60-129

Poznan w styczniu 2020 r.
Projekt elektryczny - ETAP VII

Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z o.0. Sp. k., ul. Sielska 17d, 60-129

Poznan w styczniu 2020 r.
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28. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, sieci wodociggowej wraz
z przytgczami oraz przepompowni Sciekbw z rurociggami ttocznymi w miejscowosci
Komorniki i Nagradowice, gmina Kleszczewo.

WYCIAG Z PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna — zlewnia PK2, SP1 oraz kanalizacja
grawitacyjna: S56-SR5, S64-SR3, S62-S63, S60-S76

Dokumentacja opracowana przez STUDIO DK Sp. z o.0. Sp. k., ul. Sielska 17d, 60-129

Poznan w grudzien 2021 r.

29. Projekt wykonawczy. Projekt odcinka sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul.
Swarzedzkiej i ulicach przylegtych w Gowarzewie (przepompownia PG7).
Dokumentacja opracowana przez DROMAX Sp. z o.0., ul. K. Libelta 1A/2, 61-706

Poznan w lipcu 2017 r.

30. Szkic geodezyjny inwentaryzacji rejonu przepompowni PG7 przy ul. Swarzedzkiej

w Gowarzewie.

31. Szkic geodezyjny inwentaryzacji rejonu przepompowni PS1 przy ul. Lipidowe;j

w Szewcach.

32. Szkic geodezyjny inwentaryzacji rejonu przepompowni PG9 przy ul. Szewskiej

w Gowarzewie.

33. Zestawienie nr 1 — Spis wydtuzanych i dodatkowych przytgczy kanalizacji sanitarne;j.

lll. Decyzje, zaswiadczenia:
1. Zaswiadczenie dokonania zgtoszenia zamiaru budowy nr AB.6743.09.09.2020.XI z dnia
06.04.2020 r.
2. Decyzja przeniesienia zaswiadczenia nr 3391/22 z dnia 25.08.2022r. AB.6740.9.76.2022.X
3. Zaswiadczenie dokonania zgtoszenia zamiaru budowy AB.6743.09.53.2018.Xl. z dnia
25.01.2019r.
4. Zaswiadczenie dokonania zgtoszenia zamiaru budowy nr AB.6743.09.56.2017.lll z dnia
05.09.2017 r.
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