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|. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot Inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa odcinka sieci kanalizacyjnej
w ulicy Swarzedzkiej i w ulicach przylegtych.

Inwestorem opracowania jest:

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Kleszczewie
ul. Sportowa 3,

63-005 Kleszczewo.
2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- notatki stuzbowej spisanej w Zaktadzie Komunalnym w Kleszczewie w dniu
25.08.2017 r.,

- warunki techniczne z dnia 07.06.2017 r.

- wizji w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,

- obowigzujgcych przepiséw i norm oraz katalogdéw producentéw,

- projektéw branzowych.
3. Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Teren bedacy przedmiotem
niniejszego opracowania uzbrojony jest w nastepujgce istniejgce sieci:

— wodociggowe,

— gazowe,

— energetyczne,

— teletechniczne.

Gmina Kleszczewo lezy w srodkowej czesci wojewddztwa wielkopolskiego, przy potudniowo-
wschodniej granicy miasta Poznania. Wedtug regionalizacji fizyczno — geograficznej J.
Kondrackiego teren w/w gminy lezy na obszarze Réwniny Wrzesinskiej — mezoregionie
nalezgcym do makroregionu Pojezierze Wielkopolskie i podprowincji Pojezierza

Potudniowobattyckiego.
4. Opis rozwigzan projektowych

Zgodnie ze zleceniem Zaktadu Komunalnego w Kleszczewie, zaprojektowano odcinki
kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami w ulice boczne w celu przysztosciowej rozbudowy

kanalizacji w gminie Kleszczewo.
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Projekt kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie ,Koncepcji budowy kanalizaciji
sanitarnej w gminie Kleszczewo obejmujgcej miejscowosci Gowarzewo, Tulce, Szewce,
Taniborz, Komorniki, Bylin, Nagradowice” wykonanej przez Biuro Projektowe DK Studio z
Poznania z grudnia 2015 r. Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 92/11
przewidziano lokalizacje pompowni sciekdw sanitarnych o parametrach (wg koncepcji o
numerze PG7). Przepompownia odprowadzac bedzie Scieki sanitarne z czesci Gowarzewa.
Do obliczen przyjeto ilosci sciekow ustalone w koncepcji kanalizacji sanitarnej (opracowanie
koncepcyjne DK Studio Poznan):

- ilo$¢ Sciekow doptywajgcych do przepompowni:

stan obecny Qmax.h.= 6,64 m3/h Qmaxs =1,84dm3/s

stan docelowy Qmax.h.= 20,90 m3/h Qmaxs = 5,80 dm3/s

perspektywa Qmax.h.= 34,14 m3/h Qmaxs = 9,48 dm3/s
Dobrano przepompownie 2z polimerobetonu o $rednicy wewnetrznej 1500 mm.
Przepompownia $ciekdw zlokalizowana zostata na dziatce nr 92/11, bedgcg wtasnoscig
Gminy Kleszczewo.
Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej beda przebiegaé w przebudowywanej drodze, ul.
Swarzedzkiej na odcinkach:

- od km 0+030 (potgczenie ze studnig rozprezng wg odrebnego opracowania DK Studio

Poznan) do konca zakresu przebudowywanej ulicy Tuleckiej wraz z odgatezieniem w ul.

Czeresniowa,

- od km 2+720 (projektowane rondo na skrzyzowaniu ulic Trzecka, Siekierecka,

Swarzedzka/ potgczenie ze studnig wg odrebnego opracowania DK Studio) do km

2+844,

- od km 2+857 do km 3+354 (z odgatezieniami w ul. Lipowa, Starowiejska, Stoneczng)

wraz z lokalizacjg przepompowni Sciekéw na dziatce nr 92/11 i kanatem ttocznym,

- od km 3+380 (odgatezienie w ul. Topolowg) do km 3+684.

5. Rury dla kanalizacji sanitarnej i studnie kanalizacyjne

Projektowane kanaty sanitarne i przytgcza zostang wykonane z rur PVC-U klasy S litych SN8
o srednicy Dz 200 mm. Rury tgczyc¢ kielichowo na uszczelke. Kanat ttoczny nalezy wykonac¢
z rur cisnieniowych PE100 SDR11 Dz 110 mm.

Do rejonu przepompowni przewidziano przytgcze wodociggowe Dz 90 mm PE100 SDR11
zakonczone hydrantem DN80. Przytgcze do przepompowni nalezy podtgczy¢ do istniejgcego
wodociggu z rur PVC o $rednicy @160mm zlokalizowanego w rejonie ul Swarzedzkie;.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zageszczaniem przez ubijanie
reczne. Ukladanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego konca odcinka, tak aby kielich rury byt

skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykonac¢ warstwg piasku o
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gr. 20 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek
nalezy zagesci¢ do 95% wg Proctora. Przy wejsciach i wyj$ciach kolektora do studni nalezy
stosowac elementy przegubowe, krééce.

Na projektowanych kanatach nalezy zastosowac studnie wtazowe z elementow betonowych
o $rednicy Dn 1000 mm. Studnie wykonane z elementow prefabrykowanych betonowych.
Nalezy je posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci
min. 10+15 cm i o $rednicy min. 0,10 m wiekszej niz $rednica zewnetrzna kregu
betonowego. Plyte nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio
przygotowanym gruncie rodzimym lub witasciwie zageszczonej podsypce piaskowej —
zaleznie od warunkéw gruntowo-wodnych.

Wymagane witasciwosci betonu:

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe, stosowane do montazu studni w
kanalizacji, muszg by¢ wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analize
warunkéw srodowiska, w ktérym beda pracowac (dotyczy to powierzchni zewnetrznych i
wewnetrznych). Studnie betonowe lub zelbetowe nalezy projektowac dla klasy ekspozycji
XA3 — zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003; ze zmiang PN-EN 206-1:2003/A1:2005
wprowadzong w 2005 oraz zmiang PN-EN 206-1:2003/A2:2006 ,Beton — Czes¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”

Dla powyzszej klasy cechy betonu sg nastepujace:

e beton klasy C35/45 o w <0,45

e cement siarczanoodporny CEM IITA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3
e kruszywo grube tamane bazaltowe

e nasigkliwo$c betonu 5%

e wodoszczelnosé W10

Studnia sktada sie z komory roboczej i dna - jako elementu prefabrykowanego,
stanowigcego monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie
dna studzienki powinno by¢ odpowiednio do ksztattu kanatu wykonane fabrycznie
wyprofilowane koryto (kineta 1D), przeznaczone do przeptywu sciekéw oraz spocznik. Wtaz
kanalizacyjny stanowi zwienczenie studni kanalizacyjnych. Nalezy stosowa¢ wiazy kanatowe
okragte, niewentylowane o srednicy DN 600 mm klasy D400, klasy wg normy PN-EN
124:2000 ,Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”.,
korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa wypetniona betonem klasy C 35/45.
Rama oraz pokrywa powinna by¢ mechanicznie obrabiana — przettaczana. W studniach
stosowac stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu jako produkt spetniajgcy
wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w
pionie co 25 cm do 30 cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od sciany

studzienki. Stopnie wtazowe (jako klamry) mogg by¢ réwniez wykonane z pretéow stalowych
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ocynkowanych, o srednicy ® 30 mm lub pretow stalowych, o srednicy ® 30 mm, pokrytych
tworzywem, o strukturze antyposlizgowej. W zwezce studni, pod wtazem, (ok. 10 cm), nalezy
montowac tzw. porecz chwytng, z preta stalowego ocynkowanego, pokrytych tworzywem o
strukturze antyposlizgowej o $srednicy ® 30 mm — w odlegtosci 7 cm od $ciany.

Przejscia kanatow przez $&cianki studni nalezy wykonaé jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekdéw. Przy wykonywaniu
przejs¢ trzeba mieé¢ na uwadze zabezpieczenie kanatu przed zatamaniem przy réznym
osiadaniu studzienki i kanatu.

Studnie rozprezng za kanatem ttocznym wykona¢ jako tworzywowg o srednicy DN1000 mm

jako kompletna.

6. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje i uzytkownikow, ktorych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy
projektowanych rurociggdéw. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonac probne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodéw. Pozwoli to na
ewentualng korekte trasy rurociggéw lub wykonanie specjalnych zabezpieczeh uzbrojenia
wzgledem kanalizacji sanitarnej, wodociggu w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych
z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W trakcie budowy kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonac¢ wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Projektowany rurocigg nalezy utozy¢ na
podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowaé nadsypke o grubosci 20 cm ponad najwyzszy
punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢ jako umocnione.
W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod
nadzorem wiasciciela istniejgcej sieci. Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym ize
spadkami podanymi na profilu podtuznym sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe;j.
Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonac jego kontroli wizualnej, a
takze przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie znormg PN-EN 1610 Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy

rowniez stosowac sie do zalecen producenta rur.

7. Uwagi koncowe

e Prace ziemne wykona¢ recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem,
W miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo izgodnie z wiascicielami

istniejgcego uzbrojenia.
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e Wykopy na catej dlugosci nalezy zabezpieczyé 2zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

e Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 47),

¢ wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen
sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

o Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zlecic nadzér wszystkim
wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

o Kanaly przed zasypaniem wykopu nalezy podda¢ prébie szczelnosci oraz zgtosi¢ jg
do odbioru technicznego.

e Wykonana kanalizacja powinna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez
odpowiednie stuzby geodezyjne.

o Calosc¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz
z Warunkami  Technicznymi  Wykonania i Odbioru Rurociggobw z Tworzyw
Sztucznych.

e Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z PN-
81/B-10725 Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;

e Materiaty uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiadac¢
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do
prowadzenia robét.

e Doktadng lokalizacje urzgdzen podziemnych nalezy ustalic przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wiascicieli i uzytkownikow uzbrojenia.

e Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac pod
nadzorem wiascicieli i uzytkownikdw, stosujgc sie do ich =zalecen odnosnie

zabezpieczen urzgdzen.

Uwaga: Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ Aprobate
Techniczng wydang przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie - zgodnie
Ustawg z dnia 5 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia
1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726.
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UWAGA:
W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie

uwzglednionym w niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowaé sie

z projektantem w celu opracowania odpowiedniego rozwigzania
i zlikwidowania kolizji.

Opracowata:

Agnieszka Rak
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|. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot Inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa przepompowni Sciekow
sanitarnych.

Inwestorem opracowania jest:

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Kleszczewie
ul. Sportowa 3,
63-005 Kleszczewo.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- notatki stuzbowej spisanej w Zaktadzie Komunalnym w Kleszczewie w dniu
25.08.2017 r.,

- warunkow technicznych z dnia 07.06.2017 r.

- wizji w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,

- obowigzujgcych przepisdw i norm oraz katalogéw producentéw,

- projektéw branzowych.
3. Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest budowa przepompowni $ciekow sanitarnych.

Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest w nastepujgce istniejgce
sieci:

— wodociggowe,

— gazowe,

— energetyczne,

— teletechniczne.

Gmina Kleszczewo lezy w srodkowej czesci wojewddztwa wielkopolskiego, przy potudniowo-
wschodniej granicy miasta Poznania. Wedtug regionalizacji fizyczno — geograficznej J.
Kondrackiego teren w/w gminy lezy na obszarze Roéwniny Wrzesinskiej — mezoregionie
nalezagcym do makroregionu Pojezierze Wielkopolskie i podprowincji Pojezierza

Potudniowobattyckiego.
4. Opis rozwigzan projektowych

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 92/11 przewidziano lokalizacje

pompowni sciekow sanitarnych o parametrach (wg koncepcji DK Studio Poznan o numerze
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PG7). Przepompownia odprowadza¢ bedzie scieki sanitarne z czesci Gowarzewa. Do
obliczen przyjeto ilosci sciekow ustalone w koncepcji kanalizacji sanitarnej (opracowanie
koncepcyjne DK Studio Poznan):

- ilos¢ sciekow doptywajgcych do przepompowni:

stan obecny Qmax.h.= 6,64 m3/h Qmaxs =1,84dm3/s

stan docelowy Qmax.h.= 20,90 m3/h Qmaxs = 5,80 dm3/s

perspektywa Qmax.h.= 34,14 m3/h Qmaxs = 9,48 dm3/s
Dobrano przepompownie 2z polimerobetonu o $rednicy wewnetrznej 1500 mm.
Przepompownia $ciekdw zlokalizowana zostata na dziatce nr 92/11, bedgcg wiasnoscig
Gminy Kleszczewo. Teren zagospodarowania terenu przepompowni pokazano w czesci

rysunkowej opracowania.
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Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:
Data zamowienia

Numer dokumentu: Gowarzewo PG7

llosc: 1

KRTF 80-215/24UEG2-S IE3

Dane hydrauliczne

Zadana wydajnosc
Zadana wysokosc
podnoszenia
Medium tloczone

Temperetura otoczenia
Temperatura
Gestos ieczy

Wspolczynnik
Statyczna wys. podnoszenia

Wykonanie
Wykonanie

Typ ustawienia
Kotnierz ssawny (DN1)
wedtug

Kotnierz ttoczny (DN2)

Uszczelnienie walu

Producent
Type

Naped, osprzet

Typ napedu
Producent
Rodzaj budowy
Klasa sprawnosci

Czestotliwosc
Napiecie zmierzone
Moc mierzona P2
Dostepna rezerwa
Prad mierzony
Stosunek pradow
rozruchowych IA/IN
Klasa izolacji

Ochrona silnika
Cosinus fi przy obciazeniu 4/4
Sprawnos Gilnika przy
obcig Eniu 4/4

25,00 m*h
4,50 m

Scieki komunalne
Materialy chemicznie i

mechanicznie nie agresywne.

20,0 °C
20,0 °C
998 kg/m?

1,00 mm?/s
225m

Budowa blokowa, silnik
zatapialny

Pionowy

nie obrabiane

DN 80 /PN 16 / owiercone
wedtug EN 1092-2

2 uszczelnienia mechaniczne
w ukladzie tandem, z komora
olejowa

KSB

MG

Silnik elektryczny
KSB

Silniki zatapialne KSB
Klasa sprawnosci IE3 wg
IEC60034-30-1

50 Hz

400V

1,30 kW

50,02 %

28A

7.4

H zgodnie z IEC 34-1
IP68

0,78

84,7 %

5. Dobér przepompowni sciekéw sanitarnych — parametry techniczne

ksB D.

Liczba: ES 4538698
Numer pozycji: 100
Data: 2017-01-20
Stona: 1/7

Numer wersji: 1

Wydajnos ¢

Wysokosc podnoszenia
Sprawnosc

Moc pobierana

Predko$ dbrotowa pompy
Max moc na krzywej

Punkt "0" wysokosc
podnoszenia

Wykonanie

Test hydrauliczny

Kod materialowy
Rodzaj wirnika

Srednica wirnika

Wielkos dvolnego przelotu
Kierunek obrotéw patrzac od
strony naedu

Kolor

Czujnik temperatury
Uzwojenie silnika

Liczba biegundw silnika
Sposéb rozruchu

Sposdéb zalaczania
Sposob chtodzenia silnika
Wersja silnika

\Wykonanie kabla
Wprowadzenie kabla

Kabel zasilajacy
Liczba kabli zasilajacych
Czujnik wilgoci w silniku

Diugos &abli

25,92 m*h
4.67m
37,9 %
0,87 kW
1465 rpm
0,87 kW
7,63 m

Pompa pojedyncza 1 x 100%

Nie

Brak, tolerancje wg 1ISO 9906
klasa 3B; ponizej 10 kW wg §
4.4.2

SIC/SIC/NBR

Wirnik o swobodnym
przeptywie (F-max)

170,0 mm

76,0 mm

Zgodnie z ruchem zegara

Niebieski ultramaryna (RAT
5002) niebieski KSB

Wylacznik bimetalowy 2x
400V

4

Wilaczenie bezposrednie
Gwiazda

Chtodzenie powierzchniowe
U

Wa Zlastyczny
Uszczelnione na catej
diugosci

HO7RN-F 8G1.5

1

z

10,00 m
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Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:
Data zamowienia:

Numer dokumentu: Gowarzewo PG7

llosc: 1

KRTF 80-215/24UEG2-S IE3

Materialy G2
Wskazdwka

ogolne kryteria dla analizy wody: pH >= 7 ; zawarto$ ¢
chlorkdw (Cl) <= 250 mg/kg, chloru (CI2) <= 0,6 mg/Kg.

Korpus pompy (101)
Pokrywa cisnieniowa (163)
Wal (210)

Wirnik (230)

Tabliczka znamionowa
Jezyk tabliczki znamionowej

Cze i instalacyjne
Typ ustawienia

Zakres dostawy

Gt okos &abudowy
Koncepcja materiatowa

Kolano ze stopa podstawy

Wielkosc

Wykonanie kotnierza
DN dla kolana ze stopg
podstawy

Materiat

Umocowanie

szyny fundamentowe

Uchwyt sprzegajacy.
Wykonanie
Wielkosc

Lancuch/lina do
podnoszenia

Zeliwo EN-GJL-250

Zeliwo EN-GJL-250

Stal chromowa 1.4021 +
QT800

Wysokochromowe zeliwo EN-
GJN-HB555(CR14)

miedzynarodowy

stacjonarne z prowadnica
dwururowa

Pompa z cze siami do
zabudowy

Rura prowadnicy nie wchodzi
w zakres dostawy KSB.

4,50 m

G

DN 80
EN
DN 80 owiercone wedtug EN

Zeliwo EN-GJL-250
Kotwy wklejane.
bez

prosty
DN 80

ksB b.

Liczba: ES 4538698
Numer pozycji: 100
Data: 2017-01-20
Stona: 2/7

Numer wersji: 1

Korpus lozyskowy (330)
O-Ring (412)

Korpus silnika (811)
Kabel silnika (824)
Sruba (900)

Duplikat tabliczki
znamionowe;j

Type

Materiat

Dlugosc

Maksymalne obcig &nie
Uchwyt do podnoszenia

Zeliwo EN-GJL-250
kauczuk nitrylowy (NBR)
Zeliwo EN-GJL-250
Kauczuk chloroprenowy
CrNiMo-stal A4

tancuch
CrNiMo-Stal 1.4404
500m

200 kg

z
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Krzywe hydraulicz

Nr pozycji klienta:
Data zamowienia:

ne

Numer dokumentu: Gowarzewo PG7

llosc: 1

KRTF 80-215/24UEG2-

S IE3

kss .

Liczba: ES 4538698
Numer pozycji:100
Data: 2017-01-20
Stona: 3/7

Numer wersji: 1

g —Qmin
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g os
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Przeplyw
Dane krzywej
Obroty 1465 rpm Sprawnosc 379 %
Gestos &ieczy 998 kg/m? Moc pobierana 0,87 kW
Wsp6 dzynnik lepkosci 1,00 mm?s NPSH req. 3% 1,36 m
Wydajnos ¢ 25,92 m3h Numer krzywej K43502
Zadana wydajnosc 25,00 m¥*h Efektywna srednica wirnika 170,0 mm
Wysokosc podnoszenia 467 m Normy odbiorowe Brak, tolerancje wg 1ISO
Zadana wysokosc 450m 9906 klasa 3B; ponizej 10

podnoszenia

KW wg § 4.4.2
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Arkusz danych silnika

kss D.

Nr pozycji klienta:

Data zamdwienia: Liczba: ES 4538698

Numer dokumentu: Gowarzewo PG7 Numer pozycji:100

llosc: 1 Data: 2017-01-20
Stona: 4 /7

KRTF 80-215/24UEG2-S IE3 Numer wersji: 1

Dane silnika

Dostawca silnika KSB Zmierzona predkos ¢ 1447 rpm

Wielkosc silnika 2E obrotowa

Forma zabudowy silnika Silniki zatapialne KSB Stosunek pradéw 74

Material silnika Zeliwo EN-GJL-250 rozruchowych IA/IN

Klasa sprawnosci IE3 wg normy IEC 60034- Sposoéb rozruchu Wilaczenie bezposrednie

30 Kabel zasilajgcy HO7RN-F 8G1.5

Napiecie zmierzone 400 vV Liczba kabli zasilajgcych 1

Czestotliwosc 50 Hz Min. & kabla zasilajacego 15,0 mm

Moc silnika 1,30 KW Maks. @ kabla zasilajagcego 16,5 mm

Prad mierzony 28A Standardowy kabel VDE
Czestotliwos ¢ 30,00 1/h

przetanczania
Dane krzywej

Punkt biegu jatowego nie jest punktem gwarancyjnym w znaczeniu normy IEC 60034

Obciazenie 0,0 % 250 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %
P2 0,00 kW 0,33 kKW 0,65 kW 0,97 kW 1,30 kW
n 1500 rpm 1487 rom 1474 rpm 1460 rpm 1447 rpm
P1 0,13 kW 0,44 KW 0,79 kW 1,16 kKW 1,53 kW
| 1,6 A 1,8A 20A 24 A 28A
Eta 0,0 % 737 % 82,3 % 84,2 % 84,7 %
cos phi 0,11 0,356 0,56 0,70 0,78
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Arkusz danych silnika
ksB D.

Nr pozycji klienta:

Data zamdwienia: Liczba: ES 4538698
Numer dokumentu: Gowarzewo PG7 Numer pozycji:100
llosc: 1 Data: 2017-01-20
Stona: 5/7
KRTF 80-215/24UEG2-S IE3 Numer wersji: 1
1500 1
]
[rpm] 1
1440 ——n
0.0 0.2 [kW] 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
180 =
eta
160 = 80 0.8 =80
//
140 - /
120 4 60 0.6 F60
cos phi
100 -
80 = 40 0.4 =40
60 = [kW] [ [%]
40 4 20 0.2 F20
[A]
20
1
04 o = il 0.0 Lo
0.0 0.2 [kwW] 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

moc mechaniczna P2
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Wymiary agregatu
kss b.

Nr pozycji klienta:

Data zamoéwienia: Liczba: ES 4538698
Numer dokumentu: Gowarzewo PG7 Numer pozycji:100
llosc: 1 Data: 2017-01-20
Stona: 6 /7
KRTF 80-215/24UEG2-S IE3 Numer wersji: 1
86
B~ J
653 260 B
50
549
-2 12
4863

x !
380
min495
125
218
A-A
220
{ {
I f | I |
‘ 182 | ! ! 1
304 B + min360 7:7777777757 150
L i i
Otwor w stropie ' '
1) Minimalny poziom wody t1
min 650
Schematy nie sa wg skali Wymiary w mm
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Wymiary agregatu

ksB L.

Nr pozycji klienta:

Data zaméwienia: Liczba: ES 4538698
Numer dokumentu: Gowarzewo PG7 Numer pozycji:100
llosc: 1 Data: 2017-01-20
Stona: 7/7
KRTF 80-215/24UEG2-S IE3 Numer wersji: 1
Silnik Przyt ega
Dostawca silnika KSB Kotnierz ssawny (DN1) nie obrabiane
Wielkosc silnika 2E wedlug
Moc silnika 1,30 kW DN dla kolana ze stopg DN 80 owiercone wedtug
Liczba biegunow silnika 4 podstawy EN
Obroty 1447 rpm
Waga netto
Pompa, silnik, kabel 88 kg
Kolano ze stopg podstawy / 10 kg
uchwyt sprzegajacy
Catkowite 98 kg
Przewody nalezy podlaczac bez napiecia! Plan do dodatkowych przylaczy
Dopuszczalna odchylka wymiaréw dla osi: DIN 747 patrz na rysunek

Wymiary oraz tolerancje wg: ISO 2768-m

Wymiary podlaczen pompy: EN735

Wymiary bez tolerancji - czesci spawane: ISO 13920-B
Wymiary bez tolerancji - czesci zeliwne: ISO 8062-CT9

6. Instrukcja obstugi przepompowni Sciekéw — obstuga i eksploatacja

Obstuga i eksploatacja pompowni
1. Elementy konstrukcyjne pompowni.
2. Obstuga pompowni
3. Konserwacja przepompowni $ciekéw
4. Tabela niedomagan pompowni.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac przy przepompowni nalezy przeczytaé¢ doktadnie
niniejszg instrukcje montazu, obstugi i konserwaciji.
Zapoznanie sie i stosowanie do instrukcji zapewni bezpieczng i ekonomiczng eksploatacje.

Instrukcja zawiera wytyczne obstugi i konserwacji przepompowni $ciekow.
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Tylko wykwalifikowany i wyszkolony personel moze obstugiwa¢ i konserwowac
przepompownie sciekow. W przepompowni $ciekdw nalezy stosowac tylko oryginalne czesci
zamienne zespotdw i podzespotéw pompowych produkcji KSB.

Nieprawidtowa obstuga, btednie prowadzone prace konserwacyjne Ilub catkowite ich

zaniechanie, spowoduje utrate zobowigzan gwarancyjnych.

Urzadzenia zabezpieczajace
Przepompownia wyposazona jest w zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe

wbudowane w silnik pompy oraz w skrzynke sterowniczg, jak tez kontrole poziomoéw cieczy
w zbiorniku zabezpieczajgcg przed niekontrolowanymi zmianami standéw minimalnych i
maksymalnych. Po stwierdzeniu, ze zabezpieczenia dziatajg wadliwie lub ulegly awarii,
przepompownia nie moze by¢ eksploatowana.

Uwaga:

Za szkody wynikte z nieprzestrzegania instrukcji obstugi i konserwaciji producent nie ponosi

odpowiedzialnosci.

Przepisy BHP.
Uwaga: Przy obstudze i eksploatacji przepompowni Sciekow nalezy bezwzglednie

przestrzegaC¢ przepisbw BHP okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa nr 438 z dnia 1 pazdziernika 1993r. (D.U. nr 96 z dnia
15.10.1993r) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji przepompowni $ciekéw

nalezy przestrzegac nastepujgcych przepiséw:

- Osoby obstugujgce przepompownie sciekow oraz zespoty i podzespoty wchodzace w
sktad tej przepompowni powinny posiada¢ uprawnienia SEP do 1 kV, oraz
odpowiednig wiedze na temat obstugi i eksploatacji przepompowni.

- Prace konserwacyjne mogg by¢é wykonywane tylko przez autoryzowany serwis
przeszkolony specjalnie w zakresie konserwacji zespotdw przepompowni a w
szczegolnosci konserwacji pomp zatapialnych stosowanych w przepompowniach
Sciekow.

- Za przestrzeganie przepisbw dotyczgcych przepompowni, a w konsekwenc;ji
bezpiecznej pracy odpowiedzialni sg pracownicy nadzoru.

- Przed uruchomieniem przepompowni nalezy sprawdzi¢ poprawnosé dziatania
poszczegolnych zespotdéw i podzespotow.

- Narzedzia i inne urzadzenia potrzebne do eksploatacji przepompowni powinny byc¢
przechowywane w przewidzianych do tego miejscach, aby zapewni¢ bezpieczng

obstuge.
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- Media pomocnicze (np. oleje, smary), pozostatosci prac konserwacyjnych muszg by¢
przechowywane w odpowiednich zbiornikach i powinny byé zgodnie z przepisami
zabezpieczone.

- Obslugujgcy powinien jak najszybciej zgtosi¢ osobie odpowiedzialnej kazde
zauwazone zaktécenie lub nieprawidtowosc¢ dziatania. Dotyczy to zarowno elementow
mechanicznych jak i elektrycznych.

- Przy wystgpieniu zakiécenia w pracy przepompowni, ktére moze zagrozi¢
bezpieczenstwu, nalezy niezwtocznie wytgczy¢ zasilanie.

- Zmiany potgczen elektrycznych przez obstuge przepompowni sg zabronione

- Prace przy pompie, skrzynce sterujgcej, skrzynce zaciskowej mogg byc
przeprowadzone tylko wtedy, kiedy prad zostanie odtgczony, obracajgce sie czesci
pompy nie poruszajg sie, a temperatura pompy i obnizona jest do temperatury
otoczenia. Nalezy zabezpieczy¢ sie przed przypadkowym wiaczeniem pradu.

- Zmiany ustawienia pozioméw sterujgcych pracg przepompowni mogg byc¢
wykonywane przez przeszkolonego pracownika zajmujgcego sie obstugag
przepompowni. Fabryczne ustawienie poziomu uwzglednienia najnizszy poziom
sciekow w przepompowni zabezpieczajgc pompy przed ,suchobiegiem”.

- Przed kazdym wejsciem do przepompowni nalezy wywietrzyé wnetrze zbiornika oraz
sprawdzi¢ doktadnie stan techniczny drabinki i podestu, kazde jakiekolwiek
uszkodzenie mechaniczne, lub korozja, eliminuje te elementy przepompowni z
eksploataciji.

- Prace budowlane zwigzane z posadowieniem zbiornika nalezy poprzedzié¢
doktadnymi indywidualnymi obliczeniami statycznymi oraz badaniami konkretnych
warunkéw gruntowo — wodnych w miejscu posadowienia.

- Podczas posadowienia przepompowni w wykopie ziemnym, na przygotowanym
fundamencie z betonu zbrojonego B-15, zwrdci¢ szczegdlng uwage na staranne
zamocowanie zbiornika fapami do fundamentu oraz zabezpieczenie przed
dostawaniem sie wod gruntowych pod dno zbiornika.

- Podczas ustawiania zbiornika przepompowni w wykopie nalezy podnosi¢ go tylko
za specjalne uchwyty zamocowane do ptaszcza zbiornika w jego gornej czesci.

Do opuszczania zbiornika stosowac tylko atestowane liny, zawiesia, haki itp.

- Zbiornik przepompowni wyposazony jest w specjalne uchwyty, za ktore nalezy
mocowac zbiornik podczas podnoszenia do pionu i opuszczania na dno wykopu.
Uchwyty przykrecone sg do ptaszcza zbiornika w jego gornej czesci.

- Do opuszczania zbiornika do wykopu potrzebne sg zawiesia liniowe z hakami, ktére
pomogg bezpiecznie i fachowo ustawi¢ zbiornik na dnie wykopu. Postugiwanie sie

przy wyzej wymienionych pracach nie atestowanym i nie profesjonalnym sprzetem
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moze spowodowaé uszkodzenie lub nawet catlkowite zniszczenie zbiornika
przepompowni.

- Do opuszczania i wciggania pomp o znacznym ciezarze nalezy stosowac wciggarki
stacjonarne lub przenosne z napedem recznym. Wcigganie i opuszczanie pomp
mozna rozpoczg¢ po upewnieniu sie, ze urzadzenie jest w petni sprawne technicznie.

- Obstlugujgcy weciggarke winien by¢é zapoznany z instrukcjg obstugi wciggarki i
przestrzega¢ wszystkich zawartych w niej polecen dotyczacych eksploatacii,
konserwaciji oraz udzwigu maksymailnego.

- Nie stosowanie sie do zalecen niniejszej instrukcji spowoduje utrate gwarancji na

przepompownie sciekdw lub jej zespoty i podzespoty.
7. Obstuga i eksploatacja pompowni
1. Elementy konstrukcyjne pompowni.
A. Przepompownia:

e zbiornik przepompowni DN1500,

e 2 pompy zatapialne,

¢ instalacja hydrauliczna (zawory zwrotne kulowe zasuwy klinowe orurowanie),

e drabinka zejsciowa ze stali nierdzewnej,

e wentylacja grawitacyjna (nawiewno-wywiewna),

e instalacja elektryczna (szafa sterownicza, sonda hydrostatyczna, regulatory

ptywakowe).

2. Obstuga pompowni.
Cata instalacja hydrauliczna oprécz pomp zamocowana jest na state w zbiorniku.

Podnoszenie pomp do gory powoduje automatyczne odtgczenie sie od kolana i umozliwia

wyjecie ich ze zbiornika w celu oczyszczenia lub przegladu.

- Pompy:
Do opuszczania i podnoszenia pomp stuzg tancuchy, ktérych konce zawiesza sie na

zaczepie przymocowanym do $cianki wtazu zbiornika. Pompy opuszcza i podnosi sie na
prowadnicach rurowych. tagczg sie one z instalacjg hydrauliczng za pomocg
szybkoztgczy automatycznie bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika. Do
opuszczania pomp ciezszych nalezy stosowaé¢ zurawik zaopatrzony w podnosnik
liniowy, ktérego hak nalezy mocowaC bezposrednio na uchwycie pompy. Po

posadowieniu pomp konce tancuchow nalezy zamocowac do zaczepdow.

- Armatura:
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Uktad ttoczny przepompowni wyposazony jest w zawory zwrotne kulowe
zapobiegajgce zwrotnemu przeptywowi oraz zasuwy odcinajgce. Zamkniecie zasuwy

odcinajgcej umozliwia swobodny demontaz i montaz zaworu zwrotnego.

- Sterowanie:
Przepompownia pracuje w cyklu automatycznym. Sygnaty sterujgce pracg pomp

pochodzg z sondy hydrostatycznej zamontowanej w zbiorniku. System regulacji
pozioméw wigcza jedng z pomp (w cyklu naprzemiennym) przy poziomie ,MAX”a
wytgcza przy poziomie ,MIN”, natomiast drugg pompe wigcza przy poziomie ,ALARM”.
Podczas pracy alarmowej wytgczenie jednej z pomp nastepuje przy poziomie ,MAX”, a
drugiej przy poziomie ,MIN”. W przypadku wykonywania indywidualnych nastaw
poziomu cieczy nalezy postepowac wg ,DTR Szafy Sterowniczej”.
Uwaga: Przed przystapieniem do wszelkich prac w przepompowni nalezy przestawic
dzwignie wytacznika sieciowego WG w pozycji ,,0” co spowoduje odciecie zasilania
szafy sterowniczej.
Silniki pomp posiadajg w uzwojeniu czujniki temperatury. W przypadku nadmiernego
nagrzania sie uzwojenia silnika, pompa zostaje automatycznie wytgczona, o zaistniatym
stanie informuje lampka sygnalizacyjna ,awaria” na tablicy synoptycznej oraz ALARM
optyczno akustyczny na zewnagtrz przepompowni. Po ostygnieciu uzwojenia, uktad

sterowania zatgcza ponownie pompe.

3. Konserwacja przepompowni sciekéw.

Prawidtowa eksploatacja przepompowni $ciekéw wymaga okresowych przeglgdow zespotow
i podzespotow zainstalowanych w tej przepompowni. Przeglady powinno sie przeprowadzac
co miesigc. Szczegdlng uwage powinno sie zwrdci¢ na: pompy (czy nie sg zamulone,
przytkane, uszkodzone mechanicznie), sonda hydrostatyczna (czy nie jest uszkodzona
mechanicznie, obklejona ttuszczem), regulatory ptywakowe (czy nie sg obklejone
zawiesinami widknistymi i ttuszczem, oderwane od tahcucha regulatorow, zatopione i nie
wigczajg , wytgczajg pompy lub alarm.)

Instalacje hydrauliczng (czy nie jest uszkodzona mechanicznie), instalacje elektryczng (czy
nie jest uszkodzona mechanicznie, czy zapewnia bezpieczng eksploatacje i nie naraza
pracownikéw obstugujgcych te przepompownie przed porazeniem prgdem).

Uwaga:

Wszystkie zespoly i podzespoty przepompowni sciekdw wymagajg okresowych przeglgddw.
Prawidtowg prace pomp, sondy, regulatorow ptywakowych, instalacji hydraulicznej, instalacji

elektrycznej zapewni przestrzeganie zaleceh zawartych w niniejszej instrukciji.

Uwaga:
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Jezeli zamontowana pompownia $ciekéw po przeprowadzonym rozruchu nie
bedzie eksploatowana nalezy wyja¢ pompy z pompowni oraz odwodni¢ rurociag
ttoczny gdyz grozi to uszkodzeniem uszczelnienia agregatéow pompowych, a w
okresie zimowym uszkodzeniem armatury pompowni.

Niedopuszczalne jest pozostawienie pomp w zanurzeniu przy diugim postoju
pompowni.
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4. Tabela niedomagan pompowni

Lp. Objawy Mozliwe przyczyny Sposoby usuwania nie
domagan

1. Zamulenie zbiornika Pekniecie zbiornika , uszkodzenie Oczyscic zbiornik ze Sciekow,

przepompowni rurociggu ttocznego, zniszczenie odwodni¢ grunt wokét zbiornika ,
uszczelnienia w $cianie zbiornika wezwac serwis

2. Skrzywienie Nieprawidtowe posadowienie zbiornika Oczysci¢ zbiornik ze $Sciekow,
prowadnic. Pekniecie | przepompowni. Skrzywienie dna odwodni¢ grunt wokét zbiornika ,
wspornikow zbiornika przez wypor wod gruntowych. wezwac serwis

prowadnic. Peknigcie
zaworu kulowego.

3. Pompa nie ttoczy
cieczy do rurociggu
ttocznego, mimo ze
silnik sie obraca. Silnik
elektryczny nie rusza
po wigczeniu. Spadek
cisnienia w rurociggu

Zatkany otwdr ssawny, niedroznosé
odcinka ttocznego, zbyt niski poziom
cieczy, zle posadowiona pompa na
kolanie stopowym, zbyt gesta ciecz,
uszkodzona uszczelka lub jej brak. Brak
napiecia lub jego asymetria,
zablokowany wirnik pompy.

Wyciggng¢ pompe ze zbiornika i
oczysci¢, prawidtowo posadowic
pompe na kolanie stopowym,
sprawdzi¢ i wymieni¢ .
Sprawdzi¢ napiecie wymienic
bezpieczniki.

ttocznym.
4. Poziom $ciekéw w Zle ustawiony poziom ,ALARM" w Dobra¢ pompy o wiekszej
przepompowni sterowniku sondy. Zle dobrane pompy. wydajnosci. Ustali¢ rodzaj

przekracza stan
alarmowy, Scieki
cofajg sie do rurociggu
wlotowego. Nie dziata
alarm Swietlno —
dzwiek. Pompy
pracujg bez przerwy.
Pompy nie wigczajg
sie po przekroczeniu

Uszkodzona sonda sterujgca
pompami,(uszkodzenie elektryczne,
mechaniczne.)

uszkodzenia sondy, w razie
stwierdzenia awarii wymieni¢ na
nowa.

ustawionych
poziomoéw ,MIN” lub
,MAX"

5. Scieki pompowane do | Zawiesit sie zawér zwrotny kulowy Odkreci¢ zawdr, sprawdzi¢ kule
rurociggu ttocznego Uszkodzita sie kula zwrotna. zaworu (uszkodzong wymienic) ,
cofajg sie po usung¢ ewentualne

wytgczeniu pomp

zanieczyszczenia odktadajgce
sie w korpusie zaworu.

8. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktérych instalacje znajdujg sie w poblizu
projektowanej przepompowni sciekow. W miejscach szczegolnego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykona¢ probne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodow.
Pozwoli to na ewentualng korekte lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia
wzgledem przepompowni w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci
miedzy nimi. W trakcie budowy przepompowni nalezy wykona¢ wykopy o $cianach
pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wykopy nalezy prowadzi¢ jako umocnione. W przypadku kolizji
z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela
istniejgcej sieci.

9. Uwagi koncowe

o Prace ziemne wykonac¢ recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem,

W miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem
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mechanicznym. Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo izgodnie z wiascicielami
istniejgcego uzbrojenia.

e Wykopy na catej dlugosci nalezy zabezpieczyé 2zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

¢ Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 47),

e wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow i urzgdzen
sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

e Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zleci€é nadzér wszystkim
wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

e Wykonana przepompownia powinna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez
odpowiednie stuzby geodezyjne.

o Calos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz
z Warunkami  Technicznymi  Wykonania i Odbioru Rurociggobw z Tworzyw
Sztucznych.

e Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z PN-
81/B-10725 Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;

e Materiaty uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiadac
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do
prowadzenia robét.

o Dokfadng lokalizacje urzgdzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopéw
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wiascicieli i uzytkownikow uzbrojenia.

e Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac pod
nadzorem wiascicieli i uzytkownikdw, stosujgc sie do ich =zalecen odnosnie

zabezpieczen urzadzen.
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Uwaga: Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiadaé Aprobate
Techniczng wydana przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie -
zgodnie Ustawg z dnia 5 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z
dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726.

Opracowata:

Agnieszka Rak
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|Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny (skala 1:500) .....ccoovriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee e rys. 01
2. Schemat przepompowni SCIEKOW ............ccooiiiiiiiiiiiiiiii e rys. 02
3. Plan PrzepomMPOWNT o rys. 03
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|. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot Inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa zasilania przepompowni
Sciekow.

Inwestorem opracowania jest:

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Kleszczewie
ul. Sportowa 3,

63-005 Kleszczewo.
2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- notatki stuzbowej spisanej w Zaktadzie Komunalnym w Kleszczewie w dniu
25.08.2017 r.,

- warunki przytgczeniowe z dnia 25.04.2017 r.

- wizji w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,

- obowigzujgcych przepisdw i norm oraz katalogéw producentéw,

- projektéw branzowych.
3. Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest budowa zasilania przepompowni $ciekdw sanitarnych. Teren
bedacy przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest w nastepujgce istniejgce sieci:
— wodociggowe,

— gazowe,

— energetyczne,

— teletechniczne.

Gmina Kleszczewo lezy w srodkowej czesci wojewddztwa wielkopolskiego, przy potudniowo-
wschodniej granicy miasta Poznania. Wedtug regionalizacji fizyczno — geograficznej J.
Kondrackiego teren w/w gminy lezy na obszarze Réwniny Wrzesinskiej — mezoregionie
nalezagcym do makroregionu Pojezierze Wielkopolskie i podprowincji Pojezierza

Potudniowobattyckiego.
4. Opis rozwigzan projektowych

W celu zasilenia szafy sterowniczej pompowni nalezy utozy¢ kabel typu YAKY 4x35mm? od
ztgcza pomiarowego ZK1x-1P wykonywanego wg Enea Operator, posadowionego w pasie

drogowym przy granicy dziatki nr 92/11 zgodnie z warunkami przytgczenia.
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Potgczenie pomiedzy ZK1x-1P a szafg wykonac¢ kablem YAKY 4x50mm?2.

Lokalizacje ztacza, szafki sterowniczej i trasy kabli przedstawiono na podktadach
mapowych.

Ztgcze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P zostanie wyposazone w zabezpieczenie gtdwne 3x16A,
przedlicznikowe 3x10A oraz licznik trojfazowy.

Szafa sterownicza pompowni dostarczona bedzie przez producenta jako kompletna,
przystosowana do posadowienia jako wolnostojgca. Szafa sterownicza wyposazona zostanie
w ukfad “soft start”, ktéry spowoduje tagodny rozruch. Zasilanie pomp z szafy sterowniczej
wykona¢ kablem zaleconym przez producenta pompowni oraz wedlug dostarczonej
specyfikacji techniczne.

Szafe sterowniczg nalezy uziemi¢ stosujgc prety FeZn fi=18 potgczone bednarkg FeZn 30x4.
Rezystancja uziomu musi spetnia¢ warunek R<5Q. Uziom powinien by¢ wprowadzony do
instalacji poprzez ztgcze kontrolne.

Jako instalacje odbiorczg zastosowano uktad sieci TN-S. Podziat sieci nastgpi w szafce
sterowniczej.

Kabel ukfada¢ zgodnie z N SEP-E-004.

5. Zestawienie materiatéw podstawowych:

Lp. | Materiat llos¢

ztgcze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P (wykonuje Enea Operator) 1 kpl.

2 | szafa sterownicza pompowni (dostarczona przez producenta 1 kpl.
pompowni w zestawie)

3 | kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35mm? 15m
folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mmi | 12m
szer. 0,3m

5 | oznacznik kablowy OKI 2 szt.

6 | bednarka Fe/Zn 30x4mm 27 m

7 | uziom pionowy szpilkowy Fe/Zn sr. 18mm 27 m

8 | piasek 0,96

m?
Opracowat:

Piotr Piskorek
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|Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny (skala 1:500) .....ccoovriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee e rys. 01
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Spis zawartosci projektu budowlanego

Projekt odcinka sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
w ulicy Swarzedzkiej i w ulicach przyleglych w Gowarzewie

TOMI: CZ. 1 Projekt zagospodarowania terenu
cz. | Czes¢ formalno-prawna.
cz. ll Czes¢ opisowa.
cz. Il Czesc¢ rysunkowa.
TOMI: CZ. 1l Projekt architektoniczno-budowlany.
cz.1 Branza sanitarna.
cz.2 Branza sanitarna. Przepompownia Sciekéw
cz. 3 Branza wodociggowa.
cz. 4 Branza elektryczna.
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Projekt odcinka sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
w ulicy Swarzedzkiej i w ulicach przyleglych w Gowarzewie

|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
BRANZA SANITARNA | WODOCIAGOWA

Oswiadczenie projektanta
wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze projekt:
»Projekt odcinka sieci wodociaggowej i kanalizacyjnej
w ulicy Swarzedzkiej i w ulicach przylegtych w Gowarzewie”
w zakresie kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej oraz przepompowni
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Poznan 07.2017

(miejscowos¢ i data) Agnieszka Rak

Oswiadczenie sprawdzajacego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze projekt:
»Projekt odcinka sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
w ulicy Swarzedzkiej i w ulicach przylegtych w Gowarzewie”
w zakresie kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej oraz przepompowni
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Poznan 07.2017

(miejscowos¢ i data) Agnieszka Pach
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BRANZA ELEKTRYCZNA

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze projekt:
»Projekt odcinka sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
w ulicy Swarzedzkiej i w ulicach przylegtych w Gowarzewie”
w zakresie zasilania przepompowni
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Poznan 07.2017

(miejscowos¢ i data) Piotr Piskorek

Oswiadczenie sprawdzajacego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze projekt:
»Projekt odcinka sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
w ulicy Swarzedzkiej i w ulicach przylegtych w Gowarzewie”
w zakresie zasilania przepompowni
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Poznan 07.2017

(miejscowosé i data) Wojciech Marciniak
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|l. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PROJEKTANTOW

| SPRAWDZAJACYCH

it INZYNIEROW

o svoommicr
1. BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1159/06 Katowice, dnia 14 czerwca 2006 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) i § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna sSLons
nadaje
Panu(i) Agnieszce Rak
Inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/11 59/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Agnieszka Rak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szczegdtowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.0lIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:
i % Pan(i) Agnieszka Rak
Grazynskiego 54/8

Sklad orzekajacy OKK
=
1

40-126 Katowice

2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.

Mgr inz. Zbigniew PzierzeWicz
2.

Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz
YN

Mar inz. Tadetisz Lininski

Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe DROMAX sp. z o.o0.

Projekt zagospodarowania terenu



Projekt odcinka sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
w ulicy Swarzedzkiej i w ulicach przylegtych w Gowarzewie

e ———@ P OL S KA
Al % o
.

%}\‘ I 2 B A

P vniEROwW

e
f-rr

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergfikacynym:

WEP-LI4-INZ-IWE *

Pani Agnieszka Czestawa Rak o numerze ewidencyjnym WEP/15/0523,/07

adres zamieszkania Dgbrowka ul. Zamkowa 84/4, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-14 roku przez:

whodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wislkopolskie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

[Zgocnie art. 5 ust 2 wstawy z dnis 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w pastac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elsktronicnym wenyfikowanym proy pomocy wadnege bwalficowanege cortyfiiatu 5y
rownowaine pod wigledem skutidw prawrych dokumentom opstrzonym podoisami wissrarecznymi |

" wergtikadjs poprawnasici danych w Riniejsoym mewiadoeniv moina sorawdzic 2a pomocy numery wengfikacynego zaswisdczenia na
stroni= Folskie] Izby Inéynierow Budownichars wars_pith.org.pl lub kontaktujge sig z biurem whesowej Dkregowej lzby Infynieraw
Budowrictwa.
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WOJEWODRA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 20 listopada 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/137/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1.6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami)
w zwigzku z §3 1 §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bucownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, Ze

Pani Agnieszka Pach

magister inZzynier

Kierunek: Inzynieria Srodowiska

corka Wojciecha i Krystyny
urodzona 20 wrzesnia 1972 r. w Oswrowie Wikp.

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczed w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjoych
i gazowych.

Pani Agnieszka Pach

jest uprawniona do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

~ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz madzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontoli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

—~ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

~ projektowania i sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiego.

xnE o Sy
VA ' Z up. WOJENODY
mer inz: arch. Aﬁd‘rze?l Nowak

{  Dyrektor
j Wydziatu Rozwoju Regionalnego
$ Gléwny Architekt Wojewddzki
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POLSEKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacggmm:

WEKP-B1H-SWT-KAE *

Pani Agnieszka Pach o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0305/03

adres zamieszkania ul. Miodziezy Polskie] 56c/8, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wyzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-22 roku przez:

andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcego Ckregowej Rady Wielkopolskie] Ckregowe] Izby Infynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroricznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dare w postaci

slektroniczre] opstrzone bezpisczrym podpizem elektronicznym werytibowsnym przy pomocy wainego bwalifikowanags cerbyfiketu oy
rsnowsaine pod wgledem skutkiw prawrych dokumentom opatrzomym podpisami wiasrorgczrgmi.]

* Weryfikacjs poprawnasici danych w niniejszym zaswisdooeniu moine sorawdzic za pomocy numeny werfikecyjrego Taswincczenia na

stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_piih.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem winowe] Okregowe] lzoy Infynierow
Eud ownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
[ z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0040/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

decyzjq Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kolobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0219/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

10
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy O@ngwej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK

J oS =
mgr inz. {Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Praewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Cztonek O

R

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Dymitr Piskorek
Stramnica 22/1, 78-100 Kotobrzeg
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

w
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@ POLSKA
I 2 B A

INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Y

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

ZAP-TV1-CKHTE *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAR/IE/0035/12

adres zamieszkania STRAMMNICA 22/1 , 78-100 KOEOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanegoe certyfikatu w dniu 2017-01-30 roku przez:

Zyemunt Meyer, Przewodniczgoy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniv moéna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswisdoczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okregowej lzby Inynierow

Budownictwa.
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URZAD HIASTA POZNANIA
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I OCHROI: LR%ODOW ISEA
W POZHIARIU )

rOWHARL date 22 1 13 tapada 1es D4.

We enld. vjuawa, F)E)l/(,?./J/PHI
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~ prawo budovddne Oz. U. ac 7, poz. 46) oraz § 29 ( 6 - 9. ust«l_.pkhl ______
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(O weiednio 1962 ¢ w sprawle  kwalilikaci

(adnowych os6bL  wykoau)qeych [unkc]c lcch
aleane . (:udowmclw(c powszechaym (Dz, U. ne 53, nox. 266)

—}

Qb e e s MARC:INTI A K _Wojciech, Kazimierz

L. § nzynicr.ele ki;ryk
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Projekt odcinka sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
w ulicy Swarzedzkiej i w ulicach przylegtych w Gowarzewie

@ P O LSKA

\ o,

.
RN !z A
e s vniEROW

e ,..-,-'..gd'"'-'?.
LIl L sunownicTwa

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyrym:

WKP-KZF-944-MD4 *

Pan Wojciech Marciniak o numerze ewidencyjnym WEP/IE/3092,/01

adres zamieszkania ul. Bednarska 5, 60-571 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-07 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wislkopolskie] Okregowse] lzby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzespia 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
Elektroniczrej opatrzone bezpiecznym podpizem elsktroniconym wengtikowsnym proy pomory wainags baslficowsnage certyfiaty sy
rownawaine pod wiglsdem skutkdw prawnych dokumentom cpetrzonym podpisami weasnargcenymi |

* wiergfikacjs poprawnasci danych w ninisjsrym zafwisdoeniu modna sprawdzic 2a pomacy numery wenytikacgnego zaiwisdczenia na
stronie Folskie] lzby Indynierow Budownictws waw._pilh.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wieStwe] Dkregowej lzby Infynieraw
Budownictwa.

Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe DROMAX sp. z o.o0.
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Projekt odcinka sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
w ulicy Swarzedzkiej i w ulicach przyleglych w Gowarzewie

[1l. DECYZJE, OPINIE, UZGODNIENIA

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7

8)
9)

Decyzja nr 4/2017 o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 06.04.2017 r.

Decyzja lokalizacji sieci w pasie drogowym nr ZDP.WI.4620.106/17.MW z dnia
23.03.2016 .

Decyzja lokalizacji sieci w pasie drogowym nr 115/2017 z dnia 07.06.2016 r.
Postanowienie Starosty Poznanskiego w sprawie udzielenia zgody na odstepstwo nr
AB.644.113.2017.1l1z dnia 03.07.2017 r.

Pismo Woajta Gminy Kleszczewo nr RK.6724.43.2017 z dnia 07.06.2017 r.

Protokdt nr GKG.4171.5667.2016 z narady koordynacyjnej dotyczgcej usytuowania sieci
uzbrojenia terenu z dnia 18.01.2017 r.

Protokot nr GKG.GZ.4091.1190.2017 z narady koordynacyjnej dotyczgcej usytuowania
sieci uzbrojenia terenu z dnia 28.03.2017 r.

Pismo Zarzadu Drog Powiatowych w Poznaniu nr ZDP.W1.473.64/17 z dnia 24.04.2017 r.
Warunki przytaczeniowe wydane przez Enea Operator, Rejon Dystrybucji Wrzesnia -
pismo nr 14412/2017/0OD5/ZR4 z dnia 25.04.2017 r.

10) Notatka stuzbowa spisana w Zaktadzie Komunalnym w Kleszczewie z dnia 25.08.2016 r.

11) Warunki techniczne podtgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej nr S1.7024.13.2017 z dnia

07.06.2017 r.

12) Warunki techniczne podtagczenia do sieci wodociggowej nr S1.7023.59.2017 z dnia

07.06.2017 .

13) Pismo Wojta Gminy Kleszczewo w sprawie zgodnosci lokalizacji inwestycji z zapisami

MPZP nr RK.6724.43.2017 z dnia07.06.2017 r.

14) Opina Powiatowego Konserwatora Zabytkow w Poznaniu nr KZ.4123.00026.2016.1V z

dnia 21.07.2016 r. dla inwestycji p.n. ,Przebudowa/ rozbudowa drogi powiatowej nr DP
2410P wezet Kleszczewo (S5) — Gowarzewo — Zalasewo (do skrzyzowania z ul.
Olszynowa), gm. Kleszczewo, gm. Kleszczewo, gm. Kostrzyn, gm. Swarzedz, powiat

poznanski, woj. Wielkopolskie” zawierajgca zakres dla przedmiotu opracowania.

Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe DROMAX sp. z o.o0. Projekt zagospodarowania terenu
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Projekt odcinka sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
w ulicy Swarzedzkiej i w ulicach przylegtych w Gowarzewie

o Wit MY
Eagn G3VEENY

ACSTCZEWO

Kleszczewo, 06.04.2017r.
OR.6220.19.2016

DECYZJA NR 4/2017
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 11 ust. 1 pkt 4 oraz art.
84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 353 ze zmianami)
w zwigzku z art. 11 ustawy z dnia 9 paZzdziernika 2015r. o zmianie ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2015r. poz. 1936) w zwiazku
z art. 104 oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity z 2016r. Dz.U. poz. 23 ze zmianami),

po rozpatrzeniu

wniosku Inwestora - Zaklad Komunalny w Kleszczewie, ul. Sportowa 3,
63-005 Kleszezewo (Petnomocnik: Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowe DROMAX
Sp. z 0.0., Michal Baumgart, ul. K. Libelta 1A lok. 2, 61-706 Poznan) o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko planowanego
przedsigwzigcia polegajacego na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
i odgalezieniami oraz przepompownia Sciekéw w ulicy Swarzedzkiej w Gowarzewie
oraz budowie sieci wodociggowej na odcinku od ul. CzereSniowej do ul. Kleszczewskiej
w Gowarzewie.

Jednoczesnie okreslam nastepujgce warunki:

1. Potrzeby socjalne pracownikéw budowy zabezpieczyé poprzez wyposazenie placu
budowy w przeno$ng kabing sanitarng objeta serwisem podmiotu uprawnionego
do kompleksowej obstugi tego rodzaju urzadzen lub tez w toalete podiaczona
do kanalizacji sanitarnej.

2. Bazg materialowa oraz miejsce postoju sprzetu budowlanego wyznaczyé w miejscu
zapewniajagcym  izolacje od $rodowiska gruntowo-wodnego, poza terenami
sgsiadujgcymi z ciekami wod powierzchniowych i systemami melioracyjnymi.

3. Odpady powstajace na etapie budowy, gromadzi¢ selektywnie w wydzielonym
miejscu z utwardzonym poditozem, w szczelnych, zamykanych i oznakowanych
pojemnikach oraz kontenerach, a nastgpnie przekazywaé podmiotom uprawnionym
do prowadzenia gospodarki odpadami.

4. Zaplecze budowy wyposazy¢é w sorbenty do neutralizacji ewentualnych
zanieczyszczen. .

5. Do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej wykorzystywaé szczelne
materiaty, odporne na czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne.

6. Prace budowlane w rejonie zabudowy mieszkaniowej nalezy prowadzi¢ wylacznie
w porze dziennej tj. od 6.00 do 22.00. /

URZAD GMINY - 7 do. WOIT
KLESZCZEWO 005 KSEROKOPI gV AStrona 1z 12
l. Poznanska 4 Z ORYGINALEM iy J o
63Li00501(llleszczewo POSWIADC f 2.% . mer mz‘:we;f?irﬂzfgmra
wol. wielkonnlskie 5. ZUV * d
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Projekt odcinka sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
w ulicy Swarzedzkiej i w ulicach przylegtych w Gowarzewie

7. Na etapie prowadzenia rob6t ziemnych codziennie przed podjeciem prac
przeprowadza¢ kontrole wykop6w, a uwigzione w nich drobne zwierzeta przenie$é
w bezpieczne miejsce. Kontrolg takg nalezy przeprowadzié¢ réwniez bezpoérednio
przed zasypaniem wykopow.

Integralng czescig decyzji jest charakterystyka przedsiewziecia.

Uzasadnienie

Dnia 29 grudnia 2016r. (uzup. 12 i 18 stycznia 2017r.) Zaklad Komunalny
w Kleszczewie, ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo (Pelnomocnik: Przedsiebiorstwo
Projektowo-Ustugowe DROMAX Sp. z o.0., Michal Baumgart, ul. K. Libelta 1A lok. 2,
61-706 Poznan), zwrécit si¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na Budowie sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przylaczami i odgalezieniami oraz przepompownig $ciekéw w ulicy
Swarzedzkiej w Gowarzewie oraz budowie sieci wodociggowej na odcinku
od ul. Czere$niowej do ul. Kleszczewskiej w Gowarzewie.

Do wniosku zalaczona zostata: karta informacyjna przedsiewziecia (3 egz.)
wraz z jej zapisem w formie elektronicznej, poswiadczona przez wiasciwy organ kopia mapy
ewidencyjnej w skali 1:5000, mapa w skali zapewniajacej czytelno$¢ przedstawionych
danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane
przedsigwziecie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie
oddzialywa¢ przedsigwzigcie, wypis z ewidencji gruntéw obejmujace przewidywany teren,
na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obejmujace przewidywany obszar,
na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewzigcie; wypis 1 wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, dla terenu na ktérym bedzie realizowane przedmiotowe
przedsigwziecie.

Planowane przedsiewzigcie bedzie polegaé na budowie kanalizacji sanitarnej
wraz z przykanlikami, przepompowni Sciekéw oraz sieci wodociggowej w miejscowosci
Gowarzewo, gmina Kleszczewo. W przekazanym przez Wéjta Gminy Kleszczewo
uzupelnieniu k.i.p. wskazano, ze planowana sie¢ wodociagowa nie jest siecig magistralna,
tylko rozdzielczg, jej dhugo$¢ bedzie wynosi¢ ok. 155 m i przebiegaé bedzie w pasie drogi
powiatowej nr 2410P. Sie¢ kanalizacji sanitarnej bgdzie wykonana w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2410P, w trakcie trwajacej przebudowy i rozbudowy powyzszej drogi. £.aczna
dtugos¢ planowanej kanalizacji, zgodnie z uzupeinieniem k.i.p. wyniesie okoto 1300 m.

Planowane przedsiewzigcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzgdzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71) zalicza si¢ do przedsigwzigé mogacych potencjalnie
znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko, dla ktérych obowigzek przeprowadzenia oceny
oddziatywania na §rodowisko moze by¢ stwierdzony.

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialtywania na $rodowiska (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 353
ze zmianami) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity z 2016r. Dz.U. poz. 23 ze zmianami) Wéjt Gminy
Kleszczewo zawiadomit wnioskodawce oraz strony o wszczeciu postgpowania w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsiewziecia
(Zawiadomienie OR.6220.19.2016 z dnia 20.01.2017r.).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefstwg w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 353
ze zmianami) Wéjt Gminy Kleszczewo pismem z dnia 20.01.2017r. sygn. OR.6220.19.2016

URZAD GMINY  ;,:363N08C KSEROKOPI! Z yp. F”AS,;
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w ulicy Swarzedzkiej i w ulicach przylegtych w Gowarzewie

wystgpil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz Pafstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wydanie opinii w sprawie obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na $rodowisko
oraz okre$lenia ewentualnego zakresu raportu dla w/w przedsiewziecia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu w opinii sanitarnej
nr NS-52/2-32/17 z dnia 31.01.2017r. (wpt. 06.02.2017r.) nie stwierdzil potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko i odstgpit od okreslenia
zakresu raportu dla przedsiewziecia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przylagczami i odgalezieniami oraz przepompowniag $ciekéw w ulicy Swarzedzkiej
w Gowarzewie oraz budowie sieci wodociaggowej na odcinku od ul. Czere$niowej
do ul. Kleszczewskiej w Gowarzewie.

Pismem nr WOO-1V.4240.89.2017.JM.1 z dnia 06.02.2017r. (wpt. 10.02.2017r.)
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu wezwal pelnomocnika Inwestora
do uzupelnienia k.i.p. 23.02.2017 r. pelnomocnik przedtozy! uzupetnienie k.i.p. Pismem
z 06.02.2017 r. znak: WOO-1V.4240.89.2016.JM.2 Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Poznaniu zwrécit si¢ do Woéjta Gminy Kleszczewo, o jednoznaczne wskazanie
zakresu planowanego przedsigwzigcia, wyjasnienie czy obejmuje on réwniez budowe sieci
wodociggowej i czy dodatkowo przedsigwzigcie kwalifikuje sie rowniez do § 3 ust. 1 pkt 68
rozporzagdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢
moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). 28.02.2017 r.
w pismie OR.6220.19.2016 W¢jt Gminy Kleszczewo poinformowal, ze budowa sieci
wodociggowej réwniez jest planowana (na podstawie dofgczonej odpowiedzi Inwestora).

W wyniku powyzszej korespondencji — Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w  Poznaniu pismem nr WOO-IV.4240.89.2017.JM.3 z dnia 07.03.2017r.
(wpl. 09.03.2017r.) wyrazit opinig, ze dla planowanego przedsiewziecia pn. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami i odgalgzieniami oraz przepompownig $ciekéw
w ulicy Swarzedzkiej w Gowarzewie oraz budowie sieci wodociggowej na odcinku
od ul. Czeresniowej do ul. Kleszczewskie] w Gowarzewie. Jednocze$nie w/w opinii
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu wskazal na koniecznoéé
uwzglednienia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nastepujgcych warunkéw:

1. Potrzeby socjalne pracownikéw budowy zabezpieczyé poprzez wyposazenie placu
budowy w przenosng kabing sanitarng objeta serwisem podmiotu uprawnionego
do kompleksowej obstugi tego rodzaju urzadzen lub tez w toalete podigczong
do kanalizacji sanitarne;j.

2. Bazg materialowg oraz miejsce postoju sprzetu budowlanego wyznaczyé w miejscu
zapewniajagcym izolacje od srodowiska gruntowo-wodnego, poza terenami sgsiadujgcymi
z ciekami wod powierzchniowych i systemami melioracyjnymi.

3. Odpady powstajgce na etapie budowy, gromadzié selektywnie w wydzielonym
miejscu z utwardzonym podiozem, w szczelnych, zamykanych i oznakowanych pojemnikach

oraz kontenerach, a nastgpnie przekazywaé podmiotom uprawnionym
do prowadzenia gospodarki odpadami.

4. Zaplecze budowy wyposazy¢é w sorbenty do neutralizacji ewentualnych
zanieczyszczen.

S. Do budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wykorzystywaé szczelne
materialy, odporne na czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne.

6. Prace budowlane w rejonie zabudowy mieszkaniowej nalezy prowadzié wylgcznie
w porze dziennej tj. od 6.00 do 22.00.

7. Na etapie prowadzenia robét ziemnych codziennie przed podjeciem prac

przeprowadza¢ kontrole wykopéw, a uwiezione w nich drobne zwierzeta przenie$é
w bezpieczne miejsce. Kontrolg takg nalezy przeprowadgzi¢ réwniez bezposrednio przed
zasypaniem wykopow.
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i

Po przeanalizowaniu stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego a takze informacji zawartych w karcie

informacyjnej przedsigwzigcia oraz jej uzupelnieniach ztozonych przez Inwestora
oraz po uwzglednieniu uwarunkowan zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity z 2016r.
Dz. U. poz. 353 ze zmianami) w szczegdlnoéci:

1.

rodzaju i charakterystyki przedsiewziecia:

Planowane przedsigwzigcie bedzie polegaé na budowie kanalizacji sanitarnej
wraz z przykanalikami, przepompowni $ciekoéw oraz sieci wodociggowej w miejscowosci
Gowarzewo, gmina Kleszczewo;

W przekazanym przez Wéjta Gminy Kleszczewo uzupehieniu k.i.p. wskazano,
ze planowana sie¢ wodociggowa nie jest siecig magistralna, tylko rozdzielcza, jej dtugosé
bedzie wynosi¢ ok. 155 m i przebiega¢ bedzie w pasie drogi powiatowej nr 2410P. Sieé
kanalizacji sanitarnej bedzie wykonana w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2410P,
w trakcie trwajgcej przebudowy i rozbudowy powyzszej drogi. Lgczna dhugo$é planowanej
kanalizacji, zgodnie z uzupelnieniem k.i.p. wyniesie okoto 1300 m;

Projektowana kanalizacja sanitarna ma charakter inwestycji liniowe;. Rurociagi bedg
ukladane w wykopach otwartych, ze $cianami pionowymi na glebokosci do 4 m p.pt.
Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej zostang wykonane z rur PVC-U o $rednicy 200 mm,
przylacza o Srednicy 160 mm, a rurocigg tloczny z rur PE100. Rurociagi kanalizacji
sanitarnej oraz przepompownie bedg szczelne. Przepompownie zostana zaglebione
W ziemi,

W uzupelnieniu k.i.p. wskazano, ze Inwestor przewiduje dwa warianty odbiornika $ciekéw
dla planowanej kanalizacji. W pierwszym przypadku $cieki odprowadzone zostang
do kanalizacji Miasta Poznania, a w drugim przypadku do oczyszczalni $ciekéw
w Nagradowicach;

Z informacji przedstawionych w k.i.p. wynika, ze zapotrzebowanie na wode na etapie
realizacji przedsigwzigcia obejmowaé bedzie gtéwnie préby szezelnosci planowanej sieci;
Analiza uzupetnienia k.i.p. wykazala, ze $cieki bytowe powstale na placu budowy
gromadzone bedg W przeno$nych  toaletach, a  nastepnie  przekazywane
wyspecjalizowanemu i uprawnionemu podmiotowi do wywiezienia na oczyszczalnie
$ciekéw lub tez Inwestor wynajmie lokal wyposazony w toalete podiaczona do kanalizacji
sanitarnej. W uzupeknieniu k.i.p. Inwestor zadeklarowal, ze nie przewiduje sic odwadniania
wykopéw pod planowane rurociagi;

W celu wyeliminowania zagrozen dla srodowiska gruntowo-wodnego na etapie realizacji
przedsigwzigeia Inwestor przewiduje uzytkowanie maszyn sprawnych technicznie
oraz magazynowanie materialéw budowlanych w sposéb niestwarzajacy ryzyka
zanieczyszczenia $rodowiska. Zaplecze budowy bedzie wyposazone w sorbenty, zgodnie
z zapisami w k.i.p. tankowanie sprzgtu i naprawa pojazdéw beda odbywaly sie poza
terenem wykopdow;

Odnoszgc sig do art. 63 ust 1 pkt 1 lit. f w k.i.p wskazano, ze na etapie realizacji inwestycji
bedg powstawa¢ odpady, ktére bedg gromadzone selektywnie, a nastepnie beda
przekazywane uprawnionemu podmiotowi celem dalszego zagospodarowania. Powyzsze
rozwigzania wpisano jako warunki realizacji przedsiewzigcia celem zabezpieczenia
$rodowiska wodnego i gruntowo-wodnego w miejscu realizacji przedsigwzigcia;

Biorge pod uwage powyzsze, W tym planowane rozwigzania organizacyjne w zakresie

gospodarki  wodno-§ciekowej i postepowania z odpadami’ na | etapie realizacji
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przedsigwzigcia, nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu przedmiotowego
przedsigwziecia na Srodowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania;

— Odnoszac sie do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy oo$ stwierdzono, ze na etapie
realizacji przedsigwzigcia moze nastapi¢ niewielka emisja substancji do powietrza
(faza prowadzenia prac budowlanych). Bedzie ona zwigzana z powstawaniem pytéw, w
zwiazku z prowadzeniem rob6t ziemnych;

— Ponadto, Zrédlem emisji substancji do powietrza beda procesy spalania paliw w silnikach
maszyn i urzadzef pracujgcych na budowie. Z uwagi jednak na fakt, ze emisje te beda
mialy charakter miejscowy i okresowy oraz ustang po zakoficzeniu prac budowlanych,
nalezy je uzna¢ za pomijalne;

— Ze wzgledu na skale i charakter inwestycji oraz stosowang technologie (szczelne kanaty
ukladane w wykopie, zaglebione w ziemi przepompownie) nie przewiduje si¢ jej wptywu
na stan jako$ci powietrza w rejonie zainwestowania;

— Nie wystapi réwniez negatywne oddziatywanie na $rodowisko ze strony przedmiotowej
inwestycji w zakresie emisji hatasu. Chwilowe niekorzystne oddzialywanie hatasu
na $rodowisko moze wystapi¢ jedynie w fazie realizacji. B¢dzie to jednak oddzialywanie
krétkotrwate, odwracalne i ustapi po zakoficzeniu rob6t budowlanych;

— Wszelkie prace wykonawcze, w tym praca maszyn budowlanych ograniczone zostang
wyla}czme do pory dnia. Celem minimalizacji ucigzliwosciom wpisano przyjgte zatozenie
w opinii RDOS jako warunek realizacji przedsigwziecia,

— Z uwagi na rodzaj oraz charakter planowanej inwestycji (uzbrojenia podziemne) na etapie
jej eksploatacji nie bedzie nastgpowata emisja hatasu do srodowiska;

— Uwzgledniajac zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. f ustawy oo$ stwierdzono,
iz w zwigzku z charakterem i lokalizacjs przedsiewziecia w fazie jej eksploatacii
nie przewiduje si¢ istotnych powigzan z innymi przedsigwzigciami ani kumulowania
si¢ oddzialywan planowanego przedsigwzigcia i innych przedsiewzieé;

— Z uwagi na rodzaj, cechy i skale planowanego przedsigwzigcia, odnoszac si¢ do zapiséw
art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e nalezy stwierdzi¢, ze eksploatacja przedsiewzigcia
przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, nie bedzie zwigzana
z ryzykiem wystapienia powaznych awarii;

— Biorgc pod uwage zastosowanie wysokiej jakosci materialéw budowlanych, ktére
zapewnig dostateczne zabezpieczenie przez ewentualnymi awariami, realizacje
i eksploatacje przedsigwzigcia zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a takze
lokalizacj¢ planowanego przedsiewziecia, ryzyko wystapienia katastrof naturalnych
i budowalnych jest niewielkie;

— W ramach rozwigzan chronigcych $rodowisko przewidziano zastosowanie materiatéw
gwarantujacych  szczelno$¢, co bedzie stanowilo zabezpieczenie zaréwno przed
mozliwoécig wystgpienia eksfiltracji $ciekéw do gruntu, jak réwniez infiltracji wody
gruntowej do kanatéw. Powyzsze wpisano jako warunek realizacji przedsiewziecia;

— Ponadto przedsigwzigcie, ze wzgledu na swoj charakter nie wplynie znaczgco na zmiany
klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjete rozwigzania techniczne
i technologiczne, w tym uzbrojenia podziemne oraz zastosowane materiaty ogranicza
wrazliwo$¢ przedsiewzigcia na zmiany klimatu;

2. usytuowaniu przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska,

w__szczegblnodei przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnodci

samooczyszczenia sie Srodowiska i odnawiania sie zasobéw naturalnvch waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowari miejs¢o

przestrzennego:
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— Uwzgledniajac skalg i rodzaj przedsigwzigcia stwierdzono, iz przy zastosowaniu rozwiazas
chronigcych  $rodowiskowo — gruntowo-wodne —przedstawionych przez Inwestora
w przediozonych dokumentach, w trakcie normalnego eksploatowania analizowanego
przedsigwzigcia, nie powinno ono znaczaco negatywnie oddziatywaé na $rodowisko;

— Majgc na uwadze lokalizacje przedsigwzigcia, w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c,
d oraz i ustawy 00§ stwierdzono, ze jego eksploatacja nie spowoduje negatywnego wplywu
na $rodowisko gruntowo-wodne, w tym na obszary wodno-blotne oraz inne obszary
o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszary lesne oraz obszary objete ochrona, a takze
wody powierzchniowe;

— Wedlug charakterystyki Jednolitych Czgéci Wéd Podziemnych (JCWPd) planowana
inwestycja znajduje si¢ w granicach JCWPd o kodzie GW600060, ktérej stan ilo$ciowy
oceniono jako dobry, chemiczny oceniono jako dobry, a ocena zagrozenia nieosiagniecia
dobrego stanu ilo$ciowego zostata wyznaczona jako niezagrozona;

— Ponadto przedsigwzigcie realizowane bedzie na terenie obszaru Jednolitej Czesci Wéd
Powierzchniowych o kodzie: PLRW600016185747 - Kopel do Gluszynki, o statusie
naturalna czg$¢ wéd, o zlym stanie i ocenie ryzyka okreslonej jako zagrozona
nieosiggnigciem cel6w srodowiskowych;

— Odnoszac sig do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k, uwzgledniajac rodzaj i zakres prac zwigzanych
z realizacja przedsigwzigcia oraz rozwiazania chronigce $rodowiskowo gruntowo-wodne,
nie przewiduje si¢ jego negatywnego oddziatywania na Jednolite Czeéci Wod
Powierzchniowych i Jednolite Cze$ci Wéd Podziemnych;

— W zwigzku z powyzszym nalezy uznaé, ze realizacja przedsiewzigcia nie bedzie miala
negatywnego wplywu na osiagniecie celéw Srodowiskowych okreslonych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry;

— Ponadto przedsigwzigcie pozwoli na poprawe stanu sanitarnego na przedmiotowym terenie
ze wzgledu na likwidacje zbiomikéw bezodptywowych na przylegtych posesjach i wplynie
pozytywnie na poprawe jakosci wod powierzchniowych i podziemnych;

— Uwzgledniajge kryteria, o ktérych mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. ¢ ustawy 00§ nalezy
stwierdzi¢, iz eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie wigzata si¢ z nadmiernym
wykorzystaniem zasob6w naturalnych oraz znaczacym wplywem na réznorodnosé
biologiczna;

— Biorgc pod uwagg art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy oo$ na podstawie przedstawionych
materiatléw stwierdzono, ze teren przeznaczony pod przedsigwzigcie zlokalizowany jest
poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, ze zmianami). Najblizej polozonym obszarami
Natura 2000 sa: obszar majgcy znaczenie dla Wspdlnoty Dolina Cybiny PLH300038,
oddalony o 6,3 km oraz obszar majacy znaczenie dla Wsp6lnoty Dolina Sredzkiej Strugi
PLH300057 oddalony o 8,0 km od przedsigwziecia;

— Przedmiotowe przedsigwzigcie zostanie zlokalizowane w istniejacych pasach drogowych
oraz na gruntach przyleglych, gléwnie o zabudowie jednorodzinne;j;

- Realizacja inwestycji nie bedzie wigzaé si¢ z wycinkg drzew lub krzewow;

— Planowana sie¢ kanalizacji sanitarnej przecinaé bedzie ciek Kople. Rura kanalizacji
umiejscowiona bgdzie pomiedzy istniejacym obecnie przepustem, a konstrukcja jezdni.
Przyjete rozwigzanie nie bedzie wplywa¢ na elementy hydromorfologiczne cieku
ani na stan wéd JCWP. Wykopy beda codziennie kontrolowane, a uwiezione w nich
zwierzgta bedg przenoszone w bezpieczne miejsce. W celu ograniczenia negatywnego
wplywu przedsiewziecia na etapie jego realizacji, na plazy, w opinii nalozono warunek
regularnych kontroli wykop6w i przenoszenia uwiezionych zwierzgt w bezpieczne miejsce;
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— Majac na wzgledzie lokalizacje przedsiewzigcia poza obszarami chronionymi, gloéwnie
w istniejagcych pasach drogowych, brak koniecznosci wycinki drzew i krzewdw,
nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego oddzialywania przedsiewziecia na §rodowisko
przyrodnicze, w tym na réznorodno$é biologiczna, rozumiang jako liczebno$¢ i kondycje
populacji wystepujacych gatunkéw, w szczeg6lnosci gatunkéw chronionych, rzadkich
lub gingcych oraz ich siedliska;

— Realizacja przedsigwzigcia nie wplynie takze na obszary chronione, a w szczegdlnosci
na siedliska przyrodnicze, gatunki roslin i zwierzat oraz ich siedlisk, dla ktérych ochrony
zostaly wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralno$ci obszaréw Natura
2000 lub powigzania z innymi obszarami;

— Ponadto przedsigwziecie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie na
krajobraz i funkcje ekosystemu;

— Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gm. Kleszczewo (objetym ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kleszczewo — uchwala
nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30 wrzeénia 2005t.
(Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 158 poz. 4295 z dnia 18 listopada 2005 ze zamianami),
na podstawie wypisu nr 10/2017 z dnia 19.01.2017r.);

3. rodzaju, cechach i skali mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do

kryteriéw wymienionych w pkt 112 oraz w art. 62 ust. 1:

— Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 353
ze zmianami) przeanalizowano zasigg, wielko$¢ 1 zlozono$¢ oddziatywania, jego
prawdopodobienstwo, czas trwania, czestotliwo$¢ i odwracalno$é, mozliwosci
ograniczenia oddzialywania, a takze mozliwo$¢ powigzan z innymi przedsiewzigciami
ustalono, Ze realizacja planowanego przedsigwzigcia nie pociagnie za soba zagrozeh
dla §rodowiska i przedmiotowe przedsigwzigcie nie bgdzie transgranicznie oddziatywaé na
srodowisko;

Woéjt Gminy Kleszczewo wydat postanowienie OR.6220.19.2016 z dnia 10.03.2017r.,
w ktérym stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
planowanego przedsiewziecia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity z 2016r. Dz.U. poz. 23 ze zmianami) Wéjt Gminy
Kleszczewo pismem OR.6220.19.2016 z dnia 10.03.2016 r. zawiadomit strony postepowania
o mozliwoéci zapoznania si¢ i wypowiedzenia si¢ co do zgromadzonych materiatéw
w przedmiotowym postgpowaniu przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym terminie zadna
ze stron biorgcych udziat w postepowaniu nie wniosta uwag ani wnioskéw.

Z uwagi na odstgpienie od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na $rodowisko, postgpowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagalo
zapewnienia mozliwosci udziatu spoteczenstwa.

Biorgec pod uwage informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsiewziecia
oraz opiniach przestanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu
i Paistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, organ uznal, ze planowane
przedsigwzigeie nie wplynie w znaczacy negatywny sposdb na $rodowisko. Stwierdzono
takze, ze po zrealizowaniu przez inwestora warunkéw zawartych w przedlozonych
dokumentach, realizacja przedmiotowej inwestycji _  bedzie zgodna
z wymaganiami ochrony $rodowiska. _

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernjka 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoieczer'?t' a W ack Wﬁ §rodowiska oraz
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ocenach oddzialywania na §rodowisko (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 353 ze zmianami),
w niniejszej decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwziecia na $rodowisko.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalnosci. Wynika to z faktu, iz Inwestor
musi przystapi¢ do realizacji inwestycji wspélnie z planowang przez Powiat Poznanski
inwestycja polegajaca na Przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr DP 2410P Wezet
Kleszczewo (S5) — Gowarzewo-Zalasewo (do skrzyzowania z ul. Olszynowsg), gmina
Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzedz, powiat poznanski, wojewédztwo wielkopolskie, na ktorg
uzyskano dofinansowanie ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest niezbedna do szybkiego uzyskania decyzji
o0 pozwoleniu na budowe.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Poznaniu za posrednictwem Wéjta Gminy Kleszczewo,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie
narusza prawa wlasnosci i uprawnieni 0s6b trzecich.
Prawomocno$¢ decyzji musi zostaé potwierdzona przez organ wydajacy decyzje,

poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzajacej prawomocnosé. £
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnia1};;.u fohs
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz £3
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 3537 <=
zmianami) decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku  wydagie &
decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgloszenia, o ktérym mowa w ust.Na 31%5 % o
ustawy. Wniosek ten lub zgloszenie powinny byé zlozone nie pézniej niz przed up: i a l::
sze$ciu lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ 5 &
ostateczna, z zastrzezeniem art. 72 ust, 4-i-4b. A - ? )
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Zalgcznik nr 1 do decyzji nr 4/2017 Wijta Gminy Kleszczewo z dnia 06.04.2017r.
nr OR.6220.19.2016

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy
o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 353 ze zmianami)

Planowane przedsigwzigcie bedzie polega¢ na budowie kanalizacji sanitarnej
wraz z przykanlikami, przepompowni $ciekéw oraz sieci wodociagowej w miejscowosci
Gowarzewo, gmina Kleszczewo. W przekazanym przez Woéjta Gminy Kleszezewo
uzupelnieniu k.i.p. wskazano, ze planowana sie¢ wodociggowa nie jest siecig magistralna,
tylko rozdzielcza, jej diugos¢ bedzie wynosi¢ ok. 155 m i przebiegaé bedzie w pasie drogi
powiatowej nr 2410P. Sie¢ kanalizacji sanitarnej bgdzie wykonana w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2410P, w trakcie trwajgcej przebudowy i rozbudowy powyzszej drogi. Laczna
diugos¢ planowanej kanalizacji, zgodnie z uzupelnieniem k.i.p. wyniesie okoto 1300 m.

Projektowana kanalizacja sanitarna ma charakter inwestycji liniowej. Rurociagi beda
ukladane w wykopach otwartych, ze $cianami pionowymi na glebokosci do 4 m p.p.t.
Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej zostang wykonane z rur PVC-U o $rednicy 200 mm,
przylgcza o Srednicy 160 mm, a rurociag tloczny z rur PE100. Rurociagi kanalizacji sanitarnej
oraz  przepompownie  bedg  szczelne.  Przepompownie  zostang  zaglebione
w ziemi.

W uzupelnieniu k.i.p. wskazano, ze Inwestor przewiduje dwa warianty odbiornika $ciek6w
dla planowanej kanalizacji. W pierwszym przypadku $cieki odprowadzone zostang
do kanalizacji Miasta Poznania, a w drugim przypadku do oczyszczalni Sciekéw
w Nagradowicach. Z informacji przedstawionych w k.i.p. wynika, Ze zapotrzebowanie na
wode¢ na etapie realizacji przedsigwzigcia obejmowaé bedzie gléwnie proby szczelnosci
planowanej sieci. Analiza uzupehienia k.i.p. wykazata, ze $cieki bytowe powstale na placu
budowy gromadzone beda W  przenoénych toaletach, a nastepnie przekazywane
wyspecjalizowanemu i uprawnionemu podmiotowi do wywiezienia na oczyszczalnie Sciekéw
lub tez Inwestor wynajmie lokal wyposazony w toalet¢ podlaczong do kanalizacji sanitarnej.
W uzupelnieniu k.i.p. Inwestor zadeklarowal, ze nie przewiduje si¢ odwadniania wykopéw
pod planowane rurociggi.

W celu wyeliminowania zagrozen dla srodowiska gruntowo- wodnego na etapie realizacji
przedsigwzigcia inwestor przewiduje uzytkowanie maszyn sprawnych technicznie
oraz magazynowanie materialbw budowlanych w sposéb niestwarzajacy ryzyka
zanieczyszczenia $rodowiska. Zaplecze budowy bedzie wyposazone w sorbenty, zgodnie
z zapisami w k.i.p. tankowanie sprz¢tu i naprawa pojazdéw bedg odbywaty sie poza terenem
wykopdw.

Odnoszac sig do art. 63 ust 1 pkt 1 lit. f w k.i.p wskazano, ze na etapie realizacji inwestycji
bedg powstawa¢ odpady, ktére bedg gromadzone selektywnie, a nastepnie beda przekazywane
uprawnionemu podmiotowi celem dalszego zagospodarowania. Powyzsze rozwigzania
wpisano jako warunki realizacji przedsigwzigcia celem zabezpieczenig $rodowiska wodnego
i gruntowo-wodnego w miejscu realizacji przedsiewziecia.

|
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Biorgc pod uwage powyzsze, w tym planowane rozwigzania organizacyjne w zakresie
gospodarki wodno-éciekowej i postgpowania z odpadami na etapie realizacji przedsigwziecia,
nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu przedmiotowego przedsiewziecia na $rodowisko
gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

Odnoszac si¢ do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy 00§ stwierdzono, ze na etapie
realizacji przedsigwzigcia moze nastgpi¢ niewielka emisja substancji do powietrza
(faza prowadzenia prac budowlanych). Bedzie ona zwigzana z powstawaniem pyléw,
w zwigzku z prowadzeniem rob6t ziemnych.

Ponadto, Zrédlem emisji substancji do powietrza bedg procesy spalania paliw w silnikach
maszyn i urzgdzen pracujacych na budowie. Z uwagi jednak na fakt, ze emisje te beda miaty
charakter miejscowy i okresowy oraz ustang po zakonczeniu prac budowlanych,
nalezy je uzna¢ za pomijalne. Ze wzgledu na skale i charakter inwestycji oraz stosowang
technologie (szczelne kanaly uktadane w wykopie, zagtebione w ziemi przepompownie) nie
przewiduje si¢ jej wptywu na stan jako$ci powietrza w rejonie zainwestowania.

Nie wystgpi réwniez negatywne oddziatywanie na $rodowisko ze strony przedmiotowe;j
inwestycji w zakresie emisji hatasu. Chwilowe niekorzystne oddzialywanie hatasu
na $rodowisko moze wystapi¢ jedynie w fazie realizacji. Bedzie to jednak oddzialywanie
krétkotrwale, odwracalne i ustapi po zakoficzeniu robét budowlanych. Wszelkie prace
wykonawcze, w tym praca maszyn budowlanych ograniczone zostang wylgcznie do pory
dnia. Celem minimalizacji uciazliwo$ciom wpisano przyjete zatozenie w opinii RDOS jako
warunek realizacji przedsigwzigcia. Z uwagi na rodzaj oraz charakter planowanej inwestycji
(uzbrojenia podziemne) na etapie jej eksploatacji nie bedzie nastgpowata emisja hatasu
do $rodowiska.

Uwzgledniajgc zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. f ustawy 00§ stwierdzono,
iz w zwigzku z charakterem i lokalizacja przedsiewziecia w fazie jej eksploatacji
nie przewiduje si¢ istotnych powigzan z innymi przedsiewzieciami ani kumulowania
si¢ oddziatywar planowanego przedsiewziecia i innych przedsiewzieg.

Z uwagi na rodzaj, cechy i skalg planowanego przedsiewziecia, odnoszac sie do zapis6w
art. 63 wust. 1 pkt 1 lit. e nalezy stwierdzi¢, ze eksploatacja przedsiewziecia
przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, nie bedzie zwiazana
z ryzykiem wystapienia powaznych awarii.

Biorac pod uwagg zastosowanie wysokiej jakosci materiatéw budowlanych, ktére zapewnig
dostateczne zabezpieczenie przez ewentualnymi awariami, realizacje
i eksploatacj¢ przedsigwzigcia zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami,
a takze lokalizacje planowanego przedsigwzigcia, ryzyko wystapienia katastrof naturalnych
i budowalnych jest niewielkie.

W ramach rozwigzan chroniagcych $rodowisko przewidziano zastosowanie materialéw
gwarantujgcych szczelnosé, co bedzie stanowilo zabezpieczenie zaré6wno przed mozliwoscia
wystgpienia eksfiltracji Sciekéw do gruntu, jak rowniez infiltracji wody gruntowej
do kanatéw. Powyzsze wpisano jako warunek realizacji przedsiewzigcia.

Ponadto przedsigwzigcie, ze wzgledu na swoj charakter nie wplynie znaczaco na zmiany
klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjete rozwiazania techniczne
i technologiczne, w tym uzbrojenia podziemne oraz zastosowane materiaty ogranicza
wrazliwosé przedsigwziecia na zmiany klimatu.

Uwzgledniajac skalg i rodzaj przedsigwzigcia stwierdzono, iz przy zastosowaniu rozwiazan
chronigcych  $rodowiskowo  gruntowo-wodne  przedstawionych przez  Inwestora
w przediozonych dokumentach, w trakcie normalnego eksploatowania analizowanego
przedsigwzigcia, nie powinno ono znaczaco negatywnie oddzialywaé na srodowisko.

Majgc na uwadze lokalizacje przedsigwzigcia, w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 Iit. a, c,
d oraz i ustawy oo$ stwierdzono, ze jego eksploatacja nie spowgduje negatywnego wplywu
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na Srodowisko gruntowo-wodne, w tym na obszary wodno-blotne oraz inne obszary
o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszary lesne oraz obszary objete ochrona,
a takze wody powierzchniowe.

Wedlug charakterystyki Jednolitych Czesci Woéd Podziemnych (JCWPd) planowana
inwestycja znajduje si¢ w granicach JCWPd o kodzie GW600060, ktérej stan ilosciowy
oceniono jako dobry, chemiczny oceniono jako dobry, a ocena zagrozenia nieosiagniecia
dobrego stanu ilo$ciowego zostala wyznaczona jako niezagrozona. Ponadto przedsiewziecie
realizowane bgdzie na terenie obszaru Jednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych o kodzie:
PLRW600016185747 - Kopel do Gluszynki, o statusie naturalna cz¢é¢ wéd, o zlym stanie
i ocenie ryzyka okres$lonej jako zagrozona nieosiggnieciem celéw srodowiskowych. Odnoszac
si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k, uwzgledniajac rodzaj i zakres prac zwigzanych
z realizacja przedsigwzigcia oraz rozwiazania chronigce $rodowiskowo gruntowo-wodne,
nie przewiduje si¢ jego negatywnego oddzialywania na Jednolite Czesci Wéd
Powierzchniowych i Jednolite Czg$ci Wod Podziemnych. W zwiazku z powyzszym nalezy
uznaé, ze realizacja przedsigwzigcia nie bedzie miala negatywnego wplywu na osiagniecie
celéw $rodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry. Ponadto przedsigwzigcie pozwoli na poprawg stanu sanitarnego na przedmiotowym
terenie ze wzgledu na likwidacje zbiornikéw bezodptywowych na przylegtych posesjach
1 wplynie pozytywnie na poprawe jakosci wod powierzchniowych i podziemnych.

Uwzgledniajac kryteria, o ktérych mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. ¢ ustawy oo$ nalezy
stwierdzi¢, iz eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie wigzala si¢ z nadmiernym
wykorzystaniem zasobéw naturalnych oraz znaczagcym wplywem na réznorodno$é
biologiczna.

Biorge pod uwage art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy 0o$ na podstawie przedstawionych
materialéw stwierdzono, ze teren przeznaczony pod przedsigwzigcie zlokalizowany jest poza
obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. 22016 r. poz. 2134, ze zmianami). Najblizej potozonym obszarami Natura 2000 sg: obszar
majgcy znaczenie dla Wspdlnoty Dolina Cybiny PLH300038, oddalony o 6,3 km oraz obszar
majacy znaczenie dla Wspélnoty Dolina Sredzkiej Strugi PLH300057 oddalony o 8,0 km od
przedsigwziecia.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zostanie zlokalizowane w istniejacych pasach drogowych
oraz na gruntach przyleglych, gléwnie o zabudowie jednorodzinnej. Realizacja inwestycji nie
bedzie wigzaé si¢ z wycinkg drzew lub krzewow.

Planowana sie¢ kanalizacji sanitarnej przecinaé bedzie ciek Kople. Rura kanalizacji
umiejscowiona bgdzie pomigdzy istniejgcym obecnie przepustem, a konstrukcja jezdni.
Przyjete rozwigzanie nie bedzie wplywa¢ na elementy hydromorfologiczne cieku
ani na stan wéd JCWP. Wykopy beda codziennie kontrolowane, a uwiezione w nich zwierzeta
beda przenoszone w bezpieczne miejsce. W celu ograniczenia negatywnego wplywu
przedsigwzigeia na etapie jego realizacji, na plazy, w opinii nalozono warunek regularnych
kontroli wykopéw i przenoszenia uwigzionych zwierzat w bezpieczne miejsce.

Majgc na wzgledzie lokalizacj¢ przedsigwzigcia poza obszarami chronionymi, gléwnie
w istniejgcych pasach drogowych, brak koniecznosci wycinki drzew i krzewéw,
nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego oddzialywania przedsiewziecia na §rodowisko
przyrodnicze, w tym na réznorodnos¢ biologiczna, rozumiang jako liczebnosé i kondycje
populacji wystepujacych gatunkéw, w szczegélnosci gatunkéw chronionych, rzadkich
lub gingcych oraz ich siedliska.

Realizacja przedsigwziecia nie wplynie takze na obszary chronione, a w szczegélnosci
na siedliska przyrodnicze, gatunki rodlin i zwierzat oraz ich siedlisk, dla ktérych ochrony
zostaly wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia intégralnosci obszaréw Natura
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2000 lub powigzania z innymi obszarami. Ponadto przedsigwzigcie nie spowoduje utraty
1 fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie na krajobraz i funkcje ekosystemu.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gm. Kleszczewo (objetym ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kleszczewo — uchwala
nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30 wrzeénia 2005t
(Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 158 poz. 4295 z dnia 18 listopada 2005 ze zamianami),
na podstawie wypisu nr 10/2017 z dnia 19.01.2017r.).

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie §rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 353
ze zmianami) przeanalizowano zasigg, wielkos¢ i zlozonos¢ oddzialywania, jego
prawdopodobiefistwo, czas trwania, czgstotliwo$¢ i odwracalnoéé, mozliwosci ograniczenia
oddzialywania, a takze mozliwos¢ powigzah z innymi przedsiewzieciami
ustalono, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia nie pociagnie za sobs zagrozen
dla $rodowiska i przedmiotowe przedsiewzigcie nie bedzie transgranicznie oddziatywaé na

$rodowisko.
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s ZARZAD
n DROG POWIATOWYCH
2 W POZNANIU
r

Poznan, dnia 23.03.2017 r.
Nasz znak: ZDP.W1.4620.106/17.MW

Dotyczy: Sieci kanalizacji sanitarnej— 2410P i 2429P
Wasz znak: -

DECYZIA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego

t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pdin. zm.) oraz art. 39 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
t.j. Dz. U. 2 2016 r. poz. 1440 z p6zn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora:

Zaktad Komunalny w Kleszczewie

Ul. Sportowa 3

63-005 Kleszczewo

w imieniu ktérego wystepuje Petnomocnik:

Michat Baumgart reprezentujacy firme:

Przedsigbiorstwo Projektowo — Ustugowe

DROMAX sp.z 0.0.

UL. K. Libelta 1A lok. 2

61-706 Poznan

Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu dziatajac z upowaznienia Zarzagdu Powiatu Poznanskiego
uzgadnia

lokalizacje projektowanego wodociggu oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w pasie drogi

powiatowej nr 2410P Swarzedz — Sroda oraz drogi powiatowej nr 2429P Tulce - Kostrzyn w m. Gowarzewo,

gm. Kleszczewo, w miejscu przedstawionym na dofaczonych do niniejszej decyzji mapach zasadniczych
na nastepujacych warunkach:

1. Dopuszcza sig zlokalizowanie przedmiotowej infrastruktury technicznej pod warunkiem uzyskania
odstepstwa od § 140 ust. 8 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne oraz ich
usytuowanie z dnia 29.01.2016r. (tekst jednolity Dz.U.2016.124).

2. Roboty nalezy zsynchronizowac z przebudowa/rozbudows drogi powiatowej 2410P ktorej rozpoczecie
planowane jest w potowie 2017 roku, a zakoriczenie w sierpniu 2018r.

3. Konstrukcja odtworzenia drogi powinna by¢ dostosowana do kategorii ruchu nie mniejszej niz KR4 zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 29.01.2016r. (tekst jednolity
Dz.U.2016.124) oraz zgodna z projektem ,Przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej 2410P Wezet
Kleszczewo (S5) — Gowarzewo — Zalasewo (do skrzyzowania z ul. Olszynowq%, gmina Kleszczewo, Kostrzyn
i Swarzgdz”. Odtworzenie konstrukcji drogi nalezy wykona¢ z nowych materiatéw. Nalezy wykonaé na catej
dtugosci projek}owanej sieci kanalizacji sanitarnej nakfadke bitumiczna na catej szerokosci jezdni (jednak nie
mniej niz 6,0 m). g

4. Przejscia pod jezdnia drogi powiatowej nalezy wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej

na giebokosci minimum 1,5 m ponizej niwelety drogi powiatowe] oraz 1,0 m ponizej dna rowu przydroznego

(od gdrnej powierzchni rury ostonowej) oraz zgodnie z polskimi normami. Rure ochronng nalezy utozy¢ na

cafej szerokosci pasa drogowego. Zachowac odlegtosci krawedzi wykopéw i komor przeciskowych

od krawed?zi jezdni nie mniej niz 1,0 m.

Dopuszcza sig wykonanie przej$¢ poprzecznych metoda wykopéw otwartych z uwagi na odtworzenie

warstwy $cieralnej na catej szerokosci jezdni.

Przedmiotowq infrastrukture nalezy ufozy¢ na gtebokosci (wynikajacej z przepiséw branzowych)

pozwalajacej na budowe i przebudowe drogi powiatowej.

Nie wyraza si¢ zgody na wbudowanie w pasie drogowym urzadzeri wyniesionych ponad teren oraz

montowanych réwno z terenem lub jezdnia, oprdcz zaprojektowanych studni.

Studnie kanalizacyjne w jezdni, nalezy tak sytuowa¢, aby byt zachowany warunek lokalizacji studni

w potowie pasa jezdnego, pomiedzy kotami przejezdzajacych samochodéw.

Wiazy do studni powinny by¢ typu cigzkiego, nieklawiszujace, wykonane na pierécieniu odcigzajacym

z wkiadka gumowa i zabezpieczeniem antywfamaniowym. Dodatkowo studnie w jezdni powinny by¢

wykonane w prefabrykowanej kwadratowej obudowie betonowej.

9. Zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych. W miejscu kolizji prace
prowadzi¢ recznie.

Q0 W o @

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Z.ielona 8, 61-‘851 Poznan www.zdp.powiat.poznan.pl
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10. Sie¢ kanalizacji sanitarnej pod jezdnig nalezy wykonaé razem z przytgczami. W przypadku budowy
przedmiotowe]j infrastruktury bez przytaczy do posesji nalezy wyprowadzi¢ je min. 1,0 m poza obreb jezdni
drogi powiatowej — takze w miejscach planowanej zabudowy.

11. ZDP informuje, ze nie bedzie wydawaé zgdd na nowe wiaczenia do sieci zlokalizowanej w jezdni
przynajmniej w czasie obowigzywania gwarancji dla wykonanej nawierzchni.

12. Wykopy na czas wykonywania prac powinny by¢ waskoprzestrzenne. Nalezy zabezpieczy¢ krawedzie
wykopu i krawed? jezdni drogi powiatowej przed osuwaniem sie. Warstwy podtoza usuniete w celu utozenia
w/w infrastruktury technicznej nalezy odtworzy¢ przy uzyciu materiatu piaszczysto-zwirowego
i odpowiednio zagescic.

13. Grunt w wykopie w jezdni oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie — do 1,0 m — nalezy wymieni¢. Zageszczac
grunt w wykopie warstwami 20-30 cm do maksymalnego wskaznika zageszczenia — w jezdni, do min. 0,98 —
w poboczu. Po zasypaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu.

14. Warunkiem odbioru pasa drogowego przez ZDP bedg w szczegdlnosci wyniki nosnosci podbudowy
i wskaznika zageszczenia wszystkich uktadanych warstw gruntu w wykopie.

15. Nalezy unika¢ prowadzenia robét w okresie zimowym. W przypadku wykonywania rob6t w pasie drogowym
w czasie zimy, roboty zwigzane z odtworzeniem jezdni bedg traktowane jako tymczasowe zabezpieczenie,
ktére po zgtoszeniu odbioru tymczasowego zostanie odebrane. Do 30 kwietnia, po uprzednim sfrezowaniu
nawierzchni tymczasowej i wykonaniu nawierzchni docelowej nalezy zgtosi¢ roboty do odbioru koricowego.
Termin gwarancji liczy sie od daty odbioru koricowego.

16. Po wykonaniu robot zajmowany pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do wtasciwego stanu (uporzadkowac)
wymieniajac uszkodzone elementy. Elementy zniszczone powinny by¢ wymienione na nowe.

17. Informacje dotyczace obowigzku odtworzenia konstrukcji drogi powinny znalez¢ sie w kosztorysie inwestycji
i materiatach przetargowych.

18. Inwestor powinien uzgodni¢ w ZDP projekt odtworzenia jezdni i pasa drogi powiatowej, z tym, ze termin
uzgodnienia nie powinien przekroczy¢ daty ogfoszenia przetargu na roboty budowlane.

19. Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia nad czescig drogowa robot nadzoru w osobie inspektora
posiadajgcego wiasciwe uprawnienia budowlane branzy drogowe;j.

20. Nalezy podczas robdt w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej zachowac przejezdnos¢ drogi i ciggtos¢
ruchu oraz zachowaé odpowiednie warunki bezpieczenstwa w stosunku do uczestnikdw ruchu zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

21. Podczas robdt nalezy nie dopusci¢ do zanieczyszczenia pasa drogowego, ktéry nie znajduje sie w obrebie
placu budowy na podstawie decyzji na zajgcie pasa drogowego. W przypadku zanieczyszczenia jezdni nalezy
bezzwtocznie teren drogi powiatowe] posprzatac. Nadmieniamy, ze za wszelkie szkody spowodowane
poprzez zabrudzenia jezdni powstate w zwigzku z budowg kanalizacji (w tym transportem i dowozem
materiatéw) odpowiadac bedzie Inwestor.

22. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegétowymi oraz przy zapewnieniu
odpowiednich warunkow bezpieczeristwa w stosunku do uczestnikéw ruchu.

23. W przypadku w}ystqpienia kolizji podczas budowy, przebudowy i remontu drogi powiatowej w/w
projektowana infrastruktura techniczna zostanie przetozona na koszt jej wiasciciela na warunkach
wynikajacych z art. 39 ust 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1440 z pézn. zm.).

24. Zgodnie z art. 39 w/w ustawy o drogach publicznych poucza sie Inwestora o obowigzku:

- uzyskania wymaganych prawem uzgodnien i pozwolern w szczegdlnosci dokumentu zezwalajagcego na
rozpoczecie robét;

- uzyskania na etapie wykonawstwa w ZDP decyzji na prowadzenie robét i zajecie pasa drogowego oraz
umieszczenie urzgdzenia obcego w pasie drogowym (wraz z wnioskiem na zajecie pasa drogowego nalezy
przedstawic zatwierdzony projekt zabezpieczenia robot i organizacji ruchu).

UZASADNIENIE

W mysl art. 39, ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z pdzn. zm.) zabrania sie lokalizacji w pasach drogowych obiektow budowlanych,
umieszczania urzadzen, przedmiotdw i materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego.

Przepis ten nie znajduje zastosowania do umieszczania przedmiotowej infrastruktury technicznej, o ile warunki
techniczne i wymogi bezpieczeristwa na to pozwalajg oraz w wyniku lokalizacji przedmiotowej infrastruktury
nie zostang naruszone warunki gwarancji lub rekojmi.

Jak wynika z dokonanej przez organ oceny ztozonego przez stroneg projektu lokalizacja infrastruktury technicznej
spetnia wymogi bezpieczeristwa oraz wymagane warunki techniczne.

Niemniej lokalizacja urzadzenia technicznego wymaga wydania zezwolenia, a w mysl art. 39, ust 3 w/w ustawy,
zgoda na lokalizacje urzadzenia obcego nastepuje w drodze wydania decyzji administracyjnej.

Jednoczesnie Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu informuje, iz w mysl art. 39, ust 4 w/w ustawy
utrzymanie obiektéw i urzadzen, nalezy do ich posiadaczy, oraz w mysl art. 39, ust 5 w/w ustawy jezeli budowa
przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego
przetozenia ponosi jego wiasciciel.

Ponadto infrastruktura techniczna w rejonie pasa drogowego powinna by¢ zaprojektowana zgodnie
z warunkami wynikajgcymi Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 29.01.2016r. (tekst jednolity
Dz.U.2016.124). W § 140, ust. 8 tego rozporzadzenia wprowadza zakaz lokalizowania infrastruktury liniowej pod

ZDP.WI.4620.106/17.MW Str.2z3
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jezdnig istniejacy i docelowy. Przedstawiona do uzgodnienia trasa sieci kanalizacji sanitarnej nie spetnia w/w
warunku. Zatem Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu narzucit w decyzji w sprawie uzgodnienia lokalizacji
przedmiotowej infrastruktury warunek nakazujacy uzyskanie odstgpstwa od w/w warunkéw technicznych
zgodnie z art. 9 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 ze zmianami).
Zatem nalezy orzec jak w sentencji.

Decyzja zostata wydana zgodnie z oczekiwaniami Inwestora.

POUCZENIE

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych
nalezy sig zwrdci¢ do Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu przed przewidywanym terminem rozpoczecia
robét o wydanie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego na czas robét zwigzanych z wyrazong w
niniejszej decyzji zgoda oraz ustalajacej opfaty za zajecie pasa drogowego i umieszczenie w nim urzadzenia
obcego.
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Poznaniu za
posrednictwem Zarzagdu Drég Powiatowych w Poznaniu w terminie 14 dni od jej doreczenia.
Niniejsza decyzja wazna jest dwa lata od dnia wydania.

POBRANO OPLATE SKARBOWA W WYSOKOSCI 17z¢
Podstawa prawna Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej.
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 zatacznik - czesé IV)
Data wptaty: 22.03.2017r.
Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

_Starszy specjaligta ds. drég
podpfs/

Ma alentowski z up. ZARZYJDU P!

Zarzadu Drog Polatowych w Poznaniu

1. Mapy zasadnicze

Otr: uja:
%1; Petnomocnik
. ZDP-a/a

Sprawe prowadzi:

Maciej Walentowski
Tel. 61 8-593-445

ZDP.W1.4620.106/17.MW Str.3z3
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Starosta Poznanski Poznan, dnia 03.07.2017 r.

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznan
Nr AB.644.113.2017.11
Za dowodem doreczenia
Przy odpowiedzi uprasza sig
o powolanie nr sprawy
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290
ze zmianami) oraz art, 123 ustawy z dnia 14.06.1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami} po uzyskaniu upowaznienia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
pismem 2 dnia 22.06.2017r. (wplyw do Starostwa Powiatowego dnia 26.06.2017r.) znak
DDP.4.454.293.2017.MB.2 NK: 97188/17 dziatajac z urzedu

UDZIELAM

Zaktadowi Komunalnemu w Kleszczewie
63-005 Kleszczewo, ul, Sportowa 3

zgody na odstepstwo

od wymogow zawartych w § 140 ust. 8 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124),

polegajace na usytuowaniu odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej pod jezdniami drog powiatowych nr 2410P
{ul. Swarzedzka) oraz 2429P (ul. Tulecka) obie klasy Z oraz gminnych nr 329000P (ul. Akacjowa), 329003P
{ul. Topolowa), 329007P {ul. Czeresniowa), 329025P (ul. Starowiejska) wszystkie klasy D, 329005P
{ul. Rabowicka) klasy L, w m. Gowarzewo, gm. Kleszczewo.

pod warunkiem:
1) lokalizacji zwiaficzen studzienek kanalizacyjnych, w miarg mozliwosci, w osi pasa ruchu,
2) spelnienia wymagari formalno-prawnych i technicznych, okreslonych przez zarzgdcdw drog.
UZASADNIENIE

W dniu 05.04.2017 r. Pan Michat Baumgart dzialajacy na rzecz Zaktadu Komunalnego
w Kleszczewie, z siedziba: 63-005 Kleszczewo, ul. Sportowa 3, wystapit z wnioskiem o odstepstwo
od wymogéw zawartych w § 140 ust. 8 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie {Dz. U. z 2016r. poz. 124) polegajgce na usytuowaniu odcinkow sieci kanalizacji sanitarnie]
pod jezdniami drég powiatowych nr 2410P (ul. Swarzgdzka) oraz 2429P (ul. Tulecka) obie klasy Z
oraz gminnych nr 329000P (ul. Akacjowa), 329003P (ul. Topolowa), 329007P (ul. Czeresniowa), 329025P
(ul. Starowiejska) wszystkie klasy D, 329005P (ul. Rabowicka) klasy L, w m. Gowarzewo, gm. Kleszczewo.
Pismem z dnia 22.06.2017r. znak DDP.4.454.293.2017.MB.2 NK: 97188/17 Minister Infrastruktury
i Budownictwa upowaznil Staroste Poznanskiego do udzielenia zgody na odstgpstwo od warunkéw
technicznych w w/w sprawie w zakresach okreslonych w niniejszym postanowieniu.
Wobec powyZszego orzeczono jak w sentencji.
Na niniejsze postanowienie nie przysluguje zazalenie.

Jan Kedgiora
Zeca\yrektord Wydaialu )
AdinistraciNUchitekidnicene-Budovlane]

W zatgczeniu: {tylko wnioskodawca)
kopia upowaznienia Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 22.06.2017 r.
DDP.4.454.293.2017.MB.2 NK: 97188/17

Otrzymuia:
71 S Petnomocnik Wnioskodawcy Pan Michat Baumgart

przedsiebiorstwo Projektowo — Usfugowe DROMAX Sp. z 0. 0., 61-706 Poznan, ul. Libelta 1A Iok. 2
2. PINB
3. afa AB-SP

Sprawe prowadzi: inspektor Paula Krawczyk, pok. 006; tel. 61 8418 805
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woJT GMINY

Kleszczewo
Kleszczewo dn. 07.06.2017 r.
SI. 7230.115.2017.

DECYZJA NR 115/2017

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2016 r. poz. 1440) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23), na wniosek:

Zaklad Komunalny w Kleszczewie
ul. Sportowa 3
63-005 Kleszczewo

Wéjt Gminy Kleszczewo
zezwala

na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami, sieci wodociagowej, przylacza wodociggowego
w drogach gminnych dziatki nr 146/2, 187, 90, 92/11, 176/5, 59, 173, 60, 152, 67/9 w miejscowosci
Gowarzewo, ul. Czere$niowa, Akacjowa, Lipowa, Topolowa, Swarzedzka, Stoneczna, Starowiejska,
Rumiankowa z uwzglednieniem uwag:

1. Nalezy zachowaé normatywne odlegtosci w poziomie i pionie miedzy sieciami.

2. Plac budowy i ich zaplecze nalezy zorganizowaé poza obrgbem pasa drogowego.

3. W przypadku wykonywania wykopéw na gminnych dziatkach drogowych nalezy zasypywaé
warstwami gr. 15-20 cm z mechanicznym zaggszczeniem gruntu i odtworzeniem nawierzchni pasa
drogowego (przywréceniem do stanu pierwotnego i oczyszczeniem po robotach ziemnych).

4. Przejscia poprzeczne pod droga gminng nalezy wykonaé metoda bez wykopowsa na glebokosci min.
1,1m ponizej poziomu niwelety drogi z zastosowaniem rury ochronne;.

5. Infrastruktur¢ nalezy ulozy¢ na glebokosci pozwalajacej na budowg jezdni, chodnika brakujgcych
medidéw.

6. Nalezy unika¢ prowadzenia robét w okresie zimowym.

7. W przypadku kolizji inwestycji z istniejacym drzewostanem nalezy zwrécié sie do wydz. Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w tut. Urzedzie. Przedmiotowe zadanie inwestor zobowigzany jest zrealizowa¢
na wlasny koszt.

8. Wymagany wskaznik zageszczenia sprawdzi¢ laboratoryjnie (0,98). W przypadku wystepowania w
obrebie wykopu gruntdéw spoistych w stanie plastycznym lub organicznych, nalezy dokonaé ich wymiany
na grunty mineralne niespoiste.

9. Uszkodzong nawierzchnig drogi oraz pobocza drogi gminnej nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.
Sposéb odtworzenia nawierzchni i pobocza nalezy uzgodnié¢ w U.G. Kleszczewo.

10. Przed rozpoczgciem robot Inwestor przedstawi w Urzgdzie Gminy Kleszczewo projekt zajecia pasa
drogi gminnej z ewentualnym jej zamknigciem na czas prowadzenia robot, ustaleniem objazdow i
oznakowania zamknigcia i objazdéw, oraz uzyska decyzj¢ zezwalajaca na zajecie pasa drogowego -
Ustawa o Drogach Publicznych z dn. 21.03.1985 r. (tekst jednolity z dn. 25 lutego 2013 r., Dz.U.
2013.260).

11. W przypadku wystapienia kolizji podczas budowy, przebudowy i remontu drogi gminnej w/w
projektowana infrastruktura techniczna zostanie przetozona na koszt jej wiasciciela na warunkach
wynikajacych z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z dn.
25 lutego 2013 r., Dz.U. 2013.260).

12. Wszelkie uszkodzenia istniejacej infrastruktury zostang niezwlocznie naprawione i doprowadzone do
stanu pierwotnego na koszt inwestora lub wykonawcy oraz protokolarnie odebrane przez Zaklad
Komunalny w Kleszczewie.

Integralng czg$¢ niniejszej decyzji stanowi plan sytuacyjny.
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 39 , ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst
jednolity z dn. 25 lutego 2013 r., Dz.U. 2013.260) zabrania si¢ lokalizacji w pasach drogowych obiektow
budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materialéw nie zwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruch drogowego. Jednoczesnie w art.39 ust. 3 w/w ustawy w
szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach dopuszczono lokalizowanie w pasie drogowym obiektoéw
budowlanych lub urzadzeri niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadey drogi wydawanym w drodze decyzji
administracyjnej. Zgodnie z art. 3a w/w ustawy w tejze decyzji okresla si¢ w szczeg6lnosdei : rodzaj
inwestycji, spos6b, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym. Zatem nalezy orzec jak w
sentencji.

Decyzja zostata wydana zgodnie z oczekiwaniami Inwestora.

POUCZENIE

Po uzyskaniu pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych nalezy si¢ zwréci¢ do Urzedu Gminy w Kleszczewie przed przewidywanym terminem
rozpoczgceia rob6t o wydanie decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego na czas robét zwigzanych
z wyrazong w niniejszej decyzji zgoda oraz ustalajgcej oplaty za zajecie pasa drogowego i umieszczenie
w nim urzgdzenia obcego. Wraz z wnioskiem nalezy przediozyé do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia
robdt i organizacji ruchu.

Niniejsza decyzja wazna jest dwa lata od dnia wydania.
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Poznaniu
za posrednictwem Wéjta Gminy Kleszczewo w terminie 14 dni od jej doreczenia.

. Z pp. WOJTA

otrzymuia : N — : > :
rﬁ;ﬁ; dawea dr ink. arch. Agsieszks Pakulska-Schoen
2.U.G. a/a

Ki

Infrastruity

rownik Referatu
v Komunalnej i Inwestycji

Sprawg prowadzi:
Pawet Siudzinski
tel. 61 8176-033 wew. 128
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\/{/<

Y
2y Urzad Gminy w Kleszczewie
63-005 Kleszczewo, ul. Poznanska 4 tel. (61) 817 60 17, {(G1) 817 60 20, fax. (61} 817 61 84, urzadQkleszczewo.pl

Kleszczewo, 7 czerwea 2017 1.

URZAD GMINY
KLESZCZEWO
ul. Poznax :
63-005 Kleszczewo
woji. wielkopolskie

Nr sprawy: RK.6724.43.2017

Sz. Pan

Michat Baumgart

dziatajacy w imieniu

Zaktadu Komunalnego w Kleszczewie

Dotyczy: zgodnosci lokalizacji planowanej inwestycji z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

W odpowiedzi na zapytanie w sprawie zgodnosci lokalizacji inwestycji z zapisami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczewo, zatwierdzonego
Uchwatg nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30.09.2005 ., ogtoszong
w Dz.U. Wojewodztwa Wielkopolskiego nr 158 poz. 4295 z dnia 18.11.2005 r., dla lokalizacji
liniowych urzadzen infrastruktury technicznej, zgodnie z § 6 ust. 12 wiw miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego:
sLokalizacja liniowych urzadzen infrastrukturalnych w liniach rozgraniczajacych istniejacego
uktadu ulic i drdg, lecz poza ich pasami drogowymi, a wzdtuz nowoprojektowanych odcinkow
drdg publicznych w pasach dla lokalizacji infrastruktury technicznej”
dotyczy drdg, ktérych linie rozgraniczajace zostaty wytyczone zgodnie z zapisami § 5
»Komunikacja. Linie rozgraniczajgce ulic i drog publicznych” w/w miejscowego planu.
Przedmiotowa inwestycja dotyczy sytuacji zastanej - istniejacego ukiadu ulic i drég, nie
posiadajacego linii rozgraniczajacych. Ich ustanowienie w powyzszym przypadku nie jest
mozliwe — wymagatoby ingerencji w tereny prywatne wzdtuz drogi, ktore sq zainwestowane
i zabudowane.

W zwiazku z powyzszym, zapis § 6 ust. 12 nie znajduje tu zastosowania, a wnioskowana
lokalizacja nie koliduje z ustaleniami obowiazujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Kleszczewo oraz jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Otrzymuija; TRET ¥
1. Adresat
2. UG aa
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STAROSTA POZNANGK

PROTOKOL NR GKG.4171.5667.2016 - odpis

z narady koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej na
podstawie art. 7d pkt 2, art. 28b oraz art. 40b.1.pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U.z 2016 r. poz. 1629, z péin. zm.).

Przedmiot uzgodnienia : Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz 40 przytaczy kanalizacji sanitarnej

whnioskodawca: Przedsigbiorstwo Projektowo —Ustugowe DROMAX Sp. z 0.0.
Ul. Karola Libelta 1A lok. 2, 61-706 Poznan

Data wptywu wniosku : 12.12.2016 r.

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 16.12-16.01.2017 r. - P.0.D.G.i K.
Naradzie przewodniczyta: Katarzyna Kisiel — Kierownik Zespotu ds. Koordynacji Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:

obreb Gowarzewo, gmina Kleszczewo, droga powiatowa nr 2410 P

dz. 52/1,52/4,52/6,57/2, 58, 59, 60, 66, 67/5, 67/9, 68/3, 68/5, 69/6, 69/9, 70/3, 70/4, 72, 88/31, 88/35,
90, 92/11, 92/3, 142/1, 145/1, 146/1, 146/2, 152,173,174, 176/1, 176/4,176/5, 187, 199/2, 200/2, 207,
225,487/1,492/7, 492/8, 494, 566, 567, 568/1, 568/2, 635, 661, 782/2,49 5/2, Kierownik Zesgom Koordynacji

powiat poznaniski, woj. wielkopolskie Jekfowanych
erenu o £
Uczestnicy narady oraz ich uwagi i zalecenia: ds jé,gft‘:"c " 'K:’{’“ L Iy

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH ,GAZ-SYSTEM” O/POZNAN — Janusz Wesotowski:
Bez uwag.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0. 0. OZG w Poznaniu — Pawet Cieslik:

SzczegGtowy przebieg sieci gazowej naley ustalié¢ w terenie na podstawie prébnych przekopéw. W poblizu sieci
gazowej wykopy wykonywac recznie. Na czas wykonywania robdt (przy wykopach wiekszych niz 0,6 m) sie¢ gazowa
zabezpieczy¢ przed obsunigciem. Zachowac normatywne odlegtosci od istniejacego gazociagu zgodnie (Dz. U. z dnia
4.06.2013 r. poz. 640). W terminie 7 dni przed rozpoczeciem rob6t wykonawca musi zgtosic sie w PSG — RDG Poznan
Wschad — ul. Kérnicka 224 Zalasewo-Swarzedz, tel. 61 8186512, fax 618186536

NETIA S.A. = Filip Gruszczyriski:

Bez uwag

INEA S.A — Przemystaw Nowakowski:

Szczegotowy przebieg sieci telekomunikacyjnej nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw prébnych.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z siecig INEA S.A. wykonywaé recznie zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, z nalezyta ostroznoscia, zachowujac normatywne odlegtosci

Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen
podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

Przy natrafieniu w trakcie prowadzenia robot ziemnych na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic INEA S.A. (tel. 61222 11 00, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

Zobowigzuje sig Inwestora i Wykonawce rob6t do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwos$é powstania
awarii sieci lub urzadzen INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury INEA S.A,
naleiy ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢  INEA S.A. (tel. 61 222 11 00, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi
odpowiedzialnos¢ materialng i karng wynikajgcg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzer infrastruktury
INEA S.A. w czasie wykonywania robét oraz za szkody , kt6re mogtyby powstac w przysztoci na skutek
przeprowadzonych robot.

Przed rozpoczgciem robét nalezy powiadomic¢ pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem INEA S.A. (adres:
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, tel. 61 222 11 00, fax 61 222 11 11).

W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych  INEA S.A., Inwestor
opracuje dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na wtasny koszt.
ENEA OPERATOR Sp. z 0. 0. — Ewa Rakuta-Stachowiak:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzié recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowa¢ normatywng odlegtosé.

Przed przystqplemem do prac nalezy zgiosm 5|e; w Pogotowuu Energetycznym Sroda Wlkp

60-509 Poznaf, ul. Jackov.skiego 18 tel (061) 8410-627
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REGION WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO ROA POZNAN - Sebastian Olejniczak:
Bez uwag.

AQUANET S.A. -Olga Stachowska:

Nie dotyczy

Zarzad Drég Powiatowych — Maciej Walentowski:

Uzgodni¢ w ZDP w Poznaniu ul. Zielona 8.

POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE — Grzegorz Kuberka:

Nie dotyczy.

WIELKOPOLSKA SIEC SZEROKOPASMOWA S.A. — Przemystaw Nowakowski:
Bez uwag.

HAWE TELEKOM Sp. z 0. 0. — Grzegorz Ostrowski:

Nie dotyczy.

ORANGE POLSKA S.A. - Stawomir Chudzicki:

Uzgodniono z uwaga: w miejscach zblizer i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowa¢
normatywne odlegtosci lub zastosowac¢ zabezpieczenia zgodnie z obowiazujgcym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zaktadowg ZN-15/0PL-004. Prace ziemne przy
skrzyzowaniach i zblizeniach wykonywaé recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Wykonawca jest
zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. 14 dni przed
przystgpieniem do robdt, powotujgc sie na numer protokotu z narady koordynacyjnej. Powiadomienie powinno
zawiera¢ nazwg i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Zgtoszenie prosze wystac poprzez strone
www.orange.pl/wniosekonadzor lub pismo przestaé na adres: Orange Polska S.A. Obstuga Techniczna Klienta w
Poznaniu Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 60-702 Poznan, ul. Gtogowska 19
DiSU.RWWUUilPoznan@orange.com

KIEROWNIK ZESPOtU DS. KOORDYNACII SYTUOWANIA

PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU:

DODATKOWE UWAGI | ZALECENIA :

Uzgadnia sig arkusze nr 1-3. Dotgczono 7 map A4 z projektowanym wodociagiem i siecig kanalizacji sanitarnej z
przytaczami, owietleniem i siecig kanalizacji deszczowej n.k. 4144/16 z projektowanymi przytgczami eN n.k.
4089/14 oraz z projektowana siecig kanalizacji sanitarnej z przytaczami n.k. 5516/16

1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz.U. z 2010 r. Nr 193,
poz.1287 z poiniejszymi zmianami) Inwestor jest zobowiazany, po uzyskaniu pozwolenia na budowe do
wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) obiektéw budowlanych przez
uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

2. Zobowigzuje sig wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie
realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1 ) W
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktéw, osoby odpowiedzialne za ochrone i zabezpieczenie punktéw
osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych podlegajg karze grzywny. ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 z
péZniejszymi zmianami).

3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnieri.

4. Nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.

5. Integralng czgscig protokotu z narady koordynacyjnej jest mapa z naniesiong projektowang inwestycjg wraz z
adnotacj zawierajacg informacje, iz dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

6. Prace ziemne w miejscu zblizeri i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywacé recznie
(bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczyé.

7. W wypadku kolizji z drzewami zgodg na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyska¢ w Urzedzie Gminy
Kleszczewo

8. Podmioty, ktére wtadaja sieciami uzbrojenia terenu, rezygnujac z obowiagzku delegowania swoich przedstawicieli
na narady koordynacyjne, pozbawiajg sie mozliwosci wptywania na uzgodnione przez Staroste trasy
projektowanych sieci i przytaczy (Art. 28 e pkt. 2 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 5 czerwca
2014r.).

W rezultacie przeprowadzonej narady koordynacyjnej przediozony projekt zostat uzgodniony
z zachowaniem w/w uwag oraz zaleceri, a trasa zostata wprowadzona do bazy geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu -zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015
roku ,w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT” -poz. 1938.

Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

Kopie protokotu wraz z zatgcznikiem mapowym i innymi zatacznikami nalezy Udé)ﬁfﬁf) g *“F Lo
K yia iisie]

terenowemu. ZUup.
Kierowni espotu ds. Koordynacji

Sytuowafiia Prujektowanych Sieci
Uzbrojenis Terenn

T Powiatowy Osrodek Dokumentacii Geodezyjnej i Kartograficznej
60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 tel (061) 8410-6527
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Projekt odcinka sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
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Poznan, dnia 28.03.2017r.

CTRRCKTA BOTAANGH

PROTOKOL NR GKG.GZ.4091.1190.2017 - odpis

z narady koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej na
podstawie art.2 pkt 11, art. 7d pkt 2, art. 28b, art. 40b.1.pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.z 2016 r. poz. 1629z pdin.zm.).

Przedmiot uzgodnienia : Sie¢ wodociggowa

whnioskodawca: Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe DROMAX sp. Z.0.0.
Ul. Karola Libelta 1A lok. 2, 61-706 Poznan

Data wptywu wniosku : 16.03.2017 r.

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 17.03-28.03.2017 r. - P.0.D.G.i K.
Naradzie przewodniczyta: Katarzyna Kisiel — Kierownik Zespotu Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:
obreb Gowarzewo, dz. 146/2, 146/1, 487/1, 142/1, 142/7, 140, 127/3, ul. Tulecka, gmina Kleszczewo ,
powiat poznaniski, woj. wielkopolskie

Uczestnicy narady oraz ich uwagi i zalecenia:

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH ,,GAZ-SYSTEM” O/POZNAN — Andrzej Wojciechowski:

Bez uwag.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0. 0. 0.Z.G. W POZNANIU - Pawet Cie§lik:

SzczegGtowy przebieg sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie prébnych przekopéw. W poblizu
sieci gazowej wykopy wykonywac recznie. Na czas wykonywania rob6t (przy wykopach wiekszych niz 0,6 m)
sie¢ gazowg zabezpieczy¢ przed obsunieciem. Zachowaé normatywne odlegtosci od istniejgcego gazociagu
zgodnie (Dz. U. z dnia 4.06.2013 r. poz. 640). W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawca musi
zgtosic sie w PSG — Gazownia Poznat Wschdd — ul. Kérnicka 224 Zalasewo-Swarzedz, tel. 61 8186512, fax
618186536

NETIA S.A. — Filip Gruszczyniski:

Nie dotyczy.

INEA S.A — Karolina Adamska:

Szczegétowy przebieg sieci telekomunikacyjnej nalezy ustalié¢ na podstawie przekopéw prébnych.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblized z siecig INEA S.A. wykonywaé recznie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscia, zachowujac normatywne odlegtosci

Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubo$ciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

Przy natrafieniu w trakcie prowadzenia robét ziemnych na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A. (tel. 61 222 11 00, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia
trybu dalszego postgpowania.

Zobowigzuje sig Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposéb wykluczajagcy mozliwoéé
powstania awarii sieci lub urzadzed INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét,
infrastruktury INEA S.A. nalezy ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomié INEA S.A. (tel. 61 222 11 00,
fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robét oraz za szkody , ktdre
mogtyby powsta¢ w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét.

Przed rozpoczgciem robét nalezy powiadomic pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem INEA S.A. (adres:
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, tel. 61 222 11 00, fax 61 222 11 11).

ENEA OPERATOR Sp. z 0. 0. — Ewa Rakuta-Stachowiak:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzié recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowaé normatywnga odlegtosé.

Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosi¢ si¢ w Pogotowiu Energetycznym Sroda Wikp

Powi y Osrodek Dok ji Geodezyjnej i Kartograficznej 1
60-509 Pozna, ul. Jackowskiego 18 tel.(061) 8410-627
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REGION WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO ROA POZNAN - Sebastian Olejniczak:
Bez uwag.

AQUANET S.A. —Michat Catujek:

Nie dotyczy.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH— Maciej Walentowski:

Uzgodni¢ w ZDP w Poznaniu ul. Zielona 8.

POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE — Grzegorz Kuberka:

Nie dotyczy.

HAWE TELEKOM Sp. z 0. 0. — Grzegorz Ostrowski:

Nie dotyczy.

WIELKOPOLSKA SIEC SZEROKOPASMOWA S.A. — Karolina Adamska:
Bez uwag.

KIEROWNIK ZESPOLU DS. KOORDYNACII SYTUOWANIA

PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU:

DODATKOWE UWAGI | ZALECENIA :

Uzgadnia si¢ jako zmiane do n.k. 4144/16. Uwzgledniono projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej z
przytaczami n.k. 5667/16 i 5516/16 oraz projektowane uzbrojenie w ramach budowy ronda n.k. 4144/16

1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r.,,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”(Dz. U. z 2016 r.poz.
1629) Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwolenia na budowe do wyznaczenia na gruncie oraz
inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) obiektéw budowlanych przez uprawnione jednostki
wykonawstwa geodezyjnego.

2. Zobowiazuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie
realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i punktdw granicznych ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1
). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktéw, osoby odpowiedzialne za ochrone i zabezpieczenie
punktéw osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych podlegajg karze grzywny. ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art.
48.1 z pdzniejszymi zmianami).

3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnien.

4. Nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.

5. Integralng czeécig protokotu z narady koordynacyjnej jest mapa z naniesiong projektowang inwestycjg wraz
z adnotacja zawierajgcg informacje, iz dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

6. Prace ziemne w miejscu zblizer i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywaé
recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczy¢.

7. W wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyskaé w Urzedzie Gminy
Kleszczewo.

8. Podmioty, ktére wiadajg sieciami uzbrojenia terenu, rezygnujac z obowigzku delegowania swoich
przedstawicieli na narady koordynacyjne, pozbawiajg sie¢ mozliwosci wptywania na uzgodnione przez Staroste
trasy projektowanych sieci i przytaczy (Art. 28 e pkt. 2 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 5
czerwca 2014 r.).

W rezultacie przeprowadzonej narady koordynacyjnej przedtozony projekt zostat uzgodniony
z zachowaniem w/w uwag oraz zalecen, a trasa zostata wprowadzona do bazy geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu -zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika
2015 roku ,,w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT” -poz. 1938.

Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

Kopig protokotu wraz z zatgcznikiem mapowym i innymi zatgcznikami nalezy udostepni¢ wykonawcy
terenowemu.

( podpis przewodniczacego narady z imienng pieczatkg
z upowaznienia starosty)

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
60-509 Pozna, ul. Jackowskiego 18 tel.(061) 8410-627 2
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ZARZAD
DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU

o
Poznat, dnia 24.04.2017 r.
Nasz znak: ZDP.WI.473.64/17
Dotyczy: Gowarzewo dziatka nr 487/1
Wasz znak: PPUD/MB/01/14/04/2017

Przedsighiorstwo Projektowo — Ustugowe
DROMAX Sp. z 0.0.

ul. K. Libelta 1A lok.2

61 — 706 Poznan

W odpowiedzi na pismo informuje, ze Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu Jest zarzadca dziatki nr 487/1
w Gowarzewie znajdujgcg sie w pasie drogowym drogi powiatowej 2429p Tulce - Kostrzyn. Jednoczesnie
zaznaczam, iz ZDP ma prawo do dysponowania przedmiotowa nieruchomoscig na cele budowlane.

Z:cnrﬁyifekzor j"'s, im-aes?ycijwch //
LAREALERA G POWIATOW o
I - 4

Vs

o R 1/ ’()ZA’\I/\('@?E_,_,,*/
( Tarek Beresocki
Upr. bud. v 295/85/)
upr. bud, nr 196/8‘33/5\%

Otrzymuijg:
1. Adresat
2.a.a.

Sprawe prowadzi:
Marta tuczak, pok.603
Tel. {61) 8593-441

Zarzgd Drég Powiatowych w Poznantu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznad
tel. (61) 8593-430, fax (61} 8593-429, e-mail: 2dp@ powiat.poznan.pl

Str.1z21
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Wrzeénia, 25.04.2017 r.
Rejon Dystrybucji Wrzeénia

ul. Witkowska 5

62-300 Wrze$nia

tel. 61 437 46 00

14412/2017/0OD5/ZR4

Zaklad Komunalny
ul. Sportowa 3
63-005 Kleszczewo

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.
Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu: przepompownia $ciekéw PG7, Gowarzewo, ul. Swarzedzka dz. nr 92/11
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 10 kW
na napigciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;j

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlgcze zintegrowane z ukladem pomiarowo rozliczeniowym;

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.

1.1.przylaczem kablowym o przekroju min. 35 mm2 ze slupa linii napowietrznej nn przy
ul. Swarz¢dzkiej, kabel wprowadzié do zlacza kablowego zintegrowanego z ukladem pomiarowo
rozliczeniowym;
1.2.z13cze kablowo pomiarowe zabudowa¢ jako wolnostojgce przy urzgdzeniach przepompowni w granicy
dzialki z dostgpem od zewnatrz;
1.3.gabaryty zlacza kablowo pomiarowego powinny umozliwiaé zabudowe zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujgcego, listwe
zaciskowa;
1.4.drzwiczki zljcza kablowo pomiarowego winny by¢ przystosowane do zamknigcia wkladka z kluczem
stosowanym w ENEA Operator Sp. z 0.0.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci
2.1.istniejgce urzadzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytgczanego
3.1.wykona¢ WLZ przystosowany do obcigzenia i obowigzujacych przepiséw

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylgczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zljcze zintegrowane z ukladem pomiarowo rozliczeniowym;

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
licznik kWh 3-fazowy 1-strefowy bezposredni

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie gléwne - 3 x 25 A w zlaczu kablowo-pomiarowym
zabezpieczenie przedlicznikowe - 3 x 16 A w zigczu kablowo-pomiarowym
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢ jednofazowe ograniczniki mocy umownej

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6zZniejszymi zmianami).

14412/2017/0D5/ZR4 UT KK Strona 1
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2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$é na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jako$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchyleni czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartodci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przyfaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., kt6re sg publikowane na stronie internetowej Spétki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzefi ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedk}adanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglgdnieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymienié ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

6. Informujemy, Ze na dzialce nr 92/11 moze wystapi¢ kolizja pomiedzy istniejacymi urzgdzeniami
elektroenergetycznymi a projektowang zabudows. Przy opracowywaniu planu zagospodarowania
przestrzennego dzialki nalezy zachowa¢ normatywne odlegloScilub w przypadku ich nie dotrzymania nalezy
wystapi¢ oddzielnym pismem do Rejonu Dystrybucji Wrzeénia o wydanie warunkéw technicznych na usunigcie
powyiszej Kolizji.

Data waino$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:

S\

Strona 2
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URZAD GMINY
KLESZCZEWO
ul. Poznanska 4
63-005 Kleszczewo
woj. wielkopolskie

Nr S1.7024.13.2017.

Kleszczewo, dn. 07.06.2017 r.

WARUNKI TECHNICZNE

podiaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

Odpowiadajac na wniosek Dromax sp. z 0.0. ul. K. Libelta 1A/2, 61-706 Poznann w sprawie
wydania warunkéw technicznych na opracowanie dokumentacji projektowe;j sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przylaczami w ul. Swarzedzkiej w Gowarzewie gm. Kleszczewo podajemy nastgpujgce warunki
techniczne:

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami nalezy zaprojektowaé i wykona¢ na podstawie
koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Kleszczewo obejmujacej miejscowosci
(Gowarzewo, Tulce, Szewce, Tanib6rz, Komorniki, Nagradowice) wykonanej przez pracownie
projektowg STUDIO DK Sp. z 0.0. w grudniu 2015r. Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Swarzedzkiej,
bedzie stanowi¢ jeden z etapdw skanalizowania miejscowosci Gowarzewo.

Nalezy uwzgledni¢ przytacza kanalizacji sanitarnej do obiektoéw, ktére sg w trakcie realizacji oraz, na
ktére zostaty wydane pozwolenia na budowg.

Projektant zobowiazany jest sprawdzi¢, czy rzedne kanaléw umozliwiaja odprowadzenie Sciekéw
sanitarnych (z zachowaniem odpowiednich spadkow).

2.Przylgcza nalezy zakoficzyé studnig rewizyjng w odleglosci ok. 2,0m od linii rozgraniczajgcych
dzialke z pasem drogowym.

3. Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w oparciu o niniejsze warunki techniczne nalezy zleci¢
osobie uprawnionej opracowanie projektu technicznego sieci i przylaczy oraz uzyska¢ wymagane
przepisami prawa uzgodnienia (Starosta Poznanski , U.G. Kleszczewo).

4. Przed przystgpieniem do rob6t, zgodnie z art. 29 a ust.1 Prawa Budowlanego inwestor zobowigzany

jest zglosi¢ zamiar budowy w formie pisemnej w Zaktadzie Komunalnym w Kleszczewie

ul. Sportowa 3 (zalacznik nr 2).

5. Kanalizacja sanitarna zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora przez uprawnione
przedsigbiorstwo lub osobg, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami. Wykonawca udzieli 2
letniej gwarancji na wykonane przytgcza i odcinki sieci kanalizacji sanitarnej.

6.Inwestor zobowigzany jest powiadomi¢ Zaktad Komunalny w Kleszczewie o rozpoczeciu robét a po
ich zakonczeniu przed zasypaniem zglosi¢ wykonane urzadzenia do odbioru technicznego
(tel.61-8176-062).

7. Inwestor, wzglednie wykonawca ma obowiazek zleci¢ na swodj koszt wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej w stanie odkrytym i przesta¢ do U.G. w Kleszczewie jeden egzemplarz mapy w terminie

jednego miesigca od daty wykonania sieci i przylaczy. W przypadku nie wywigzania si¢ z tego
obowigzku Zakfad Komunalny w Kleszczewie wykona inwentaryzacj¢ na jego koszt (tacznie z kosztem

ponownego odkrycia).
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8. Sie¢ i przylgcza kanalizacji sanitarnej po wybudowaniu mogg by¢ nieodplatnie przejete przez Gmine
Kleszczewo. Granicg stron bedzie studzienka rewizyjna przy granicy nieruchomosci.

9. Lokalizacje projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodnié¢ w wiascicielami poszczegdlnych
dziatek. Pisemne zgody wiadcicieli dziatek nalezy zalgezy¢ do dokumentacji projektowej wraz z

oswiadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomosci (zatacznik nr 3).

10. Warunki techniczne szczegblne : w miejscach Kolizji z sieciami i urzadzeniami podziemnymi
roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie, nawierzchni¢ terenu w miejscu prowadzenia robét nalezy
odtworzy¢ i przywréci¢ do stanu pierwotnego z odpowiednim zageszczeniem wykopu po robotach
ziemnych.

11. Powyzsze warunki techniczne wazne s3 3 lata.

1. Wnioskodawca Zyup. WOJTA
2. Zaklad Komunalny w Kleszczewie dr ind. arch. Afsuieszka Pakulska-Schoen
3.U.G. a/a

Kjerownik Referatu
Infrastruktpry Komunalnej i Inwestyci
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URZAD GMINY
KLESZCZEWO
ul. Poznarska 4
63-005 Kleszczewo
woj. wielkopolskie

Nr 81.7023.59.2017.

Kleszczewo, dn. 07.06.2017 r.

WARUNKI TECHNICZNE

podlaczenia do sieci wodociggowej

Odpowiadajac na wniosek Dromax sp. z 0.0. w sprawie wydania warunkéw technicznych na
budowe sieci wodociggowej w ul. Tuleckiej w miejscowosci Gowarzewo, po spetnieniu
nastepujgcych warunkéw technicznych:

1. Sie¢ wodociagowa nalezy wykona o srednicy @ 180 z rur HDPE100 PN 10 DSR11 w ulicy Tuleckiej
na odcinku od ul. Czeresniowej do Kleszczewskiej.

2. Wiaczenie wykona¢ do istniejacej sieci wodociagowej @ 90 w ul. Czeresniowej (dziatka 146/2). Siec
wodociggowa polgczy¢ z istniejgca siecig wodociagowa @ 180 w ul. Kleszczewskie;.

3 Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego inwestor zobowiazany jest zleci¢ osobie uprawnionej
opracowanie projektu technicznego sieci i przylaczy z urzadzeniami towarzyszacymi oraz uzyskaé
wymagane przepisami prawa uzgodnienia (Starosta Poznanski , U.G.Kleszczewo).

4. Przed przystapieniem do robot inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ zamiar budowy w formie pisemne;j
w Zakfadzie Komunalnym w Kleszczewie ul. Sportowa 3 (zatacznik nr 2).

5. Infrastruktura zostanie wykonana kosztem i staraniem wnioskodawcy przez uprawnione
przedsigbiorstwo lub osobg. Wykonawca udzieli 2 letniej gwarancji na wykonane przylacze.

6. Inwestor, wzglednie wykonawca ma obowiazek zlecié na swoj koszt wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej w stanie odkrytym i przesta¢ do Zakiadu Komunalnego w Kleszczewie jeden egzemplarz
mapy w terminie miesigca od daty wykonania przylacza. W przypadku nie wywigzania sie z tego
obowigzku Zaktad Komunalny w Kleszczewie wykona inwentaryzacje na jego koszt (Yacznie z kosztem
ponownego odkrycia).

7. Odbiorca wody przyjmuje na siebie obowigzek zabezpieczenia odcinka przylgcza wody z
wodomierzem przed zamarznigciem w okresie zimy oraz przed uszkodzeniami zewnetrznymi. Zapewni
dostep do odczytu wskazan i okresowej wymiany wodomierza.

8. Lokalizacj¢ projektowanej infrastruktury nalezy uzgodni¢ w wiascicielami poszczegdlnych dziatek.
Pisemne zgody wiascicieli dziatek nalezy zataczy¢ do dokumentacji projektowej wraz z o§wiadczeniem
o prawie do dysponowania nieruchomoscia (zatacznik nr 3).

9. Warunki techniczne szczegélne: w miejscach kolizji z sieciami i urzadzeniami podziemnymi
roboty ziemne prowadzi¢ recznie. Wejscie w pas drogowy uzgodnié z wiasciwym administratorem
drogi. Przejcie pod jezdnig wykonaé przeciskiem w rurze ochronne;j.

10. Powyzsze warunki techniczne wazne s3 3 lata.

otrzymujg :
1. Wnioskodawca
2. Zaktad Komunalny w Kleszczewie

3.UG. a2 Infrastruktufy Komunalngj i Inwestycji
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\/{/<

Y
2y Urzad Gminy w Kleszczewie
63-005 Kleszczewo, ul. Poznanska 4 tel. (61) 817 60 17, {(G1) 817 60 20, fax. (61} 817 61 84, urzadQkleszczewo.pl

Kleszczewo, 7 czerwea 2017 1.

URZAD GMINY
KLESZCZEWO
ul. Poznax :
63-005 Kleszczewo
woji. wielkopolskie

Nr sprawy: RK.6724.43.2017

Sz. Pan

Michat Baumgart

dziatajacy w imieniu

Zaktadu Komunalnego w Kleszczewie

Dotyczy: zgodnosci lokalizacji planowanej inwestycji z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

W odpowiedzi na zapytanie w sprawie zgodnosci lokalizacji inwestycji z zapisami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczewo, zatwierdzonego
Uchwatg nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30.09.2005 ., ogtoszong
w Dz.U. Wojewodztwa Wielkopolskiego nr 158 poz. 4295 z dnia 18.11.2005 r., dla lokalizacji
liniowych urzadzen infrastruktury technicznej, zgodnie z § 6 ust. 12 wiw miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego:
sLokalizacja liniowych urzadzen infrastrukturalnych w liniach rozgraniczajacych istniejacego
uktadu ulic i drdg, lecz poza ich pasami drogowymi, a wzdtuz nowoprojektowanych odcinkow
drdg publicznych w pasach dla lokalizacji infrastruktury technicznej”
dotyczy drdg, ktérych linie rozgraniczajace zostaty wytyczone zgodnie z zapisami § 5
»Komunikacja. Linie rozgraniczajgce ulic i drog publicznych” w/w miejscowego planu.
Przedmiotowa inwestycja dotyczy sytuacji zastanej - istniejacego ukiadu ulic i drég, nie
posiadajacego linii rozgraniczajacych. Ich ustanowienie w powyzszym przypadku nie jest
mozliwe — wymagatoby ingerencji w tereny prywatne wzdtuz drogi, ktore sq zainwestowane
i zabudowane.

W zwiazku z powyzszym, zapis § 6 ust. 12 nie znajduje tu zastosowania, a wnioskowana
lokalizacja nie koliduje z ustaleniami obowiazujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Kleszczewo oraz jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Otrzymuija; TRET ¥
1. Adresat
2. UG aa
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o POWIAT
POZNANSKI

Powiatowy Konserwator Zabytkéw
ul. Sfowackiego 8
60-823 Poznan
Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8
61-851 Poznan

dziatajacy przez petnomocnika:

Michat Baumgart

Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowe
DROMAX Sp. z 0.0.

ul. K. Libelta 1A lok.2, 61-706 Poznan

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
05.07.2016r. PPUD/MB/08/05//07/2016 KZ.4123.00026.2016.1V 21.07.2016r.
KZ.KW-1879/16

Sprawa: przebudowy/rozbudowa drogi powiatowej nr DP 2410P wezet Kleszczewo (S5)-Gowarzewo-
Zalasewo (do skrzyzowania z ul. Olszynowa) , gm. Kleszczewo, gm. Kostrzyn, gm. Swarzedz, powiat
poznariski, woj. wielkopolskie

OPINIA

Dziatajac na podstawie porozumienia z dnia 24. marca 2009 r. zawartego pomiedzy
Wojewodg Wielkopolskim oraz Starosta Poznarskim w sprawie powierzenia Powiatowi
Poznariskiemu spraw z zakresu wtasciwosci Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
(Dz.U. Woj. WIikp. 2 2009 r., nr 85, poz. 1212); art. 6 ust. 1 pkt. 3a, art. 7 pkt.4, art. 18 ust.1 Ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. 2014.1446 ze zm.); art. 11d,
ust. 1, pkt. 8, lit. f ustawy o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. /Dz. U. 2015.2031 j.t./:

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.07. 2016 r., przekazane przez Wojewdédzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Poznaniu pismem Po-WA.5183.6087.1.2016 z dnia 12.07.2016 r. , data wplywu
15.07.2016 r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkdw, przesyfa opinie
dotyczacg inwestycji drogowej

Planowana inwestycja czesciowo przebiega przez obszary stanowisk archeologicznych,
stanowigcych pozostatosci pradziejowego i historycznego osadnictwa co kwalifikuje jej jako zabytek
archeologiczny podlegajgcy ochronie i opiece konserwatorskiej bez wzgledu na stan zachowania (z
art. 3 pkt. 4, art. 6 ust. 1 pkt 3 a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2014.1446 ze zm.) tj.:

- na odcinku km=4+012.14 do km=4+403.15:stanowisko archeologiczne nr obszar AZP 53-

29/1365

- na odcinku km=3+230.00 do km=3+140.: stanowisko archeologiczne nr obszar AZP 53-

29/140

W przypadku zamiaru realizacji robdt ziemnych lub dokonania zmiany charakteru
dotychczasowej dziatalnoéci na terenie, na ktdrym znajdujg sie zabytki archeologiczne, a ktére
doprowadzi¢ moga do przeksztatcenia lub zniszczenia tego zabytku archeologicznego, niezbedne jest

w Poznaniu, ul. iego 18, 60-509 Poznary
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl
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POWIAT
F POZNANSKI

prowadzenie badan archeologicznych_(art. 31 ust. 1a-3 . Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014.1446 ze zm.). Obowigzek prowadzenia ww badan
pozwoli w spasdb rzetelny i naukowy realizowac zasady ochrony zabytkéw przy jednoczesnej
akceptacji konserwatorskiej na wykonanie inwestycji budowlanej. Zapobiega to takze sytuacji w
ktérej konserwator zabytkéw musiatby wstrzymywaé prace budowlane z uwagi na brak stosownego
postepowania z zabytkiem (art. 43 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23
lipca 2003r. (Dz. U. 2014.1446 ze zm..).

W celu wypetnienia wskazan konserwatorskich Inwestor winien zleci¢ badania archeologiczne
archeologowi lub uprawnionej jednostce archeologicznej, wspdlnie z nig ztozy¢ do Powiatowego
Konserwatora Zabytkdw w Poznaniu wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie w/w badan, na
podstawie ztozonego wniosku Powiatowy Konserwator Zabytkéw w Poznaniu wyda stosowne
pozwolenie zgodnie z art. 36 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i apiece

nad zabytkami (Dz. U. 2014.1446 ze zm.).

Otrzymuje:

¢Q Michat Baumgart Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe DROMAX Sp. z 0.0. ul. K. Libelta 1A lok.2,
61-706 Poznan

2.aa AK

Sprawe prowadzi: Z-ca Powiatowego Konserwatora Zabytkéw Agnieszka Krawczewska B 61 841 8845

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan. pl
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V. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot Inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa odcinka sieci wodociggowe;j
i kanalizacyjnej w ulicy Swarzedzkiej i w ulicach przylegtych.

Inwestorem opracowania jest:

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Kleszczewie
ul. Sportowa 3,
63-005 Kleszczewo.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren pod inwestycje potozony jest w miejscowosci Gowarzewo, w gminie
Kleszczewo, powiat poznanski. Przedmiotowy teren pod inwestycje uzbrojony jest w
nastepujgce sieci podziemne — kable energetyczne, telekomunikacyjne, sie¢ wodociggowa,

sie¢ gazowa.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Teren planowanej inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego — Uchwata Rady Gminy Kleszczewo nr XXXVI1/181/2005 z dnia 30.09.2005
r. Przedmiotowa inwestycja zakltada budowe kanalizacji sanitarnej, odcinka sieci

wodociggowej oraz zasilania przepompowni sciekow sanitarnych.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki

budowlanej lub terenu
Nie dotyczy.

5. Dane informujace o terenie podlegajacym ochronie i wpisie do rejestru zabytkéw

objetym inwestycja

Dla inwestycji przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 2410P Wezet Kleszczewo
(S5) - Gowarzewo — Zalasewo (do skrzyzowania z ul. Olszynowg), gmina Kleszczewo,
Kostrzyn iSwarzedz, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie uzyskano opinie
Powiatowego Konserwatora Zabytkow w Poznaniu nr KZ.4123.00026.2016.IV z dnia
21.07.2016r.

Przedmiotowa inwestycja w czesci jest zlokalizowana w obrebie stanowisk
archeologicznych. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy przeprowadzic¢
archeologiczne badania rozpoznawczo-powierzchniowe zgodnie z opinig Powiatowego

Konserwatora Zabytkow.
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6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Inwestycja znajduje sie poza terenami eksploatacji gérnicze;.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen

dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzje nr 4/2017 o srodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 06.04.2017 r.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

W przypadku natrafienia podczas wykonywania robot budowlanych na wykopaliska
cenne z punktu widzenia archeologii nalezy niezwtocznie powiadomi¢ konserwatora

zabytkéw, a miejsce odpowiednio zabezpieczyc.
9. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Dokumentacja techniczna swoim zakresem obejmuje projekt budowlany nastepujgcej
infrastruktury podziemnej:

» Sie€ kanalizacji sanitarnej — kanat o srednicy Dz 200 mm i przepompownia sciekow

sanitarnych o parametrach:

- KRTF80-215/24UEG2-S IE3

- Silnik wysokosprawny mocy 1,3kW

- Punkt pracy 25,92 m3/h-4,67m

- Piony DN80

- Zbiornik pompowni Dwew=1500mm.
Przepompownia $ciekdw zlokalizowana zostata na dzialce nr 92/11, bedgcg witasnoscig
Gminy Kleszczewo.
Teren zagospodarowania terenu przepompowni pokazano w czesci rysunkowej
opracowania. Zaprojektowano nawierzchnie z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr.
8 cm ograniczonej opornikiem betonowym 12x25x100 na fawie z oporem z betonu C12/15
(B-15).
Kanat ttoczny przewidziano z rur ci$nieniowych PE100 SDR11 o $rednicy Dz 110 mm.
Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie kanalizacyjne DN1000 mm z
elementow betonowych. Do rejonu przepompowni przewidziano przytgcze wodociggowe Dz
90 mm PE100 SDR11 zakonczone hydrantem DN80. Przytacze do przepompowni nalezy
podigczy¢ do istniejgcego wodociggu z rur PVC o srednicy @160mm zlokalizowanego w

rejonie ul. Swarzedzkiej.
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» Sie¢ wodociggowa — rurocigg cisnieniowy o $rednicy Dz 180 mm z rur PE100 SDR11
wraz z zabezpieczeniem pod drogg rurg ochronng PE100 SDR11 Dz 355 mm i
armaturg w postaci zasuw odcinajgcych DN150.

» Zasilanie przepompowni $ciekow sanitarnych:

W celu zasilenia szafy sterowniczej pompowni nalezy utozyé kabel typu YAKY 4x35mm? od
ztgcza pomiarowego ZK1x-1P wykonywanego wg Enea Operator, posadowionego w pasie
drogowym przy granicy dziatki nr 92/11 zgodnie z warunkami przytgczenia.

Potgczenie pomiedzy ZK1x-1P a szafg wykonac¢ kablem YAKY 4x50mm?.

Lokalizacje zlgcza, szafki sterowniczej i trasy kabli przedstawiono na podkifadach
mapowych.

Ztgcze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P zostanie wyposazone w zabezpieczenie gtdwne 3x16A,
przedlicznikowe 3x10A oraz licznik tréjfazowy.

Szafa sterownicza pompowni dostarczona bedzie przez producenta jako kompletna,
przystosowana do posadowienia jako wolnostojgca. Szafa sterownicza wyposazona zostanie
w ukfad “soft start”, ktéry spowoduje tagodny rozruch. Zasilanie pomp z szafy sterowniczej
wykonac¢ kablem zaleconym przez producenta pompowni oraz wedlug dostarczonej
specyfikacji technicznej.

Szafe sterowniczg nalezy uziemi¢ stosujgc prety FeZn fi=18 potgczone bednarkg FeZn 30x4.
Rezystancja uziomu musi spetnia¢ warunek R<5Q. Uziom powinien by¢ wprowadzony do
instalacji poprzez ztgcze kontrolne.

Jako instalacje odbiorczg zastosowano uktad sieci TN-S. Podziat sieci nastgpi w szafce
sterownicze;.

Kabel ukfada¢ zgodnie z N SEP-E-004.

10. Dostepnos$¢ dla os6b niepetnosprawnych
Nie dotyczy.
11. Podstawa opracowania oraz obowigzujgce akty prawne i przepisy wykonawcze

- Zlecenie Inwestora

- ,Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla projektu pn. Projekt odcinka sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej w ulicy Swarzedzkiej i w ulicach przylegtych w
Gowarzewie, opracowana przez ,Geoprofil - Andrzej Stube” z siedzibg w Mosinie, woj.
wielkopolskie,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegéfowych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. nr 202, poz. 2072),
- Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 290, ze zm.) - Prawo

budowlane

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902

ze zmianami),

Normy i przepisy:

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

PN-B-0100:1985 Wodociggi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -
Oznaczenia graficzne;

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania;

PN-EN 124:2000 ,Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,

sterowanie jakoscig”.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét cz. Il — Instalacje Sanitarne
i Przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z
Tworzyw Sztucznych.

PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

12. Zakres opracowania i wykorzystana dokumentacja

Projekt budowlany swym zakresem obejmuje:

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekow oraz

budowy odcinka sieci wodociggowej,

Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

notatki stuzbowej spisanej w Zaktadzie Komunalnym w Kleszczewie w dniu
25.08.2017 r.,

wizji w terenie,

zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
obowigzujgcych przepiséw i norm oraz katalogéw producentéw,

projektéw branzowych.

13. Obszar oddziatlywania obiektu

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z

2016 r. Poz. 290, ze zm. projektant os$wiadcza, iz obszar oddziatywania obiektu

budowlanego, bedgcego przedmiotem niniejszego opracowania zawiera sie jedynie w
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zakresie dziatek przeznaczonych pod inwestycje, a w szczegodlnosci w zakresie trasy

prowadzenia przedmiotowych sieci.
14. Informacja BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt odcinka sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w ulicy Swarzedzkiej i w ulicach
przylegtych w Gowarzewie w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej i
linii kablowe.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Kleszczewie

ul. Sportowa 3,

63-005 Kleszczewo.

Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacie:
Agnieszka Rak — SLK/1159/PWQS/06

Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych

obiektéw :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano
» budowe kanalizacji sanitarnej w ul. Swarzedzkiej na odcinkach:
- od km 0+030 (potgczenie ze studnig rozprezng wg odrebnego opracowania DK Studio
Poznan) do konca zakresu przebudowywanej ulicy Tuleckiej wraz z odgatezieniem w ul.
Czeresniowa,
- od km 2+720 (projektowane rondo na skrzyzowaniu ulic Trzecka, Siekierecka,
Swarzedzka/ potgczenie ze studnig wg odrebnego opracowania DK Studio) do km
2+844,
- od km 2+857 do km 3+354 (z odgatezieniami w ul. Lipowg, Starowiejska, Stoneczng)
wraz z lokalizacjg przepompowni $ciekéw na dziatce nr 92/11 i kanatem ttocznym,
- od km 3+380 (odgatezienie w ul. Topolowg) do km 3+684.
» budowe sieci wodociggowej w ul. Tuleckiej i Swarzedzkiej.
» budowe zasilania przepompowni $ciekéw sanitarnych.

Budowe nalezy realizowa¢ w nastepujgcej kolejnosci :

- wykonanie wykopow mechanicznie i recznie

- montaz rurociggow, inii kablowej,

- niezbedne zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia,
- pomiary i badania,

- zasypanie wykopow.
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Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Teren wokét obszaru budowy jest otoczony w swoim krajobrazie uktadem drogowym
zabudowg jednorodzinng oraz dziatkami przeznaczonymi. Na obszarze inwestycji
funkcjonuje kablowa i napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna nn i SN oraz sie¢

wodociggowa i gazowa.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki-terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa ludzi i mienia

- nie przewiduje sie.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych

okreslajgcych skale i rodzaj zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania

- zdjecie warstwy powierzchni drogi,

- wykonanie wykopéw mechanicznie i recznie,
- montaz rurociggow, linii kablowej,

- pomiary i badania.

Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do robét niebezpiecznych.

Czas wystepowania zagrozenia okreslono na 30 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikéw

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegdinie
prowadzonych w poblizu urzgdzen energetycznych pod napieciem oraz na wysokosciach
winni podlegaé szczegétowemu nadzorowi technicznemu. Pracownicy ci powinni by¢
zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r .
Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych, oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokosciach winni by¢ zapoznani z przepisami
podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcych z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sagsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy wejscie osobom

nieupowaznionym. Granice budowy oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.
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Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzgdku i czystosci przez caty czas realizacji
obiektu. Drogi ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od
przeszkod. Nalezy zapewni¢ tatwy i szybki dostep do srodkéw udzielenia pierwszej pomocy
medycznej i sprzetu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywaC w sprawnosci technicznej oraz
uzytkowaC zgodnie z ich przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy
przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw
ochrony przeciwpozarowej.

Opracowata:

Agnieszka Rak
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VI. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny (skala 1:10000) .....cceeeriiiimmmmmimiiiiiiiiiiieieee e rys. 00
2. Plan zagospodarowania terenu (skala 1:500) ...........cccccevvmmmimmimmmnnnnnnnns rys.01_1-01_3
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