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|. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora,
e obowigzujgce normy i przepisy,

e wizja w terenie.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie odcinkéw kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami i odgatezieniami w ulice boczne w zakresie przebudowy ulicy Swarzedzkiej.
Ponadto projektuje sie na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej przepompownie $ciekdw

sanitarnych wraz z kanatem ttocznym i studnig rozprezna.

3. Stan istniejacy i uzbrojenie obce

Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest w nastepujgce istniejgce
sieci:

— wodociggowe,

— kanalizacji sanitarnej,

— gazowe,

— energetyczne,

— teletechniczne.

Gmina Kleszczewo lezy w srodkowej czesci wojewddztwa wielkopolskiego, przy potudniowo-
wschodniej granicy miasta Poznania. Wedtug regionalizacji fizyczno — geograficznej J.
Kondrackiego teren w/w gminy lezy na obszarze Roéwniny Wrzesinskiej — mezoregionie
nalezagcym do makroregionu Pojezierze Wielkopolskie i podprowincji Pojezierza

Potudniowobattyckiego.

4. Opis rozwiagzan projektowych

Zgodnie ze zleceniem Zaktadu Komunalnego w Kleszczewie, w ramach zadania:
Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr DP 2410P wezet Kleszczewo (S5) — Gowarzewo
— Zalasewo (do skrzyzowania z ul. Olszynowg), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzedz,
powiat poznanski, wojewodztwo wielkopolskie — wg odrebnego opracowania,

zaprojektowano odcinki kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami i odgatezieniami w ulice
boczne w celu przysziosciowej rozbudowy kanalizacji w gminie Kleszczewo.

Projekt kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie ,Koncepcji budowy kanalizaciji

sanitarnej w gminie Kleszczewo obejmujgcej miejscowosci Gowarzewo, Tulce, Szewce,
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Tanibérz, Komorniki, Bylin, Nagradowice” wykonanej przez Biuro Projektowe DK Studio z
Poznania z grudnia 2015 .
Do dziatek zabudowanych przewidziano budowe przytgczy zakohczone studzienkg rewizyjng
DN400 na terenie posesji, do dziatek niezagospodarowanych przewidziano budowe
przytaczy do ich granicy zakonczone zaslepkg DN160. Lokalizacja przytaczy wg planu
sytuacyjnego.
Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 92/11 przewidziano lokalizacje
pompowni Sciekéw sanitarnych o parametrach (wg koncepcji o numerze PG7).
Przepompownia odprowadzac bedzie Scieki sanitarne z czesci Gowarzewa.
Do obliczenh przyjeto ilosci sciekow ustalone w koncepciji kanalizacji sanitarnej (opracowanie
koncepcyjne DK Studio Poznan):

- ilos¢ sciekow doptywajgcych do przepompowni:

stan obecny Qmax.h.= 6,64 m3/h Qmaxs =1,84dm3/s

stan docelowy Qmax.h.= 20,90 m3/h Qmaxs = 5,80 dm3/s

perspektywa Qmax.h.= 34,14 m3/h Qmaxs = 9,48 dm3/s
Dobrano przepompownie 2z polimerobetonu o $rednicy wewnetrznej 1500 mm.
Przepompownie zlokalizowano na dziatce nr 92/11 bedgca wtasnoscig Gminy Kleszczewo.
Teren zagospodarowania terenu przepompowni pokazano w czeSci rysunkowej
opracowania. Zaprojektowano nawierzchnie z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr.
8 cm ograniczonej opornikiem betonowym 12x25x100 na tawie z oporem z betonu C12/15
(B-15).
Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej bedg przebiega¢ w przebudowywanej drodze, ul.
Swarzedzkiej na odcinkach:
- od km 0+030 (potgczenie ze studnig rozprezng wg odrebnego opracowania DK Studio
Poznan) do konca zakresu przebudowywanej ulicy Tuleckiej wraz z odgatezieniem w ul.
Czeres$niowa,
- od km 2+720 (projektowane rondo na skrzyzowaniu ulic Trzecka, Siekierecka, Swarzedzka/
potgczenie ze studnig wg odrebnego opracowania DK Studio) do km 2+844,
- od km 2+857 do km 3+354 (z odgatezieniami w ul. Lipowg, Starowiejska, Stoneczng) wraz
z lokalizacjg przepompowni sciekéw na dziatce nr 92/11 i kanatem ttocznym,

- od km 3+380 (odgatezienie w ul. Topolowg) do km 3+684.

e Zasilanie pompowni.
W celu zasilenia szafy sterowniczej pompowni nalezy utozy¢ kabel typu YAKY 4x35mm? od
ztgcza pomiarowego ZK1x-1P wykonywanego wg Enea Operator, posadowionego w pasie
drogowym przy granicy dziatki nr 92/11 zgodnie z warunkami przytgczenia.

Potgczenie pomiedzy ZK1x-1P a szafg wykonaé¢ kablem YAKY 4x50mm?.
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Lokalizacje zlgcza, szafki sterowniczej i trasy kabli przedstawiono na podktadach
mapowych.

Ztgcze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P zostanie wyposazone w zabezpieczenie gtdwne 3x16A,
przedlicznikowe 3x10A oraz licznik trojfazowy.

Szafa sterownicza pompowni dostarczona bedzie przez producenta jako kompletna,
przystosowana do posadowienia jako wolnostojgca. Szafa sterownicza wyposazona zostanie
w ukfad "soft start”, ktory spowoduje tagodny rozruch. Zasilanie pomp z szafy sterowniczej
wykonac¢ kablem zaleconym przez producenta pompowni oraz wedtug dostarczonej
specyfikacji technicznej.

Szafe sterowniczg nalezy uziemi¢ stosujgc prety FeZn fi=18 potgczone bednarkg FeZn 30x4.
Rezystancja uziomu musi spetnia¢ warunek R<5Q. Uziom powinien by¢ wprowadzony do
instalacji poprzez ztgcze kontrolne.

Jako instalacje odbiorczg zastosowano uktad sieci TN-S. Podziat sieci nastgpi w szafce
sterowniczej.

Kabel uktada¢ zgodnie z N SEP-E-004.

Zestawienie materiatow podstawowych:

Lp. | Materiat llos¢

ztgcze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P (wykonuje Enea Operator) 1 kpl.

szafa sterownicza pompowni (dostarczona przez producenta pompowni | 1 kpl.

w zestawie)

3 | kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35mm? 15m
folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 12m
0,3m

5 | oznacznik kablowy OKI 2 szt.

6 | bednarka Fe/Zn 30x4mm 27 m

7 | uziom pionowy szpilkowy Fe/Zn $r. 18mm 27m

8 | piasek 0,96

m?
4.1 Rury

Projektowane kanaty sanitarne i przytgcza zostang wykonane z rur PVC-U klasy S litych SN8
o $rednicy Dz 200 mm, przytgcza o $rednicy Dz 160 mm. Rury fgczy¢ kielichowo na
uszczelke. Kanat ttoczny nalezy wykonac z rur ci$nieniowych PE100 SDR11.

Do terenu przepompowni przewidziano przytgcze wodociggowe Dz90 mm PE100SDR11
zakonczone hydrantem DN80 z zasuwag kotnierzowg DN80 z obudowg i skrzynkg uliczng do
zasuw. Rury i ksztattki PE powinny posiadac atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z wodg

pitng. Rury PE nie wymagajg ochrony antykorozyjnej. Armatura powinna posiadac certyfikat
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dopuszczeniowy do stosowania dla wody pitnej. Pod armature nalezy zastosowaé bloczki
podporowe.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zageszczaniem przez ubijanie
reczne. Ukladanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego korca odcinka, tak aby kielich rury byt
skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykona¢ warstwg piasku o
gr. 20 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek
nalezy zagesci¢ do 95% wg Proctora. Przy wejsciach i wyjéciach kolektora do studni nalezy

stosowac elementy przegubowe, krééce.

4.2 Studnie kanalizacyjne

Na projektowanych kanatach nalezy zastosowac¢ studnie wtazowe z elementéw betonowych
o s$rednicy Dn 1000 mm. Studnie wykonane z elementéw prefabrykowanych betonowych.
Nalezy je posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci
min. 10+15 cm i o $rednicy min. 0,10 m wiekszej niz $rednica zewnetrzna kregu
betonowego. Plyte nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio
przygotowanym gruncie rodzimym lub witasciwie zageszczonej podsypce piaskowej —
zaleznie od warunkéw gruntowo-wodnych.

Wymagane witasciwosci betonu:

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe, stosowane do montazu studni w
kanalizacji, muszg by¢ wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analize warunkéw
Srodowiska, w ktérym bedg pracowa¢ (dotyczy to powierzchni zewnetrznych i
wewnetrznych). Studnie betonowe lub Zelbetowe nalezy projektowaé dla klasy ekspozyciji
XA3 — zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003; ze zmiang PN-EN 206-1:2003/A1:2005
wprowadzong w 2005 oraz zmiang PN-EN 206-1:2003/A2:2006 ,Beton — Cze$¢ 1:
Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢”
Dla powyzszej klasy cechy betonu sg nastepujgce:

e Dbeton klasy C35/45 o w <0,45
e cement siarczanoodporny CEM IlIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360
kg/m3

e kruszywo grube tamane bazaltowe

e nasigkliwosc¢ betonu 5%

e wodoszczelnos¢ W10
Studnia sktada sie z komory roboczej i dna — jako elementu prefabrykowanego,
stanowigcego monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie
dna studzienki powinno by¢ odpowiednio do ksztattu kanatu wykonane fabrycznie
wyprofilowane koryto (kineta 1D), przeznaczone do przeptywu Sciekdéw oraz spocznik. Wiaz
kanalizacyjny stanowi zwienczenie studni kanalizacyjnych. Nalezy stosowa¢ wiazy kanatowe

okragte, niewentylowane o srednicy DN 600 mm klasy D400, klasy wg normy PN-EN
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124:2000 ,Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”.,
korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa wypetniona betonem klasy C 35/45.
Rama oraz pokrywa powinna by¢ mechanicznie obrabiana — przettaczana. W studniach
stosowac stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu jako produkt spetniajgcy
wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w
pionie co 25 cm do 30 cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od Sciany
studzienki. Stopnie wtazowe (jako klamry) moga by¢ rowniez wykonane z pretéw stalowych
ocynkowanych, o srednicy ® 30 mm lub pretow stalowych, o srednicy ® 30 mm, pokrytych
tworzywem, o strukturze antyposlizgowej. W zwezce studni, pod wtazem, (ok. 10 cm), nalezy
montowac tzw. porecz chwytng, z preta stalowego ocynkowanego, pokrytych tworzywem o
strukturze antyposlizgowej o srednicy ® 30 mm — w odlegtosci 7 cm od $ciany.

Przejscia kanatow przez $cianki studni nalezy wykonaé jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowe] i eksfiltracje sciekow. Przy wykonywaniu
przejs¢ trzeba mieé¢ na uwadze zabezpieczenie kanatu przed zatamaniem przy réznym
osiadaniu studzienki i kanatu.

Ponadto studnie zabudowywane na posesjach nalezy wykona¢ jako tworzywowe DN400
mm. Studnie rozprezng za kanatem ttocznym wykonac¢ jako tworzywowg o srednicy DN1000
mm jako kompletng — schemat studni rozpreznej pokazano w czesci rysunkowej. Przy wlocie
przykanalika z przytgcza do studni powyzej 0,50 m od jej dna nalezy zastosowac kaskade na

przytgczu.

4.4 kaczenie rur kanalizacyjnych
Potgczenia rur kielichowe na uszczelke. Podczas fgczenia rur nalezy scisle stosowac sie do

zalecen Producenta.

4.5 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikow, ktorych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy
projektowanych kanatéw. W miejscach szczegolnego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonac probne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodéw. Pozwoli to na
ewentualng korekte trasy kolektorow i rurociggdéw lub wykonanie specjalnych zabezpieczen
uzbrojenia wzgledem kanalizacji sanitarnej w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych
Z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W trakcie budowy kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonac¢ wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny byé zabezpieczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Projektowany rurocigg nalezy utozyé na

podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowaé nadsypke o grubosci 20 cm ponad najwyzszy
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punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢ jako umocnione.

W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod

nadzorem witasciciela istniejgcej sieci. Rury uktadaé zgodnie z planem sytuacyjnym ize

spadkami podanymi na profilu podtuznym sieci kanalizacji sanitarnej

4.6 Préba szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonac¢ jego kontroli wizualnej, a

takze przeprowadzi¢ prébe jego szczelnosci zgodnie znormg PN-EN 1610 Budowa i

badania przewoddéw kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy

réwniez stosowac sie do zalecenh producenta rur.

5. Uwagi koncowe

Prace ziemne wykonaC recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem,
w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo izgodnie z wtascicielami
istniejgcego uzbrojenia.

Wykopy na catej dlugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 47),

wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzgdzen
Sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim
wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

Kanaty i przykanaliki przed zasypaniem wykopu nalezy poddac prébie szczelnosSci
oraz zgtosic¢ jg do odbioru technicznego.

Wykonana kanalizacja powinna by¢ naniesiona na mapy =zasadnicze przez
odpowiednie stuzby geodezyjne.

Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz
z Warunkami  Technicznymi  Wykonania i Odbioru Rurociggdbw z Tworzyw
Sztucznych.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Roboét cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z PN-

81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;

Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe DROMAX sp. z 0.0. Projekt wykonawczy



Projekt odcinka sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w ulicy Swarzedzkiej
i w ulicach przylegtych w Gowarzewie

Materiaty uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiadac
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do
prowadzenia robét.

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia.
Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod
nadzorem wiascicieli i uzytkownikow, stosujgc sie do ich zaleceh odnosnie

zabezpieczen urzadzen.

Uwaga: Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiada¢é Aprobate

Techniczng wydang przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie - zgodnie
Ustawg z dnia 5 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia
1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726.

UWAGA:

W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie
uwzglednionym w niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowaé sie
z projektantem w celu opracowania odpowiedniego rozwigzania

i zlikwidowania kolizji.

6. Przepisy zwigzane

1. PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

7. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanej kanalizacji sanitarnej

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej wystepowac¢ bedg nastepujgce roboty stwarzajgce

zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi:

Wykonywanie wykopoéw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,5 m oraz

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

Roboty w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych i gazowych,

Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggow komunikacyjnych.

Dla w/w robét Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany sporzadzic¢

lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy

specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych.
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8. Zestawienie materiatow:

Wyszczegdlnienie llosé
Rury kanalizacyjne PVC-U klasy S lite SN8 Dz 1130.32 m
200 mm
J/w lecz Dz315 mm 83,30 m
J/w lecz Dz 160 mm 281,40 m
Rury cisnieniowe (kanat ttoczny) Dz 46,30 m

Studnie kanalizacyjne DN1000 mm kompletne z

. 47 kpl.
elementéw betonowych
Przepompownia $ciekéw kompletna wg doboru i 1 kol
schematu Pl
Studnie kanalizacyjne DN400 mm tworzywowe 23 kpl.
Zaslepki Dz160 mm 11 szt.
Studnia rozprezna DN1000 tworzywowa

1 kpl.

kompletna
Rury F’_E100 SDR11 Dz90 mm przytgcze 15.40 m
wodociggowe
Hydrant nadziemny DN80 kompletny 1 kpl.
Zasuwa kotnierzowa DN80 z obudowsg i skrzynkg 1 kpl

uliczng do zasuw
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9. Karta doboru przepompowni $ciekéw

Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:
Data zamowienia

Numer dokumentu: Gowarzewo PG7

llosc: 1

KRTF 80-215/24UEG2-S IE3

Dane hydrauliczne

Zadana wydajnosc
Zadana wysokosc
podnoszenia
Medium tloczone

Temperetura otoczenia
Temperatura
Gestos ieczy

Wspolczynnik
Statyczna wys. podnoszenia

Wykonanie
Wykonanie

Typ ustawienia
Kothierz ssawny (DN1)
wedtug

Kotnierz ttoczny (DN2)

Uszczelnienie walu

Producent
Type

Naped, osprzet

Typ napedu
Producent
Rodzaj budowy
Klasa sprawnosci

Czestotliwosc
Napiecie zmierzone
Moc mierzona P2
Dostepna rezerwa
Prad mierzony
Stosunek pradow
rozruchowych IA/IN
Klasa izolacji

Ochrona silnika
Cosinus fi przy obciazeniu 4/4
Sprawnos Gilnika przy
obcig Eniu 4/4

25,00 m*h
450 m

Scieki komunalne
Materialy chemicznie i

mechanicznie nie agresywne.

20,0 °C
20,0 °C
998 kg/m?

1,00 mm?/s
225m

Budowa blokowa, silnik
zatapialny

Pionowy

nie obrabiane

DN 80/ PN 16 / owiercone
wedtug EN 1092-2

2 uszczelnienia mechaniczne
w ukiadzie tandem, z komora
olejowa

KSB

MG

Silnik elektryczny
KSB

Silniki zatapialne KSB
Klasa sprawnosci IE3 wg
IEC80034-30-1

50 Hz

400V

1,30 kW

50,02 %

28A

7.4

H zgodnie z IEC 34-1
IP68

0,78

84,7 %

kss D.

Liczba: ES 4538698
Numer pozycji: 100
Data: 2017-01-20
Stona: 1/7

Numer wers;ji: 1

Wydajnos ¢

Wysokosc podnoszenia
Sprawnosc

Moc pobierana

Predkos$ dbrotowa pompy
Max moc na krzywej

Punkt "0" wysokosc
podnoszenia

Wykonanie

Test hydrauliczny

Kod materialowy
Rodzaj wirnika

Srednica wirnika

Wielko$ éwvolnego przelotu
Kierunek obrotow patrzac od
strony naedu

Kolor

Czujnik temperatury
Uzwojenie silnika

Liczba biegundw silnika
Sposdb rozruchu

Sposob zalaczania
Sposob chiodzenia silnika
Wersja silnika

\Wykonanie kabla
Wprowadzenie kabla

Kabel zasilajacy
Liczba kabli zasilajacych
Czujnik wilgoci w silniku

Diugos &abli

25,92 m¥h
4,67 m
37,9 %
0,87 kW
1465 rpm
0,87 kW
7,63 m

Pompa pojedyncza 1 x 100%

Nie

Brak, tolerancje wg 1ISO 9906
klasa 3B; ponizej 10 kW wg §
442

SIC/SIC/NBR

Wirnik o swobodnym
przeptywie (F-max)

170,0 mm

76,0 mm

Zgodnie z ruchem zegara

Niebieski ultramaryna (RAT
5002) niebieski KSB

Wylacznik bimetalowy 2x
400V

4

Wilaczenie bezposrednie
Gwiazda

Chtodzenie powierzchniowe
U

Wa Zlastyczny
Uszczelnione na catej
diugosci

HO7RN-F 8G1.5

1

z

10,00 m
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Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:
Data zamowienia:

Numer dokumentu: Gowarzewo PG7

llosc: 1

KRTF 80-215/24UEG2-S IE3

Materialy G2
Wskazowka

ogolne kryteria dla analizy wody: pH >=7 ; zawarto$ ¢
chlorkow (Cl) <= 250 mg/kg, chloru (ClI2) <= 0,6 mg/kg.

Korpus pompy (101)
Pokrywa cisnieniowa (163)
Wal (210)

Wirnik (230)

Tabliczka znamionowa
Jezyk tabliczki znamionowe;j

Cze i instalacyjne
Typ ustawienia

Zakres dostawy

Gt okos &abudowy
Koncepcja materiatowa

Kolano ze stopg podstawy

Wielkosc

Wykonanie kotnierza
DN dla kolana ze stopg
podstawy

Materiat

Umocowanie

szyny fundamentowe

Uchwyt sprzegajacy.
Wykonanie
Wielkosc

tancuch/lina do
podnoszenia

Zeliwo EN-GJL-250

Zeliwo EN-GJL-250

Stal chromowa 1.4021 +
QT800

Wysokochromowe Zeliwo EN-
GJN-HB555(CR14)

miedzynarodowy

stacjonarne z prowadnica
dwururowa

Pompa z cze §iami do
zabudowy

Rura prowadnicy nie wchodzi
w zakres dostawy KSB.

4,50 m

G

DN 80
EN
DN 80 owiercone weditug EN

Zeliwo EN-GJL-250
Kotwy wklejane.
bez

prosty
DN 80

ksB D.

Liczba: ES 4538698
Numer pozycji: 100
Data: 2017-01-20
Stona: 2/7

Numer wersji: 1

Korpus lozyskowy (330)
O-Ring (412)

Korpus silnika (811)
Kabel silnika (824)
Sruba (900)

Duplikat tabliczki
Zhamionowej

Type

Materiat

Dlugosc

Maksymalne obcig gnie
Uchwyt do podnoszenia

Zeliwo EN-GJL-250
kauczuk nitrylowy (NBR)
Zeliwo EN-GJL-250
Kauczuk chloroprenowy
CrNiMo-stal A4

tancuch
CrNiMo-Stal 1.4404
500m

200 kg

z
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i w ulicach przylegtych w Gowarzewie

Krzywe hydrauliczne

Nr pozycji klienta:
Data zamowienia:

Numer dokumentu: Gowarzewo PG7

llosc: 1

KRTF 80-215/24UEG2-S IE3

ksB L.

Liczba: ES 4538698
Numer pozycji:100
Data: 2017-01-20
Stona: 3/7

Numer wersji: 1
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S /
0 5 [m¥h] 10 15 20 25 30 35 40 45
Przeplyw
Dane krzywej
Obroty 1465 rpm Sprawnosc 37,9 %
Gestos dieczy 998 kg/m? Moc pobierana 0,87 kW
Wsp6 ¢zynnik lepkosci 1,00 mm?s NPSH req. 3% 1,36 m
Wydajnos ¢ 25,92 m¥h Numer krzywej K43502
Zadana wydajnosc 25,00 m3h Efektywna srednica wirnika 170,0 mm
Wysokosc podnoszenia 467 m Normy odbiorowe Brak, tolerancje wg 1ISO
Zadana wysokosc 450 m 9906 Kklasa 3B; ponizej 10

podnoszenia

kW wg § 4.4.2
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Arkusz danych silnika

kss .

Nr pozycji klienta:

Data zamoéwienia: Liczba: ES 4538698

Numer dokumentu: Gowarzewo PG7 Numer pozycji:100

llosc: 1 Data: 2017-01-20
Stona: 4/7

KRTF 80-215/24UEG2-S IE3 Numer wersji: 1

Dane silnika

Dostawca silnika KSB Zmierzona predkos ¢ 1447 rpm

Wielkosc silnika 2E obrotowa

Forma zabudowy silnika Silniki zatapialne KSB Stosunek pradéw 74

Material silnika Zeliwo EN-GJL-250 rozruchowych IA/IN

Klasa sprawnosci IE3 wg normy IEC 60034- Sposoéb rozruchu Wilaczenie bezposrednie

3 Kabel zasilajgcy HO7RN-F 8G1.5

Napiecie zmierzone 400V Liczba kabli zasilajgcych 1

Czestotliwosc 50 Hz Min. & kabla zasilajacego 15,0 mm

Moc silnika 1,30 KW Maks. @ kabla zasilajacego 16,5 mm

Prad mierzony 28A Standardowy kabel VDE
Czestotliwos ¢ 30,00 1/h

przetanczania
Dane krzywej

Punkt biegu jatowego nie jest punktem gwarancyjnym w znaczeniu normy IEC 60034

Obciazenie 0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %
P2 0,00 kW 0,33 kW 0,65 kKW 0,97 kW 1,30 kW
n 1500 rpm 1487 rpm 1474 rpm 1460 rpm 1447 rpm
P1 0,13 kW 0,44 kW 0,79 KW 1,16 kW 1,53 kW
| 1,6 A 1,8 A 20A 24 A 28A
Eta 0,0 % 73,7 % 82,3 % 84,2 % 84,7 %
cos phi 0,11 0,35 0,56 0,70 0,78
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Arkusz danych silnika
ksB b.

Nr pozycji klienta:

Data zamaéwienia: Liczba: ES 4538698
Numer dokumentu: Gowarzewo PG7 Numer pozycji:100
llosc: 1 Data: 2017-01-20
Stona: 5/7
KRTF 80-215/24UEG2-S IE3 Numer wersji: 1
1500 —
trpm] V]
1440 [——— n
0.0 0.2 [kwW] 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
180
o2 —
160 4 80 0.8 80
//
140 /
120 = 60 0.6 =60
cos phi
100
80 - 40 0.4 40
60 = [kW] M | %l
404 20 0.2 20
[A]
20 =
|
0- 0 7 0.0 -0
0.0 0.2 [kW] 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

moc mechaniczna P2

Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe DROMAX sp. z 0.0. Projekt wykonawczy 15



Projekt odcinka sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w ulicy Swarzedzkiej
i w ulicach przylegtych w Gowarzewie

Wymiary agregatu

Nr pozycji klienta:
Data zamowienia:
Numer dokumentu: Gowarzewo PG7

llosc: 1

KRTF 80-215/24UEG2-S IE3

86

260

ksB D.

Liczba: ES 4538698
Numer pozycji:100
Data: 2017-01-20

Stona: 6/7
Numer wersji: 1
B
50
-2 12

v }
380
min495
125
218
140
- AA
220
| |
I f | I |
‘ 152 | : : 1
304 o - 360 _:__.______:_ 150
i i

Otwor w stropie

min 650

Schematy nie sa wg skali

1) Minimalny poziom wody t1

Wymiary w mm
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Projekt odcinka sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w ulicy Swarzedzkiej
i w ulicach przylegtych w Gowarzewie

Wymiary agregatu

Nr pozycji klienta:
Data zamdwienia:
Numer dokumentu: Gowarzewo PG7

llosc: 1

KRTF 80-215/24UEG2-S IE3

Silnik
Dostawca silnika KSB
Wielkosc silnika 2E
Moc silnika 1,30 KW
Liczba biegunow silnika 4
Obroty 1447 rpm

Przewody nalezy podlaczac bez napiecial
Dopuszczalna odchylka wymiaréw dla osi: DIN 747
Wymiary oraz tolerancje wg: ISO 2768-m

Wymiary podlaczen pompy: EN735

Wymiary bez tolerancji - czesci spawane: ISO 13920-B
Wymiary bez tolerancji - czesci zeliwne: 1ISO 8062-CT9

kss D.

Liczba: ES 4538698
Numer pozycji:100
Data: 2017-01-20
Stona: 7/7

Numer wersji: 1

Przyt ega
Kotnierz ssawny (DN1) nie obrabiane
wediug
DN dla kolana ze stopa DN 80 owiercone wedtug
podstawy EN
Waga netto
Pompa, silnik, kabel 88 kg

Kolano ze stopg podstawy / 10 kg

uchwyt sprzegajacy

Catkowite 98 kg
Plan do dodatkowych przylaczy
patrz na rysunek
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10. Instrukcja obstugi przepompowni sciekéw — obstuga i eksploatacja

Obstuga i eksploatacja pompowni

1. Elementy konstrukcyjne pompowni.
2. Obstuga pompowni

3. Konserwacja przepompowni sciekéw
4. Tabela niedomagan pompowni.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac przy przepompowni nalezy przeczytaé¢ doktadnie
niniejszg instrukcje montazu, obstugi i konserwaciji.

Zapoznanie sie i stosowanie do instrukcji zapewni bezpieczng i ekonomiczng eksploatacje.
Instrukcja zawiera wytyczne obstugi i konserwacji przepompowni $ciekow.

Tylko wykwalifikowany i wyszkolony personel moze obstugiwaé i konserwowac
przepompownie sciekow. W przepompowni sciekéw nalezy stosowac tylko oryginalne czesci
zamienne zespotéw i podzespotéw pompowych produkciji KSB.

Nieprawidtowa obstuga, btednie prowadzone prace konserwacyjne lub catkowite ich
zaniechanie, spowoduje utrate zobowigzan gwarancyjnych.

Urzadzenia zabezpieczajace

Przepompownia wyposazona jest w zabezpieczenia zwarciowe | przecigzeniowe
wbudowane w silnik pompy oraz w skrzynke sterownicza, jak tez kontrole poziomow cieczy
w zbiorniku zabezpieczajgcg przed niekontrolowanymi zmianami standéw minimalnych i
maksymalnych. Po stwierdzeniu, ze zabezpieczenia dziatajg wadliwie lub ulegly awarii,
przepompownia nie moze by¢ eksploatowana.

Uwaga:

Za szkody wynikle z nieprzestrzegania instrukcji obstugi i konserwacji producent nie
ponosi odpowiedzialnosci.

Przepisy BHP.

Uwaga: Przy obstudze i eksploatacji przepompowni $ciekdw nalezy bezwzglednie
przestrzegaC¢ przepisbw BHP okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa nr 438 z dnia 1 pazdziernika 1993r. (D.U. nr 96 z dnia
15.10.1993r) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji przepompowni $ciekow
nalezy przestrzegaé nastepujgcych przepiséw:

- Osoby obstugujgce przepompownie $ciekéw oraz zespoty i podzespoty wchodzgce w
sklad tej przepompowni powinny posiada¢ uprawnienia SEP do 1 kV, oraz
odpowiednig wiedze na temat obstugi i eksploatacji przepompowni.

- Prace konserwacyjne mogg by¢ wykonywane tylko przez autoryzowany serwis
przeszkolony specjalnie w zakresie konserwacji zespotéw przepompowni a w
szczegolnosci konserwacji pomp zatapialnych stosowanych w przepompowniach
Sciekow.

- Za przestrzeganie przepisbw dotyczgcych przepompowni, a w konsekwenc;ji
bezpiecznej pracy odpowiedzialni sg pracownicy nadzoru.

- Przed uruchomieniem przepompowni nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania
poszczegolnych zespotdéw i podzespotow.

- Narzedzia i inne urzadzenia potrzebne do eksploatacji przepompowni powinny by¢
przechowywane w przewidzianych do tego miejscach, aby zapewni¢ bezpieczng
obstuge.
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- Media pomocnicze (np. oleje, smary), pozostatosci prac konserwacyjnych muszg byé
przechowywane w odpowiednich zbiornikach i powinny by¢é zgodnie z przepisami
zabezpieczone.

- Obstugujgcy powinien jak najszybciej zgtosi¢ osobie odpowiedzialnej kazde
zauwazone zakiécenie lub nieprawidtowos¢ dziatania. Dotyczy to zaréwno elementéw
mechanicznych jak i elektrycznych.

- Przy wystgpieniu zakiécenia w pracy przepompowni, ktére moze zagrozic
bezpieczenstwu, nalezy niezwtocznie wytgczy¢ zasilanie.

- Zmiany potgczen elektrycznych przez obstuge przepompowni sg zabronione

- Prace przy pompie, skrzynce sterujgcej, skrzynce zaciskowej mogg byé
przeprowadzone tylko wtedy, kiedy prad zostanie odtgczony, obracajgce sie czesci
pompy nie poruszajg sie, a temperatura pompy i obnizona jest do temperatury
otoczenia. Nalezy zabezpieczy¢ sie przed przypadkowym wigczeniem pradu.

- Zmiany ustawienia poziomoéw sterujgcych pracg przepompowni mogg byé
wykonywane przez przeszkolonego pracownika zajmujgcego sie obstugag
przepompowni. Fabryczne ustawienie poziomu uwzglednienia najnizszy poziom
Sciekow w przepompowni zabezpieczajgc pompy przed ,suchobiegiem”.

- Przed kazdym wejsciem do przepompowni nalezy wywietrzy¢ wnetrze zbiornika oraz
sprawdzi¢ doktadnie stan techniczny drabinki i podestu, kazde jakiekolwiek
uszkodzenie mechaniczne, lub korozja, eliminuje te elementy przepompowni z
eksploataciji.

- Prace budowlane zwigzane 2z posadowieniem zbiornika nalezy poprzedzic
doktadnymi indywidualnymi obliczeniami statycznymi oraz badaniami konkretnych
warunkéw gruntowo — wodnych w miejscu posadowienia.

- Podczas posadowienia przepompowni w wykopie ziemnym, na przygotowanym
fundamencie z betonu zbrojonego B-15, zwréci¢ szczegdlng uwage na staranne
zamocowanie zbiornika tapami do fundamentu oraz zabezpieczenie przed
dostawaniem sie wod gruntowych pod dno zbiornika.

- Podczas ustawiania zbiornika przepompowni w wykopie nalezy podnosi¢ go tylko
za specjalne uchwyty zamocowane do ptaszcza zbiornika w jego gérnej czesci.

Do opuszczania zbiornika stosowac tylko atestowane liny, zawiesia, haki itp.

- Zbiornik przepompowni wyposazony jest w specjalne uchwyty, za ktére nalezy
mocowac zbiornik podczas podnoszenia do pionu i opuszczania na dno wykopu.
Uchwyty przykrecone sg do ptaszcza zbiornika w jego gornej czesci.

- Do opuszczania zbiornika do wykopu potrzebne sg zawiesia liniowe z hakami, ktore
pomogg bezpiecznie i fachowo ustawi¢ zbiornik na dnie wykopu. Postugiwanie sie
przy wyzej wymienionych pracach nie atestowanym i nie profesjonalnym sprzetem
moze spowodowaé uszkodzenie Ilub nawet catkowite zniszczenie zbiornika
przepompowni.

- Do opuszczania i wciggania pomp 0 znacznym ciezarze nalezy stosowac wciggarki
stacjonarne lub przenosne z napedem recznym. Wcigganie i opuszczanie pomp
mozna rozpoczg¢ po upewnieniu sie, ze urzadzenie jest w petni sprawne technicznie.

- Obstugujgcy weciggarke winien by¢é zapoznany z instrukcjg obstugi wciggarki i
przestrzega¢ wszystkich zawartych w niej polecen dotyczacych eksploatacii,
konserwaciji oraz udzwigu maksymalnego.

- Nie stosowanie sie do zalecen niniejszej instrukcji spowoduje utrate gwarancji na
przepompownie $ciekéw lub jej zespoty i podzespoty.
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Obstuga i eksploatacja pompowni
1. Elementy konstrukcyjne pompowni.
A. Przepompownia:

a) zbiornik przepompowni z ......... o0 wymiarach @..... X ..... mm,

b) 2 pompy zatapialne typu ..... 0o mocy ....kW,

¢) instalacja hydrauliczna (zawory zwrotne kulowe DN..., zasuwy klinowe DN...,
orurowanie DN...),

d) drabinka zejsciowa ze stali nierdzewnej,

e) wentylacja grawitacyjna (hawiewno-wywiewna),

f) instalacja elektryczna (szafa sterownicza, sonda hydrostatyczna, regulatory
ptywakowe-2szt.).

2. Obstuga pompowni.
Cala instalacja hydrauliczna oprécz pomp zamocowana jest na state w zbiorniku.
Podnoszenie pomp do gory powoduje automatyczne oditgczenie sie od kolana i
umozliwia wyjecie ich ze zbiornika w celu oczyszczenia lub przegladu.

- Pompy:

Do opuszczania i podnoszenia pomp stuzg tancuchy, ktorych konce zawiesza sie na
zaczepie przymocowanym do $cianki wtazu zbiornika. Pompy opuszcza i podnosi sie na
prowadnicach rurowych. tgczg sie one z instalacjg hydrauliczng za pomoca
szybkozlgczy automatycznie bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika. Do
opuszczania pomp ciezszych nalezy stosowaé zurawik zaopatrzony w podnosnik
liniowy, ktérego hak nalezy mocowaC bezposrednio na uchwycie pompy. Po
posadowieniu pomp korce tancuchow nalezy zamocowac do zaczepdw.

- Armatura:
Uktad ttoczny przepompowni wyposazony jest w zawory zwrotne kulowe
zapobiegajgce zwrotnemu przeptywowi oraz zasuwy odcinajgce. Zamkniecie zasuwy
odcinajgcej umozliwia swobodny demontaz i montaz zaworu zwrotnego.

- Sterowanie:

Przepompownia pracuje w cyklu automatycznym. Sygnaty sterujgce pracg pomp
pochodzg z sondy hydrostatycznej zamontowanej w zbiorniku. System regulacji
poziomow wigcza jedng z pomp (w cyklu naprzemiennym) przy poziomie ,MAX”a
wytgcza przy poziomie ,MIN”, natomiast drugg pompe witgcza przy poziomie ,ALARM”.
Podczas pracy alarmowej wytgczenie jednej z pomp nastepuje przy poziomie ,MAX”, a
drugiej przy poziomie ,MIN”. W przypadku wykonywania indywidualnych nastaw
poziomu cieczy nalezy postepowac¢ wg ,DTR Szafy Sterowniczej”.

Uwaga: Przed przystapieniem do wszelkich prac w przepompowni nalezy
przestawi¢ dzwignie wytacznika sieciowego WG w pozycji ,,0” co spowoduje
odciecie zasilania szafy sterowniczej.

Silniki pomp posiadajg w uzwojeniu czujniki temperatury. W przypadku nadmiernego
nagrzania sie uzwojenia silnika, pompa zostaje automatycznie wytaczona, o zaistniatym
stanie informuje lampka sygnalizacyjna ,awaria” na tablicy synoptycznej oraz ALARM
optyczno akustyczny na zewnatrz przepompowni. Po ostygnieciu uzwojenia, uktad
sterowania zatgcza ponownie pompe.

3. Konserwacja przepompowni sciekéw.
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Prawidtowa eksploatacja przepompowni sciekdw wymaga okresowych przeglgdéw
zespotéw i podzespotdw zainstalowanych w tej przepompowni. Przeglady powinno sie
przeprowadzaé¢ co miesigc. Szczegdlng uwage powinno sie zwréci¢ na: pompy (czy nie
sg zamulone, przytkane, uszkodzone mechanicznie), sonda hydrostatyczna (czy nie jest
uszkodzona mechanicznie, obklejona ttuszczem), regulatory ptywakowe (czy nie sg
obklejone zawiesinami widknistymi i tluszczem, oderwane od tancucha regulatoréw,
zatopione i nie wigczajg , wytgczajg pompy lub alarm.)

Instalacje hydrauliczng (czy nie jest uszkodzona mechanicznie), instalacje
elektryczng (czy nie jest uszkodzona mechanicznie, czy zapewnia bezpieczng
eksploatacje i nie naraza pracownikow obstugujgcych te przepompownie przed
porazeniem pragdem).

Uwaga:

Wszystkie zespoly i podzespoly przepompowni sciekow wymagajg okresowych
przegladéw. Prawidtowa prace pomp, sondy, regulatoréw pltywakowych, instalacji
hydraulicznej, instalacji elektrycznej zapewni przestrzeganie zaleceh zawartych w
niniejszej instrukciji.

Uwaga:

Jgieli zamontowana pompownhnia sciekéw po przeprowadzonym rozruchu nie
bedzie eksploatowana nalezy wyjaé pompy z pompowni oraz odwodni¢ rurociag
ttoczny gdyz grozi to uszkodzeniem uszczelnienia agregatéw pompowych, a w
okresie zimowym uszkodzeniem armatury pompowni.

Niedopuszczalne jest pozostawienie pomp w zanurzeniu przy diugim postoju
pompowni.
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4. Tabela niedomagan pompowni

Lp. Objawy Mozliwe przyczyny Sposoby usuwania nie

domagan

1. | Zamulenie zbiornika | Peknigcie zbiornika , uszkodzenie Oczyscic¢ zbiornik ze
przepompowni rurociggu ttocznego, zniszczenie sciekow, odwodni¢ grunt

uszczelnienia w $cianie zbiornika wokot zbiornika , wezwaé
Serwis

2. | Skrzywienie Nieprawidtowe posadowienie Oczyscic¢ zbiornik ze
prowadnic. zbiornika przepompowni. scieckow, odwodni¢ grunt
Peknigcie Skrzywienie dna zbiornika przez wokot zbiornika , wezwad
wspornikow wypor wod gruntowych. serwis
prowadnic.

Pekniecie zaworu
kulowego.

3. | Pompa nie tloczy Zatkany otwor ssawny, niedrozno$¢ | Wyciagna¢ pompe ze
cieczy do rurociggu | odcinka tlocznego, zbyt niski zbiornika i oczyscié,
tlocznego, mimo ze | poziom cieczy, zle posadowiona prawidtowo posadowié
silnik sie obraca. pompa na kolanie stopowym, zbyt pompe na kolanie stopowym,
Silnik elektryczny gesta ciecz, uszkodzona uszczelka sprawdzi¢ i wymienic .
nie rusza po lub jej brak. Brak napigcia lub jego | Sprawdzi¢ napigcie
wilgczeniu. Spadek | asymetria, zablokowany wirnik wymieni¢ bezpieczniki.
ci$nienia w pompy.
rurociggu tlocznym.

4. | Poziom $ciekow w | Zle ustawiony poziom ,,ALARM” w | Dobraé pompy o wickszej
przepompowni sterowniku sondy. Zle dobrane wydajnosci. Ustali¢ rodzaj
przekracza stan pompy. Uszkodzona sonda sterujaca | uszkodzenia sondy, w razie
alarmowy, $cieki pompami,(uszkodzenie elektryczne, | stwierdzenia awarii
cofaja sie do mechaniczne.) wymieni¢ na nows.
rurociggu
wlotowego. Nie
dziata alarm
swietlno — dzwigk.

Pompy pracuja bez
przerwy. Pompy nie
wlaczaja si¢ po
przekroczeniu
ustawionych
poziomow ,,MIN”
lub ,MAX”
5. | Scieki pompowane | Zawiesit sie zawor zwrotny kulowy | Odkreci¢ zawor, sprawdzié

do rurociggu
tlocznego cofajg si¢
po wylaczeniu
pomp

Uszkodzita si¢ kula zwrotna.

kule zaworu (uszkodzong
wymienic) , usunaé
ewentualne zanieczyszczenia
odktadajace sie¢ w korpusie
zaworu.

Opracowata:

inz. Agnieszka Rak
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|. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora,
e obowigzujgce normy i przepisy,

e wizja w terenie.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie odcinkéw kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami i odgatezieniami w ulice boczne w zakresie przebudowy ulicy Swarzedzkiej.
Ponadto projektuje sie na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej przepompownie $ciekdw

sanitarnych wraz z kanatem ttocznym i studnig rozprezna.

3. Stan istniejacy i uzbrojenie obce

Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest w nastepujgce istniejgce
sieci:

— wodociggowe,

— kanalizacji sanitarnej,

— gazowe,

— energetyczne,

— teletechniczne.

Gmina Kleszczewo lezy w srodkowej czesci wojewddztwa wielkopolskiego, przy potudniowo-
wschodniej granicy miasta Poznania. Wedtug regionalizacji fizyczno — geograficznej J.
Kondrackiego teren w/w gminy lezy na obszarze Roéwniny Wrzesinskiej — mezoregionie
nalezagcym do makroregionu Pojezierze Wielkopolskie i podprowincji Pojezierza

Potudniowobattyckiego.

4. Opis rozwiagzan projektowych

Zgodnie ze zleceniem Zaktadu Komunalnego w Kleszczewie, w ramach zadania:
Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr DP 2410P wezet Kleszczewo (S5) — Gowarzewo
— Zalasewo (do skrzyzowania z ul. Olszynowg), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzedz,
powiat poznanski, wojewodztwo wielkopolskie — wg odrebnego opracowania,

zaprojektowano odcinki kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami i odgatezieniami w ulice
boczne w celu przysziosciowej rozbudowy kanalizacji w gminie Kleszczewo.

Projekt kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie ,Koncepcji budowy kanalizaciji

sanitarnej w gminie Kleszczewo obejmujgcej miejscowosci Gowarzewo, Tulce, Szewce,
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Tanibérz, Komorniki, Bylin, Nagradowice” wykonanej przez Biuro Projektowe DK Studio z
Poznania z grudnia 2015 .
Do dziatek zabudowanych przewidziano budowe przytgczy zakohczone studzienkg rewizyjng
DN400 na terenie posesji, do dziatek niezagospodarowanych przewidziano budowe
przytaczy do ich granicy zakonczone zaslepkg DN160. Lokalizacja przytaczy wg planu
sytuacyjnego.
Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 92/11 przewidziano lokalizacje
pompowni Sciekéw sanitarnych o parametrach (wg koncepcji o numerze PG7).
Przepompownia odprowadzac bedzie Scieki sanitarne z czesci Gowarzewa.
Do obliczenh przyjeto ilosci sciekow ustalone w koncepciji kanalizacji sanitarnej (opracowanie
koncepcyjne DK Studio Poznan):

- ilos¢ sciekow doptywajgcych do przepompowni:

stan obecny Qmax.h.= 6,64 m3/h Qmaxs =1,84dm3/s

stan docelowy Qmax.h.= 20,90 m3/h Qmaxs = 5,80 dm3/s

perspektywa Qmax.h.= 34,14 m3/h Qmaxs = 9,48 dm3/s
Dobrano przepompownie 2z polimerobetonu o $rednicy wewnetrznej 1500 mm.
Przepompownie zlokalizowano na dziatce nr 92/11 bedgca wtasnoscig Gminy Kleszczewo.
Teren zagospodarowania terenu przepompowni pokazano w czeSci rysunkowej
opracowania. Zaprojektowano nawierzchnie z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr.
8 cm ograniczonej opornikiem betonowym 12x25x100 na tawie z oporem z betonu C12/15
(B-15).
Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej bedg przebiega¢ w przebudowywanej drodze, ul.
Swarzedzkiej na odcinkach:
- od km 0+030 (potgczenie ze studnig rozprezng wg odrebnego opracowania DK Studio
Poznan) do konca zakresu przebudowywanej ulicy Tuleckiej wraz z odgatezieniem w ul.
Czeres$niowa,
- od km 2+720 (projektowane rondo na skrzyzowaniu ulic Trzecka, Siekierecka, Swarzedzka/
potgczenie ze studnig wg odrebnego opracowania DK Studio) do km 2+844,
- od km 2+857 do km 3+354 (z odgatezieniami w ul. Lipowg, Starowiejska, Stoneczng) wraz
z lokalizacjg przepompowni sciekéw na dziatce nr 92/11 i kanatem ttocznym,

- od km 3+380 (odgatezienie w ul. Topolowg) do km 3+684.

e Zasilanie pompowni.
W celu zasilenia szafy sterowniczej pompowni nalezy utozy¢ kabel typu YAKY 4x35mm? od
ztgcza pomiarowego ZK1x-1P wykonywanego wg Enea Operator, posadowionego w pasie
drogowym przy granicy dziatki nr 92/11 zgodnie z warunkami przytgczenia.

Potgczenie pomiedzy ZK1x-1P a szafg wykonaé¢ kablem YAKY 4x50mm?.
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Lokalizacje zlgcza, szafki sterowniczej i trasy kabli przedstawiono na podktadach
mapowych.

Ztgcze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P zostanie wyposazone w zabezpieczenie gtdwne 3x16A,
przedlicznikowe 3x10A oraz licznik trojfazowy.

Szafa sterownicza pompowni dostarczona bedzie przez producenta jako kompletna,
przystosowana do posadowienia jako wolnostojgca. Szafa sterownicza wyposazona zostanie
w ukfad "soft start”, ktory spowoduje tagodny rozruch. Zasilanie pomp z szafy sterowniczej
wykonac¢ kablem zaleconym przez producenta pompowni oraz wedtug dostarczonej
specyfikacji technicznej.

Szafe sterowniczg nalezy uziemi¢ stosujgc prety FeZn fi=18 potgczone bednarkg FeZn 30x4.
Rezystancja uziomu musi spetnia¢ warunek R<5Q. Uziom powinien by¢ wprowadzony do
instalacji poprzez ztgcze kontrolne.

Jako instalacje odbiorczg zastosowano uktad sieci TN-S. Podziat sieci nastgpi w szafce
sterowniczej.

Kabel uktada¢ zgodnie z N SEP-E-004.

Zestawienie materiatow podstawowych:

Lp. | Materiat llos¢

ztgcze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P (wykonuje Enea Operator) 1 kpl.

szafa sterownicza pompowni (dostarczona przez producenta pompowni | 1 kpl.

w zestawie)

3 | kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35mm? 15m
folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 12m
0,3m

5 | oznacznik kablowy OKI 2 szt.

6 | bednarka Fe/Zn 30x4mm 27 m

7 | uziom pionowy szpilkowy Fe/Zn $r. 18mm 27m

8 | piasek 0,96

m?
4.1 Rury

Projektowane kanaty sanitarne i przytgcza zostang wykonane z rur PVC-U klasy S litych SN8
o $rednicy Dz 200 mm, przytgcza o $rednicy Dz 160 mm. Rury fgczy¢ kielichowo na
uszczelke. Kanat ttoczny nalezy wykonac z rur ci$nieniowych PE100 SDR11.

Do terenu przepompowni przewidziano przytgcze wodociggowe Dz90 mm PE100SDR11
zakonczone hydrantem DN80 z zasuwag kotnierzowg DN80 z obudowg i skrzynkg uliczng do
zasuw. Rury i ksztattki PE powinny posiadac atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z wodg

pitng. Rury PE nie wymagajg ochrony antykorozyjnej. Armatura powinna posiadac certyfikat
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dopuszczeniowy do stosowania dla wody pitnej. Pod armature nalezy zastosowaé bloczki
podporowe.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zageszczaniem przez ubijanie
reczne. Ukladanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego korca odcinka, tak aby kielich rury byt
skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykona¢ warstwg piasku o
gr. 20 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek
nalezy zagesci¢ do 95% wg Proctora. Przy wejsciach i wyjéciach kolektora do studni nalezy

stosowac elementy przegubowe, krééce.

4.2 Studnie kanalizacyjne

Na projektowanych kanatach nalezy zastosowac¢ studnie wtazowe z elementéw betonowych
o s$rednicy Dn 1000 mm. Studnie wykonane z elementéw prefabrykowanych betonowych.
Nalezy je posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci
min. 10+15 cm i o $rednicy min. 0,10 m wiekszej niz $rednica zewnetrzna kregu
betonowego. Plyte nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio
przygotowanym gruncie rodzimym lub witasciwie zageszczonej podsypce piaskowej —
zaleznie od warunkéw gruntowo-wodnych.

Wymagane witasciwosci betonu:

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe, stosowane do montazu studni w
kanalizacji, muszg by¢ wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analize warunkéw
Srodowiska, w ktérym bedg pracowa¢ (dotyczy to powierzchni zewnetrznych i
wewnetrznych). Studnie betonowe lub Zelbetowe nalezy projektowaé dla klasy ekspozyciji
XA3 — zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003; ze zmiang PN-EN 206-1:2003/A1:2005
wprowadzong w 2005 oraz zmiang PN-EN 206-1:2003/A2:2006 ,Beton — Cze$¢ 1:
Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢”
Dla powyzszej klasy cechy betonu sg nastepujgce:

e Dbeton klasy C35/45 o w <0,45
e cement siarczanoodporny CEM IlIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360
kg/m3

e kruszywo grube tamane bazaltowe

e nasigkliwosc¢ betonu 5%

e wodoszczelnos¢ W10
Studnia sktada sie z komory roboczej i dna — jako elementu prefabrykowanego,
stanowigcego monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie
dna studzienki powinno by¢ odpowiednio do ksztattu kanatu wykonane fabrycznie
wyprofilowane koryto (kineta 1D), przeznaczone do przeptywu Sciekdéw oraz spocznik. Wiaz
kanalizacyjny stanowi zwienczenie studni kanalizacyjnych. Nalezy stosowa¢ wiazy kanatowe

okragte, niewentylowane o srednicy DN 600 mm klasy D400, klasy wg normy PN-EN
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124:2000 ,Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”.,
korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa wypetniona betonem klasy C 35/45.
Rama oraz pokrywa powinna by¢ mechanicznie obrabiana — przettaczana. W studniach
stosowac stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu jako produkt spetniajgcy
wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w
pionie co 25 cm do 30 cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od Sciany
studzienki. Stopnie wtazowe (jako klamry) moga by¢ rowniez wykonane z pretéw stalowych
ocynkowanych, o srednicy ® 30 mm lub pretow stalowych, o srednicy ® 30 mm, pokrytych
tworzywem, o strukturze antyposlizgowej. W zwezce studni, pod wtazem, (ok. 10 cm), nalezy
montowac tzw. porecz chwytng, z preta stalowego ocynkowanego, pokrytych tworzywem o
strukturze antyposlizgowej o srednicy ® 30 mm — w odlegtosci 7 cm od $ciany.

Przejscia kanatow przez $cianki studni nalezy wykonaé jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowe] i eksfiltracje sciekow. Przy wykonywaniu
przejs¢ trzeba mieé¢ na uwadze zabezpieczenie kanatu przed zatamaniem przy réznym
osiadaniu studzienki i kanatu.

Ponadto studnie zabudowywane na posesjach nalezy wykona¢ jako tworzywowe DN400
mm. Studnie rozprezng za kanatem ttocznym wykonac¢ jako tworzywowg o srednicy DN1000
mm jako kompletng — schemat studni rozpreznej pokazano w czesci rysunkowej. Przy wlocie
przykanalika z przytgcza do studni powyzej 0,50 m od jej dna nalezy zastosowac kaskade na

przytgczu.

4.4 kaczenie rur kanalizacyjnych
Potgczenia rur kielichowe na uszczelke. Podczas fgczenia rur nalezy scisle stosowac sie do

zalecen Producenta.

4.5 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikow, ktorych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy
projektowanych kanatéw. W miejscach szczegolnego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonac probne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodéw. Pozwoli to na
ewentualng korekte trasy kolektorow i rurociggdéw lub wykonanie specjalnych zabezpieczen
uzbrojenia wzgledem kanalizacji sanitarnej w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych
Z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W trakcie budowy kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonac¢ wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny byé zabezpieczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Projektowany rurocigg nalezy utozyé na

podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowaé nadsypke o grubosci 20 cm ponad najwyzszy
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punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢ jako umocnione.

W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod

nadzorem witasciciela istniejgcej sieci. Rury uktadaé zgodnie z planem sytuacyjnym ize

spadkami podanymi na profilu podtuznym sieci kanalizacji sanitarnej

4.6 Préba szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonac¢ jego kontroli wizualnej, a

takze przeprowadzi¢ prébe jego szczelnosci zgodnie znormg PN-EN 1610 Budowa i

badania przewoddéw kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy

réwniez stosowac sie do zalecenh producenta rur.

5. Uwagi koncowe

Prace ziemne wykonaC recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem,
w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo izgodnie z wtascicielami
istniejgcego uzbrojenia.

Wykopy na catej dlugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 47),

wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzgdzen
Sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim
wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

Kanaty i przykanaliki przed zasypaniem wykopu nalezy poddac prébie szczelnosSci
oraz zgtosic¢ jg do odbioru technicznego.

Wykonana kanalizacja powinna by¢ naniesiona na mapy =zasadnicze przez
odpowiednie stuzby geodezyjne.

Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz
z Warunkami  Technicznymi  Wykonania i Odbioru Rurociggdbw z Tworzyw
Sztucznych.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Roboét cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z PN-

81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;
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Materiaty uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiadac
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do
prowadzenia robét.

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia.
Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod
nadzorem wiascicieli i uzytkownikow, stosujgc sie do ich zaleceh odnosnie

zabezpieczen urzadzen.

Uwaga: Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiada¢é Aprobate

Techniczng wydang przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie - zgodnie
Ustawg z dnia 5 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia
1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726.

UWAGA:

W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie
uwzglednionym w niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowaé sie
z projektantem w celu opracowania odpowiedniego rozwigzania

i zlikwidowania kolizji.

6. Przepisy zwigzane

1. PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

7. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanej kanalizacji sanitarnej

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej wystepowac¢ bedg nastepujgce roboty stwarzajgce

zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi:

Wykonywanie wykopoéw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,5 m oraz

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

Roboty w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych i gazowych,

Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggow komunikacyjnych.

Dla w/w robét Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany sporzadzic¢

lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy

specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych.
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8. Zestawienie materiatow:

Wyszczegdlnienie llosé
Rury kanalizacyjne PVC-U klasy S lite SN8 Dz 1130.32 m
200 mm
J/w lecz Dz315 mm 83,30 m
J/w lecz Dz 160 mm 281,40 m
Rury cisnieniowe (kanat ttoczny) Dz 46,30 m

Studnie kanalizacyjne DN1000 mm kompletne z

. 47 kpl.
elementéw betonowych
Przepompownia $ciekéw kompletna wg doboru i 1 kol
schematu Pl
Studnie kanalizacyjne DN400 mm tworzywowe 23 kpl.
Zaslepki Dz160 mm 11 szt.
Studnia rozprezna DN1000 tworzywowa

1 kpl.

kompletna
Rury F’_E100 SDR11 Dz90 mm przytgcze 15.40 m
wodociggowe
Hydrant nadziemny DN80 kompletny 1 kpl.
Zasuwa kotnierzowa DN80 z obudowsg i skrzynkg 1 kpl

uliczng do zasuw
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9. Karta doboru przepompowni $ciekéw

Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:
Data zamowienia

Numer dokumentu: Gowarzewo PG7

llosc: 1

KRTF 80-215/24UEG2-S IE3

Dane hydrauliczne

Zadana wydajnosc
Zadana wysokosc
podnoszenia
Medium tloczone

Temperetura otoczenia
Temperatura
Gestos ieczy

Wspolczynnik
Statyczna wys. podnoszenia

Wykonanie
Wykonanie

Typ ustawienia
Kothierz ssawny (DN1)
wedtug

Kotnierz ttoczny (DN2)

Uszczelnienie walu

Producent
Type

Naped, osprzet

Typ napedu
Producent
Rodzaj budowy
Klasa sprawnosci

Czestotliwosc
Napiecie zmierzone
Moc mierzona P2
Dostepna rezerwa
Prad mierzony
Stosunek pradow
rozruchowych IA/IN
Klasa izolacji

Ochrona silnika
Cosinus fi przy obciazeniu 4/4
Sprawnos Gilnika przy
obcig Eniu 4/4

25,00 m*h
450 m

Scieki komunalne
Materialy chemicznie i

mechanicznie nie agresywne.

20,0 °C
20,0 °C
998 kg/m?

1,00 mm?/s
225m

Budowa blokowa, silnik
zatapialny

Pionowy

nie obrabiane

DN 80/ PN 16 / owiercone
wedtug EN 1092-2

2 uszczelnienia mechaniczne
w ukiadzie tandem, z komora
olejowa

KSB

MG

Silnik elektryczny
KSB

Silniki zatapialne KSB
Klasa sprawnosci IE3 wg
IEC80034-30-1

50 Hz

400V

1,30 kW

50,02 %

28A

7.4

H zgodnie z IEC 34-1
IP68

0,78

84,7 %

kss D.

Liczba: ES 4538698
Numer pozycji: 100
Data: 2017-01-20
Stona: 1/7

Numer wers;ji: 1

Wydajnos ¢

Wysokosc podnoszenia
Sprawnosc

Moc pobierana

Predkos$ dbrotowa pompy
Max moc na krzywej

Punkt "0" wysokosc
podnoszenia

Wykonanie

Test hydrauliczny

Kod materialowy
Rodzaj wirnika

Srednica wirnika

Wielko$ éwvolnego przelotu
Kierunek obrotow patrzac od
strony naedu

Kolor

Czujnik temperatury
Uzwojenie silnika

Liczba biegundw silnika
Sposdb rozruchu

Sposob zalaczania
Sposob chiodzenia silnika
Wersja silnika

\Wykonanie kabla
Wprowadzenie kabla

Kabel zasilajacy
Liczba kabli zasilajacych
Czujnik wilgoci w silniku

Diugos &abli

25,92 m¥h
4,67 m
37,9 %
0,87 kW
1465 rpm
0,87 kW
7,63 m

Pompa pojedyncza 1 x 100%

Nie

Brak, tolerancje wg 1ISO 9906
klasa 3B; ponizej 10 kW wg §
442

SIC/SIC/NBR

Wirnik o swobodnym
przeptywie (F-max)

170,0 mm

76,0 mm

Zgodnie z ruchem zegara

Niebieski ultramaryna (RAT
5002) niebieski KSB

Wylacznik bimetalowy 2x
400V

4

Wilaczenie bezposrednie
Gwiazda

Chtodzenie powierzchniowe
U

Wa Zlastyczny
Uszczelnione na catej
diugosci

HO7RN-F 8G1.5

1

z

10,00 m
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Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:
Data zamowienia:

Numer dokumentu: Gowarzewo PG7

llosc: 1

KRTF 80-215/24UEG2-S IE3

Materialy G2
Wskazowka

ogolne kryteria dla analizy wody: pH >=7 ; zawarto$ ¢
chlorkow (Cl) <= 250 mg/kg, chloru (ClI2) <= 0,6 mg/kg.

Korpus pompy (101)
Pokrywa cisnieniowa (163)
Wal (210)

Wirnik (230)

Tabliczka znamionowa
Jezyk tabliczki znamionowe;j

Cze i instalacyjne
Typ ustawienia

Zakres dostawy

Gt okos &abudowy
Koncepcja materiatowa

Kolano ze stopg podstawy

Wielkosc

Wykonanie kotnierza
DN dla kolana ze stopg
podstawy

Materiat

Umocowanie

szyny fundamentowe

Uchwyt sprzegajacy.
Wykonanie
Wielkosc

tancuch/lina do
podnoszenia

Zeliwo EN-GJL-250

Zeliwo EN-GJL-250

Stal chromowa 1.4021 +
QT800

Wysokochromowe Zeliwo EN-
GJN-HB555(CR14)

miedzynarodowy

stacjonarne z prowadnica
dwururowa

Pompa z cze §iami do
zabudowy

Rura prowadnicy nie wchodzi
w zakres dostawy KSB.

4,50 m

G

DN 80
EN
DN 80 owiercone weditug EN

Zeliwo EN-GJL-250
Kotwy wklejane.
bez

prosty
DN 80

ksB D.

Liczba: ES 4538698
Numer pozycji: 100
Data: 2017-01-20
Stona: 2/7

Numer wersji: 1

Korpus lozyskowy (330)
O-Ring (412)

Korpus silnika (811)
Kabel silnika (824)
Sruba (900)

Duplikat tabliczki
Zhamionowej

Type

Materiat

Dlugosc

Maksymalne obcig gnie
Uchwyt do podnoszenia

Zeliwo EN-GJL-250
kauczuk nitrylowy (NBR)
Zeliwo EN-GJL-250
Kauczuk chloroprenowy
CrNiMo-stal A4

tancuch
CrNiMo-Stal 1.4404
500m

200 kg

z
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Krzywe hydrauliczne

Nr pozycji klienta:
Data zamowienia:

Numer dokumentu: Gowarzewo PG7

llosc: 1

KRTF 80-215/24UEG2-S IE3

ksB L.

Liczba: ES 4538698
Numer pozycji:100
Data: 2017-01-20
Stona: 3/7

Numer wersji: 1
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Przeplyw
Dane krzywej
Obroty 1465 rpm Sprawnosc 37,9 %
Gestos dieczy 998 kg/m? Moc pobierana 0,87 kW
Wsp6 ¢zynnik lepkosci 1,00 mm?s NPSH req. 3% 1,36 m
Wydajnos ¢ 25,92 m¥h Numer krzywej K43502
Zadana wydajnosc 25,00 m3h Efektywna srednica wirnika 170,0 mm
Wysokosc podnoszenia 467 m Normy odbiorowe Brak, tolerancje wg 1ISO
Zadana wysokosc 450 m 9906 Kklasa 3B; ponizej 10

podnoszenia

kW wg § 4.4.2

Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe DROMAX sp. z 0.0.

Projekt wykonawczy

13



Projekt odcinka sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w ulicy Swarzedzkiej
i w ulicach przylegtych w Gowarzewie

Arkusz danych silnika

kss .

Nr pozycji klienta:

Data zamoéwienia: Liczba: ES 4538698

Numer dokumentu: Gowarzewo PG7 Numer pozycji:100

llosc: 1 Data: 2017-01-20
Stona: 4/7

KRTF 80-215/24UEG2-S IE3 Numer wersji: 1

Dane silnika

Dostawca silnika KSB Zmierzona predkos ¢ 1447 rpm

Wielkosc silnika 2E obrotowa

Forma zabudowy silnika Silniki zatapialne KSB Stosunek pradéw 74

Material silnika Zeliwo EN-GJL-250 rozruchowych IA/IN

Klasa sprawnosci IE3 wg normy IEC 60034- Sposoéb rozruchu Wilaczenie bezposrednie

3 Kabel zasilajgcy HO7RN-F 8G1.5

Napiecie zmierzone 400V Liczba kabli zasilajgcych 1

Czestotliwosc 50 Hz Min. & kabla zasilajacego 15,0 mm

Moc silnika 1,30 KW Maks. @ kabla zasilajacego 16,5 mm

Prad mierzony 28A Standardowy kabel VDE
Czestotliwos ¢ 30,00 1/h

przetanczania
Dane krzywej

Punkt biegu jatowego nie jest punktem gwarancyjnym w znaczeniu normy IEC 60034

Obciazenie 0,0 % 25,0 % 50,0 % 75,0 % 100,0 %
P2 0,00 kW 0,33 kW 0,65 kKW 0,97 kW 1,30 kW
n 1500 rpm 1487 rpm 1474 rpm 1460 rpm 1447 rpm
P1 0,13 kW 0,44 kW 0,79 KW 1,16 kW 1,53 kW
| 1,6 A 1,8 A 20A 24 A 28A
Eta 0,0 % 73,7 % 82,3 % 84,2 % 84,7 %
cos phi 0,11 0,35 0,56 0,70 0,78
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Arkusz danych silnika
ksB b.

Nr pozycji klienta:

Data zamaéwienia: Liczba: ES 4538698
Numer dokumentu: Gowarzewo PG7 Numer pozycji:100
llosc: 1 Data: 2017-01-20
Stona: 5/7
KRTF 80-215/24UEG2-S IE3 Numer wersji: 1
1500 —
trpm] V]
1440 [——— n
0.0 0.2 [kwW] 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
180
o2 —
160 4 80 0.8 80
//
140 /
120 = 60 0.6 =60
cos phi
100
80 - 40 0.4 40
60 = [kW] M | %l
404 20 0.2 20
[A]
20 =
|
0- 0 7 0.0 -0
0.0 0.2 [kW] 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

moc mechaniczna P2
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Wymiary agregatu

Nr pozycji klienta:
Data zamowienia:
Numer dokumentu: Gowarzewo PG7

llosc: 1

KRTF 80-215/24UEG2-S IE3

86

260

ksB D.

Liczba: ES 4538698
Numer pozycji:100
Data: 2017-01-20

Stona: 6/7
Numer wersji: 1
B
50
-2 12

v }
380
min495
125
218
140
- AA
220
| |
I f | I |
‘ 152 | : : 1
304 o - 360 _:__.______:_ 150
i i

Otwor w stropie

min 650

Schematy nie sa wg skali

1) Minimalny poziom wody t1

Wymiary w mm
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Wymiary agregatu

Nr pozycji klienta:
Data zamdwienia:
Numer dokumentu: Gowarzewo PG7

llosc: 1

KRTF 80-215/24UEG2-S IE3

Silnik
Dostawca silnika KSB
Wielkosc silnika 2E
Moc silnika 1,30 KW
Liczba biegunow silnika 4
Obroty 1447 rpm

Przewody nalezy podlaczac bez napiecial
Dopuszczalna odchylka wymiaréw dla osi: DIN 747
Wymiary oraz tolerancje wg: ISO 2768-m

Wymiary podlaczen pompy: EN735

Wymiary bez tolerancji - czesci spawane: ISO 13920-B
Wymiary bez tolerancji - czesci zeliwne: 1ISO 8062-CT9

kss D.

Liczba: ES 4538698
Numer pozycji:100
Data: 2017-01-20
Stona: 7/7

Numer wersji: 1

Przyt ega
Kotnierz ssawny (DN1) nie obrabiane
wediug
DN dla kolana ze stopa DN 80 owiercone wedtug
podstawy EN
Waga netto
Pompa, silnik, kabel 88 kg

Kolano ze stopg podstawy / 10 kg

uchwyt sprzegajacy

Catkowite 98 kg
Plan do dodatkowych przylaczy
patrz na rysunek
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17



Projekt odcinka sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w ulicy Swarzedzkiej
i w ulicach przylegtych w Gowarzewie

10. Instrukcja obstugi przepompowni sciekéw — obstuga i eksploatacja

Obstuga i eksploatacja pompowni

1. Elementy konstrukcyjne pompowni.
2. Obstuga pompowni

3. Konserwacja przepompowni sciekéw
4. Tabela niedomagan pompowni.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac przy przepompowni nalezy przeczytaé¢ doktadnie
niniejszg instrukcje montazu, obstugi i konserwaciji.

Zapoznanie sie i stosowanie do instrukcji zapewni bezpieczng i ekonomiczng eksploatacje.
Instrukcja zawiera wytyczne obstugi i konserwacji przepompowni $ciekow.

Tylko wykwalifikowany i wyszkolony personel moze obstugiwaé i konserwowac
przepompownie sciekow. W przepompowni sciekéw nalezy stosowac tylko oryginalne czesci
zamienne zespotéw i podzespotéw pompowych produkciji KSB.

Nieprawidtowa obstuga, btednie prowadzone prace konserwacyjne lub catkowite ich
zaniechanie, spowoduje utrate zobowigzan gwarancyjnych.

Urzadzenia zabezpieczajace

Przepompownia wyposazona jest w zabezpieczenia zwarciowe | przecigzeniowe
wbudowane w silnik pompy oraz w skrzynke sterownicza, jak tez kontrole poziomow cieczy
w zbiorniku zabezpieczajgcg przed niekontrolowanymi zmianami standéw minimalnych i
maksymalnych. Po stwierdzeniu, ze zabezpieczenia dziatajg wadliwie lub ulegly awarii,
przepompownia nie moze by¢ eksploatowana.

Uwaga:

Za szkody wynikle z nieprzestrzegania instrukcji obstugi i konserwacji producent nie
ponosi odpowiedzialnosci.

Przepisy BHP.

Uwaga: Przy obstudze i eksploatacji przepompowni $ciekdw nalezy bezwzglednie
przestrzegaC¢ przepisbw BHP okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa nr 438 z dnia 1 pazdziernika 1993r. (D.U. nr 96 z dnia
15.10.1993r) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji przepompowni $ciekow
nalezy przestrzegaé nastepujgcych przepiséw:

- Osoby obstugujgce przepompownie $ciekéw oraz zespoty i podzespoty wchodzgce w
sklad tej przepompowni powinny posiada¢ uprawnienia SEP do 1 kV, oraz
odpowiednig wiedze na temat obstugi i eksploatacji przepompowni.

- Prace konserwacyjne mogg by¢ wykonywane tylko przez autoryzowany serwis
przeszkolony specjalnie w zakresie konserwacji zespotéw przepompowni a w
szczegolnosci konserwacji pomp zatapialnych stosowanych w przepompowniach
Sciekow.

- Za przestrzeganie przepisbw dotyczgcych przepompowni, a w konsekwenc;ji
bezpiecznej pracy odpowiedzialni sg pracownicy nadzoru.

- Przed uruchomieniem przepompowni nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania
poszczegolnych zespotdéw i podzespotow.

- Narzedzia i inne urzadzenia potrzebne do eksploatacji przepompowni powinny by¢
przechowywane w przewidzianych do tego miejscach, aby zapewni¢ bezpieczng
obstuge.

Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe DROMAX sp. z 0.0. Projekt wykonawczy
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- Media pomocnicze (np. oleje, smary), pozostatosci prac konserwacyjnych muszg byé
przechowywane w odpowiednich zbiornikach i powinny by¢é zgodnie z przepisami
zabezpieczone.

- Obstugujgcy powinien jak najszybciej zgtosi¢ osobie odpowiedzialnej kazde
zauwazone zakiécenie lub nieprawidtowos¢ dziatania. Dotyczy to zaréwno elementéw
mechanicznych jak i elektrycznych.

- Przy wystgpieniu zakiécenia w pracy przepompowni, ktére moze zagrozic
bezpieczenstwu, nalezy niezwtocznie wytgczy¢ zasilanie.

- Zmiany potgczen elektrycznych przez obstuge przepompowni sg zabronione

- Prace przy pompie, skrzynce sterujgcej, skrzynce zaciskowej mogg byé
przeprowadzone tylko wtedy, kiedy prad zostanie odtgczony, obracajgce sie czesci
pompy nie poruszajg sie, a temperatura pompy i obnizona jest do temperatury
otoczenia. Nalezy zabezpieczy¢ sie przed przypadkowym wigczeniem pradu.

- Zmiany ustawienia poziomoéw sterujgcych pracg przepompowni mogg byé
wykonywane przez przeszkolonego pracownika zajmujgcego sie obstugag
przepompowni. Fabryczne ustawienie poziomu uwzglednienia najnizszy poziom
Sciekow w przepompowni zabezpieczajgc pompy przed ,suchobiegiem”.

- Przed kazdym wejsciem do przepompowni nalezy wywietrzy¢ wnetrze zbiornika oraz
sprawdzi¢ doktadnie stan techniczny drabinki i podestu, kazde jakiekolwiek
uszkodzenie mechaniczne, lub korozja, eliminuje te elementy przepompowni z
eksploataciji.

- Prace budowlane zwigzane 2z posadowieniem zbiornika nalezy poprzedzic
doktadnymi indywidualnymi obliczeniami statycznymi oraz badaniami konkretnych
warunkéw gruntowo — wodnych w miejscu posadowienia.

- Podczas posadowienia przepompowni w wykopie ziemnym, na przygotowanym
fundamencie z betonu zbrojonego B-15, zwréci¢ szczegdlng uwage na staranne
zamocowanie zbiornika tapami do fundamentu oraz zabezpieczenie przed
dostawaniem sie wod gruntowych pod dno zbiornika.

- Podczas ustawiania zbiornika przepompowni w wykopie nalezy podnosi¢ go tylko
za specjalne uchwyty zamocowane do ptaszcza zbiornika w jego gérnej czesci.

Do opuszczania zbiornika stosowac tylko atestowane liny, zawiesia, haki itp.

- Zbiornik przepompowni wyposazony jest w specjalne uchwyty, za ktére nalezy
mocowac zbiornik podczas podnoszenia do pionu i opuszczania na dno wykopu.
Uchwyty przykrecone sg do ptaszcza zbiornika w jego gornej czesci.

- Do opuszczania zbiornika do wykopu potrzebne sg zawiesia liniowe z hakami, ktore
pomogg bezpiecznie i fachowo ustawi¢ zbiornik na dnie wykopu. Postugiwanie sie
przy wyzej wymienionych pracach nie atestowanym i nie profesjonalnym sprzetem
moze spowodowaé uszkodzenie Ilub nawet catkowite zniszczenie zbiornika
przepompowni.

- Do opuszczania i wciggania pomp 0 znacznym ciezarze nalezy stosowac wciggarki
stacjonarne lub przenosne z napedem recznym. Wcigganie i opuszczanie pomp
mozna rozpoczg¢ po upewnieniu sie, ze urzadzenie jest w petni sprawne technicznie.

- Obstugujgcy weciggarke winien by¢é zapoznany z instrukcjg obstugi wciggarki i
przestrzega¢ wszystkich zawartych w niej polecen dotyczacych eksploatacii,
konserwaciji oraz udzwigu maksymalnego.

- Nie stosowanie sie do zalecen niniejszej instrukcji spowoduje utrate gwarancji na
przepompownie $ciekéw lub jej zespoty i podzespoty.
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Obstuga i eksploatacja pompowni
1. Elementy konstrukcyjne pompowni.
A. Przepompownia:

a) zbiornik przepompowni z ......... o0 wymiarach @..... X ..... mm,

b) 2 pompy zatapialne typu ..... 0o mocy ....kW,

¢) instalacja hydrauliczna (zawory zwrotne kulowe DN..., zasuwy klinowe DN...,
orurowanie DN...),

d) drabinka zejsciowa ze stali nierdzewnej,

e) wentylacja grawitacyjna (hawiewno-wywiewna),

f) instalacja elektryczna (szafa sterownicza, sonda hydrostatyczna, regulatory
ptywakowe-2szt.).

2. Obstuga pompowni.
Cala instalacja hydrauliczna oprécz pomp zamocowana jest na state w zbiorniku.
Podnoszenie pomp do gory powoduje automatyczne oditgczenie sie od kolana i
umozliwia wyjecie ich ze zbiornika w celu oczyszczenia lub przegladu.

- Pompy:

Do opuszczania i podnoszenia pomp stuzg tancuchy, ktorych konce zawiesza sie na
zaczepie przymocowanym do $cianki wtazu zbiornika. Pompy opuszcza i podnosi sie na
prowadnicach rurowych. tgczg sie one z instalacjg hydrauliczng za pomoca
szybkozlgczy automatycznie bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika. Do
opuszczania pomp ciezszych nalezy stosowaé zurawik zaopatrzony w podnosnik
liniowy, ktérego hak nalezy mocowaC bezposrednio na uchwycie pompy. Po
posadowieniu pomp korce tancuchow nalezy zamocowac do zaczepdw.

- Armatura:
Uktad ttoczny przepompowni wyposazony jest w zawory zwrotne kulowe
zapobiegajgce zwrotnemu przeptywowi oraz zasuwy odcinajgce. Zamkniecie zasuwy
odcinajgcej umozliwia swobodny demontaz i montaz zaworu zwrotnego.

- Sterowanie:

Przepompownia pracuje w cyklu automatycznym. Sygnaty sterujgce pracg pomp
pochodzg z sondy hydrostatycznej zamontowanej w zbiorniku. System regulacji
poziomow wigcza jedng z pomp (w cyklu naprzemiennym) przy poziomie ,MAX”a
wytgcza przy poziomie ,MIN”, natomiast drugg pompe witgcza przy poziomie ,ALARM”.
Podczas pracy alarmowej wytgczenie jednej z pomp nastepuje przy poziomie ,MAX”, a
drugiej przy poziomie ,MIN”. W przypadku wykonywania indywidualnych nastaw
poziomu cieczy nalezy postepowac¢ wg ,DTR Szafy Sterowniczej”.

Uwaga: Przed przystapieniem do wszelkich prac w przepompowni nalezy
przestawi¢ dzwignie wytacznika sieciowego WG w pozycji ,,0” co spowoduje
odciecie zasilania szafy sterowniczej.

Silniki pomp posiadajg w uzwojeniu czujniki temperatury. W przypadku nadmiernego
nagrzania sie uzwojenia silnika, pompa zostaje automatycznie wytaczona, o zaistniatym
stanie informuje lampka sygnalizacyjna ,awaria” na tablicy synoptycznej oraz ALARM
optyczno akustyczny na zewnatrz przepompowni. Po ostygnieciu uzwojenia, uktad
sterowania zatgcza ponownie pompe.

3. Konserwacja przepompowni sciekéw.
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Prawidtowa eksploatacja przepompowni sciekdw wymaga okresowych przeglgdéw
zespotéw i podzespotdw zainstalowanych w tej przepompowni. Przeglady powinno sie
przeprowadzaé¢ co miesigc. Szczegdlng uwage powinno sie zwréci¢ na: pompy (czy nie
sg zamulone, przytkane, uszkodzone mechanicznie), sonda hydrostatyczna (czy nie jest
uszkodzona mechanicznie, obklejona ttuszczem), regulatory ptywakowe (czy nie sg
obklejone zawiesinami widknistymi i tluszczem, oderwane od tancucha regulatoréw,
zatopione i nie wigczajg , wytgczajg pompy lub alarm.)

Instalacje hydrauliczng (czy nie jest uszkodzona mechanicznie), instalacje
elektryczng (czy nie jest uszkodzona mechanicznie, czy zapewnia bezpieczng
eksploatacje i nie naraza pracownikow obstugujgcych te przepompownie przed
porazeniem pragdem).

Uwaga:

Wszystkie zespoly i podzespoly przepompowni sciekow wymagajg okresowych
przegladéw. Prawidtowa prace pomp, sondy, regulatoréw pltywakowych, instalacji
hydraulicznej, instalacji elektrycznej zapewni przestrzeganie zaleceh zawartych w
niniejszej instrukciji.

Uwaga:

Jgieli zamontowana pompownhnia sciekéw po przeprowadzonym rozruchu nie
bedzie eksploatowana nalezy wyjaé pompy z pompowni oraz odwodni¢ rurociag
ttoczny gdyz grozi to uszkodzeniem uszczelnienia agregatéw pompowych, a w
okresie zimowym uszkodzeniem armatury pompowni.

Niedopuszczalne jest pozostawienie pomp w zanurzeniu przy diugim postoju
pompowni.
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4. Tabela niedomagan pompowni

Lp. Objawy Mozliwe przyczyny Sposoby usuwania nie

domagan

1. | Zamulenie zbiornika | Peknigcie zbiornika , uszkodzenie Oczyscic¢ zbiornik ze
przepompowni rurociggu ttocznego, zniszczenie sciekow, odwodni¢ grunt

uszczelnienia w $cianie zbiornika wokot zbiornika , wezwaé
Serwis

2. | Skrzywienie Nieprawidtowe posadowienie Oczyscic¢ zbiornik ze
prowadnic. zbiornika przepompowni. scieckow, odwodni¢ grunt
Peknigcie Skrzywienie dna zbiornika przez wokot zbiornika , wezwad
wspornikow wypor wod gruntowych. serwis
prowadnic.

Pekniecie zaworu
kulowego.

3. | Pompa nie tloczy Zatkany otwor ssawny, niedrozno$¢ | Wyciagna¢ pompe ze
cieczy do rurociggu | odcinka tlocznego, zbyt niski zbiornika i oczyscié,
tlocznego, mimo ze | poziom cieczy, zle posadowiona prawidtowo posadowié
silnik sie obraca. pompa na kolanie stopowym, zbyt pompe na kolanie stopowym,
Silnik elektryczny gesta ciecz, uszkodzona uszczelka sprawdzi¢ i wymienic .
nie rusza po lub jej brak. Brak napigcia lub jego | Sprawdzi¢ napigcie
wilgczeniu. Spadek | asymetria, zablokowany wirnik wymieni¢ bezpieczniki.
ci$nienia w pompy.
rurociggu tlocznym.

4. | Poziom $ciekow w | Zle ustawiony poziom ,,ALARM” w | Dobraé pompy o wickszej
przepompowni sterowniku sondy. Zle dobrane wydajnosci. Ustali¢ rodzaj
przekracza stan pompy. Uszkodzona sonda sterujaca | uszkodzenia sondy, w razie
alarmowy, $cieki pompami,(uszkodzenie elektryczne, | stwierdzenia awarii
cofaja sie do mechaniczne.) wymieni¢ na nows.
rurociggu
wlotowego. Nie
dziata alarm
swietlno — dzwigk.

Pompy pracuja bez
przerwy. Pompy nie
wlaczaja si¢ po
przekroczeniu
ustawionych
poziomow ,,MIN”
lub ,MAX”
5. | Scieki pompowane | Zawiesit sie zawor zwrotny kulowy | Odkreci¢ zawor, sprawdzié

do rurociggu
tlocznego cofajg si¢
po wylaczeniu
pomp

Uszkodzita si¢ kula zwrotna.

kule zaworu (uszkodzong
wymienic) , usunaé
ewentualne zanieczyszczenia
odktadajace sie¢ w korpusie
zaworu.

Opracowata:

inz. Agnieszka Rak
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N

Profil 4

Podziatka 1:100/500

6440383,02
5803806,26
6440377,76
5803796,68

X
Y
X
Y

86,78
86,78

= Profil 1, Dz200, Rz.dna
Profil 1, Dz200, Rz.dna

S—
[ Z\ ‘

6440408,08
5803804,97

X
Y

Profil 5

W|=88,61

86,65
86,65

5803781,19

X=6440406,21

Y

Profil 1, Dz200, Rz.dna
Profil 1, Dz200, Rz.dna

Podziatka 1:100/500

T

N>

Profil 6

Podziatka 1:100/500

X=6440411,26
5803756,38
6440411,46
5803771,04
6440414,33
5803776,83

Y_

X
Y
X
Y

W|=88,3%[=88,40

|l 186.5¢ 186,55

R TH—

86,55
86,55

.50

/

wATO0, qtost

Profil 1, Dz200, Rz.dna
Profil 1, Dz200, Rz.dna

/

180 \/Q\
[@N]

Dz160, Profil 7, rzedna dna 86,65
Dz160, Profil 8, rzedna dna 86,65

X=6440404,28
5803756,42

Y=

Profil 7/

W|=88,20V|=88,25

X=6440411,26
5803756,42

Y_

Podziatka 1:100/500 ¥

[
il 41

. 1]86.7%) 86,65

50 2\
TR0 <

i
] H
s —i1

86,67

Profil 22, Dz160, Rz.dna

&/

1,60 @DZZUO, Profil 6, rzedna dna 86,65

Ho=1

Ho

6440403,41
5803760,37

X
Y

Profil 8

w|=88,20

X=6440411,31
5803760,27

Y_

Podziatka 1:100,/500 J

!
e ]

[@N]
Q_/ Dz200, Profil 6, rzedna dna 86,63

P.p.=80,00

Rzedna istniejgceqo terenu

89,00

P.p.=75,00%

Rzedna istniejgceqo terenu

88,58 | Ho
88,40 | Ho

88,25

P.p.=75,00

Profil 9

Podziatka 1:100/500 Y

P.p.=75,00

INWESTOR

6440440,61
5803768,04
6440438,62
5803764,20

X
Y
X
Y

Zaktad Komunalny w Kleszczewie

ul. Sportowa 3
63-005 Kleszczewo

ZAMAWIAJACY

Zaktad Komunalny w Kleszczewie

ul. Sportowa 3
63-005 Kleszczewo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Dz200, Profil 1, rzedna dna 86,36

PRZEDSIEBIORSTWO e
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ul. K. Libelta 1A lok. 2, 61-706 POZNAN
e-mail: biuro@d-dromax.p/
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STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

1,68, -
U1.UsI=u,7

Ho

It

8825 |Ho=160 /2 \

Rzedna projektowanego terenu

Rzedna projektowanego terenu

Rzedna istniejgceqo terenu

Projekt odcinka sieci wodociggowej
TEMAT i kanalizacyjnej w ulicy Swarzedzkiej
i w ulicach przylegtych w Gowarzewie

Rzedna dna proj. kanafu

Rzedna dna proj. kanafu

Rzedna projektowaneqo terenu

/aqfeb. dna wzgledem terenu proj.

1,80 187,20
1,74 87,04

Pp.=7500%4 g3 42
Rzedna istniejgeego terenu = =
Rzedna projektowaneqo terenu
Rzedna dna proj. kanafu =2 g
/aqfeb. dna wzaledem terenu proj. |2 =

/aqfeb. dna wzgledem terenu proj.

1,60 |86,69
1,80 86,58
1,86 86,04

Rzedna istniejgeego terenu S g
Rzedna projektowanego terenu

Rzedna dna proj. kanatu = 8
/aqleb. dna wzgledem terenu proj |B 2

Rzedna dna proj. kanatu

P.p.=75,00%¢= = = 2 = =

Rzedna istniejgceqo terenu = 2 S s = o
Rzedna projektowaneqo terenu
Rzedna dna proj. kanatu ) g gz = 8 2 B 3
/aqfeb. dna wzgledem terenu proj. 1% 2 i & o = g 8
DIugosc odcink g

UGost odcinkd 1109 337 356 16,8 6.3

. » 709~ =337
Pro. spadek kanafu, 0dleqfosC _ig 4| 275 % -

Dugosc odcinka

Dugosc odcinka

DIugosc odcinka

DIugosc odcinka

P.p.=75,00%
Rzedna istniejgcego terenu S
Rzedna projektowanego terenu
Rzedna dna proj. kanatu S 8
Zaqleb. dna wzgledem terenu proj. |2 %O

/aqfeb. dna wzgledem terenu proj.

TYTUL -
rRYSONEU PROFIL PODtUZNY
BRANZA SANITARNA
STANOWISKO IMIE I NAZWISKO PODPIS

DIugosc odcinka

Proj. Srednica zewnetrzna, materiaf

Dz110PET00 SDR11 tfoczny

Dz200PVC—-U klasy S lite SN8

Proj. spadek kanafu, odlegfosc

Proj. spadek kanafu, odlegfosC |3

Proj. spadek kanafu, odlegfosc

7.0
Proj. spadek kanafu, odlegfosc Lf}%%‘)

Proj. spadek kanafu, odlegfosc L:%%"

DIugosc odcinka

PROJEKTOWAL inz. Agnieszka Rak

NR UPRAWNIEN/

SLK!:
SPECJALNOSC o

Predkost, przepfyw, wypefnienie

Proj. Srednica zewnetrzna, materiaf| Dz160

Proj. Srednica zewngtrzna, materiaf

Dz200

Proj. Srednica zewnetrzna, materiaf

Dz200

Pro. Srednica zewnetrzna, materiafpz160

Proj. Srednica zewnetrzna, materiafDz16¢

Proj. spadek kanafu, odlegfosc

SPRAWDZIt

NR UPRAWNIEN/
SPECJALNOSC

: s : B v 2
¢ IO O ¢ ¢ ® @ ) Gy
Rzedna istniejgceqo terenu 2 = = 3 3 = = = Z 2 = S =
Rzedna projektowanego terenu 2 = =
Rzedna dna proj. kanafu 2 2 2 = = 32 2 3 5 = = = 5 =
/aqfeb. dna wzgledem terenu proj |£ 8 S = 2 2 3 g 3 3 = g = = S
/£ ¢ . 0 9 0 0
DIugosc odcinka 3056
. » =7 % =8 %
Proj. spadek kanatu, odlegfosc - =306 -
Pro. Srednica zewnetrzna, materiaf Dz200PVC—U klasy S lite SN8
Predkost, przepfyw, wypefnienie
Hektometr I odlegfosci 2 = S N 3 5:—- 3 3 3 S 3 3 2 = 33 8

Hektometr 1 odlegfosci

12,6
46,3

81,9
98,7
)
X
49
8,5

15,4
22,0

1,1

)
P.p.=75,0050 22
Rzedna istniejgceqo terenu >z
Rzedna projektowaneqo terenu
Rzedna dna proj. kanatu = g
/aqleb. dna wzgledem terenu proj |8 =
DIugosc odcinka 7E
Proj. spadek kanafu, odlegfosc Li;7,5 &
Proj. Srednica zewnetrzna, materiafDz16(
Predkost, przepfyw, wypefnienie
Hektometr 1 odlegfosci OV

Predkost, przepfyw, wypefnienie

Predkost, przepfyw, wypefnienie

Predkost, przepfyw, wypefnienie

Predkost, przepfyw, wypefnienie

Predkost, przepfyw, wypefnienie

Proj. Srednica zewnetrzna, materi@z160

Hektometr 1 odlegfosc

10,9

Hektometr 1 odlegfosci 0

11,6
19,9
259

Hektometr 1 odlegfosc

AN

14,7

Hektometr 1 odlegfosc 9

1,0

Hektometr 1 odlegfosc Q0

Predkost, przepfyw, wypefnienie

Hektometr 1 odlegfosci

DATA OPRACOWANIA SKALA NR RYSUNKU_ARKUSZ

02.02.2017 1:100/500/250 02_3




Profil 10

w

86,36

X=6440481,61
86,12

=86,12
6440469,89

Y=5803774,58

X=6440491,09
Y=5803796,10

86,40
Y=5803748,01

X

Dz160, rz.dna

WS

0]

Profil 11, Dz160, Rz.dna
Profil 1, Dz200, Rz.dna
Profil 1, Dz200, Rz.dna

o

1=

N
Podziatka 1:100/500

_—es

,_,_
1

®

[c @)
(ep]
~—

P.p.=75,00%

NI

—_—

0,90
86,65

19 /2

0,70

152 ("0 )

kd300, rz.osi

Ho
1t, gl.osi

gA63, gl.osi

6440487,38

X=

Profil 11

86,28
86,28

6440481,61

Y=5803772,38
Y=5803774,58

X

Profil 10, Dz200, Rz.dna
Profil 10, Dz200, Rz.dna

=

Podziatka 1:100/250 ¢

/

= T

T & 2T
Pp.=7500% 3 92

0,00

qaz_nieczynny DNB3 _af osi
v L yi LA |

X=

Profil 12

Podziatka 1:100/500 |

84,79

6440476,75
Y=5803728,34
6440483,00
Y=5803741,94

X
Profil 1, Dz200, Rz.dna=84,79
Profil 1, Dz200, Rz.dna

(00}
N
~
N

P.p.=75,00

090

gA63, gf.osi

\&/
8597

1750
8597

=0,/0__

243 2\

265 (&)

Ho=

1t, gl.osi
WATO0, 105!
kd200, rz.osi
kd500, rz.osi
Ho=

X=6440507,43
Y=5803737,70

Profil 13

6440504,71
Y=5803731,92
84,79

X

Dz200, Rz.dna

Podziatka 1:100/500,
N

85,97

y T Ul
kdd00, rz.osi

P.p.=75,00

261 /2

WATUU, GTrOS=Rov

Ho

Profil 14

Podziatka 1:100/500 i

P.p.=75,00

84,55

Profil 1, Dz200, Rz.dna=84,55

6440524,54

X=6440520,89
Y=5803714,80
Y=5803722,69

X

Profil 1, Dz200, Rz.dna

[J] 1%,
117

i

070

1t, glosi

ALY 191 " ALD
RUJUU, T USI=00,UZ

Profil 15
Podziatka 1:100/500

Y=5803720,60
6440541,84
Y=5803714,68

84,45
X

& Dz200, Rz.dna

00

6

X=

Profil 16

Podziatka 1:100/250

o
(=
o
AL
[72]
<
=
o
(=)
st7a)g|g|o| | 8l (S
=1 s K=z K= =]
—| == > [~}
= IS Il
c'a.ﬂ? M7
= SN2 8| 2 =
M g T35l 2 = M,
o~ L) - K= - o
I Sl Sls| T S !
P.p.=75,004 &5%z &
.D. y - HEHHE =
}

6440556,98
84,27
Profil 1, Dz200, Rz.dna=84,27
6440670,23
6440679,89
6440712,41
=84,73
84,73

X=6440707,93

Y=5803695,09
X=6440561,66
Y=5803705,50
Y=5803619,79
Y=5803632,14
Y=5803615,47
Y=5803610,21

84,91
X

85,26

X
X

Profil 17/ Profil 18

Profil 1, Dz200, Rz.dna
Profil 2, Dz200, Rz.dna
Profil 2, Dz200, Rz.dna

Podziatka 1:100/250 Podziatka 1:100 /500

Profil 2, Dz110, Rz.dna
Profil 2, Dz200, Rz.dna

1=
o
o
~

%

przylqeze zakoficzy¢ na granicy dziafki i zaslepi¢

1,50
0,50

0,70

kd500, rz.osi

(8
\8/
(2
&/
058\

Dz160, Profil 25, rzedna dna 84,94
85,47

wA100, gl.osi
INN, gf.osi
Ho=1,95
NN, gl.asi
TO="T,J1

Ho=1,85
, ql.osi

Profil 19

Podziatka 1:100/500

6440723,90
6440719,71
=84,65

Y=5803598,23

2 Profil 2, Dz200, Rz.dna=84,65

~
@

Y=5803605,17

X
X

Profil 2, Dz200, Rz.dna

=

[o4]

= o\
1

NN

1

1

J

T
o NN

o

1

/

o
o

0

(a0
0,50—"
Ho=213 [n \

Y

TNN, .01
INN, gf.osi

6440357,38
Y=5803798,53
6440361,23
Y=5803805,73

@
™3
o
re)
~
S
5]
re)
Il
>

X
X

Profil 21

Podziatka 1:100/500

Dz200, Profil 1, rzedna dna 86,86

7o
TR
Ho=1.92 /&

wA100, glosixl, 582/

\&/

r2.08i

Ho=1,80

kd500

P.p.=75,00

6440418,71
Y=5803751,74
X=6440411,26

X=

Profil 22

Podziatka 1:100 /500

e (e

Y=5803756,42

86,65

Profil 7, Dz160, Rz.dna

158 /2

\&/

6440482,68
Y=5803794,49

X=

Profil 23

W|=88,30

X=6440489,13
Y=5803791,65

Podziatka 1:100/500 §

il _|ss.51

1
1
L

\
S14d

0,70\

D

F—]

1,99

1t, gl.osi

P 5.=75,00%

Ho

83,91
83,91
6440658,41
84,96
6440670,24

X=6440668,65

Y=5803684,12
Y=5803610,45
Y=5803619,79
Y=5803621,09

X
X

Profil 20

Profil 1, Dz200, Rz.dna
Profil 1, Dz200, Rz.dna
Profil 27, Dz160, Rz.dna

Podziatka 1:100/250

—_

DzZOO,IEﬁpﬁI 17, rzedna dna 84,90

¥,

-0,12

N

(@]

18 [ a\
8 e

Ho
Ho

P 5.=75,00%

6440673,26
84,94
84,94

X=6440670,24

Y=5803574,01
Y=5803617,26
Y=5803619,79

X

Profil 27/

Profil 25, Dz160, Rz.dna

Podziatka 1:100/500

«  Profil 25, Dz160, Rz.dna

(¢}

\&/

P.5.=75,00%

Profil 28
Podziatka 1:100/500

Pp.=7500% 2

INWESTOR

Y=5803691,50

Zaktad Komunalny w Kleszczewie

ul. Sportowa 3
63-005 Kleszczewo

ZAMAWIAJACY

Zaktad Komunalny w Kleszczewie

ul. Sportowa 3
63-005 Kleszczewo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

P.p.=75,00 P.p.=75,00

Rzedna istniejgceqgo terenu

87,64 | Ho

88,39
88,35
88,20

Rzedna istniejgeeqo terenu

88,20
88,20

Rzedna istniejgceqo terenu

87,33
81,42

Rzedna istniejgceqo terenu

81,26
81,42

Rzedna istniejgceqo terenu

Rzedna istniejgceqgo terenu

86,64

Rzedna istniejgceqo terenu

86,04 | Ho

Rzedna istniejgceqo terenu Rzedna istniejgceqo terenu

86,70
86,75
86,4
86,/1

Rzedna istniejgceqo terenu

86,62
86,78

Rzedna istniejgceqo terenu

88,80
88,80

Rzedna istniejgceqgo terenu

86,79
86,79

Rzedna istniejqeeqo terenu

Rzedna istniejgeeqo terenu 22

Projekt odcinka sieci wodociggowej
TEMAT [ kanalizacyjnej w ulicy Swarzedzkiej
[ w ulicach przyleglych w Gowarzewie

Rzedna projektowanego terenu

Rzedna projektowanego terenu

Rzedna projektowanego terenu

Rzedna projektowanego terenu

Rzedna projektowanego terenu

Rzedna projektowanego terenu

Rzedna projektowanego terenu

Rzedna projektowanego terenu Rzedna projektowanego terenu

Rzedna projektowanego terenu

Rzedna projektowanego terenu

86,85 186,75

Rzedna projektowanego terenu

Rzedna projektowanego terenu

Rzedna projektowanego terenu

Rzedna dna proj. kanafu

Rzedna dna proj. kanafu

Rzedna dna proj. kanafu

Rzedna dna proj. kanafu

Rzedna dna proj. kanafu

Rzedna dna proj. kanafu

Rzedna dna proj. kanafu

Rzedna dna proj. kanafu Rzedna dna proj. kanafu

Rzedna dna proj. kanafu

Rzedna dna proj. kanatu

Rzedna dna proj. kanafu

Rzedna dna proj. kanafu

Rzedna dna proj. kanafu

/aqfeb. dna wzgledem terenu proj.

1,92 186,28
1,52 186,12

/aqfeb. dna wzgledem terenu proj.

1,75 (86,45
1,84 |86,36

/aqfeb. dna wzgledem terenu proj.

2,43 184,90
2,63 84,79

/aqfeb. dna wzgledem terenu proj.

/aqfeb. dna wzgledem terenu pro.

2,24 185,00
2,66 84,58

/aqfeb. dna wzgledem terenu proj.

/aqfeb. dna wzgledem terenu proj.

1,81 184,85
1,95 184,90
1,91 184,80

2,57 |84,35

/aqfeb. dna wzgledem terenu pro.

/aqfeb. dna wzgledem terenu pro.

1,80 (87,00

/aqfeb. dna wzgledem terenu pro.

P.p.:75,OOE Ei’
Rzedna istniejgceqo terenu 8 8
Rzedna projektowanego terenu
Rzedna dna proj. kanatu 2 3
/aqfeb. dna wzgledem terenu proj. |8 B

Rzedna istniejgcego terenu 3 2
Rzedna projektowanego terenu

Rzedna dna proj. kanatu 5 2
[agfeb. dna wzgledem terenu proj |B &

1,68 185,17
1,81 184,94

1,78 184,97

/aqfeb. dna wzgledem terenu proj.

Profil 20
Podziatka 1:100 /500

T4
N -
s30¢) s3
S

P.p.=75,00=3 2=
Rzedna istniejgceqo terenu 5z 0B
Rzedna progktowanego terenu |2 B
Rzedna dna proj. kanafu = g
[agfeb. dna wzgledem ferenu proj |2 =

/aqfeb. dna wzgledem terenu pro.

Dlugost odcinka

-~ |1,98 |86,41
“ 11,97 186,38

D1ugosc odcinka

Dugosc odcinka

D1ugos¢ odcinka

D1ugos¢ odcinka

Dugost odcinka

Dugosc odcinka

= 11,85 184,90

[aqfeb. dna wzgledem terenu proj.
Diugos¢ odcinka °

Dugosc odcinka

Dugosc odcinka

Dugosc odcinka

Diugost odcinka 88

Dugosc odcinka

Dugosc odcinka

Dugos¢ odcinka 103

D1ugos¢ odcinka

Dfugos¢ odcinka 55

Proj. spadek kanafu, odlegfosc

Proj. spadek kanafu, odlegfosc

Proj. spadek kanafu, odlegfosc

Proj. spadek kanafu, odlegfosc

Proj. spadek kanafu, odlegfosc

Proj. spadek kanafu, odlegfosc

Proj. spadek kanafu, odlegfosc

Proj. spadek kanafu, odlegfosc Proj. spadek kanafu, odlegfosc

'I_

Proj. spadek kanafu, odlegfosc

Proj. spadek kanafu, odlegfosc

Proj. spadek kanafu, odleglost |

Proj. spadek kanafu, odegfos¢ |

Profil 24
Podziatka 1:100/500

—

+ -H_
EC
S18¢ | | St
o SN
P.p.=75,00=2 %=
Rzedna istniejgeego terenu 508
Rzedna projektowanego terenu 2
Rzedna dna proj. kanafu 2 3
[agfeb. dna wzgledem terenu prol |2 =

Diugosc odcinka 59
<20 7%o

Proj. spadek kanafu, odlegfosC | g3

=15 %olL=2.

Proj. spadek kanafu, odlegfosc

Proj. spadek kanafu, odleqlosc | o5

Proj. spadek kanafu, odlegfosc

Proj. spadek kanatu, odlegiose 2 p

Proj. Srednica zewngtrzna, materiaf

Dz200

Proj. Srednica zewnetrzna, materiaf

Dz160

Proj. Srednica zewnetrzna, materiaf

Dz200

Proj. Srednica zewnetrzna, materiaf]

Proj. Srednica zewnetrzna, materiaf]

Proj. Srednica zewngtrzna, materiaf

Proj. Srednica zewnetrzna, materiaf Dz200 Proj. Srednica zewnetrzna, materiaff

Proj. Srednica zewnetrzna, materiaf|

Proj. Srednica zewnetrzna, materiafpz164Q

Proj. Srednica zewnetrzna, materiaf Dz160

Pro. Srednica zewnetrzna, materiafDz160

Proj. Srednica zewnetrzna, materiaf Dz160

Pro. Srednica zewnetrzna, materiaf Dz160

Proj. Srednica zewngtrzna, materiaf|Dz160

Proj. Srednica zewngtrzng, materi@y 160

Proj. Srednica zewnetrzna, materiabyz16(0

Predkost, przepfyw, wypefnienie

Predkost, przepfyw, wypefnienie

Predkost, przepfyw, wypefnienie

Predkost, przepfyw, wypefnienie

Predkost, przepfyw, wypefnienie

Predkost, przepfyw, wypefnienie

Predkost, przepfyw, wypefnienie Predkost, przepfyw, wypefnienie

Predkost, przepfyw, wypefnienie

Predkost, przepfyw, wypefnienie

Predkost, przepfyw, wypefnienie

Predkost, przepfyw, wypefnienie

Predkost, przepfyw, wypefnienie
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Konstrukcja nawierzchni placu
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podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 15 cm
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