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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiclem opracowania jest budynek Szpitala Specjalistecenago im. J. Dietla w Krakowis, ziokalizowany
w Krakowle przy ulicy ul. Skarbowe 1, nadz nr 181,

HNinigjszy dokument ckresla moziiwose speinienia wymagah bezpleczenstwa pozamowego w budynku
w sposob inny, niz wynikafacy z przepisow tachniczno-budowlanych, stosownia do trybu okreslonego w § 2 ust
hrﬂﬂmqﬂmiaﬁhﬁhﬂﬂukﬂy:ﬂﬂhﬁhﬂ!ﬂr..wmmmﬂwmmiﬁm
powinny odpowsadad budynki | ich usytuowanie (Dz. U, Nr 75, por. 690, z péin. zm) W ekspertyzie
przedstawione  rorwiazania zaslepoze, wekazane [Zez rZoczomnawce 0o  epraw  zabezpieczen
preaciwpotarowych | rzeczoznawsy budowlanego, wiaz ¢ kompleksowa konoepcia bezplecrenstwa, kiore nis
pogorszy warunkow ochrony przeciwpolarows| w budynku, zapewnia akceplowalny poziom bezpieczefstws
zartwno dia jego ulytkownlkbw, jak | ekip ralowniczyoh oraz zostana uzgodnione z Malopolskim Komandaniam
Wopewodzkim Pafstwowsj Stazy Pozamel Niniejszg ekspertyzg lechniczna sporzadrono w oparciy o
udostgpniong  dokumentacie lechnicrng  budynku, informacie przekazane przez Inwestora, a  lakge
przeprowadione wizia lokalne,

Celem opracowania jes! dokonanie szczegolows| analizy warunkfw ochrony przechwpozarowe
rozpatrywanego budynku. W wynku tej analizy zostana przedstawione wymagania przepisow lechniczno-
budowlanych, kibrych spelnienie w budynku nie jest mozliwe, z podaniem odpowiedniege uzasadnienia. Tym
samym wekazany zostanle allernalywny sposdb spelnienia wymagah bezpleczefistwa porarowego, kidry
w ocenio autorow ekepertyry nie pogorszy warunkiw ochrony przeciwpoZarows] budynku Opracowanie
obegmue swym Zakresem elemanty islofne dia ochrony przeciwpotarowed, w tym: wanunki lschniczne konstrukeii
obiekbu, warunki ewakuacil, podzial na strafy pozarowe, warunki instalacyine wplywajace na bezpiaczeristwo
podarowe.

2. Ogdlina charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,

usytuowanie).

Budynek Szpitala zZiokalizowany jest u zhiegu ulic: Krupniczaj, Skarbowsi, Czysiaj i Doinych Miynéw. Obiekt
szpitala jest budynkiam wolnosiojacym w przypominajacym w kszialcie litere B, sssdmickondygnacyjrym w czesol
podphwmiczonym, o sredciu kondygnacjach nadziemnych | jednel podziemnej z dwoma otwartymi dziedzincami
wewnglranymi. Budynek zoslal weniessony w latach 1921 - 1925 | w roku 1575 na pobizeby Szpitala zostsl
rozbudowany od strony ul. Dolmych Miyndw, Szpital otwarto jesienig 1981,

Aktusinie ghowne weiicia do budynku znajdujq s od strony wschodnie] na rogu ulic Czystej | Dolnych
Miynow z podjazdem dia karelek pogolowla oraz od ul Skarbowe| przebisgajacej wzdkut zachodniej strony
budynku szpitdla Ponadio, z sienl przejazdows| oraz driedzincow wewnelrznych prowadzi kilka wejss do
pogzezegoinych czesel budynku zlokaizowanych na kondygnaciach piwnic i parteru,

Komunikacig ponowa w budynku stanowdy irzy podstawowe klalki schodowe o funkciach ewakuacyjnych
(wydzislons pozarowe | oddymiane grawilacyjnie) oraz szereq schodow lechnicznych przeznaczonych dia
personelu szpidala do komunikacy pormsgdzy poszczegoinymi kondygnaciami budynku, a takie cztery diwigi
osobowe (w tym dwa szpitaine, przeznaczone do iransportu Kidek 2 pacientami) bez kol ew

Giwna klalka schodowa K1 zokalizowana od strony ul, Skarbowe, laczy poziorn piwnic z poziomsm
piglra, Kialka o podwojnych schodach dwublegowych wykonanych w konstrukeji 2elbelows). Kiatkl schodows
boczne K22 od sirony poludniowej (ul. Krupnicza) | K3 od strony polnocnej (ul, Czysta), lacza kendygnacie piwnic
z kondygnaci poddasza, sq katami schodowymi indibeegowymi ze spocznikami o konstiukefi telbetonowsy,

mmw_ummmqmmmmm_wﬂm
wiazdowa oraz sen praejardowa umoiwiajaca na podworko wiazd na wewngtrzne dziedzince oblekiu,

Budynek w c2géel (piwnics, parter | poddasze) posiada funkcls utylecznoss publicens| 2 pomisszezeniami
o charakiefze magazynowo-gospodarczymi powiazanymi funkcjonainia z czeéoig ZL | pomseszczeniams
technicznymi, Fozostala czest budynku od kondygnacii | pietra do kondygnacii |ll pietra przeznaczona jest
przede wezystkim do u2ytku dia ludzi o ograniczone| zdoinose poruszania se

Ornawiany budynek znaduie s w rejonie dziafania operacynage Jednost Ratownizo -~ Gasnigze] Nr 3 w
Krakowle z sedzibg przy ol Westerplatie 19 Czes dojazdu JRG PSP uzaleiniony jest od warunkdw
komunikacyjrych w chwill przejazdu ale nie powinien przekroczyé 10 min, od momenty powiadomisnia.
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Zakres przebudowy | zmiany sposobu uiytkowania.

W ramach prowadzone; inwestycii przewiduje sig zmiang sposobu uzykowania niskiorych pomisszezen, w
cou dostosowania budynku do aklualnych polrzeb funkcjonalnych | uzytkowych Szpitala, w lym takie
Lwzgledniajgea dostosowanie oblekiu do akiualmie obowiazujacych wymagad odhvony przeciwpolarows], ze
wZgledu na faki, i aktuainie w budynku wystepuja warunki lechniczno-budowaine, kitre powodujg zaliczenie
budynku jako zagradajgey dyoiu ludzi.

* -J-..‘F.FI- L |

3. Charakterystyka poiarowa budynku.

3.1.  Powierzchnia, wysokost i liczba kondygnoci.

Aktualnie budynak posiada sledem kondygnaci (5 kondygnacii nadziemnych | jedna podziemna). Wysokods
budynku misrzona od poziomu lerenu pezy nanidel poloonym wejscu do budynku do gome) powlerzchni
najwy2e| pofozonego shopu, lacznie z grubosolg izolacii cispine] | warstwy [a oslaniajaoef bez uwzglednienta
wyniesionych ponad be plaszczyzng maszynowni diwigow i innych pomisszozen technicznych, wynosi 21,58 m
| 2godnie 2 obowkazujacymi warunkami lechniczmymi® [2], budynek zaicza sig do grupy éredniowysokich (SW),

Podstawowe dane kczbows:

Powilerzchnia rabudowy - Ok, 2305 m*

Powiarzchnia udylkowa - Ol T48T 95 m¢
Kubatura - ok, 42600 m?
Wysokogc - 1 88m [SW)

3.2.  Odleglod od obiektdw sqsiadufgeych.

Analizowany budynek oddaiony |est od inmych obiekiow na cdegiost min. B m. Analizujgc elementy
budowiane z jakich wykonano budynek, a fakie budynki sgsiednie naleZy stwierdzit, ze wymagana odieglost
pomigdzy tymi budynkami wynos B m. — wymagania spelnione.

3.3.  Porametry poiorowe wystepujgcych substancji palnych.

W budynku nie preewiduje sig skladowania malerialow nisbezpiacznych pozarowo, w rozumisniu przepisow
przeciwpozerowych [3). Pod wzghedem painoéei, w 2decydowsne) wigkszodol roprezaniowane beda malerialy
slale, zwigzane  dzislainoscis Szpitala i posolel, materace ip

3.4.  Prrewidywana gestosd obcigienia ogniowego.

Nie okresla s gesioscl oboigtenia ogniowego dia pomieszozer 7L, Geslosh oboialenia ogniowego
pormieszczen magazynowo - gospodarceych, funkcionalnie zwiazanych z pomieszezeniami 71, nie przskracza
500 M, Gestost oboiazenia wystepuiacych w budynku pomieszozen technicznych nie praekracza 500 Mdimi.

3.5. Kotegorio rogroienio ludzi, prrewidywana liczba osdb.

g
smmnmmaazumwsﬂmaummmwgmmmwum:3%&%
wewnglrznych, oddzial kardiologi 2 salg infensywnego nadzonu, oddzial newologi 2 sala inlsasywne padzond
oddzial reurnatologii | oddzial rehabditacy | oddzial rehabiitaci dziennsj, f;;‘#ﬁ;:fw"'wf‘“
& ) W.q,""
L ;o
_.1--.|:'|:"£'L
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W Srpitaly majduig s nowoczesnie wyposatone faboraloria analityozne, pracownie diagnostyczne |
Zaklady rehvabilitac

= c2gst podzemna: magazyn RTG - powtgzany lunkcjonainie z czescia ZL 1.

=  piwnica (przyziemle): pomieszczenia lechniczne (sprezarkownia, wentylatomia, dwse siacie trafo | dwie
rozdzieinie WHN | rozdzisinia NN, wymiennikownia, koliownia gazowa, agregat pradotwdrezy), szatnie
parsonaly, magazyny, warsziaty, sioldwka, pomieszezenia gospodarcze, prosektorium, pomisszczania
socjaino — sanitarne, korylarze, katki schodows, windy - ZL 11l

= parter: Ddzial lzba Prayjel, pociemnia, pracownis: RTG, tomogral komputerowy, faboratoria, gabinaty
kensultacyjne, pokoje lekarzy, kuchnia, szainia, magazyny, pomieszozenia magazynows | gospodarcze,
pomisszczenia socialng — sanitarmne, korytarzs, kiatki schodowe, hol, windy - ZL 111,

* | pigtro; Oddzia! Kardiologii, Oddzial Intensywnaj Opiski Medyczne| Kardiologii - O.1.0MK., || Oddzial
Chorbb Wewnglrznych, pracownie: EKG, Hemodynamiczna, gabinely konsultacyine, pokoie lekarzy |
pislggniarek, kaplica, pomieszczenis lechniczne | gospodarcze, pomieszezenta socjaing - sanitarne,
korytarze, idatki schodowe, windy - ZL ||

» Il plgtro: | Oddzial Chorab Wewnatrznych, Iil Oddzial Chordh Wewnetrznych, pracownie: EKG, Gastro -

Flhmd:mgmkmullmﬂne pokoje lekarzy | pielggniarek, pomieszczenia techniczne |
gospodarcze, pamieszczenia socjaino — sanitame, korytarze, katki schodows, windy - 21 11,

* [l pigtro: Dddzial Neurologii, Oddzial intensywne| Opleki Medyomna] Neurologi, Oddzial Reunatologil,
pracownie: EEG, EMG, gabinety konsultacyjne, pokoe lekarzy | pielegniarek, pomieszczenia techniczne
| gospodarcze, pomies2cZenia socjalno ~ sanitama, korylarze, klalki schodowe, windy - 2L 11,

= IV plgtro - poddasze: Oddzial rehabilitach - dzienny, pokoje rehabilitantow, pomieszczenia socjalng -
sanitame, korytarz, klatkl schodowe, windy - 2L 11|

= strych: maszynownie diwigow csobowych | lowarowych,
W budynku docelowo zaklada sig motiwost rozmieszozenia do 320 K2ek,

3.6. Ocena zagroienio wybuchem pomieszczen oraz prrestrzeni zewnetrznych.
W budynku me beda wystepowaly przestrzants | sirely zagrobenia wybuchem.
3.7.  Podsaf obiektu na strefy poiorowe,

ﬂmﬂmmmmthmw gredniowysokiego  kategorii
wmamaELIHILIIHPH[cﬂEGN'mﬂWm# i jest obecnie ponad dwukr

wmwquMMTﬁunﬁm:ﬁmlsh'ﬂmtumwmallnakmmna:;m I, il
piglra, powinna by¢ zapewniona molliwost ewakuagi ludzi do innej strefy pozarowsd na te] kondygnagi Ze
wrghpdow techiniczno budowainych wysiepuja rudnodci 2 podzislem kondygnadji |, 11 [l pletra budynku na
sirely potarowe, mﬂﬂmmﬂuaﬂqhﬂﬁbmﬂw}d&nﬁsﬁﬂymmmmmhwﬂmnn-

mmbmwmmwmmmwam wmgmmﬁ
lechniczrych niepawiazanych funkcjonainie z czescia 7L, jako odrebrych stref pozarowych. Wekazans W casec
graficznej pomieszczenia wydzielone zostana Scianami | sropami o klasie odpomosci ogriows). REI 120 |
zaminigts drzwiami o kasie odpormosal ogniowej El 60 2 samozarmykaczami. wmﬁwmwu

.._.l'n..- '
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stianach | stropach oddbelen proscwpolarowych (lakle w obrebie kanalow technicznych) zabezpieczons
fostang do klasy rownej odpormasci ogniowej przegrody, przer kidg prechodrs Pomieszcrenis or -1.11
«Wymiennikownia" ze wrzgledéw technicznych nie zostanie wydzelona od cresci ZL budynku -
wymaganie niespeiniona.

Pomieszczenie nr 0.106 .Garat” pelnigce prakiycznie funkcie podjazdu dia karetek nie zostalo

oddzielone od porostabe] cresci obiektu prredsionkiem przeciwpotarowym zamykanego drzwiami o
klasie odpornoéci ogniows] co najmnie] El 30 - wymaganie niespeinione.

Na ponomie przynemia (pwnic) w pomieszczeniach o -106 | -1,07 zokalizowane &3 stacje
ransformatorowe. Pomieszozenia igcznie 2 rozdzielniami (WN) wysokiego napecia s3 wydzielone elementami
oddzisien przeciwpoZarowych (sciany, stropy) jako oddzising strefa po2arowa od pozostalych cogscl budynku 2
wejSciami bezposrednio z Zewnatz obiekiu. Odlegloéei pozioma | pionowa od pomieszczen stacj wynosi powy2e)
28 m (bezposrednio nad pomieszczeniami trafo znajdujs =i pomieszczenia renigena oraz lomografu
nispreeznaczona na iraly pobyt ludzi — warunek spetniony.

3.8. Klaso odpornosci poiarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopier
rozprrestrzenionio ognia przez elementy budowlane.

Dia budynku o & kondygnacji nadziemnych zaliczonego do kategori zagrozenia ludzi ZL || + 2L 11l + PM
(< 500 Mim?) i grupy radniowysokich (SW),wymagana jes! klasa B odpornosci padarows),

Kinss odporiodel ofnlows] elementiw budynku®
Hiasa

potmowey Suyni|  owme | L |
w dachu SOR" | ewngtrznat,?, | wewngirna®, | dachu®,
1 ] ] [ [] [] ¥

A R 126 B30 REI 80 HI “rl EF 30 RE 30

anacreng w iabel

B - oodnoic ogniows i mimnch]. ckredions sodees ¢ Pk Romy dofycomes e il bas boptrsoio ognicey elemaniiv Eudyri

£ - ammredncdd ogreown [ mratach) ormilons .,

| - oot oonema (v mingiachi cnslicn

W Jcheh proa T el gt [ heitaliuky nodng). powre: spairsac ik knyvens sisncsc agnwey (R cdpowsedi d whTagRn mwench 'w
knl 71 el diatey ey oopormoiol podminwey budyniy

0 sy ooipomado dgnuows iyl i SRRy kondynacyegs WIRZ 2 poCIuen Ts EGpem

T ¥yagana re dofyers naswed dachowych, et o | ol polaceeych {f sasiredenies §218). il chwory w polie dechoes) e 2
mmmﬁw i T Ak budyniba, w kasym e sewylT hondgpracl Tragkis Sk Siroh Bl S prRegiodh apeinasc
ey ke w

4 Flukd dpornedo ognowe] dobyory siemenkion weEn 1 sTcheleenesi Hapy s deintacam

Sposdb spelnlenta wymagan przez elementy konstrukoyjne budynku:;
a) gowna konstrukcia nodna R 120 - tradycyjna, murowana 2 elemeniow ceramicznych — warunek

spainiany,

b) konstrukcia dachi R 30 | przekrycie dachu RE 30, na podstawie pki ¢ - warunek spelniony

c) shropy REI B0 - stropy telbetowe oraz prefabrykowane z phyly korytkowsl, pivly wielootworowe, strop
DZ - 3, pokryte migdzy kondygnaciami plytami PCV, wykladzing, terakota lub lastrico | papg na lepliu
astaliowym nad ostainia kondygnacig, Nad slarq coeéoig Sepitala znajdule sie sirop o kiasie odpormodc
ogniowej REI B0 z dwoma otworami rewizyjymi do sarwisu wizadzen diwigowych bez wymaganej
Klasy odpomnodei ogniowsl. Istriejace otwory Zostang cbudowane piytami gk! ognicodpormymi wy
rorwiazania systemowego w kiasie odpomoscs RE! 60 | wykorzyslane jako kanaly instalac
oddymiajace] ~ warunek bedzie spainiony, rowniet w zakresle spedniania wymagah klasy odpomodo
ogniowej RE 30 dia preekrycia dachu. W czesei rozbudowane| w strople: nad najwyZzzs kondygnacia
(phyty panwiows) wyslepuie obwor rewizyjny do serwisu urzadzen diwigowych w zwigzku z czym, strop
nad kondygnacia IV pigtra nie posiada wymagane| klasy odpornosci ogniowej REl 80, Rownlez




EFXGPERTYZA TECHNICZMA STANL OCHRONY PREECAMPOIARDWE BUDYNEL ot 204
SPPITALA SPECIALISTYCZNEG! M. J. DIETLA W KRAKOWE e

strop w pomieszczeniu nr 0.12 , Komunikacja™ na Oddziale lzby Przyjeé wykonany jest
z elementdw szklanych bez potwierdzone| wymagane] klasy odpornodci ogniowel REl 60 -
warunki nie 83 spelnione.

d) hwmwm El 80 (owsi) - Soany murowane (dol pasa miedzy kondygnacyinega) - warunek

&) sciany wewnglrzne El 30 — murowans — warunek spelniony poza pomieszczeniem nr 0,12 Jomunikaca'
na Oddziale lzby Przyjec — warunek nie jest speiniony

) konstrukea schodow R B0 - telbatowe — warunek spelniony

Wszystkie zastosowane lementy budynku powinny byé nisrozprzestrzenisjace ognia (NRO). Takie
wazysikie nowe elementy konsirukejl obiekiu (scianki dzislows, podiogi, elementy okiadzin Sciannych) powinmy
zostal wykonane 2 matenialéw niepalmych lub niezapalmych,

3.9. Warunki ewokuacji, oswietienie awaryjne [bezpleczenstwa i ewakuocyjne) oraz
prresrkodowe.

{ pomeesiczen pizeznaczonych na pobyt ludzl powinna byt zapewniona modliwost  ewakuady
W bazpieczne misjsce na Zewnafrz budynku lub do sasiednie| strefy poarowe|, bezpodrednio albo drogami
komunikacil ogoinej zwanymi drogami ewskuacyjmymi Analizy warunkdw ewakuaci w budynku dokonang na
podstawe wymagan okredlonyeh w rozporzadzeniu [21

Komunikacie pionows w budynku zapewniajg 3 klalki schodows, schody lechnicane przeznaczone dla
personelu szpitala oraz slopnie przeznatzons do pokonywania ragnicy poziomiw pomiedzy poszazeqdinym
c2eéoiami budynku.

* Klalka schodowa nr K1, gidwna kiatka schodowa (od strony ul. Skarbowef) laczy pozom partery z
kondygnacia Il piatra, jes! kKlatkg schodows o podwojnych schodach dwubiegowych 28 spocznikarmi
wykonanymi w konstrukeji 2elbelonowe]. Szerckost spocznikiw wynosi okolo 1,85 m, szerokost blegow
schodow 1.5 m, wysokost stopni schoddw 0,15 m oraz szerokost stopni schodaw 0,33 m. Wyjicie z
klatkl na zewnalrz obiekiu przez pomieszozenie Holu | przedsionek na ul, Skarbows, Ziokalizowane na
parierze drowiami dwuskrzydiowymi, o szerckodcs 190 m | wysokosci 24 m, clwieranymi zgodnie 2
kiarunkiem ewakuacji, posiadaacymi jedno nisblokowane skrzydio o szerokoscl oo najmniej 0,8 m. Hol o
wysokoscd 34 m poza funkcia komunikacyjna peini funkcle urupelniajacs w postad Punkiu
’"ﬁﬂmﬂmwﬂ g mmrm: orat Dtk drm handiu. Mﬂﬁr_
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komunikac, drowlami przeciwpodarowymi o kiasie odpomosol ogniows| E1 30 7 samazamykaczami na
poziomie kazde| kondygnacil. Ponadio pomieszozenia dostepne z  przestrzeni klatkl, za wyjatkiem
pomies2ezen higieniczno - sanilamych, zamknigle oslaly drowiami przsciwpoZarowymi o klasie
edpomascl ogniows| E1 30 | B 60 z samozamykaczem, w misjscach wskazanych w czescl graficzne)
miniefsze] ekspertyzy lechniczne|. Przedmiclowa kiatha schodowa wyposazona jest w grawilacyjny
system oddymiania oparty na urzadzeniach do usuwania dymu . okno w Scianie na poipietrze pomigdzy
i IIIpqtrmhu:Iy:tu ummmmwhmmwhmmm
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dymowych b okien polaciowych polaczonych z przestrzenia kiatd, kanstemi oddymiajacymi
o obudowie wykonane] w klasie stropu REI 60 2 wykorzystaniem otworow rewizyjnych Ziokalizowanych
w stropis Katkl, wykorzystywanych obecnio jako obwory serwisowe urzadzen diwigowych. Role otworow
mmmmmqmmwmmaﬂum w

wmzwmtamammm Mﬂar&nmann zzennah: Mﬂﬂ
uruchamiane beds auto e
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* Klatka schodows K2, mddu}aﬂl@wputﬂm-ﬁ]mﬁdwtu{adﬁmul A “L%

spocznikdw katki wynosi ponitej 1,5 m, natomiast szerokost blegu ,_1,‘.-'!
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stopni schodéw od 0,15 do 0,19 m - warunek niespelniony. W kialce wystepujs schody o konstnkei
zedbelowe| 2 stopniami zablegowymi jednak schody te nie stanowia jedynei drogi ewakuacyjne] z
budyrku — wymaganie speinione. Klatka fa stanowi polaczenie wazystkich kondygnaci w budynku, z
wyjsclam na zewnglz na palerze drowiami dwuskrzydiowymi, o szerokoscl powyiel 1,40 m,
otwieranymi nlezgodnie z kierunkiem ewakuacii, posiadajacymi jedno nisblokowane skrzydio o
szerokoscl nie mnigjszej niz 0,9 m. Klatka ta bpdre zamknisla drzwiami z samozamykaczem na
poziomie kaidej kondygnacii od strony korylarza. Wyzej wymienione szerckosol zostaly podane jako
wymiary ubyfkowe w Swielle (. mierzone miedzy stalymi elementami oraz balustradami). Z poziomu
mmm;mmmwmmm}wmmw
pomieszczenis magazynowe, powlazane funkcjonainie z czeécig ZL budynku, WejScle do czesc
podziemne| 2ostalo zamknigle drzwiami E1 30. Klata K2 facznie zostala oddzielona od paziomych drog
komunikacyi, drzwiami przeciwpotatowymi o klasie odpornoécl ogreowe] £l 30 z samozamykaczami na
poziomia kazdel kondygnaci. Ponadlo pomieszczenia dostepne Z  przestrzent klalkl, za wyjatkiem
pomisszczah higieniczno — sanitarnych, zamknigle zostaly drzwlami przeciwpolarowymi o klasie
odpornosct ogniows| EI 30 7 samozamykaczam, w misiscach wskazanych w czesel graficzns| ninsisze)
sksperlyzy lachneczng

Przedmictowa klatka schodowa wyposafona jest w grawitacyjny system oddymiania oparty na
wzaizeniach do usuwania dymu i okno w Acianie w nawyiszym punkcie klatki schodowe na
kondygnacs poddasza, uruchamiane praez system wykrywania dymu w kiaioe schodowsj. Fole abwordw
tmwmmmmwmmm w_

w
Wewnairz kiatki schodowej na poziomie przyziemis medue sie wydzislona slementami afurowymi
(siatka stahml cn# mmmmmmm na wmﬂim Istnisfaca crest magarynows

Ewalmuqa mmwﬂaﬂﬁ%ﬂzmﬂmmqmmﬂmmmw
kondygnacii | piglra do poziomu poddasza, akiuainie modiiwa jest 2 giéwnego korytarza stanowiacego
droge ewskuacyina przez cogscl drdg ewakuacyjnych kidre zostaly zaadoplowane na pomieszozenia
uzarﬁmizn*tﬂam uﬂmtrhtarﬂh ﬂhmmi'n: ww

klire Fosts

ﬁleﬂtaa:h:rm'aha znﬂdmwmwhmmmmmmmﬁmﬂlm
kondygnacie przyziemia (pwnic) 2 poddaszem Klaka o konsirukcli elbelowsj ze schodami
irojbiegowymi 2e spocznikami. Szerokodé spocznikdw klatkd wynosi ponize] 1,5 m, szerokosé
biegdw schodéw ponifej 1,4 m, wysokost stopni schodéw od 0,15 do 0,18 m - warunek
niespeiniony. Warlodcl te nie stanowig podstawy do przyjecia 2o warunkl stanowia zagrozenie Zycia
hidzi. Klatka 1a stanowd polaczenie wszysikich kondygnacii w budynku, z wyjéciem na zewnalrz na
parierze poprzez pomieszezenie holu, a nastgpnie drowiami rozsuwanymi, o szerckosci 1.20 m na
zewnglrz obiokiu (dowi rozsuwane slerowane sg za pomocg systemu sygnalizach poZarowef)
Dodalkowo istnieje modliwest wyjscla poprzez podjazd dia karelek. Klatka ta jest zamknigta drzwiami
preeciwpotarowymi 0 klasie odpomodcl ogriowej El 30 z samozamykaczem na poziomie kazde|
rondygnac od strony korytarza poza kondygnacia prayziemia (piwnic) gdzie brak jest wydzislenia kiatk
ﬂmmwmmmm-mmww_w
drowtam o kizsle odpornosc ogniowe| Bl 30 na pozio il Pt cpetol ko ]
MWBW&IHMHWWHQW—
sanitarmych, takle zamknisle beda drawiami przeciwpazarowymi o klasle odpornosal jE1 30 2
samozamykaczem, w misjscach wekazanych w czebal graficzne| niniejsze] ekspartyzy |
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urzadzeniach do usuwania dymu § okno w Scianie w napwyiszym mmmm
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kondygnaci poddasza, uruchamiane preez system wykrywania dymu w kisloe schodowej. Obecnie brak
jest sylemu napowialrzania kalki schodows) K3, Role otwordw kompansacyjnych peinié bada obwory
mwmﬂmwmmmmmmmnnmmm Mm}g

Hnmmdmn Imh:hm: I'u:du Mshmusa_prmz memﬂzﬂ pat.ummjw
budynku. Nee bedzie oddymiany odcinek schoddw pomiedzy kondygriacia przyziemia, a kondygnacis
pariary, hdﬂﬂhnmﬂmmﬂwrhbgdﬁamtﬂaﬂunmﬂuwm !MM

Ewdma::ja mmmmmm:mm@mmwm
kondygnacil | pieira do poziomu (1| pigira, akiuainie modliwa jest 2 giéwnego korylarza stanowiacego
droge ewakuacyina przez ozesol drog ewakuacyjnych kidre zostaly zaadoplowane na pomieszozenia
ulytkows szpitala np, nﬂﬂ: um Pﬂmmmhphlwmt Hmﬂm_ﬂw

IR by [Ty A khﬂﬂ] FiGEE

......

. EdwmﬁmmmjwﬂaMummiMhmumewjm
na zewnalrz budynku od strony ulicy Skarbowej. Schody jednobiegowe o konstruksji Zolbetows| o s2er.
biegiw 2,23 m wysokoss! stopni 0,15 m | szerckoéel stopni 0,32 m. i szerokosol spocznika 1.8 m.

* Schody techniczne jednobigows przemaczone dia personelu szpitala biegnace z pomieszczen
kuchennych do sieni przejazdows| prowadzace| na wewnatrzy driedziniec szpitala. Schody o konstrukaji
telbetows] 0 szerokoési biegu 0,78 m, wysokoso! stopni 015 m | ezerckotel stopni 0,33 m. Schody nie
peinia funkcji ewakuacyjnej. Ewakuacia 2 pomisszoren kuchni mode odbywst sie bezpoérednio z
korytarza na dziedziniec wewnetrzy lub praez pomieszozenie ie -1,78  Komuniacia”,

mmmmmmmMMnMI
zelbetows| o sied. biegiw 1,1 m z lokalnym przewgieniem o szer. 1,09 wysokess stopni 015 m |
szerokosc stopni 0,33 m. | szerckodcl spocandka pow. 1.5 m. Wyjscle ewakuacyjne przez drzwi
dwuskrzydlows o szer, 1,2 m 2 jednym nieblokowanym skrzydiem drzwiowym o sze. 0.9 m prowadzi
schodami Zewnglrznymi na wewnglizy dziedziniec szpitala Na diugodci schodéw zewngtrznych ze
wzgledu na istniejace okno z pomieszczenia nr 0.89 Magazyn produldow suchych” nie zostala
wmh:mwﬂln ndwnutﬁugrimniwmmdhdmﬁmm mmngmflni

L EWHWHMHMdmdewdmamnqpungdzytlqumHEmhﬂﬂympmua
tl'mtal'r-l nﬂb.‘;l-m:fnl na zewnalz hu:lj'nh.u i

mmmmumwhwmmmmh:mm-
wymaganie niespetnione.

Uwzgigdniagac uklad funkcjonalny pomieszozen, dopussczaina diugost przefdcia ewskuacyinego nie
przakracza dopuszozainych 40 m. Przejscie ewakuacyine nie prowadzi przez wigosj niZ trzy pomieszezenia
Warune lan jest spainiony.

Poziome drogi ewakuacyine powinny miec obudows o Kasie odpomosc ogniows] wymagane] dia écian
warwnigirznych, mie mniejezq niz £l 15 Przestrzed komunikacyjna nr 0.12 na Oddziale izby Przyjec posiada
sciang od strony podjazdu dla kartek oraz strop (przekrycie dachu) z elementéw szilanych bez
potwierdzone] klasy odpomosci ogniows] EI 30 (jak dia $cian wewngtrznych). W stropie korytarza
stanowiacego droge ewakuacyjna na kondygnacii IV pietra znajduje sie otwor rewizyjny wykorzystywany
lake otwor serwisowy urzadzed diwigowych bez potwierdzone] kdasy odpornosci ogniowe]. W tym
zakresie wymagania nie s4 speinlone.
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Wyjbcia 2 pomieszozen na drogl ewakuacyine powinny byd zamykane drzwiami. Ze wegleddw prakiycznych
| funkcjonainych pomieszczenia nr 1.08, 1.35 166, 208, 235 268 308 320 160 Posterunek
plelggniarek” nie zostaly zamknigte drzwiami od strony drég ewakuacyjnych - warunek niespeiniony

W budynku na kazdey kondygnacy z wiekszoéol pomieszczed zapewnione sa dwa kierunki ewakuaojl, pozs
kilkoma pomieszczeniami usyluowanych na kodcach budynku, Blorac powysze pod uwage dopuszozaine
dlugosci dojsé ewakuacyjnych w budynku, dia poszczegdinych siref pozarowych zaliczonych do odpowiednich
kategorii ZL (ZL Il - 10 m dia dojécla krotszego | 40 m dis druglego dojécia) beda zachowane — warunek
spedniony.

Wysokost drogi ewakuacyjne| powinna wynosié oo najmnie) 2,2 m. Dopuszeza sie lokaine cbnizenie do
wysokoscs 2 m na odainku nie dudszym niz 1,5m - warunek spelniony.

Szerckost poziomych drog ewakuacyiych powinna wynosic co napmnie) 1,4 m. Dopuszeza sle
zmniejszenie szercknéel poziomsj drogli swakuacyinel do 1.2 m, paell jest ona prraznacrona do awakuaci nia
wigce| niz 20 osob. W budynku srerckost korytarzy jest wieksza niz 1.4 m. Warunek ten bedzie spelniony.
Szerokoét drogi ewakuacyinel w korylarzu nr -1.45 Komunkacis® wynosl 1,23 m. Koryterz stanowi jeno
podstawowych wyjst ewakuacyjnyeh 2 kondygnacii przyziemia (piwnic) w kidrych anajdule sie pomissczenis
Jadainkal Bufet przeznaczone dla nie wiece| jak 20 osdb. Pozostale pozioms drogi ewskuacyjne posiadalg
srerokost powyle) 1,4 m

Skrzydla drawi, mmmmammmmmmmmmumm
m W]"ﬂmm m H ﬂ'ﬂﬁl — Wrafunak e ; ] 57 Zasinscws

Drmmﬁq:emﬁmﬂwﬁmwuzmmmamnnmEm uacyjne| powinny mied, oo
najmie) jedno nistlokowane skrzydio drzwiows o szerckosol nie mniejszel niz 0.9 m. Warunek ten nie dolyczy
pomieszczan, w kidrych przebywa maksymalnis do 3 ostb (szerokost drzwd mode byd zmnieiszona do 0,8m).
Warunek ten jast spainiony.

Szerckost drzwi stanowigoych wyjscle ewakuscyine 2 budynku, 3 lak2e szerckost drzwi na drodze
ewakuacyjne| z klatki schodowei, prowadzagych na zewnalrz budynku lub do innej sirely poZarows, powinna by
nie mnlejsza nit szerckosd biegu klalki schodowsi, 1o jest 1,4 m. Warunek ten jest speiniony poza drzwiami
rozsuwanymi, kidre sq sterowanie przez system sygnalizacji potarowe] | posiadaja motiiwosé otwarcia
automatycznego | rgcznego - warunak niespebniony.

Na kondygnacii Il | 1l pigira wystepuja rownie drawl rozsuwane stanowiace wyjicia na drogl ewakuacyjne
jednak bez lechnicznych modliwodci obwisrania aulomatyczneqo Oraz EAMOCZYNNEgO fozsunigca przez sysiem
wykrywania dymu | pozostania w poZycii olwariej. Drzwl fe zestosowano w pomieszozeniach magazynkiw
podraczrych nieprzamacionych na pobyt ludzi.

£ pomieszezan, w kidrych mole preebywad jednoczesnie ponad 50 osob nalely zapewnk: po dwa wylsola
ewakuacyjne oddalone od siebss o 0o najmniel 5 m. Warunek len jest spetniony (brak lakich pomieszczen).

Korylarze stanowiace droge ewakuacyjna w strafach Z1 powinny byt podzielone na odeinki nie diuzsze niz
50 m przy zaslosowaniu przegrdd z drzwiami dymoszozednymi Jub innych urzadzen fechnicznych,
Lapoblegajacych rozprzestzenisniu e dymu. W korytarzach dokalizowanych na kondygnacii przyziemia, ze
wiglgdu na duia Ho$é Instalac)i | przewoddw technicznych oraz kanaléw wentylacyjnych biegnacych
widiui drég komunikacyjnych brak modiwoscl zamontowania drowi dymoszezelnych dzielacych
korytarze na odcinki nie diuzsze jak 50 m - warunek niespeiniony. Na pozostalych korytarzach wymaganie
jest spelnione, & lokalizacig przegrod z dizwiami dymoszerelnymi przedstawiaja poszczegdine rzuty kondygnaci.

Do wykoficzenia wnglrz nie powinny byt stosowane materialy latwo zapaine, kidrych produkly rozklady
lermecznego 3 bardzo loksyczne lub intensywnie dymigce - warunek bedzie spelniony. Wystrdj wnebz
w obrgbie korylarzy pawinien byc wykonany 2 materialow niepalnych lub oo najwy2ej udno zapainych — warunek
bedzie spelniony. Sufity podwieszone (okladziny sufildw) powinny byé wykonane z materialow niepainych lub
niazapainycn, niekapiacych | niecdpadajacych pod wplywsm ognia — warunek bedzie spelniony
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3.10. Sposdb raberpieczenio prieciwpaiarowego instalocfi uiytkowych.
insiaiacis sleiiryczna

Lasilanie budynku szpitala resfizowane jes! dwoma niezalainymi finiami energetycznymi z 2 romych
Gigwnych Punktow Zasilajacych (GPZ). W budynku szpitala znajduja sk 2 pomieszczenia Trafo 2 rozdzieiniami
WN wysokiego napigcia oraz rozdzisinia NN niskiego napigcia. Ponadto, szpital wyposatony jest w agregal
pradotwivezy o napednie spalinowym zapewniajcy wslanach awaryjnych min. 30% zapotrzebowania w energig

W budynku zostanie zabudowany giowny przeciwpolarowy wylacandk pradu, odoingjacy zasianie
wezystkich obwoddw inslalaci elekirycznel, za wyjakiem obwoddw zasilajacych instalacie | urzadzenia, kignych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas podaru. Przycisk 2dalnego recznego slerowania przeciwpozarowym
wylaczniklem pradu usyluowany Zostanie na poziomie parteru, przy welscu glownym do  budynku
{pormieszczenie v 0.02 Portiernia’ na panerze).

Przswody | kable elekiryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, céwietlenia swaryjnego (w przypadiu
zasiosowania zaslania 2 ceniraling balerd) | lacznodci powinny misc klase PH odpowiednia do czasu
wymaganego do dzialania tych urzadzen, zgodnie T wymaganiami Polskiej Normy dolyczace] metody badan
palnosci cienkich praewoddw | kabli bez ochrony specjaing] stosowanych w obwodach zabezpieczajacych

Wezelkis przejseia instalacye w sclanach | stropach oddzislenia przeciwpozarowego (lakie w obrobis
kanasow technicznych podpodiogowych] nale2y zabezpisczyt do klasy réwne) odpomosci ogniows| przegrody,
przez kiorg przechodzs, Przepusly instalacyjne o srednicy powyief 4 cm w saianach | stropach pomleszczenia
Zamknigiago, mie bedacych oddzieleniami przeciwpadarowymi, a posiadaiacych klase odpomodsi ogniowej EJ 60
lub RE 60 powinmy mied klass odpomoscl ogniows] E1 tych slemaniiw,

Ingtalacia odgromowa

Budynak wyposafony jes! tekie w instaiacly odgromows, w wykonaniu podstawowym. Instalaci
odgromowa obiekiu speinia wymagania okresione w Polskich Mormach w tym zakresie.

Inslalacia gazowa

Gaz gibwnle doprowadzony jest do kotiowni gazows| na kondygnacji przyzlemia do zasalania 2 kodow
gazowych o mocy 285 kW kakdy. Inslalagia zasilajgca budynek w gaz Zemny sklada s ukladu przewoddw 2
hMMszmqummmMﬂMMz
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gazowych jest wigksza niz 60 kW. Praswody gazowe 2 rur staiowych zostaly zebezpieczone przed konozia,

Inslalaca gazow medycznveh:

Zgodma Uslawa o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 (Dz. U. nr 107 poz. 679 z 2010r) oraz
Dyrekiywa Medycang 9342EWG 2 dnia 14.06, 1993 r. o wyrobach medycznyeh | zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 5 sfopada 2010 r w sprawse sposobu kasyfkowania wyrobdw medycznych instalacia
gazow medycznych jest wyrobem medycznym. W zwiazku z powyZszym, 2espoly takie jak:

- lablice redukcyjne
panele redukcyjns
- bateria bullowe
musza posiadad deklarack zgodnosci wydang przez producenta, byG omaczone znakiem CE z numerem

lednosiki notyfikowane| oraz zgioszone w Lirzedzie Rejestraci Produkiow Leczniczych, Wyrobow Medycznych |
Produkitw Biobdiczych.

wmmumjawmmmmmwm |
mﬂmagnpmﬂauzammwmmmmm W notmach . W
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Przewody wentylacyjne powinny byt wykonane z materislow niepainych, a palne izolacke cleping |
akustyczne oraz inne palne okladzing przewoddw wentylacyinych moga byt stosowans tylko na zewngirzne) ich
powterzehni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Elastyczne elementy Igczace wentylatory 2
przawodami wanlylacyjnymi powinny byé wykonane z materialow co najmniej rudno zapalnych, przy czym ich
diugoéd nie powinna praskraczac 0,25 m

Maszynownle wentylacyjne | klimatyzacyjne w budynkach o wysokosci powylsj dwéch kondygnaci
nadziemnych powinny byC wydzelone scianami o klas® odpornosol ogniowe| co najmnie EI 60 | zamykane
driowiami © kiasie odpornoscl ognicws) oo najmnss E1 30, nie dolyczy 1o obudowy urzadzen instalowanych ponad
dachem budynku. Wejscie do przestrzeni nadbudowek od strony klatii schodowe] zostanie zamknigle drowiami o
klasie odpomosci ogniows| E1 30.

Przewody wentylacyine | kimatyzacyipe w  misjscu  przeiScia  przez  elementy  oddzelenia
przeciwpotarows(o powinny byt wyposalone w przecwpoiarows klapy odcinsiace o kasie odpornodci
ogniows), rownej klasie odpomoscl ogniowe] slementy oddzislenia przeciwpatarowego z uwagl na srczelnodé
ogniows, [zolacyjnost ogniows | dymoszczelnodt (EIS) Gdy przewody wenbylacyine | kimatyzacyjne
samodzieine lub obudowane prowadzone s3 przez strefp podarows, kiorej nie cbeluguja, powinny miec klase
odpornosc: ognicwe) wymagang dia elementow oddzielenia przeciwpotarowego tych stref pozarowych z wwagi
na szczeinost ogniows, 2olacyinost ogniows | dymoszozeinogt (EIS) lub powinny byl wyposafone w
przeciwpozarowe klapy odonaace o klasie (EIS) rownej kiasie slemeniu

Instalacie sanilame powsnny byt zaprojeklowans | wykonane w sposob ograniczalacy modiwodt powstania
| rozprzesirzeniania iy podary. Jako izolacie lermicrne dopuszezalne 55 rozwiazania, kidre zapewnls
nierozprzestrzenianie sk ognia. Przepusty instalacyine poprzez elementy oddzielenia przeciwpolarowego
powinny posiadad klasg odpormodel ogniowej przenikanego elementu. Odsigpsiwa od tej zasady moga dotyczyt
wylacznie popedynczych instalacj wodnych | ogrzewczych, wprowadzanych do pomieszczen higieniczno-
sanitamych. Przeficia przewoddw kanafizacyjnych powinny byé w kaddym przypadku zabezpieczone
przeciwpoiarowo, Wymagane jest ponadic, aby przepusty o érednicy powyie] 4 om we wszystkich scianach |
giropach, dia kiorych wymagana jes! kdasa co najmniej El 60 (pormimo 2o nie pelnia funkcj oddzislania
przeciwpazaroweQo), rownkel mialy odpornost ogniows (EI) przenianego elementu.

3.11. Dobdr urzqdred przeciwpoiarowych w obiekcie.

ramitacyi ! i

Kiatkl schodowe w budynku wydzislono polarowo, zamkniglo drzwiami ppol ofaz wyposaliono w
grawtlacyjny system oddymiania (okna oddymiajges w klatkach K2 i K3, uruchamiany samoczynnie przez system
wykrywania dymu w kiatkach schodowych, Ckna oddymialace wyposazone 53 w slowniki elekiryczne, dajace
rowmie: moziiwosd przewlelrzania. W razie Zaisinienia podaru czujki dymu b proyoiski wysterujg centrale
oddymiania, kibre spowoduls samoczynne ofwarcie okien oddymizacych. Klatka schodowa K1 zostanie
wypasazona w grawitacyiny system oddymiania wg projekiu uzgodnionego z rzeczomawcy ds. zabezpisczen
przeciwpazanowych,

ﬂﬂ!gmn@ E}‘m

Caly budynak jes! wyposatony w system syonalizac pozarowe| (5SP), zapewrigaocy jego calkowita
achrong. Stefowal ona bedzie urzadreniami wykonawozymi | przeciwpozarowymi wg ustalonsgo algorytmu,
Eymammmmmﬂﬁrw BOSCH zapswnia pelng ochrons budynku, Oznacza o, #e chionione 53
wezystkie zasadnicze pomieszczenia Zwelnionymi z ochrony sg jedynis sanitaraty. Ochyonis. potarows]
mﬂqmmnmmmmﬂmwmmnnmwmmm RSP
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obejmuge wrgdrenia sygnalizecyino - siamowe, shutace do SaMOGZYTINEQD wykrywania | priekazywania
informacy o zaisinialym poarze w budynku. W budynku instalacia SSP oparta jest na punkiowych optycmych
caufkach dymu oraz reczmych ostrzegaczach pozarowych (ROP). Wezystkie czufki zainstalowane w przestrzeni
sufits podwieszanego posiadajy wekadniki zadzialania montowane bazposrednio na sufice podwieszamym. W
chwill wykryoia polaru czujka przekazywat bedzie sygnal do cenfrall jak rownied je| zadrfalanie bedsie
sygnalizowane przez wskainlki zadzialania. Centrala sygnalizacii pozarowej (CSP) ziokalizowana jest na
poriemi przy glownym wejsciu do budynku od strony ul. Czystej | jest monitorowana przez caly dobe. Na
wypadek awarii zasilania cenlrala CSP posiada wlasne zasilanie rezerwowe w postaci akumulalordw, w oslu
Zapewnienia zaslania awaryjnego, po zanku napiecia sleciowego. Cenfrala sygnalizacii pozarowe podiaczona
jest do monfloringu poZarowego — w o przypadiou pojawienia sie alarmu potarowege w CSP (alarm (I slomia),
WMWMPMH Straty Polame| przy pomoty wrzadzenia
transmigji alarmu poprzez zewnelirzna firme monilongacs.

Eiéwickowy System colrZegawczy.

tapewnisacy dosigp do wsystkich pomieszczen. Zastosowane beda hydranty 25 2 odoinkiem weia o dugosci
30 m, zasdane z sleci wodociggows| na lerenie Szpdala Instalacia powinna byé wykonana z rur stalowych
ocynkowanych | zapewniad wydanost 1.0 Us, przy cignieniu 0,2 MPa (W czedol poddemne| PM zastosowans
bﬁda_!'lj’dﬂ'lh' 52 Z weiem plasko skiadanym). Akfusinie w budynku wystepulg hydranty .ﬁé"h'mtﬂlma
WOdOCIagowa przeciwpodarowa powinna zapewniad modiwoés jednoczesnago poboru wody 2 dwdch sasiednich
hydrantow | aczne] wydajnosci 2,0 Us. Hydranty 26 powinny byt umieszozane na drogach komunikacii ogoinef, a
w szczeginosal przy wejsciach do budynku | kiasek schodowyoh na katdej kondygnaci budynku, w przejéciach |
na kovytarzach, przy wejeciach na poddasza, przy wyjsciach na praestrzen otwartz, Przewody zasilaiace instalaci
wodociagowe] przaciwpotarows] powinny byé wykonana jako obwodows zapewnisiace doprowadzenie wody 2
dwoch siron. zawory odcinajace hydraniow zabudowad naleZy na wysokosol 1.35m (+.0,1m) od poziomu
posadzki na danej kondygnacii, Zastosowad nalely wylacznie urzadzenia posiadsjace akiuaine cartyfikaty
Hodnose,

Awaryine oswielienis ewakuacyine

Fonadio drogi komunkaci ogolnej. korytarze oraz klatki schodowe, zostana wyposatone w awanyjne
oéwialienie owakuacyjne, spelniajace wymagania Polskich Norm w tym zakresie. Natglenie oswistlenia
awaryinego w celu wiasoiwego oswiellenia drog ewakuaoyinych bedzie wynosi, co naimnie] 1 luks w czesie 50
minul od zaniku napigeia w sieci obwietlania podstawowego. W minjscach lokalizac]i hydrantow wewnetrznych,
gasnic, przyciskow oddymiania, recznych ostregaczy potarowych, ppot. wylacznika pradu, nalezy zapewnis
natpzenie oswielenia o warloéol 0o najmnied 5 luksow. Instalacia pownna byo zgodna z PN-EN 1838
Zaslosowanie oswietlenia, Ofwiefenis awaryine oraz PN-EN 50172 Syslemy awavyjnego oéwislenia
ewanuacyinego. Naledy zastosowad wylaoznie oprawy posiadajace akiuaine dopuszczenia CNEOP-PIB.

Preeciwpadanowy wylacznlk pradu

Budynek wyposalono w przeciwpozarowy wylacondi pradu, odcinajacy doplyw pradu do wezystkich
obwodow, Z wyjalklem cbwoddw zasilajacych instalacie | urzadzenta, kiérych funkcionowanie jest niezbpdne
podczas pozany. Uzyce glownego przeciwpoZarowego wylacznika pradu nis powoduje samoczynnego
zalgczenia :hngbagu abdla energll, Wylacank przeciwpozarowego wylaceniks pradu znajduje sig w
mmwaammﬂmmmmmmmm.mﬂmmh
pradu znaduie sig w rozdzielni NN na poriomie przyziemia (phwnic),
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3.12. Wyposaienie obiektu w gasnice.

Budynek powinian byG wyposaiony w odpowlednia Bost gasnio speiniajace wymagania Polekich Norm
bedacych odpowlednikami norm europejskich (EM), dotyczagych gasnic. W odniesieniu do oblekiy prrspicy
prascrwpozaows” mowig o jednej jednosice masy Srodka gasniczego 2 kg (ub 3 dm’) zawariego w gadnicach
powinna przypadat na kazde 100 mé powserzchni.

Rodza gasnic powinien byt dosiosowany do gaszenia tych grup pozantw, kidre moga wyslapic w obiokcie:
= A - maleriakiw stalych, zwykle pochodzenia onganicznego, kidrych normaine spalanie zachodz z
mw*w:_ _

B - ceczy | malerialow statych lopiacych sie;

- pazdw;

0 - matali;

F - Buszcrow | olejow w urzadreniach kuchennych,

hqmﬁmmhﬂunﬂﬁmwﬂﬂﬁﬂhﬁmﬂnmzm

* sprzgt powinien byc umsszazony w misiscach latwo dostepnych | widoczmych, przy wesiciach | kiaach
schodowych, przy przefsciach | korylarzach, przy wyjéciach na zewnairz pormieszezed,

* Ozmakowanie miejsc usyluowania sprzelu powinno byt zgodne 2 polskimi normami PN-G2N-0125601 |
Ph-S2M-01256/02,

& oo sprzglu powinien by zapewniony dostep o szerokodc oo najmniel 1 m,

= sprzel naledy umeeszczat w misjecach nle narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dnialania
rixdel ciepta (piece, groejniki),

s  odiegiot dojécia do sprzgtu nie powinna byt wieksza iz 30 m,

Szczeqoly w tym zakresie naiedy okredlic w instrukcji bezpieczenstwa paiarowego.

3.13. Zoopotrrenie w wodg do zewngtrznego gaszenia poiaru.

Wymagane przeciwpoiarowe zaopatrzenie w wodg wynosi 20 dmis. Na sieci wodociagowes, w odiegioda
do 75 m od budynku Inajduig sig co najmniej dwa hydranty zewnetrzne ON B0, zapewnisjace wymagang
wydajnost oo najmnie) 10 Ve kaddy przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa,

Lokshzacia hydraniow oznakowana jest zgodnie 2 wymaganiami Polskich Norm.
3.14. Drogo poiarowa.

Do analizowanego budynku wymsags =@ doprowadzenia drogi pozarowe| o utwardzone| nawierzchni,
umoziwiajace] dojazd o kazde] porze roku pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowe do oblekiu

Minimaina szerokost drogi pokarowsj na calej dugoss obiekiu oraz na diugosa 10 m przed | za tym
budynkiem, powinna wynosic 4 melry, a ja| nachylenie podiutng nis mote przokraczat 5%. Droga pozarowa
powinna przeblegat wediu dulezego boky budynku, przy czym biizsza krawgd? drogi pozarowe] powinna byd
oddalona od sciany budynku o 5-15m, & pomigdzy 13 droga | $ciang budynku nie powinny wystppowad stale
sementy zagospodarowania terenu lub krzewy | drzewa o wysokoscl praekraczajgos) 3m, unismoziwiajace
dostgp do elewacl budynku za pomoca podnosnikow | drabin mechanicznych. Obecnie wyslepuja drzewa
mmﬁaawmqmmﬁmmmmmmhmm

one 8 .

Droga pozarowa powinna byé zakonczona placem manewrowym o wymiarach oo najmnigj 20 m x 20 m kub
w inny spostb umozliwiad dojard do obiekiu budowlanego | powrdt pojazdu bez cofania, waglednis moina
przewidzied Inne razwiazanie umodiniaface 2awrdcenie pojazdu. Przy azym dopuszcza sie wykonanie odcinka
drogi potarows) o diugosel nie wigksze| niz 15 m, z kibrego wyjazd jest modiiwy jedynie przez colanie pojazdu
Najmniejszy promien zewngdranego luku drogi potarowe] nie mode wynosic moiej niz 11 m. Dopuszczalny nacisk
na 0 drogi powinien wynoest co nagmnie] 100 kN,

s
bt
Uklad drog wokol budynku zapewnia dojazd podarowy zgodny zmﬂaﬁmmﬁm%l
poZarowe stanowg ul. Krupnicza, Skarbowa oraz Czysta, i et o

gt :;;w“““
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4. Zakres niezgodnodci z przepisami w zakresie przepiséw techniczno -
budowlanych | przeciwpoiarowych, ktére nie zostang doprowadzone
w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

We wozecnigiszych rozdzistach przedstawiono charaklerystyke warunkbw ochrony przeciwpotarowe)
Wumwﬂmwwmm Realizacia lego zamisrzenia
wizzad sig bedzie 7 wykonaniem szeregu zadan zardwno w Zakresie wymagan budowlanych, jak rowniaz
ngdalacyjnych. Jednak w wyniku dokonane] szczegolows| analizy w zakresie ochrony przeciwpozarows), aulorzy
Opracowania shwierdzill, #e spednienie wezystkich wymagan w spostb wprost wynikaiacy 2 rozporzadzenia
Ministra infrastrukiury z dnia 12 kwiefnia 2002 r. w sprawie warunkow lechnicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki | lch usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 680 2 péin. 2m.) oraz przepisiw preeciwpozarowych nie jest w tym
budynku madiwe, Dotyezy in;

4 wyposatenia klatek schodowych w urzadzenia do usuwania dymu. Stan faki jest plezgodny z
wymaganiami akreslonymiw § 245 rozporzadzenia Minisira Infrastrukiury [2]

Kiatki schodows K 21 K 3 wyposazono w grawllacyfiny system oddymiania oparty na oknach oddymiafacych
uruchamiany samoczynnie przez sysiem wyknwanis dymy w kiafce schodowsj. Okna oddymiagce
wyposazone Tostly w siowniki elekinyczne, dajgce rownied motiwosd automalycznego prewietrzania,
Kiatka schodowa K1 zostanie wyposatona w grawitacyiny sysfem oddymiania wg projekly uzgodnionego
rreczoznawey ds. zabezpieczeh prrecwpodarowych. .

D) wyposatenia budynku w diwigkowy system ostrzegawczy (DSO). Sian faki jest niezgodny
ZWEWWIHMTMIWMMWWHMWF

Funkgonyacy w budynku szpitala adresowalny syslem sygnalzeci potarows) zocfanle wyposatony
wwislofunkcyine  urzadzenia  defekcyino-sygnalizujace  realzwace crlery  podstawowe  funkce
preecwpotarowe delekcle polaru, sygnalizacie opfycing , sygralizacie akusfyczna oraz podawane
Komunikattw plosowych w precyzyinie dobranych Scitle okredionych migiscach obiekdy,

¢l moiliwosci ewakuacii osob do innej strefy potarowe] na tej samej kondygnacjl. Stan faki jest
nazgodny 1 wymaganiami okreslonymi w § 227 ust. § rozporzadrenia Ministra infrastrukdury [2]

W zwiazku z preekroczeniem wislkosci T50 ¥ powiarzehni stref poarowych ZL 1 na kondygnaciach | I i i
pretra. powinna byd zepewniona mo2bwodd ewakuacll ludzi do innej srefy pozarowsi na fef kondygnacii Ze
wagieddw techniczng budowainych wysigpuig frudnodel 2 podziaterm kondygnaci 1, Il | I pigtra budynku na
sirafy pofanowe. Na kondygnagiach | FIIIFIMHMMWMM&W#W siraf
bezpiecznych, Shefy bezpleczne powstang poprzez podzial kondygnacl w lind dcian wewnetrznych |
IEWNGITZNYCh na dwie prestrzene w sposob pokazany w czgscl graficzne] eksperfyzy lechniczng)

d)  Wasy edpornosci ogniowej REI 60 stropow nad kondygnacia IV pigtra oraz w pomieszczeniu nr 0.12
» Komunikacja™ na Oddziale lzby Przyjec. Stan faki jesf niezgodny 2 wymaganiami okredlonymi w § 218
ust 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukhury [2]

W caedei rozbudowans] w stropie nad nafwy2szq kondygnadia (phty panwiowe) wysiepuie otwdr rewizyjny
do serwisu uzqozen diwigowych w rwigzky 2z czym, strop nad kondygnacig IV piglra nie posisda
wymaganey klasy odporncil ogniowe REI 60. Rbownled strop w pomieszezeniu nr 0,12, Komunikacfa® na
Odazisle zby Prryigt wykonany fest z elementow szklamch ber pobwierdzonej wymagane kiasy
odpomoss ogniowsy RE! 60

@  klasy odpomosci ogniows] elementow obudowy drdg ewakuacyjnych przestrzeni kemunikacyjnych
nr 0.12 | 4.01 oraz schodéw zewngtrznych z pomieszczenia -145 Komunikacja”, Stan faki jest
nigzgodny 2 wymagamani okreslonymi w § 241 ust. 1 rozporzadzenta Ministra Infrastruktury [2]
mmmmmﬂazmmhmwmmwmm Kartek
oraz strop (praskrycie dachu) £ elementow szilanych bez polwlerdzonsf kasy ' /30
(fak dia Scian wewnalrznych) WM#W&WMWW .-u i Iy

o
.\._'\'\.
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prelra znajdufe sig olwds rewizyiny wykorZyshywany jako obwdr serwisowy urzadzed diwigowych bez
pohwierdzone kiasy odpormadcl ogriows)

wydzielenia pomieszczenie nr -1.11  Wymiennikownia™ (PM) od pozostale] czesci ZL budynku. Stan
laki pesst iexzgodny 2 wymaganiami okreslonymi w § 212 ust & rozporzadzenia Ministra infrastruktury (2]

Pomiesac2enie nv 1,11 ,Wymisnnikownia” 2e wzgleddw fechnicznych nie zostanie wydzielona od czedel ZL
budynku,

oddzielenia pomieszczenia nr 0,108 , Gara” peinigcego funkcjy podjazdu dia karetek, przedsionkiem
preeciwpozarowym zamykanege drzwiami o kiasie odpornosci ogniows| co najmnie] El 30. Stan fak!
Jest mgzgodiy 2 wymaganiami okreslonymi w § 280 ust. 1 rozporzadzenia Ministra infrastrukiury [2]

wmufﬁ.ﬁm*mmmmwmmmmmm
Zostalo oddzeione od pozostaly czescl obiekiy przedsionkiem prreciwpadarowym zamykanym drawiami o
asie odpornosel coniowef co najmnief £/ 30

zamknigcia drzwdami pomieszczen nr 1.08, 1.35, 1,66, 2.08, 2.35, 2,66, 3.08, 3.20, 3,60 , Posterunek

pieiggniarek”, od strony drog ewakuacyjnych Stan taki jesf niezgodny 2 wymaganiami okreglonymi w
§ 236 usl. 3 rozporzadzenia Ministra (nfrastruktury [2].

L& wigleddw prakiycznych | funkcionatnych pormieszczenis ne 1.08, 1.35 1.68 208 235 266 108 320
460 Posterunek piedggnianak” nie zostaly zambgde drzwiami od strony drog ewakuacyinych.

szerokoscl biegéw | spocanikéw w klathach schodowych oraz schodéw w pomieszczeniu -1.45
«Komunikacja® Stan fakf jest niezgodny 7 wymaganiami okreslonyrmi w § 68 ust. 11 2 rozporzadzenis
Ministra infrastrukiur [2)

Spelnienie fego wymagania nie fest modiiwe re waglediw fypowo konstrukcyinych | budowlanych.
Doprowadzenie do odpowiedniel seerckosol spocznikdw schoddw wymagaloby naniszenis konsiukc
nodne] ablaidy.

wysokosci stopnl w katkach schodowych. Stan faki jest mezgodny 2 wymaganiami okreslonyimi w § 68
ust. 1 cyfowanege rezporzadrenia Ministra Infrastrukdury.
Spelnienie lego wymagania nie jest modiwe ze wrghddw fypowo konstrukcyinych | budowlanych

Doprowadzenie do odpowledniey srerckoso spocznikiw schodow wymagaloby naruszenia Konstrukcy
nodney oblekiu

wystgpowania na schodach ewakuacyjnych stopni z noskami. Stan faki jesf Nezgodny 2 wymaganiami
okreglonymi w § 68 ust. & rozparzadzenia Minisira Infrastruiiury (2]

Schody wystepuiacs na drogach ewakuacyinych w budynku posiadaia stopme 2 noskaml.

kierunku otwierana sig drawi stanowlacych wyjscie ewakuacyjne z budynku. Stan fakl jest niezgodny
z wymaganiami okresionymi w § 236 ust & rozporzgdzenia Ministra infrastrukiury [2]

Je wrgiedow funkcionainych drzwi wyiSciows 2 kisthi schodowe K2 ziokalzowane w siend przajazdowe]
odwierarg sie do wewnalrz budynku

szerokodci drowi stanowiacych wyjécie z klaki schodowej na zewnatrz (drzwi rozsuwane). Sian (ak/
jest niezgodny 2 wymaganiami okredlonymi w § 258 ust. 6 pki 6 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury,
S2erokost drewl na ponomie parfary stanowigcych wyice z budynku =5 drzwiami rozsuwanymi o

srerokoscl 1.2 m. W zwigzhy 2 poprowsdzeniem drogi ewakuacying do wyjscls na zewnatrz budynky z
kiatki schodowe) przez hol szerckost drzwl wijsciowych pownna wynosi 1,8 m,

Pozosiale wymagania wynikaiaoe 2 przepsow techniczno-budowdanyoh oraz prreciwpodarowyoh Zostana w

razpatrywanym budynku zrealizowane w sposdb bezposrednio 2 nich wynikajacy, W zwiazku z tym kondeczne
slaje s zastosowanie irybu okreslonego w § 2 ust 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [2) oraz § 1 ust 2
rozporzadzenia MSWIA [3] | zaproponowanie takich rozwiazan zastepezych | zamisnnych, wgtych w konoepci
bezpieczenstwa obiekiu, w awiazku z kidrymi, w przedmiotowym budynku zapewnions zuﬂt!n!i:n.m
gwirantujaos modiwost bazpeczne| ewakuaci jego wrylowmikow, jak riwnied pmmdmadﬂm’q ip
rakowniczych



EXEPERTYZA TECHNICINA STANU OCHRONY PRIECIWPOZAROWE) BUDYMKU ot 2004
SEPITALA SPECJALISTYCIMNEG] M J DIETLA W KRAKOWIE

5. Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie poiaru, przy uwzglednieniu
istniejacych rozwigzan techniczno-budowlanych.

Opracowujac koncepcie zaberpleczenia obiekiu, wiiglo pod uwage prawdopodobne scenariusze rozwoju
zdarzan w trakcie pokary. Nalely rozwalyt, gdde w rozpalrywanym budynku moge powstaé podar | jakis skutkl
maze on spowodowsc. Przy czym koncepcia bezpleczefisiwa powinna uwezgledniat pogar stwarzajacy
polenciainie najwigksze zagrofenis, szczegoinie w zakresis rozpezestrzeniania sie dymu | foksyczrych
produkitw spalania. Wobec czego, poczawszy od kondygnack polozonych najnizei:

* na poziomie -1 polar powstaly w jednym z pomieszezen technicznych czy magazynowych spowodule
siine zadymienie korytarzy wraz z przyleghymi klatkami schodowymi, co w konsekwancil, w przypadku
braky zabazpieczenia lych drbg ewskuacyjnych, mads mnaczaco wplynat na utrudnisnie ewakuaci ludzi
 obiekh;

* na pozicme kidregos 2 pigler podar w jednym z pomisszozen mole spowodowad zagrotenie popraez
nesoniroowany sposdb rozprrestizeniania s dymu na ciagi komunikag) ogbing| shulace ocelom
ewakuaci na kondygnacil obiglej potarem, w ym rowniez do kiatek schodowych Szezegoinym
utrudnisniem podczas polaru bedzie konlecznost ewakuacy ludz,

£ zwiazku z powylszym, zdaniem autordw eksperfyzy, konlecznym jest reslizacia zadah eliminujacych

moziwost wyslapienia powyiszych skutkdw, a wigc takich, kiore zapewniy przede wezystkim mozfiwoss
bezpieczne| ewakuacyl ludzi oraz ograniczajacych maodiiwost rozprzestrzeniania e pozaru | dymu pomigdzy
poszezeQainymi kondygnaciami

Jﬂmﬂa:wﬁﬂmﬁmﬂmﬁaﬁmm&,thﬂwﬂ&mﬁmﬁaﬁwdﬂmmhﬁmw
obeskcie moze spowodowal bardzo siybkie rozprzestzenienie sie dymu do Kalek schodowych, kiore stanowia
pronowe drog ewakuacyl oraz na korylarse, uniemoziwialac tym samym podjecie ewakuaci, Ze wzgledu na uklad
funkcjonainy | przemaczenie nieklorych pomieszczen pozar moge fakie, jeeli powstanie w okreglonych
mikjscach, swobodnie sig rozwijad niezauwalony przez diuzszy okres czasu,

W takie] sytuacii przypeta koncepcia bezpleczenstwa potarowego powinna byé przede wezystkim oparts na
modiiwosal ewakuacy ludzi do innej strefy pozarowej b na zewngirz budyniu craz na wprowadzeniu biermych
zaberpiaczen ofraniczajacych mozliwost rozprzestrzeniania s ognia i dymu w budyniu. Celowym jest rowniez
whrowadzenie ureguiowan w zakresie ewakuacy ludzi do instrukcyl bezpieczenstwa pozarowego, jako dokumeniu
precyZujaceqs Zadania pearsoneiy podozas powstania 2agradenia.

6. Przyjgte rozwigzania zastepcze i zamienne zapewniajjce zabezpieczenie
przeciwpotarowe obiektu.

Istniejaee w budynku uwarunkowania konstrukcyjno-budowtane powoduja, 28 nie ma moHiwesa spelnienia
w nim w spostb bezposredni wszystkich wymagan ckreslonych w obowlazujacych przepisach techniczno-
budowlanych | preeciwpodarowych.

W celu zapewnienia bezpieczanstwa ulythownikom budynku, 8 w szczegéincss moziwosol bazpleczne
ewakuaci w praypadku powstania poZeru, aulorzy opracowania proponujg inmy sposth  spelniania
ohowiazuiacyeh wymagan ochrony przeciwpoZarowej, poprzez wykonanie nasiepujacych rozwiazan techniczns-
organizacyjnych, niewynikajacych bezposrednio z obowigzuiacego slanu prawnego, a kiorych realizacja
Zrakompensuje W sposth dostalecrny wymagania przeplsdw lechniczno — budowlanych | przschwpozarowych,
kidrych spefnienia w budynku nie jes! moziwe:

1) Zastosowanie w klatkach schodowych (K2, K3) urzadzen do usuwania dymu (okienny system
oddymianta), kiorego sprawnosé zostanie potwlerdzona edpowlednimi probami.

3 Wyposazenie Katki schodowsj MHMHW‘TWWHIWWWI
rzeczoznawcy ds. zabezpleczen przeciwpotarowych. *ﬂg*ﬁﬂ_‘i ?w..:r"“
(et
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3)  Wyposatenie klatek schodowych (K1 K2, K3) w system samoczynnege uruchamiania urzadzen
oddymiajacych za pomoca sytemu wyhkrywania dymu w klatkach schodowych.

4)  Wyposatenie funkcjonujacego w budynku szpitala adresowalnego systemu sygnalizacji pozarows)
w wielofunkcyjne urzadzenia detekcyjno-sygnalizujace realizujace cztery podstawowe funkcje
przeciwpotarows: detekcje poiaru, sygnalizacje optycing, sygnalizaci akustyczna oraz podawanie
komunikatow glosowych w precyzyjnie dobranych scisle okreglonych misjscach oblektu.

5) Dokonanle podzialu budynku elementéw oddzielen przeciwpozarowych w taki sposéb, aby
kondygnacje przyziemia | parteru, kaida kondygnacja ZL l, oraz kondygnacia |V pietra stanowily
odrgbne strafy podarowe.

6) Wymbknigcie szybu windowego shuiacego do transportu pacjentdw lezacych, drzwiami El 80 na
kakde] kondygnacji w sposéb pokazany w czgéci graficzne] ekspertyzy oraz prrystosowanie go do
celow ratowniczo-gasniczych straty poiamej poprrzez: podiaczenie zasilania elektrycznego
urzadzen diwigowych sprzed przeciwpoiarowego wylacznika pradu oraz takie wysterowanie, aby w
momencie ogloszenia potaru winda zjetdtala na poziom parteru | pozostawals w pozycji otwartej od
strony podjazdu dla karetek.

T} Stworzenle modliwosci ewakuacli osob na kondygnaciach I, Il | il pigtra (ZL i) do tzw. stref
bezplacznych, mmwmmw kondygnaci w linil Scian

8 Wyposaienie poziomych drog komunikac]l ogéine] w budynku w awaryjne oéwletienie ewakuacyjne
o natgieniu co najmniej 2 luksy, speiniajace wymagania normy PN-EN 1838 | PN-EN 50172 na
podstawie projektu uzgodnionege z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpotarowych.

9) Zabudowanle okna z pomieszczenia nr 0.89 Magazyn produktéw suchych” luksferami w klasle
odpornodci ogniowe] E 60.

10} Zapewnienie dostepu do budynku na wypadek dziatan ratowniczych 2 trzech stron budyniu.

11) Wprowadzenle w _Instrukcji bezpleczenstwa potarowego budynku® szczegolowych procedur
w zakresie ogiaszania | prowadzenia ewakuaci.

7. Analiza | ocena wplywu rozwigzah zastepaych na poziom
bezpieczeristwa poiarowego.

W ocenie aulorow opracowania zaproponowane rofwigzania zastepoze, wymisnione powyze| w peini
rekompensia nisspelnions wymagania okregions w obowigzujaoych warunkach lechnicznyeh® [2] | zepewniaja
adpowiadnl poziom bezpleczenstwa, {|. nlepogorszenie warunkdw ochrony praeciwpozarows], poniewad

" W priypadku polaru w czgscl inngj niz zaficzons do Kalegord zagrofenia ludzi, dziekl zastosowaniu
podzisu obiskiu na sirefy poarowe min. za pomocy biernych zabezpieczen przeciwpoiarowych
(preegrod o deklarowans) klaske odpomosat ogniowe), istnief gwarancia 2e pazar przez okreslony czas
nie przadostanie S8 do innej strefy pozarowej ZL |, wekulek czego nie spowoduje zagrodenia dia jaf
Uy teownikow,

= shworzenie sirel bezpieczryeh na kondygnaciach ZL || umodim preeprowadzenie ewakuaci pacieniow
do mnej cagaci budynku na e samey kondygnac do kidee| przez okreslony czas nie przedostana sie
produkly spalania powslale w wynku poataru oraz moZiwa bedzle ewakuaca pacieniow plonowymi
drogami ewakuacyjnym cbudowanymi | wyposatonymi w grawitacyjne systemy oddymiania,

* klatii schodows bigda oddymiane, oo pomimo ewentualiego zagrozenia pozwoll Ha ewekuacie pionows
w budyriu, R -
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* Wwyposatenie pozomych | pionowych drdg ewakuacil w budynku w awaryine oSwialienia ewakuacyjne
pozwoli wwidocznic w warunkach ewentuainego zadymienia kisrunsk ewakuaci, niazaleimin od pory
doby, nie dopuszczaiac jednoczednie do powstania paniki,

* piEyslosowanie jednego 2 diwigow do funkeji pomooniczych przy prowsdzeniu dzigian ratowniczo-
pgasniczych umodin szybkie przemieszozanie sil | drodkdw ralowniczych na poszozegdine kondygnacie
budynku oraz w szczegdinych przypadkach umodiiwi wykorzystanie wind do prowadzenia ewskuaci
pacianiow,

* zobowigzanie ulytkownikow budynku do przaprowadzania corocznie prakiycanego szkolenia w zakresie
ochrony przecwpolaowe] oraz wprowadzenis w Instukcjl bezpieczernstwa pozarowsgo budynky®
szczegolowych procedur w zakresie oglatzania | prowadzenia ewakuadi, pozwoll przygolowad personal
do wiasciwano zachowania | odpowiedniego postepowania w sytuadi Zagrogenia

Niniejsza ekepertyza techniczna wymaga uzgodnienia z Malopolskim Komendandem Woiewodzkim

Panstwowe| Stray PoZarme w tryble okredlonym w § 2 ust 3a rozporzadzenta Ministra infrastruktury  dnia 12
kwisinia 2002 r., w sprawie warunkdw lechniczrych, jakim powinny odpowiadaé budynkd | ich usyluowanie Dz
Ll Nr 75, poz. 680 2 pédn. zm.).

8. Wnioski w  kontekscie niepogorszenia warunkéw  ochrony
przeciwpotarowej.

WMMWWWWMMWMWMW
WWWMﬂWWMM{pWH.
delekcig po2aru, sygnalizack oplycensa, sygnalizaciy akustyczna oraz podawanie komunikaléw glosowych w
precyzyjnie dobranyeh Scisle okresionych mésjscach oblekiu pozwoll na nie tylko na szybkie wykrycie pozaru |
precyzyjne wskazanie miejsca jego powstania, aie rdwnie? umadi precyzyine i komunikatywne sfarmowanie
personel szpitala o powslalym zagrodeniu. Dzigh technioznym Srodkom praskazu informacii usytuowanym w
mmwwn_mmwmmmmmch
jednoczesnie paniki | niepokoju wérod pacientow. Zdaniem BulDrow ofracowania Zaproponowana rozwizania
zamienns lacinie z szeregiom Zaproponowanych roZwiazan zaslepczych o© charakierze fechniczno-
arfganizacyym nie tylko nie powodujg pogorszenia warnkdw ochrony przeciwpa2arows, ale 2apewnig zarowno
wysoki stopien zabezpieczenia przeciwpozarowego samego budynkuy, bezpieczenstwo jego ulySownikom, jak
rowmieZ shizbom prowadzacym dziaania ratowniczo-gadnicre.

Na podstawie dyspazycil praepisu § 1 ust 2 rozporzadzenia MSWIA [3) - nalezy wystapit do Malopolskiago
Komendanta Wojewodzkiego Panstwowe| Straly Polarme| w Krakowie o uzgodnienie zaproponowanych w
TRINSEZYT Opfacowaniu rowigzan zamienmych.

9. Podstawy prawne opracowania.

1] Ustawa 2 dria 7 lipoa 1984 r. Prawo budowtans (tekst jednolity Dz. L. Nr 243 22010 1, poz. 1623 z podn. am |

{2] Rogporzadzenie Ministrs Infrastruktury 2 dréa 12 kwisinia 2002 r. w sprawie warunkow lechnicanych, jakim
powinry odpowiadad budynikd | ich usyluowanis (D2 U Nr 75, paz. 60, z piim. zm |

i3] Rorporadrenis Mirista Spraw Wewnglrznyeh | Adminisiracii 2 dnia 7 ceerwea 2010 1. w sprawle oohrony
presciwpoZarows budyrkow, inmych cbiestow budowtamych | tecendw (0. U Nr 109, poz. 719)

H]WMWWIM:&EHWMnHM
PIISCIWROZANWeOO ZROpalrZEnia w wody oraz drbg padarowych (Dz U Nr 124, poz. 1030)

{5 Rozporeadeanie Ministra Spraw Weswngtrzrych | Admirssirac)i 2 dnia 15 czeswea 2003 . w sprawle wgodnisnia
projekiu budowlanego pod wagledem ochrony prescwpokarowsy (Dz. U, Nr 121, paz. 1137 z plén. zm)

Mmmﬁmmmw*mﬂmmmw
bexda ungodnions pod wegledemn ochrony preeciwpoZanmwe) 2 eczoznawss do spraw ZabEzpiecaon prEecwpolarmwych.

19



