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ZALACZNIK NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»ZAKUP | MONTAZ KRIOKMORY w SZPITALU
SPECJALISTYCZNYM IM. J. DIETLA W KRAKOWIE PRZY
AL. FOCHA WRAZ Z NIEZBEDNYMI PRACAMI ADAPTACYJNYMI”

Matopolskie Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji Szpitala
Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy al. Focha 33
30-119 Krakéw

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowe;j 4
30-121 Krakéw

33165000-4 — Przyrzady do kriochurgii i krioterapii

33100000-1 — Urzadzenia medyczne

45000000-7 — Roboty budowlane

45111300-1 — Roboty rozbiérkowe

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

80511000-9 — Ustugi szkolenia personelu
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa, montaz i uruchomienie kriokomory do terapii ogélnoustrojowej
wraz z wykonaniem instalacji kriogenicznej do zbiornika wraz z niezb¢dnymi pracami adaptacyjnymi oraz
opracowaniem niezbg¢dnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zakup i montaz
kriokomory w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla Krakowie przy al. Focha wraz z niezb¢dnymi pracami
adaptacyjnymi”. Zakres zamodwienia obejmuje dostarczenie nowej kriokomory speiniajacej wymagania
obowigzujacych przepisdéw w zakresie umozliwiajgcym Zamawiajagcemu $wiadczenie ustug medycznych w
ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym w szczegdlnosci spelniajacej wymagania ustawy
o wyrobach medycznych oraz posiadajacej dokumenty dopuszczajace ja do stosowania w shuzbie zdrowia.

W ramach niniejszej inwestycji planuje si¢ przebudowe pomieszczen istniejacego budynku Szpitala
przy al. Focha 33, zlokalizowanych w obrebie:

- poz. -1 uzytkownych przez Fizykoterapig;
- poz. 0 pomieszczenie obecnej kriokomory.

W wyniku modernizacji z powierzchni przeznaczonej dla Fizykoterapii zostanie wydzielona przestrzen
dla nowej kriokomory wraz z szatnig i we¢zlem sanitarnym. Pozostata powierzchnia zostanie poddana
modernizacji na cele Fizykoterapii. Pomieszczenia po istniejacej kriokomorze zostang zaadaptowane na
gabinety terapii manualnej. Wszystkie pomieszczenia zostang dostosowanie do wymagan stawianych: obiektom
shuzby zdrowia okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza, zostanie
stworzona mozliwo$¢ realizacji pelnego zakresu funkcjonalnego, nastapi poprawa warunkow swiadczenia ustug
medycznych, poprawa estetyki oraz standard pomieszczen, poprawa bezpieczenstwa i higieny pracy personelu.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Matopolskiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w
Krakowie zlokalizowany jest przy al. Focha 33 na dz. nr 411/1, 23/1, 416,1, ewid. Krakow Krowodrza obrgb
14. Budynek posiada gtowne wejscie do izby przyjec¢ od strony al. Focha. Dojazd do dziatki zapewnia wjazd od
poocy (podiaczenie do al. Focha. Dziatka skomunikowana zewnetrzng drogg pozarowg od al. Focha i ul.
Kasztelanskie;.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

3

Rodzaj obiektu budowlanego: Funkcja uzytecznosci publicznej — stuzba zdrowia

o Kategoria zagrozenia ludzi: Ze wzglgdu na przeznaczenie budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 11.

e Liczba kondygnacji: 5 kondygnacji. Przedmiotowy zakres obejmuje przebudowe pomieszczen
zlokalizowanych na kondygnacji poz. -1 i poz. 0.

Parametry dla catego budynku:

e Powierzchnia zabudowy — 1860,30 m?
e Powierzchnia uzytkowa — 6677,50 m?
e Kubatura calego obiektu —31210,00 m?

Ochrona konserwatorska
Budynek al. Focha 33:
e Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow Gminy Miejskiej Krakow poz. 1410
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Teren Szpitala jest w petni uzbrojony w sieci i przytacza infrastruktury technicznej, wodociggowe, kanalizacji
sanitarnej, sieci i przytaczy cieplnych, sieci gazéw medycznych, zewngtrznych instalacji: elektrycznych i
telekomunikacyjnych. W obrgbie ww. obszaru znajdujg si¢ sieci oraz urzadzenia uzbrojenia terenu
zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg.

Dostepno$¢ dla niepelnosprawnych:

Budynek jest dostepny dla 0sob niepelnosprawnych. Budynek spetnia wymogi swobodnego poruszania si¢ oraz
umozliwia dotarcie do kazdego punktu obiektu niepelnosprawnym.

Szpital od strony al. Focha posiada rampe¢ dla niepelnosprawnych oraz rampe dojazdowg co cieplej
sieni. W ogrodzie znajduje si¢ platforma dla osob niepelnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone
do ruchu pacjenta dostgpne sa dla osob niepetnosprawnych, na kazdej kondygnacji zaprojektowano
pomieszczenia higieniczno — sanitarne przystosowane dla osob niepetnosprawnych. Komunikacj¢ pionowa
zapewniajg dzwigi typu szpitalnego.

Opis stanu istniejacego pomieszczen objetych zakresem modernizacji:

1. Kriokomora (obecnie wytaczona z eksploatacji) zlokalizowana jest na poziomie 0, a pom. techniczne, w
ktorym znajduja si¢ sprezarki przewidziane do demontazu znajduje si¢ na poz. -1 w budynku szpitala.

Powierzchnia Kriokomory na kondygnaciji 0: ok. 41,32 m?
Powierzchnia Pomieszczenia Technicznego Kriokomory na kondygnacji -1: ok. 22.41 m?

2. Fizykoterapia zlokalizowana jest na poz.-1, na obecny uktad funkcjonalny sktadajg sie:
12 Kabin

Gabinet Krioterapii miejscowej
Gabinet Magnetronika

Gabinet Masazu

Szatnia

Wezetl sanitarny

Wezetl sanitarny dla niepelnosprawnych
Posterunek pielegniarski
Pomieszczenie porzadkowe
Komunikacja

Lacznie powierzchnia Fizykoterapii na kondygnacji -1: ok. 209,34 m?
3. Pomieszczenie techniczne (projektowana szatnia dla pacjentow Kriokomory) , poz. -1

Powierzchnia Pomieszczenia Technicznego na kondygnacji -1: ok. 13,69 m?

Obecny uktad funkcjonalny pokazany zostat w zalgczonym rzucie architektonicznym — zatacznik nr 1,
nr2,nr3inr4do OPZ.

3. OPIS 1 WYMAGANIA DLA PLANOWANEJ INWESTYCJI

3.1. Ogdblne wlasciwos$ci funkcjonalno-uzytkowe dla planowanej inwestyciji:

Zakres modernizacji w ramach inwestycji obejmuje kompleksowg modernizacje istniejacej Pracowni
Fizykoterapii z ktorej wydzielona zostanie powierzchnia dla projektowanej kriokomory wraz z niezbgdnym
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zapleczem technicznym i sanitarnym oraz niezb¢dnym dostosowaniem wszystkich instalacji do planowanego
zamierzenia.
Celem zamierzenia budowlanego jest:

Wykonanie prac przygotowawczych, budowlano-instalacyjnych oraz wykonczeniowych dla calego zakresu

objetego opracowaniem m.in.:
e wyburzenie czgSciowe $cian wewngetrznych zgodnie z zataczong koncepcja wraz z utylizacja
e czeSciowy demontaz instalacji, zdemontowane instalacje do utylizacji
e montaz stolarki drzwiowej aluminiowej wewnetrznej (1 szt.) wraz z wykonaniem otworu — do korytarza

(pom. — 1.80)

montaz nowych drzwi przesuwnych aluminiowych - 7 szt.

wymiana oktadzin $ciennych wraz z uzupetieniem i naprawg podlozy i tynkow

malowanie §cian, demontaz istniejgcej tapety wraz z uzupetnieniem i naprawg podltozy i tynkoéw

wymiana wyktadzin podtogowych wraz z uzupeieniem i naprawg podtoza,

wymiana sufitow podwieszanych wraz z wymiang anemostatow, istniejgce lampy oraz osprzet na

suficie do demontazu i ponownego montazu,

dostawa i montaz $cianek dzialowych z ptyt z laminatu HPL,

e montaz nowego systemu przyzywowego w kazdej kabinie oraz w pozostatych pomieszczeniach gdzie
przebywa pacjent, system kompatybilny z istniejagcym na Szpitalu.

e wykonanie instalacji kodow dostgpu do 3 pomieszczen, system kompatybilny z istniejagcym na Szpitalu.

e demontaz i utylizacja istniejacej wytaczonej z eksploatacji kriokomory wraz z wszystkimi urzadzeniami
(m.in. sprezarki) i instalacjg. Brak czynnika chtodniczego w instalacji.

e modernizacja instalacji elektrycznej i niskoprgdowej - m.in. przeniesienie gniazd elektrycznych zgodnie
z nowym podzialem pomieszczen, dostosowanie instalacji oswietlenia, ppoz.

e modermizacja instalacji wod-kan, - dostosowanie instalacji wod-kan zgodnie z nowym podziatem
pomieszczen

e modernizacja instalacji grzewczej - dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z nowym
podziatem pomieszczen

Wykonanie prac zwigzany z dostawg urzadzen Kriokomory:

e prace przygotowawcze polegajagce na przygotowaniu utwardzonego stanowiska dla posadowienia
przewoznego zbiornika ciektego azotu,

e wykonanie opinii geotechnicznej terenu (o ile jest koniecznos$é),

e wykonanie instalacji kriogenicznej (cieklego azotu) pomigdzy projektowanym przewoznym
zbiornikiem z ciektego azotu a projektowanym pomieszczeniem kriokomory wraz z podigczeniem.

e zbiornik poza zakresem dostawy (odrebne postepowanie przetargowe), planowana lokalizacja
zbiornika zalgczona na rysunku — zatgcznik nr 3

e dostawa 1 montaz urzadzen kriokomory wraz z uruchomieniem w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego oraz oddanie do uzytkowania wraz kompletem niezbg¢dnych instalacji ,

e wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie montazu gniazda 25 kW w poblizu zbiornika do zasilania
pompy tloczacej ciekly azot z cysterny zbiornika. Zasilanie z rozdzielni zlokalizowanej w garazu,
lokalizacj¢ zaznaczono na rzucie — zatgcznik nr 1 do OPZ.

e wykonanie instalacji odgromowej zbiornika,

e dostosowanie istniejgcego o$wietlenia terenu wraz z montazem nowego (jesli jest to konieczne) z
uwzglednieniem lokalizacji nowego zbiornika,

e wykonanie zabudowy przewoznego zbiornika celem zabezpieczenia przed dostgpem 0sob
nieuprawnionych,

e wykonanie instalacji wyrzutowej azotu.
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Zamawiajacy nie przewiduje ingerencji pracami budowlami w konstrukcje budynku, ingerencja tylko
w $ciany dzialowe m.in. wykonanie otworu drzwiowego, wyburzenie $cianek dzialowych. Zamawiajacy
przewiduje zmiang funkcji niektérych pomieszczen w stosunku do stanu istniejagcego zgodnie z zalgczong
koncepcja.

Zamawiajacy informuje, iz obiekt szpitala planowany do przebudowy posiada niezb¢dne do
funkcjonowania instalacje wewngtrzne branzy sanitarnej, elektrycznej i niskopradowej. Do wykonania nowa
instalacja kriogeniczna, koncepcja przebiegu nowej instalacji zaznaczono na rysunku — zatgcznik nr 3 do OPZ.
Zamawiajacy informuje, iZ z uwagi na przebudowe pomieszczen niezbedne jest ustalenie warunkéw
ochrony przeciwpozarowej i uzgodnienie z odpowiednimi organami zewnetrznymi.

Jezeli planowana przebudowa zmieni czeSciowo warunki bezpieczenstwa pozarowego badz warunki
higieniczno-sanitarne nalezy uzyska¢ stosowne zgody/pozwolenia od odpowiedniego organu administracji
architektoniczno-budowlanej (o ile dotyczy, na etapie projektu wykonawczego).

3.2. Glowne zalozenia funkcjonalno-uzytkowe:

Zamawiajacy przewiduje, aby cato$¢ powierzchni modernizowanej Pracowni Fizykoterapii zostata podzielona
funkcjonalnie na dwie zasadnicze cze¢sci:

- Komora Krioterapii

- Pracownia Fizykoterapii.

3.2.1. Przewiduje si¢ zlokalizowanie w Komorze Krioterapii i Pracowni Fizykoterapii nast¢pujacych
pomieszczen:

KOMORA KRIOTERAPII
LP. NAZWA POMIESZCZENIA/FUNKCJA
KRIOKOMORA
SZATNIA
WEZEL SANITARNY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
DYZURKA
KOMUNIKACJA

A I el R e

PRACOWNIA FIZYTKOTERAPII
NAZWA POMIESZCZENIA/FUNKCJA

DYZRUKA
KABINA - 12 SZT.
POM. MAGNETRONIKA
POM. SOCJLANE
WEZEL SANITARNY
WEZEL SANITARNY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
WEZEL SANITARNY
KOMUNIKACJA

=
v

PN || R

Ponadto przewiduje sie:

1. Adaptacj¢ pom. technicznego poz.-1 na szatnie dla kriokomory i fizykoterapii
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2. Adaptacj¢ pom. po istniejgcej kriokomorze poz.0 — 2 gabinety masazu

Szczegodlowe wytyczne dotyczace wyposazenia poszczegolnych pomieszczen zostang przekazane po wyborze
wykonawcy.

3.2.2. Dostepno$¢ obiektu dla 0séb niepetnosprawnych:

W ramach realizacji zadania uwzgledni¢ nalezy wszelkie udogodnienia i standardy okreslone w obowigzujacych
przepisach dotyczacych uzytkowania obiektow przez osoby niepetnosprawne. Nalezy zastosowac rozwigzania
eliminujgce bariery architektoniczne dla 0sob ze szczegdlnymi potrzebami m.in. poprzez:.
e Zaprojektowanie aranzacji pomieszczen umozliwiajacg w maksymalny mozliwy sposob dostep do
kabin dla wszystkich uzytkownikow w tym dla 0so6b poruszajacych si¢ na wozku;
e Punkt pielggniarski powinien mie¢ mozliwo$¢ obstugi osoby niepelnosprawne;j
Zaprojektowanie toalet dla 0sob ze szczegolnymi potrzebami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
e Zaprojektowanie nowych posadzek z wprowadzeniem kontrastujacych paséw naprowadzajacych-
kierujgcych pacjenta do wszystkich ogolnodostepnych pomieszczen;
e Pochwyty na korytarzach powinny mie¢ kontrastowe kolory umozliwiajgce poruszanie si¢ osobom
niedowidzacym

4. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA OBEJMUJE

4.1. Dokumentacja projektowa

Opracowanie niezbgdnej wielobranzowej dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczen
Pracowni Fizykoterapii, Kriokomory oraz adaptacji pomieszczen technicznych. Uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego wszystkich niezbednych zgdéd i pozwolen przewidzianych obowigzujagcymi przepisami i
normami (jezeli dotyczy).

Opracowana dokumentacja stanowi¢ bedzie podstawe dla wykonania wszystkich niezbednych robot
budowlanych i instalacyjnych.
Opracowanie musi zawierac:

Projekty techniczne/wykonawcze:

1. Inwentaryzacj¢ budowlang dla celow projektu, Zamawiajacy udostepni Wykonawcy rzuty budynku w
celach pomocniczych,

Projekt architektoniczny,

Projekt konstrukcyjny

Projekt branzy sanitarnej

Projekt branzy elektrycznej

Projekt technologiczny instalacji gazow medycznych - instalacji kriogenicznej

AN ol i

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ opracowana przez osoby posiadajace kwalifikacje zawodowe
wymagane przepisami prawa.

Uzyskanie wszelkich niezbednych sprawdzen i1 uzgodnien wytycznych do dokumentacji projektowej przez
zewnetrzne Organy m.in. z:

e uzgodnienia z Sanepidem
e uzgodnienie z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
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Dokumentacje¢ wykonawcza i powykonawczg (w przypadku zmian w stosunku do projektu pierwotnego) nalezy
przygotowa¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej dla kazdej z branz oraz 2 egzemplarzach w wersji
elektronicznej (wersja edytowalna dwg.,word).

4.2. Roboty budowlano instalacyjne

Roboty budowlano instalacyjne przez Wykonawce realizowane beda w czynnym obiekcie, sposob
prowadzenia prac powinien by¢ wykonany w uzgodnieniu z Zmawiajacym. Ze wzglgdu na konieczno$¢
dziatania okre$lonych czesci szpitala Zamawiajacy przewiduje prowadzenie prac etapami, Wykonawca bedzie
zobowigzany odpowiednio przewidzie¢ i1 uzgodni¢ z Zamawiajagcym przebieg wszelkich prac (oraz
poszczegolnych etapow) mogacych stanowi¢ zagrozenie dla komfortu oraz odpowiedniej organizacji pracy
szpitala. Prace nalezy realizowaé w taki sposob, aby zaktdcenia w biezgcym funkcjonowaniu szpitala byty jak
najmniejsze.

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy wykonac roboty przygotowawcze tj.
m.in. Zabezpieczenie istniejacych instalacji, okien, sieci, urzadzen, tras komunikacyjnych przed ich
uszkodzeniem.

Materialy i urzadzenia zastosowane przy realizacji robot przez Wykonawce maja by¢é nowe,
pozbawione wad, dopuszczone do obrotu i pelmowartosciowe. Muszg posiada¢ wszystkie niezbedne
swiadectwa, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne lub inne deklaracje zgodnosci. Wykonawca zobowigzany
jest do uzyskania przez zabudowaniem akceptacji Zamawiajacego na przedstawiane materialy.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i zgodnie z zaleceniami producentow uzytych
materialow.
4.3. Zakres robét budowlano instalacyjnych:

4.3.1. Pom. istniejacej Kriokomory poz.0
Stan projektowany - utworzenie dwoch nowych gabinetéw masazu

Rozbidérki/demontaze:

- Demontaz istniejgcej kriokomory wraz z utylizacja,

- Demontaz wyktadziny

- Demontaz odspojonych fragmentow posadzki

- Demontaz wykladziny $ciennej

- Usuniecie odspojonych fragmentow tynkow

- Demontaz instalacji elektrycznych, niskopradowych oraz pozostalych istniejacych instalacji nie nadajgcych
si¢ do dalszej eksploatacji z uwagi na zmian¢ funkcji pomieszczen,

Roboty do wykonania:

- Uzupehienie ubytkow w posadzce

- Wyrdwnanie posadzki w catym pomieszczeniu (istniejgca réznica poziomow),

- Wykonanie nowej wylewki samopoziomujacej wraz z montazem nowej wyktadziny

- Uzupehienie ubytkéw w $cianach

- Wykonanie nowych powtok malarskich

- Montaz zabezpieczen na wszystkich $cianach z twarde PCV z tworzywa na bazie zywic modyfikowanych do
wysokosci 1,5 m od posadzki wraz z naroznikami PCV,

- Dostawa i montaz systemowych $cian dzialowych do sal rehabilitacyjnych z laminatu HPL zgodnie z
zalgczona koncepcja,

- Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i niskoprgdowych - (min. 8 gniazd 230V 1 6 gniazd RJ45)

- Wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego,

- Wykonanie nowego o$wietlenia, dobor lamp zgodnie ze standardem na obiekcie,
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- Wykonanie instalacji woda-kan do projektowanych umywalek,

- Dostawa i montaz wyposazenia sanitarnego (umywalki 2 szt., baterie bezdotykowe, fartuch do wysokosci
min. 1,8m z twardego PCV, lustro, kinkiet, zestaw dozownikow),

- Istniejaca klimatyzacja do demontazu i ponownego montazu z mozliwo$cig zmiany lokalizacji,

- Dostosowanie instalacji co. do projektowanych pomieszczen, jezeli konieczne wymiana grzejnikow

4.3.2. Pom. Techniczne poz.-1
- Demontaz istniejacych sprezarek (3 szt.) wraz istniejacymi instalacjami i z utylizacja
4.3.3. Pracownia Fizykoterapii poz. -1

Stan projektowany — utworzenie 12 nowych boksow rehabilitacyjnych wraz z punktem pielegniarskim
oraz pokojem socjalnym i wezlem sanitarnym,

Rozbidérki/demontaze:

- Wyburzenie czg$ciowe $cian dziatowych

- Demontaz wyktadziny podtogowej

- Demontaz odspojonych fragmentow posadzki

- Demontaz wykladziny $ciennej

- Usuniecie odspojonych fragmentow tynkow

- Cze$ciowy demontaz instalacji elektrycznej i niskopradowe;,
- Cze¢s$ciowy demontaz instalacji ¢.0. wraz grzejnikami

- Cze¢s$ciowy demontaz instalacji wod-kan

Roboty do wykonania:

- Uzupeienie ubytkow w posadzce,

- Wykonanie nowej wylewki samopoziomujacej wraz z montazem nowej wykladziny

- Wykonanie nowych tynkow, naprawa, wyréwnanie istniejagcych Scian

- Montaz wykladziny $ciennej do sufitu podwieszanego, przy umywalkach fartuch z twardego PCV /wyktadzina
scienna do wysokosci min. 1,8m,

- Miejscowo wykonanie nowych powtok malarskich,

- Montaz stolarki drzwiowej aluminiowej — drzwi przesuwne reczne (4 szt.) drzwi do tazienki automatyczne (1
szt.)

- Dostosowanie instalacji co. — w zakresie zmiany lokalizacji grzejnikow,

- Montaz grzejnikow,

- Dostosowanie instalacji wod-kan — w zakresie doprowadzenia instalacji do nowych punktéw czerpalnych tj.
umywalek i zlewow,

- Dostosowanie instalacji elektrycznej i niskoprgdowej — lokalizacja gniazd do ustalenia Zamawiajagcym na
etapie wykonawczym — dla stanowiska komputerowego - zestaw gniazd min. 4 x230V, 4xRJ45

- Dostosowanie instalacji o$wietlenia-podstawowego i awaryjnego w zwiazku ze zmiang lokalizacji lamp,
lampy do przetozenia (istnicjace),

- Wymiana anemostatow w suficie podwieszanym,

- Wymiana sufitu podwieszanego kasetonowego,

- Wykonanie nowej instalacji przyzywowej w miejscach gdzie przebywa pacjent m.in. w kazdej kabinie, w
sanitariatach — system kompatybilny z zastosowanym na obiekcie, planowana lokalizacja centrali w punkcie
pielegniarskim,

- Wykonanie nowej instalacji kontroli dostgpu - system kompatybilny z zastosowanym na obiekcie,

- Dostawa i montaz systemowych $cian dziatlowych do sal rehabilitacyjnych z laminatu HPL,

- Dostawa i montaz wyposazenia sanitarnego wraz z fartuchem zgodnie z koncepcja - umywalki., baterie
bezdotykowe, lustro, kinkiet, zestaw dozownikow,
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- Dostawa 1 montaz wyposazenia sanitarnego w tazience dla niepetnosprawnych (pom. -1.7) - umywalka oraz
muszla klozetowa dostosowane do potrzeb o0sob z niepelnosprawnosciami z zachowaniem powierzchni
manewrowej z boku muszli, montaz natrysku. Uchwyty ze stali kwasoodpornej z oparciem przy sedesie z
wieszakiem na papier toaletowy oraz podnoszone uchwyty przy umywalkowe ze stali kwasoodpornej. Lustro
uchylne dla niepelnosprawnych w ramie ze stali kwasoodpornej. Ponadto dozowniki na mydlo i plyn
dezynfekcyjny, podajniki na reczniki papierowe, na papier toaletowy, wieszak $cienny ze stali kwasoodporne;.
- Dostawa i montaz wyposazenia sanitarnego w wezle sanitarnym (pom. -1.69) —umywalka wiszgca z zestawem
dozownikow, lustro, kinkiet, muszla klozetowa wiszaca, likwidacja natrysku (zmiana aranzacji pomieszczenia)
- Pomieszczenie socjalne: fartuch oraz zabezpieczenie Scian do wysokosci 1,4m od posadzki z twardego PCV,

4.3.4. Pracownia Krioterapii poz.-1

Stan projektowany — utworzenie nowej pracowni Kriokomory wraz z punktem pielegniarskim oraz
szatnia i wezlem sanitarnym,

Roboty do wykonania:

- Wydzielenie powierzchni dla pracowni krioterapii zgodnie z zataczong koncepcja — zaprojektowano nowe
pomieszczenie szatni dla pacjentow oraz tazienke dla osob niepelnosprawnych,

- Dostawa i montaz Kriokomory Kriogenicznej (zespot sktadajacy sie z komory wstepnej, komory zasadniczej
1 z pomieszczenia technicznego),

- Montaz $cian dzialowych,

- Montaz stolarki drzwiowej aluminiowej — drzwi przesuwne reczne (1 szt.), drzwi do tazienki automatyczne (1
szt.)

- Wykonanie otworu w $cianie dzialowej wraz z montazem drzwi aluminiowych z o§cieznicg - jednoskrzydtowe
rozwieralne (1. szt)

- Uzupehienie ubytkow w posadzce

- Wykonanie nowej wylewki samopoziomujacej wraz z montazem nowej wykladziny

- Wykonanie nowych tynkdéw, naprawa, wyrownanie istniejacych $cian,

- Wykonanie nowych powlok malarskich

- Montaz wyktadziny $ciennej w wezle sanitarnym,

- Miejscowy montaz zabezpieczen $cian i naroznikow z twardego PCV, $ciany do wysokosci 1,4 m od posadzki
- Dostosowanie instalacji co.,

- Montaz grzejnikow,

- Dostosowanie instalacji wod-kan dla nowego uktadu pomieszczen,

- Dostosowanie instalacji elektrycznej i niskopradowej, lokalizacja gniazd do ustalenia Zamawiajagcym na etapie
wykonawczym — dla stanowiska komputerowego - zestaw gniazd min. 4 x230V, 4XRJ45

- Dostosowanie instalacji o$wietlenia, podstawowego i awaryjnego w zwigzku ze zmiang lokalizacji lamp,
lampy do przetozenia (istniejace),

- Wymiana anemostatow w suficie podwieszanym, system kompatybilny z zastosowanym na obiekcie,

- Wymiana sufitu podwieszanego kasetonowego,

- Wykonanie instalacji przyzywowej w miejscach gdzie przebywa pacjent,

- Wykonanie nowej instalacji kontroli dostgpu - system kompatybilny z zastosowanym na obiekcie,

- Dostawa i montaz wyposazenia sanitarnego w lazience dla niepetnosprawnych - umywalka oraz muszla
klozetowa dostosowane do potrzeb 0sob z niepelnosprawnosciami z zachowaniem powierzchni manewrowej z
boku muszli, montaz natrysku. Uchwyty ze stali kwasoodpornej z oparciem przy sedesie z wieszakiem na papier
toaletowy oraz podnoszone uchwyty przy umywalkowe ze stali kwasoodpornej. Lustro uchylne dla
niepetnosprawnych w ramie ze stali kwasoodpornej. Ponadto dozowniki na mydto i plyn dezynfekcyjny,
podajniki na reczniki papierowe, na papier toaletowy, wieszak §cienny ze stali kwasoodporne;.

- Montaz klimatyzacji — 1 szt.

- Dostosowanie istniejgcej wentylacji mechanicznej do potrzeb nowej kriokomory
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Zakres zmowienia obejmuje wykonanie wszystkich wymaganych instalacji oraz rob6t budowalnych
niezbgdnych do uruchomienia urzadzen Kriokomory zgodnie z wytycznymi producenta.
Zakres opracowania nie obejmuje dostawy wyposazenia meblowego.

4.4. Rozwiazania wykonczeniowe

4.4.1. Posadzki

Istniejgce wyktadziny we wszystkich pomieszczeniach objetych zakresem, zostaly przeznaczone do wymiany
na nowe wykltadziny homogeniczne, antyelektrostatyczne, przeznaczone do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia, antyposlizgowe. Powierzchnia wykladziny zabezpieczona powierzchniowo, grubo$¢ catkowita
2,00mm, grubos$¢ warstwy uzytkowej nie mniejszej niz 1,00 mm. Warstwa §cieralna - czyste PCV barwione w
masie. Matowe wykonczenie. Wyktadzina dostarczana w rolce.

Zamawiajacy przewiduje, iz posadzka na obszarze objetym przebudowg pozostanie bez zmian. Niezbgdne
bedzie po demontazu uzupehienie ubytkow wraz z wykonaniem warstwy wyrdwnawczej samopoziomujgce;.
Do przygotowania podtoza nalezy zastosowac tylko masy wodoodporne. Wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢
wyzsza niz 2% dla podtozy cementowych i 0,5% dla podtozy z anhydrytu (gipsu).

W pomieszczeniu sanitariatow przed potozeniem wykladziny, istniejacg wylewke nalezy zabezpieczy¢ warstwag
izolacji przeciwwodnej wykonang z folii w ptynie wg technologii wybranego producenta. Wyktadzing nalezy
uktada¢ w jak najwigkszym kawalku z najmniejszg iloscig spawow.

Wykona¢ nalezy nowg wyktadzing PCV z wywinigciem na $cian¢ 10 cm, kolorystyka, do uzgodnienia z
Zamawiajacym.

Wymagania techniczne:

- Wyktadzina PCV homogeniczna kompaktowa:

- klasyfikacja obiektowa: 34

- klasyfikacja przemystowa: 43

- grubo$¢: > 2.00 mm

- warstwa uzytkowa: > 1,0 mm

- odporno$¢ na Scieranie: klasa T

- odpornos¢ ogniowa: Bfl-s1

- antyposlizgowos¢: R10

- antyelektrostatycznosc: <2 kV

- wladciwosci antybakteryjne: > 99% hamuje rozwdj

W sanitariatach homogeniczna wykladzina winylowa przeznaczona do pomieszczen mokrych. Typ I — klasa
antyposlizgowos$ci B wg DIN 51097 — R10.

4.4.2. Wykonczenie $cian

e Wykladzina $cienna

Oktadzina systemowa PCV, kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym, dostarczana w postaci rolki. Podstawowe
wymagane parametry oktadziny $ciennej:

- catkowita grubos$¢ oktadziny wg EN 428: > 0, 8 mm mm

- klasa odpornosci ogniowej wg EN 13501-1: B-s2, d0

- montaz: oktadzina uktadana na kleju

- odpornos¢ barw na $wiatto zgodnie z normg EN 20 105:B02 stopnie >6

- oktadzina odporna chemicznie wg EN 423

e Zabezpieczenia $cian przeciwuderzeniowe w pomieszczeniach uzytkowych i korytarzach
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Zabezpieczenia przeciwuderzeniowe w pomieszczeniach uzytkowych i korytarzach do wysokosci 140 cm od
posadzki:

- ostona przciwuderzeniowa o grubos¢ 0,8 lub 1,5mm wykonana z tworzywa na bazie zywic modyfikowanych
przeciwuderzeniowo,

- mocowana do $ciany za pomoca kleju

- docinanie na dowolny wymiar

- atest higieniczny

- klasyfikacja ogniowa B-s2-d0

e Malowanie scian

W ramach zadania wykona¢ nalezy malowanie $cian przebudowywanych pomieszczen. Malowanie dwukrotne
matowg lub potmatowa farbg lateksowa o I klasie odpornosci na Scieranie.

Charakterystyka farby:

- fatwo zmywalna

- niebrudzaca si¢

- odporna na preparaty czyszczgce

- odporna na promieniowanie UV

- atestami do zastosowania dla obiektéw stuzby zdrowia
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4.4.3. Sufity podwieszane z atestami dla obiektow stuzby zdrowia —

Zamawiajacy przewiduje wymiang istniejacych sufitow podwieszanych kasetonowych na nowe:
Wymagania techniczne:

- Pochtanianie dzwigku: aw=0,2 — klasa pochtaniania E

- Dzwigkoizolacyjnosé: Dnfw — 35 dB

- Odbicie $wiatta: 87 %

- Odpornosc¢ na wilgo¢: 95%RH

- Odpornos¢ ogniowa: Euroklasa A2-s1,d0

- Kolor: biaty

W sanitariatach - sufity podwieszane dedykowane do pomieszczen mokrych.

4.4.4. Stolarka drzwiowa

W ramach zadania nalezy dostarczy¢ i zainstalowaé stolarke drzwiowa aluminiowg w standardzie jak na
wyremontowanych oddziatach.
Kolorystyka do uzgodnienia na etapie wykonawczym.

4.4.5. Scinaki dziatowe do sal rehabilitacyjnych z laminatu HPL

W ramach zadania nalezy dostarczy¢ i zainstalowa¢ systemowe $cianki z laminatu HPL. Kabiny systemowe
nalezy przymocowa¢ do $cian i podtdg za pomocg systemowych profili.

Charakterystyka:

- konstrukcja odporna na korozje

- odporno$¢ na wilgo¢

- odporno$¢ na rozwoj bakterii i grzybow

- odporno$¢ na dziatanie srodkoéw chemicznych

- kotara: PCV
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Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.

4.5. Kriokomora

W nowo projektowanej pracowni Krioterapii przewiduje si¢ dostawe¢ i montaz 3 - 4 osobowej
kriokomory ogolnoustrojowej stacjonarnej zapewniajacej mozliwos¢ wjazdu wozkiem inwalidzkim. Komora
ma spetnia¢ wymogi NFZ.

Kriokomora sktada¢ si¢ ma dwoch pomieszczen, z ktorych jedno jest komora zabiegowa, w ktorej
panuje temperatura wlasciwa dla zabiegdw krioterapii ogdlnoustrojowej oraz przedsionka stuzgcego do
stopniowego przyzwyczajenia pacjenta do temperatury panujacej w komorze zabiegowej minimalizaujac straty
zwigzane z praca kriokomory. Cata kriokomora powinna by¢ zabudowana (kriokomora zamknigta). Na
przedniej $cianie kriokomory umieszczony powinien by¢ ekran panelu informacyjno, stuzacy do sterowania
urzadzeniem i monitorowania wszystkich parametréw jej pracy.

Kriokomora jako wyrdob medyczny musi posiadaé¢ wszystkie niezb¢dne atesty 1 dopuszczenia do uzytkowania
w placéwkach medycznych.

Wymogi techniczne i uzytkowe dla Kriokomory zostaly okreslone w zalaczniku nr 2 - Formularz -
parametry techniczne.

4.6. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje ponadto:

1. Dostosowanie dla adaptowanych powierzchni instalacji hydrantowe;
2. Dostosowanie instalacji ppoz. do adaptowanej powierzchni
3. Spotkania o charakterze konsultacyjnym z przedstawicielami Zamawiajgcego. Dialog techniczny z
personelem i uzytkownikiem na temat potrzeb lokalowych.
4. Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w naradach koordynacyjnych, jesli zaistnieje konieczno$¢ ich
zwolywania, w terminach uzgodnionych wspdlnie z Zamawiajgcym oraz do prezentacji postepu prac na kazde
wezwanie Zamawiajacego.
5. Przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw (dokumentacja powykonawcza) pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy (2 x w wersji papierowej, 2 x w wersji elektronicznej) w tym:
a) protokoly badan i sprawdzen
b) dokumenty potwierdzajace, ze zastosowane materialy i urzadzenia sg dopuszczane do uzycia w
obiektach stuzby zdrowia (szpitale) na terenie Polski (jesli istnieja w tym zakresie wymagania
wynikajace z przepisdéw powszechnie obowigzujacych)
¢) nadzory autorskie (o ile dotyczy)
d) dziennik budowy z wpisami potwierdzajacymi zakonczenie robot budowlanych (o ile dotyczy)
e) komplet aprobat technicznych na wbudowane materiaty, wyroby, urzadzenia oraz wymagane
przepisami certyfikaty, deklaracje zgodnoS$ci badz atesty
f) protokoty badan, sprawdzen, kompleksowych pomiaréw, czynnosci rozruchowych i prob
g) komplet instrukcji obstlugi i eksploatacji urzadzen zainstalowanych w czasie wykonywania robot
bedacych przedmiotem odbioru (dokumenty te powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim) wraz z
dokumentami gwarancyjnymi
h) inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami Prawa budowlanego badZ przepisami odrgbnymi
1) wykonanie szkolen dla obstugi dziatu technicznego potwierdzonych protokotem
6. Przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji przed wbudowaniem kompletu kart
materialowych, aprobat technicznych na materialy, wyroby, urzgdzenia oraz wymagane przepisami certyfikaty,
deklaracje zgodnosci badz atesty
7. Zglaszanie przedstawicielowi Zamawiajacego robot ulegajacych zakryciu bagdz zanikajacych
8. Zglaszanie przedstawicielowi Zamawiajgcego terminu przeprowadzania poszczegolnych prob i sprawdzen.
Przed przystapieniem do prob i sprawdzen Wykonawca przedstawi aktualne §wiadectwa wzorcowania wraz z
uprawnieniami (jezeli wymagane)
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5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zadania: do 30.11.2025

6. POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO:

Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

e Zabezpieczenie elementéw budynku i jego wyposazenia przed zniszczeniem, zabrudzeniem lub
zakurzeniem na skutek prowadzonych przez Wykonawce prac lub dziatan (okna ,posadzki przed
negatywnymi skutkami prowadzenia prac.

e Prace budowlano-instalacyjne nalezy prowadzi¢ w sposob niezaklocajacy prawidlowego
funkcjonowania szpitala, (prace beda prowadzone na czynnym obiekcie szpitalnym).

e Wykonawca przed zamowieniem materialtdow do wykonania przedmiotu umowy zobowigzany jest
uzyska¢ akcentacje Zamawiajacego,

e Ostateczny wyglad, kolorystyka musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego,

Po zakonczonych pracach nalezy uprzatnigcie terenu, na ktorym byly wykonywane roboty.

e Roboty objete przedmiotowym zamédwieniem muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi Polskimi Normami, przepisami prawa, warunkami technicznymi.

e Szkolenia — szkolenie bezposrednio po dostawie i uruchomieniu przedmiotu umowy, w miejscu
dostarczenia przedmiotu zamowienia, potwierdzone certyfikatami dla kazdej przeszkolonej osoby;

e Dostarczone wyposazenie medyczne musi by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami
zharmonizowanymi Unii Europejskiej i by¢ oznaczone znakiem CE z numerem jednostki
certyfikujace;.

e Dostarczony sprzg¢t/wyposazenie w ramach zamowienia musi pochodzi¢ od firm posiadajacych na
terenie Polski autoryzowane przez producenta serwis prowadzgce samodzielnie naprawy tych
urzadzen.

o  Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenie do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia.

7. OSOBY DO KONTAKTU:

1. Pawet Garski — Dziat Techniczny
2. Anna Stabicka — Dzial Techniczny

8. ZALACZNIKI DO OPZ:

Zalacznik nr 1 - Rzut poziomu -2 - Rozdzielnia
Zatgcznik nr 2 - Rzut poziomu 0 — Obecna Kriokomora
Zatgcznik nr 3 — Rzut poziomu -1 - Fizykoterapia
Zalacznik nr 4 — Rzut poziomu — 1 - Spre¢zarki

10. UWAGI KONCOWE

Rysunki stanowig koncepcje projektowa. Sa to rysunki wyjsciowe do nastgpnych opracowan - projekt
techniczny,/ projekt wykonawczy).Przed ztozeniem oferty mozna zapoznac si¢ z obiektem objetym
przedmiotem zamowienia w celu sporzadzenia nalezytej wyceny. Zamawiajacy wyznacza termin wizji
lokalnej w dniu 06.05.2025r o godz. 9:00 przed wejsSciem do szpitala przy al. Focha 33.




