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Budowa i przebudowa drog na terenach inwestycyjnych w gminie Kleszczewo

1. Wstep

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1129) [2].
Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie robot budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien

publicznych,
— przygotowania oferty Wykonawcy,
— zawarcia umowy na wykonanie robot budowlanych.

1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

1.1.1. Cel zamowienia

Celem przedmiotu zamowienia jest zaprojektowanie a nastgpnic wykonanie przedsigwzigcia
polegajacego na budowie i przebudowie drog na terenach inwestycyjnych w gminie Kleszczewo
Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy w sposob ogolny opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajacego stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie ,,zaprojektuj i wybudu;j”,
a wraz z zalacznikami stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowa
realizacj¢ zadania obejmujacego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi
wymaganymi prawem uzgodnieniami, z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej ZRID.

Wyzej wymieniona inwestycja realizowana bedzie ze srodkéw Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych — edycja siodma — Rozwoj Stref Przemystowych.

1.1.2. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest:
e zaprojektowanie,
e wykonanie robot budowlanych.

Przedmiot zamdwienia nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
warunkami wydanych decyzji i opinii oraz niniejszym PFU.

Zamowienie obejmuje:
+ wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego, majgcego wplyw na zaprojektowanie i realizacje obiektu,

» opracowanie materiatdw oraz wystgpienie do gestoréw sieci o uzyskanie stosowanych warunkéw
przytagczenia medidw, uzgodnien, pozwolen, zezwolen, zatwierdzen, zgtoszen do wtasciwych organéw lub
instytuciji,

» sporzadzenie projektdow podziatu nieruchomosci (przewiduje sie podziat dziatek wg tabeli nr 1),
ewentualna zmiana ilosci dziatek do podziatu nie moze wptyng¢ na cene oferenta,

+ sporzadzenie projektéw budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot dla poszczegdinych branz,

» uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, jezeli jest wymagana, zgodnie z art. 122
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2022.2625 t.j. z dnia 2022.12.14),
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* wymagane opracowania dla uzyskania decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej,

* uzyskanie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej ZRID,

* wykonanie przedmiaréw robét i kosztoryséw dla poszczegdinych branz,

» uzyskanie innych dokumentéw i opracowan niezbednych do realizacji zamierzenia,

* opracowanie, projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét wraz z zatwierdzeniem,

+ opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,

» wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszych projektéw i specyfikacji technicznych,

* petnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania,

» wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

» uzyskania dla Zamawiajgcego decyzji administracyjnej pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia
zakonczenia robo6t budowlanych.

Uwaga:

Po stronie Wykonawcy lezy, w cenie projektu, uzyskanie wszystkich opinii, decyzji 1 uzgodnien
wymaganych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe, wykonanie przedmiotu zadania
oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub zgloszenia zakonczenia robot
budowlanych wraz z zaswiadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do uzytkowania.

1.1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych.

Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2440P obejmuje budowe drogi dla pieszych i
rowerOw wraz z jej oswietleniem na odcinku od skrzyzowania z drogg gminng w m. Komorniki
do skrzyzowania z projektowana droga gminng w m. Nagradowice wraz ze wzmocnieniem podtoza
gruntowego pod $ciezke pieszo - rowerowa . Budowe drogi dla pieszych 1 rowerow zaplanowano
po stronie potudniowej drogi powiatowej nr 2440P . Budowa spowoduje konieczno$¢ wycinki
drzew, ktorych ilos¢ zostanie okreslona w operacie dendrologicznym. Droga dla pieszych i rowerow
usytuowana zostanie za rowem przydroznym drogi powiatowej nr 2440P a wody opadowe ze
sciezki skierowane zostang do rowow.

Charakterystyczne parametry inwestycji:
a) Odcinek drogi powiatowej:
+ Kategoria drogi: droga powiatowa

» Klasa drogi Z ,zbiorcza”

» Predkosci projektowa 40 km/h

+ Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej KR4

» Szerokos¢ sciezki rowerowej 2,50 m w obustronnym obrzezu betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowej
» Szerokos$¢ nawierzchni jezdni 6,50 m (przekrdj drogowy),

» Zalozenia konstrukcyjne:

Nawierzchnia drogi dla roweréw i pieszych:

— warstwa $cieralna z AC8S 50/70 — gr. 3cm
— warstwa wigzaca z AC11W 50/70 —gr. 4 cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 15 cm,;
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— podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 15cm
Nawierzchnia drogi gminnej na poszerzeniu — KR4:

— Ww-wa $cieralna z SMA11 PMB 45-80/55, gr. 4cmw,

W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 6 cm,

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50, gr. 10 cm,

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 20 cm,

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 25cm
Nawierzchnia drogi gminnej na istniejgcej jezdni:

— Ww-wa $cieralna z SMA11 PMB 45-80/55, gr. 4cmw,

— W-wa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 6 cm,

— Ww-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70, gr. §r. 5 cm
Odwodnienie pasa drogowego — na diugosci drogi powiatowej odwodnienie do rowu przydroznego

Oswietlenie drogi dla pieszych i rowerow

Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien odby¢ wizje w terenie, gdzie realizowana bedzie
inwestycja oraz jego otoczenie w celu wykonania oceny - przeprowadzonej na wtasng
odpowiedzialno$¢ - kosztow i ryzyka, wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania jego
rzetelnej oferty obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace,
zardbwno do prowadzenia robot budowlanych jak i przygotowania projektu do uzyskania zezwolenia
na realizacje inwestycji.

Zamawiajacy os$wiadcza, iz Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym
(PFU) opracowania majg charakter wylgcznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporzadzenia
wlasnych opracowan wykonania zadan wchodzacych w sklad przedmiotu zamowienia.
Przedstawione w PFU wielkoSci i miary sg parametrami szacunkowymi. Ostateczne wielkoSci
zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawcg dokumentacji projektowej (projekt
budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie bedzie roscit praw
do dodatkowego wynagrodzenia.

1.1.4. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamowienia

Etap projektowania nalezy realizowa¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20 z p6zn. zmianami).

Jezeli zajdzie taka koniecznos$¢ nalezy uzyska¢ zgodg na odstepstwo od uwarunkowan zawartych w
aktach prawnych [5] oraz [6].

1.1.4.1.0Opis stanu istniejgcego

Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie objetym uchwatami Gminy Kleszczewo:
e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo - Uchwata
XXXV11/181/2005 z dnia 2005-09-30
e W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kleszczewo, obejmujacej tereny przemystowo — uslugowe wzdluz Autostrady A-2,
polozone w obrgbach Tulce, Komorniki, Srodka i Krzyzowniki — etap | - Uchwata
XLIV/359/2018 z dnia 2018-07-25.
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a) Odcinek A DW434 — DP2440
Obecnie w miejscu planowanego odcinka drogi gminnej znajdujg si¢ grunty rolne kategorii Illa i
I1lb oraz IVa.
Droga wojewddzka nr 434 w miejscu skrzyzowania z droga gminng posiada nawierzchnie
bitumiczng o szerokosci 7,0m, obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 1,50 m oraz obustronne
rowy.

b) Odcinek B Droga powiatowa na odc. od A2 do m. Komorniki
Obecnie istniejgcy przebieg drogi powiatowej na odcinku od Nagradowic do Komornik posiada
nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 7,10 — 7,40m wraz z chodnikiem z kostki betonowej o
szerokosci 2,0m przy krawedzi jezdni po stronie potudniowej (na dtugo$ci dojazdow do wiaduktu
nad S5).
Odcinek drogi powiatowej na odcinku od m. Nagradowice do m. Komorniki posiada przekroj
drogowy z obustronnymi poboczami gruntowymi oraz rowami obustronnymi.
Po obu stronach drogi powiatowej zlokalizowane sa drzewa przydrozne .

c) Odcinek C Droga gminna w m. KomorniKki

Obecnie w miejscu planowanego odcinka drogi gminnej znajduja si¢ grunty rolne kategorii IVa i
IVb.

Droga powiatowa nr 2440 w miejscu skrzyzowania z droga gminng posiada nawierzchni¢
bitumiczng o szerokosci ~7,0m, obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 1,50 m oraz obustronne

rowy przydrozne.

d) Odcinek D - Droga gminna na odc. m. Komorniki — Tulce
Obecnie istniejacy przebieg drogi powiatowej nr 2440P na odcinku od m. Komorniki do m. Tulce
posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 6,00 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o
szerokosci 1,25 m 1 obustronnymi rowami przydroznymi.

e) Odcinek E - Droga gminna na odc. m. Komorniki — Tulce
Obecnie w miejscu planowanego odcinka drogi gminnej znajduja si¢ grunty rolne kategorii I1Ib.
Droga powiatowa nr 2440 w miejscu planowanego skrzyzowania z droga gminng posiada
nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci ~5,0m, obustronne pobocza gruntowe o szerokosci od 0,8 do
1,00 m oraz obustronne rowy przydrozne.

1.1.4.2.Struktura wtasnosci gruntow
Inwestycje zaplanowano na nastgpujacych dziatkach ewidencyjnych:

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie
na terenie gminy Kleszczewo wg ponizszego zestawienia:

wielkopolskim, powiecie poznanskim

Kleszczewo |Krzyzowniki 84/4 0 WZDW Poznan WZDW Poznan
Kleszczewo |Krzyzowniki 84/10 9800 Prywatny Gmina Kleszczewo
Kleszczewo |Krzyzowniki 83/40 0 Gmina Kleszczewo | Gmina Kleszczewo
Kleszczewo |Krzyzowniki 83/5 0 Gmina Kleszczewo | Gmina Kleszczewo
Kleszczewo |Krzyzowniki 80/37 0 Gmina Kleszczewo | Gmina Kleszczewo
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Kleszczewo |Krzyzowniki 77/14 843 ZDP Poznan Gmina Kleszczewo
Kleszczewo |Krzyzowniki 76/15 1700 ZDP Poznan Gmina Kleszczewo
Kleszczewo |Krzyzowniki 76/11 690 ZDP Poznan Gmina Kleszczewo
Kleszczewo |Krzyzowniki 76/19 310 ZDP Poznan Gmina Kleszczewo
Kleszczewo |Krzyzowniki 76/10 560 ZDP Poznan Gmina Kleszczewo
Kleszczewo |Krzyzowniki 77118 240 ZDP Poznan Gmina Kleszczewo
Kleszczewo |Krzyzowniki 76/8 550 ZDP Poznan Gmina Kleszczewo
Kleszczewo |Krzyzowniki 76/8 300 ZDP Poznan Gmina Kleszczewo
Kleszczewo |Krzyzowniki 77/20 550 ZDP Poznan Gmina Kleszczewo
Kleszczewo |Krzyzowniki 76/9 0 ZDP Poznan Gmina Kleszczewo
Kleszczewo |Krzyzowniki 77121 0 ZDP Poznan Gmina Kleszczewo
Kleszczewo |Krzyzowniki 92/7 0 ZDP Poznan Gmina Kleszczewo
Kleszczewo | Komorniki 119/1 0 ZDP Poznan Gmina Kleszczewo
Kleszczewo | Komorniki 84/5 0 ZDP Poznan Gmina Kleszczewo
Kleszczewo | Komorniki 84/6 4570 ZDP Poznan Gmina Kleszczewo
Kleszczewo | Komorniki 119/7 887 ZDP Poznan Gmina Kleszczewo
Kleszczewo | Komorniki 119/8 1575 ZDP Poznan Gmina Kleszczewo
Kleszczewo | Komorniki 130/18 2050 ZDP Poznan Gmina Kleszczewo
Kleszczewo | Komorniki 17/1 0 Gmina Kleszczewo | Gmina Kleszczewo
Kleszczewo | Komorniki 84/4 0 Gmina Kleszczewo | Gmina Kleszczewo
Kleszczewo | Komorniki 117/2 0 Gmina Kleszczewo | Gmina Kleszczewo
Kleszczewo | Komorniki 141/16 3200 Gmina Kleszczewo | Gmina Kleszczewo
Kleszczewo | Komorniki 141/15 0 Gmina Kleszczewo | Gmina Kleszczewo
Kleszczewo | Komorniki 141/17 2030 Gmina Kleszczewo | Gmina Kleszczewo
Kleszczewo | Komorniki 135/11 3975 Gmina Kleszczewo | Gmina Kleszczewo
Kleszczewo | Komorniki 135/10 310 Gmina Kleszczewo | Gmina Kleszczewo
Kleszczewo | Komorniki 138/7 0 Gmina Kleszczewo | Gmina Kleszczewo
Kleszczewo | Komorniki 138/6 2787 Gmina Kleszczewo | Gmina Kleszczewo
Kleszczewo | Komorniki 1171 0 ZDP Poznan Gmina Kleszczewo
Kleszczewo | Komorniki 93/11 0 ZDP Poznan Gmina Kleszczewo
Kleszczewo | Komorniki 93/13 0 ZDP Poznan Gmina Kleszczewo
Kleszczewo | Komorniki 88/2 0 ZDP Poznan Gmina Kleszczewo
Kleszczewo Tulce 91 0 ZDP Poznan Gmina Kleszczewo
Kleszczewo Tulce 87/3 2450 ZDP Poznan Gmina Kleszczewo
Kleszczewo Tulce 86/2 0 ZDP Poznan Gmina Kleszczewo
Kleszczewo Tulce 85/2 3605 ZDP Poznan Gmina Kleszczewo
Kleszczewo Tulce 84/2 0 ZDP Poznan Gmina Kleszczewo
Razem 42 982
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1.1.5. Wymagania Zamawiajgcego dotyczqgce akceptacji zaproponowanych rozwigzan
projektowych.

Wykonawca na poszczegdlnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany, projekt
techniczny, projekt wykonawczy) powinien uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego odno$nie
zastosowanych w projekcie rozwigzan (rozplanowania przestrzennego, formy, uzytych materiatow,
itp.).

1.1.6. Uwarunkowania terminowe.

Termin zakonczenia calosci robdt i uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczajacych obiekty
do uzytkowania, okreslony zostanie w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

1.1.7. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zaprojektowanie 1 realizacja przebudowy drogi stanowi¢ bedzie element poprawy uktadu
komunikacyjnego na terenie gminy Kleszczewo w m. Nagradowice, Komorniki i Tulce.
Przebudowa drogi powiatowej przyczyni si¢ do poprawy stanu technicznego istnicjacej drogi i
poprawy bezpieczenstwa uczestnikow ruch drogowego.

Przebudowa odcinka B i D drogi powiatowej oraz budowa odcinkow A i C wptynie na poprawe
warunkow Srodowiskowych (np. wykonanie nowej nawierzchni przyczyni si¢ do zmniejszenia
hatasu i zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza).

Oswietlenie drogi dla pieszych i rowerow wplynie pozytywnie na bezpieczenstwo ruchu oraz
komfort uzytkownikow zarowno $ciezki jak i samej drogi.

Jezdnia drogi powiatowej wykonana powinna by¢ z masy mastyksowo grysowej SMA jak dla ruchu
kategorii KR4.

Droga dla pieszych i rowerow powinna by¢ wykonana z betonu asfaltowego z uwzglednieniem
wzmocnienia podioza gruntowego

Zastosowane materialy musza by¢ w pierwszym gatunku oraz speinia¢ normy do zastosowania w
ramach uzyteczno$ci publicznej. Wszystkie elementy bedace przedmiotem realizacji nalezy przed
ich zastosowaniem uzgodni¢ z Zamawiajgcym, partnerami projektu oraz gestorami sieci.

Istotnym elementem projektu jest zastosowanie rozwigzan innowacyjnych oraz zapewnienie
bezpieczenstwa uzytkownikom.
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1.1.8. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

1.1.8.1.0dcinek A — od drogi wojewédzkiej nr 434 do drogi powiatowej nr 2440

a) Charakterystyczne parametry drogi:

droga gminna

— klasa drogi:

—  predkos¢ projektowa

— rodzaj przekroju

—  szeroko$¢ jezdni

—  szeroko$¢ pobocza gruntowego
— spadek poprzeczny

droga dla rowerow i pieszych

— szerokos$¢ drogi dla rowerdw 1 pieszych:

spadek poprzeczny

b) Skrzyzowania

- Z (zbiorcza),
- 40 km/h,

- drogowy,

- 6,50 m,
-1,0m

-2 %,

- 2,50m,
- 2 % - w kierunku jezdni,

Skrzyzowanie drogi gminnej z droga wojewoOdzka nr 434 — typu rondo

— $rednica zewngtrzna ronda:

— 1lo$¢ paséw ruchu:

— jednia ronda:

— szeroko$¢ pasa ruchu na wlocie:
— szeroko$¢ pasa ruchu na wylocie:
— wyspy kanalizujace:

— $rednica wyspy srodkowe;j:

350m

1

6,0m
3,75m
4,25 m
trojkatne
19,0m

Skrzyzowanie drogi gminnej (proj.) z droga gminna (istn.) — typu czterowlotowe

— promienie wyokraglajace:

90m

Skrzyzowanie drogi gminnej z droga powiatowa nr 2440P — typu rondo

— $rednica zewnetrzna ronda:

— ilo$¢ paséw ruchu:

— jednia ronda:

— szeroko$¢ pasa ruchu na wlocie:
— szerokos$¢ pasa ruchu na wylocie:
— wyspy kanalizujace:

— §rednica wyspy Srodkowe;:

¢) Technologia wykonania nawierzchni

Nawierzchnia drogi gminnej na poszerzeniu — KR4:

35,0m

1

6,0 m
3,75 m
4,25 m
trojkatne
19,0m

— w-wa $cieralna z SMA11 PMB 45-80/55, gr. 4cmw,

— W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 6 cm,

Michat Bartosik Pracownia AMB
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— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50, gr. 10 cm,
— podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 20 cm,
— podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 25cm

Nawierzchnia wzmocnienia istn. drogi gminnej:
— w-wa $cieralna z SMA11 PMB 45-80/55, gr. 4cm

— W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 6 cm
— W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70, gr. $r. 5 cm

— frezowanie profilujace istniejacej nawierzchni $rednio 2cm

Nawierzchnia drogi dla rowerdéw i pieszych:

warstwa $cieralna z AC8S 50/70 — gr. 3cm

warstwa wigzagca z AC11W 50/70 — gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 15 cm;

podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 15cm

Nawierzchnia zjazdow bitumicznych:

warstwa $cieralna z AC8S 50/70 — gr. 4 cm
— warstwa wigzaca z AC16W 50/70 — gr. 6 cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 20 cm;

— podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 10cm

Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej:

— w-wa $cieralna z kostka betonowej koloru grafitowego - gr. 8cm

w-wa podsypki cementowo-piaskowa - gr 5cm
— w-wa podbudowy z chudego betonu C8/10, gr. 20cm,

— w-wa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 10cm

e Odwodnienie pasa drogowego — na dlugosci drogi powiatowej odwodnienie do rowu
przydroznego
e Oswietlenie drogi dla pieszych i rowerow

d) Zjazdy
W ramach przebudowy drogi gminnej planuje si¢ wykonanie zjazdéw indywidualnych do poses;ji
zlokalizowanych przy projektowanej drodze oraz wykonanie zjazdéw publicznych do
nieruchomosci zlokalizowanych poza pasem drogowym, na ktoérych prowadzona jest lub planowane
jest prowadzenia dzialalno$ci gospodarcze;.

e) Kolizje z siecig uzbrojenia podziemnego
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W zwigzku z budowg drogi gminnej konieczne bedzie usunigcie kolizji z nastepujacymi
sieciami uzbrojenia podziemnego badz ich zabezpieczenie:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej,

Sie¢ wodociggowa
Sie¢ energetyczna
Sie¢ teletechniczna

Sie¢ gazowa
f) Wycinka drzew

Planowana budowa drogi na tym odcinku spowoduje konieczno$¢ wycinki ok 10 szt. drzew.

1.1.8.2.0dcinek B - Droga powiatowa na odc. od A2 do m. Komorniki
a) Charakterystyczne parametry drogi:

droga gminna
— klasa drogi: - Z (zbiorcza),
—  predko$¢ projektowa - 40 km/h,
— rodzaj przekroju - drogowy,
—  szeroko$¢ jezdni -6,50 m,
—  szeroko$¢ pobocza gruntowego -10m
— spadek poprzeczny -2 %,
droga dla rowerow i pieszych zlokalizowana za rowem:
— szeroko$¢ drogi dla rowerdw i pieszych: - 2,50m,
— spadek poprzeczny - 2 % - w kierunku jezdni,

Dodatkowo w rejonie skrzyzowania z drogg gminng nr 3209010P planuje si¢ wykonanie zatok
autobusowych o dhugosci peronu 20m i szerokosci zatoki 3,0m.

b) Skrzyzowania

Na przedmiotowym odcinku planuje si¢ wykonaé skrzyzowanie T-owe z ul. Profilowa o trzech
wlotach.

¢) Technologia wykonania nawierzchni

Nawierzchnia drogi gminnej na poszerzeniu — KR4:

w-wa Scieralna z SMA11 PMB 45-80/55, gr. 4cmw,

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 6 cm,
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50, gr. 10 cm,
podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3, gr. 20 cm,

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 25cm

Nawierzchnia wzmocnienia istn. drogi gminnej:
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— Ww-wa $cieralna z SMA11 PMB 45-80/55, gr. 4cm
— W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 6 cm
— W-wa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70, gr. ér. 5 cm

— frezowanie profilujace istniejgcej nawierzchni $rednio 2cm

Nawierzchnia drogi dla roweréw i pieszych:

warstwa $cieralna z AC8S 50/70 — gr. 3cm

warstwa wigzaca z AC11W 50/70 — gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3, gr. 15 cm;

podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 15cm

Nawierzchnia zjazdoéw bitumicznych:

— warstwa $cieralna z AC8S 50/70 — gr. 4 cm
— warstwa wigzaca z AC16W 50/70 — gr. 6 cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 20 cm;

— podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 10cm

Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej:

— w-wa $cieralna z kostka betonowej koloru grafitowego - gr. 8cm

— w-wa podsypki cementowo-piaskowa - gr 5cm

— w-wa podbudowy z chudego betonu C8/10, gr. 20cm,

— w-wa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 10cm

» Odwodnienie pasa drogowego — na dtugos$ci drogi powiatowej odwodnienie do rowu
przydroznego

* Oswietlenie drogi dla pieszych i rowerow

d) Zjazdy
W ramach przebudowy drogi gminnej planuje si¢ wykonanie zjazdéw indywidualnych do posesji
zlokalizowanych przy projektowanej drodze oraz wykonanie zjazdow publicznych do
nieruchomosci zlokalizowanych poza pasem drogowym, na ktoérych prowadzona jest lub planowane
jest prowadzenia dziatalnos$ci gospodarczej.

e) Kolizje z siecig uzbrojenia podziemnego
W zwigzku z budowg drogi gminnej konieczne bedzie usunigcie kolizji z nastepujacymi
sieciami uzbrojenia podziemnego badz ich zabezpieczenie:

— Sie¢ kanalizacji sanitarnej KS200 i KS450

— Sie¢ wodociggowa
— Siec energetyczna
— Sie¢ teletechniczna

— Sie¢ gazowa
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f) Wycinka drzew
Planowana budowa drogi na tym odcinku spowoduje konieczno$¢ wycinki ok 87 szt. Drzew.

1.1.8.3.0dcinek C - Droga gminna w m. Komorniki

a) Charakterystyczne parametry drogi:

droga gminna
— klasa drogi: - Z (zbiorcza),
—  predkos¢ projektowa - 40 km/h,
— rodzaj przekroju - drogowy,
—  szeroko$¢ jezdni -6,50m,
—  szeroko$¢ pobocza gruntowego -10m
— spadek poprzeczny -2 %,
droga dla rowerow i pieszych
— szeroko$¢ drogi dla rowerow i pieszych: - 2,50m,
— spadek poprzeczny - 2 % - w kierunku jezdni,

b) Skrzyzowania

Na przedmiotowym odcinku planuje si¢ wykona¢ dwa skrzyzowania”

e Skrzyzowanie drogi powiatowej nr 2440P z droga gminng nr 329001P typu rondo:

— $rednica zewnetrzna ronda: 350m
— 1lo$¢ pasow ruchu: 1

— jednia ronda: 6,0 m

— szeroko$¢ pasa ruchu na wlocie: 3,75m

— szeroko$¢ pasa ruchu na wylocie: 4,25 m
— wyspy kanalizujace: trojkatne
— $rednica wyspy $rodkowe;: 19,0m

e Skrzyzowanie drogi powiatowej nr 2440P z drogg gminng (projektowang) typu rondo:

— $rednica zewnetrzna ronda: 350m
— 1lo$¢ pasow ruchu: 1

— jednia ronda: 6,0 m

— szeroko$¢ pasa ruchu na wlocie: 3,75m
— szeroko$¢ pasa ruchu na wylocie: 4,25m
— wyspy kanalizujace: trojkatne
— $rednica wyspy $rodkowe;: 19,0m

¢) Technologia wykonania nawierzchni
Nawierzchnia drogi gminnej na poszerzeniu — KR4:

— Ww-wa $cieralna z SMA11 PMB 45-80/55, gr. 4cmw,

— W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 6 cm,
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— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50, gr. 10 cm,
— podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 20 cm,

— podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 25cm

Nawierzchnia wzmocnienia istn. drogi gminnej:
— w-wa $cieralna z SMA11 PMB 45-80/55, gr. 4cm

— W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 6 cm
— Ww-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70, gr. $r. 5 cm

— frezowanie profilujace istniejacej nawierzchni srednio 2cm

Nawierzchnia drogi dla roweréw i pieszych:

warstwa $cieralna z AC8S 50/70 — gr. 3cm

warstwa wigzagca z AC11W 50/70 — gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 15 cm;

podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 15cm

Nawierzchnia zjazdow bitumicznych:

— warstwa $cieralna z AC8S 50/70 — gr. 4 cm
— warstwa wigzaca z AC16W 50/70 — gr. 6 cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 20 cm;

— podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 10cm

Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej:

— w-wa $cieralna z kostka betonowej koloru grafitowego - gr. 8cm

— w-wa podsypki cementowo-piaskowa - gr 5cm

— w-wa podbudowy z chudego betonu C8/10, gr. 20cm,

— w-wa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 10cm

» Odwodnienie pasa drogowego — na dtugosci drogi powiatowej odwodnienie do rowu
przydroznego

* Oswietlenie drogi dla pieszych i rowerow
d) Zjazdy

W ramach przebudowy drogi gminnej planuje si¢ wykonanie zjazdow indywidualnych do posesji

zlokalizowanych przy projektowanej drodze oraz wykonanie zjazdow publicznych do

nieruchomosci zlokalizowanych poza pasem drogowym, na ktoérych prowadzona jest lub planowane
jest prowadzenia dziatalnosci gospodarcze;.

e) Kolizje z siecig uzbrojenia podziemnego
W zwigzku z budowg drogi gminnej konieczne bedzie usunigcie kolizji z nastepujgcymi
sieciami uzbrojenia podziemnego badz ich zabezpieczenie:

— Sie¢ kanalizacji sanitarnej,
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— Sie¢ wodociggowa
— Siec energetyczna
— Siec teletechniczna
— Sie¢ gazowa

f) Wycinka drzew

Planowana budowa drogi na tym odcinku spowoduje konieczno$¢ wycinki ok 10 szt. drzew.

1.1.8.4.0dcinek D - Droga gminna na odc. m. Komorniki — MOP Tulce

a) Charakterystyczne parametry drogi:

droga gminna
— klasa drogi: - Z (zbiorcza),
—  predkos¢ projektowa - 40 km/h,
— rodzaj przekroju - drogowy,
—  szeroko$¢ jezdni -6,50 m,
—  szeroko$¢ pobocza gruntowego -10m
— spadek poprzeczny -2 %,
droga dla rowerow i pieszych
—  szerokos$¢ drogi dla rowerdw i pieszych: - 2,50m,
— spadek poprzeczny - 2 % - w kierunku jezdni,

b) Technologia wykonania nawierzchni
Nawierzchnia drogi gminnej na poszerzeniu — KR4:

— W-wa $cieralna z SMA11 PMB 45-80/55, gr. 4cm,

— W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 6 cm,
— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50, gr. 10 cm,
— podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 20 cm,

— podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 25cm

Nawierzchnia wzmocnienia istn. drogi gminnej:

— w-wa $cieralna z SMA11 PMB 45-80/55, gr. 4cm

— W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 6 cm

— W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70, gr. ér. 5 cm

frezowanie profilujgce istniejagcej nawierzchni Srednio 2cm

— Nawierzchnia drogi dla roweréow i pieszych:

warstwa $cieralna z AC8S 50/70 — gr. 3cm

warstwa wigzaca z AC11W 50/70 — gr. 4 cm
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podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 15 cm;

podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 15cm

Nawierzchnia zjazdéw bitumicznych:

warstwa $cieralna z AC8S 50/70 — gr. 4 cm

warstwa wigzgca z AC16W 50/70 — gr. 6 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 20 cm;

podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 10cm

Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej:

— w-wa $cieralna z kostka betonowej koloru grafitowego - gr. 8cm

w-wa podsypki cementowo-piaskowa - gr 5cm

w-wa podbudowy z chudego betonu C8/10, gr. 20cm,
— w-wa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 10cm

W ramach przebudowy drogi gminnej planuje si¢ wykonanie zjazdéw indywidualnych do posesji
zlokalizowanych przy projektowanej drodze oraz wykonanie zjazdéw publicznych do
nieruchomosci zlokalizowanych poza pasem drogowym, na ktoérych prowadzona jest lub planowane
jest prowadzenia dziatalnosci gospodarcze;j.

a) Kolizje z siecig uzbrojenia podziemnego
W zwigzku z budowa drogi gminnej konieczne bedzie usunigcie kolizji z nastepujacymi
sieciami uzbrojenia podziemnego badz ich zabezpieczenie:

— sie¢ energetyczna

b) Wycinka drzew
Na planowanym odcinku drogi nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

1.1.8.5.0dcinek E - Droga gminna w m. Tulce laczaca ul. Sredzka (DP2440P) z ul.
Gospodarcza (DG329018P).

a) Charakterystyczne parametry drogi:

droga gminna
— klasa drogi: - Z (zbiorcza),
—  predkos¢ projektowa - 40 km/h,
— rodzaj przekroju - drogowy,
—  szeroko$¢ jezdni -6,50 m,
—  szeroko$¢ pobocza gruntowego -10m
— spadek poprzeczny -2 %,
droga dla rowerdow i pieszych
— szerokos$¢ drogi dla rowerow i pieszych: - 2,50m,
— spadek poprzeczny - 2 % - w kierunku jezdni,

b) Skrzyzowania
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e Skrzyzowanie drogi gminne nr 329018P (ul. Gospodarczg) z droga gminng nr
(projektowanag) typu rondo:

— $rednica zewngetrzna ronda: 350m
— 1ilo$¢ pasow ruchu: 1

— jednia ronda: 6,0m

— szeroko$¢ pasa ruchu na wlocie: 3,75m
— szeroko$¢ pasa ruchu na wylocie: 4,25m
— wyspy kanalizujace: trojkatne
— $rednica wyspy srodkowe;: 19,0m

e Skrzyzowanie drogi powiatowej nr 2440P z droga gminng (projektowang) typu rondo:

— $rednica zewngetrzna ronda: 350m
— 1ilo$¢ pasow ruchu: 1

— jednia ronda: 6,0m

— szeroko$¢ pasa ruchu na wlocie: 3,75m
— szeroko$¢ pasa ruchu na wylocie: 4,25m
— wyspy kanalizujace: trojkatne
— $rednica wyspy $rodkowe;: 19,0m

c) Technologia wykonania nawierzchni
Nawierzchnia drogi gminnej na poszerzeniu — KR4:

w-wa Scieralna z SMA11 PMB 45-80/55, gr. 4cm,

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 6 cm,

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50, gr. 10 cm,

podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3, gr. 20 cm,

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 25cm

Nawierzchnia wzmocnienia istn. drogi gminnej:
w-wa $cieralna z SMA11 PMB 45-80/55, gr. 4cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 6 cm

w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70, gr. ér. 5 cm

frezowanie profilujace istniejacej nawierzchni $rednio 2cm

Nawierzchnia drogi dla rowerdéw i pieszych:

— warstwa $cieralna z AC8S 50/70 —gr. 3cm
— warstwa wigzaca z AC11W 50/70 — gr. 4 cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 15 cm;

— podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 15cm

Nawierzchnia zjazdéw bitumicznych:

— warstwa $cieralna z AC8S 50/70 —gr. 4 cm
— warstwa wigzaca z AC16W 50/70 — gr. 6 cm
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— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 20 cm;

— podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 10cm

Nawierzchnia zjazdoéw z kostki betonowej:

— W-wa $cieralna z kostka betonowej koloru grafitowego - gr. 8cm

w-wa podsypki cementowo-piaskowa - gr 5cm

w-wa podbudowy z chudego betonu C8/10, gr. 20cm,

w-wa podbudowy z mieszanki zwiagzanej cementem C3/4, gr. 10cm

d) Zjazdy
W ramach przebudowy drogi gminnej planuje si¢ wykonanie zjazdow indywidualnych do posesji
zlokalizowanych przy projektowanej drodze oraz wykonanie zjazdow publicznych do
nieruchomosci zlokalizowanych poza pasem drogowym, na ktérych prowadzona jest lub planowane
jest prowadzenia dziatalnosci gospodarczej.

e) Kolizje z siecig uzbrojenia podziemnego
W zwigzku z budowa drogi gminnej konieczne bedzie usunig¢cie kolizji z nastepujacymi
sieciami uzbrojenia podziemnego badz ich zabezpieczenie:

— Sie¢ kanalizacji sanitarnej,

— Sie¢ wodociggowa
— Sie¢ energetyczna
— Sie¢ teletechniczna

— Sie¢ gazowa

f) Wycinka drzew

Planowana budowa drogi na tym odcinku spowoduje konieczno$¢ wycinki ok 10 szt. drzew.

1.1.8.6.Droga dla rowerow

Budowa drogi dla pieszych i rowerow szerokosci 2,50 m, zlokalizowana bedzie wzdluz drogi
powiatowej nr 2440P. Planuje si¢ wykonanie nawierzchni drogi dla rowerow i pieszych wg
ponizszej technologii:

— warstwa $cieralna z AC8S 50/70 —gr. 3cm

— warstwa wiazaca z AC11W 50/70 —gr. 4 cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 15 cm;

— podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 15cm

Krawegdzie nawierzchni $ciezki rowerowej nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8 x 30 cm
ulozonym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Michat Bartosik Pracownia AMB 17



Budowa i przebudowa drog na terenach inwestycyjnych w gminie Kleszczewo

Oswietlenie.

Zakres budowy oswietlenia na odcinku dlugosci 6530,00mb - montaz stupow wraz z oprawami do
o$wietlenia §ciezki rowerowe;j.

Przewiduje si¢ stupy z wysiggnikiem i oprawg w technologii LED z redukcja mocy co okoto 30-35
m. Takie rozmieszczenie stupow i pozostale parametry powinny spetni¢ aktualnie obowigzujace
Normy doswietlenia $ciezki rowerowej. Wysokos$¢ stupdéw oraz natezenie opraw nalezy dobra¢ na
podstawie obliczen natgzenia

Projekt os$wietlenia powinien uwzglednia¢ pozyskanie warunkéw technicznych przylaczenia
systemu oswietlenia do sieci energetycznej.

Budowa o$wietlenia Sciezki rowerowej przewiduje zamontowanie 236 stupow. Kazdy stup posiadaé
ma lampg 0 wymaganej przepisami mocy. Lokalizacja stupow w odlegtosci 0,5 m od krawedzi
Sciezki rowerowe;.

1.1.8.7.Zielen

Wykonawca robot zobowigzany bedzie do przeprowadzenia inwentaryzacji dendrologicznej
istniejacych drzew kolidujacych z inwestycja 1 wytypowaé drzewa przeznaczone do wycinki.

Zaleca si¢ posadzenie przynajmniej takiej samej liczby drzew z gatunkow réwnowaznych jakie
zostang usuniete. Przez gatunki te nalezy rozumie¢ gatunki o zblizonych zdolno$ciach
adaptacyjnych, podobnej wartosci dendrologicznej i1 takim samym wspotczynniku wartoSci
gatunkowej. Nasadzenia nalezy przeprowadzi¢ poza okresem wegetacyjnym - p6zng jesienig lub
wczesng wiosng. W celu zabezpieczenia drzew przez zniszczeniem przez bytujace w sasiedztwie
zwierzeta ich pnie nalezy owing¢ do wysokosci 1 m druciang siatka.

1.1.8.8.Uwagi ogo6lne:
W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
— wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji terenu,
— wynikami badan 1 pomiaré6w wiasnych,
— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,
— trescig opracowan dostepnych u Zamawiajacego.

Wykonawca musi si¢ liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje robdt 1 ilosci sg ilosciami szacunkowymi 1 mogg
ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Niektore elementy infrastruktury
podziemnej moga nie by¢ zinwentaryzowane na dost¢pnych podktadach geodezyjnych.

Szczegbdtowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu rob6t stanowig ryzyko Wykonawcy i
nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

1.2.1. Wymagania ogolne dla prac projektowych i robot wykonawczych

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu budowlanego, projektow wykonawczych
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych i weryfikacji zawartych w
nim danych pod wzgledem zgodnosci z umowa i programem funkcjonalno-uzytkowym - przed
skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.

Wykonawca projektu w porozumieniu i uzgodnieniu z Zamawiajagcym, po opracowaniu projektu
budowlanego a przed opracowaniem projektow wykonawczych, moze dokonaé¢ wyboru okre$lonych
rozwigzan materiatowych i urzadzen. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy musza
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spetnia¢ wymagania polskich przepiséw a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do obrotu. Wszystkie montowane urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie atesty
dopuszczajace ich stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza si¢ stosowanie réznych urzadzen i
materiatdw pod warunkiem, ze spetniajg warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy oraz
zespotu specjalistow petigcych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie wynikajagcym z Prawa
budowlanego i postanowien umowy.

Inspektorzy beda uprawnieni do dokonywania odbiorow (prac cze$ciowych, zanikowych oraz
koncowych), kontroli uzytych wyrobow budowlanych w odniesieniu do ich parametrow oraz
zgodnosci z dokumentacja, jakosci i doktadnosci wykonania robdt, kontroli przeprowadzania prob i
pomiardéw, kontroli prawidlowosci funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

W zwigzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy uwzglednié¢ istniejace obiekty oraz
warunki gruntowo-wodne podtoza, istniejace sieci przebiegajace w terenie.

1.2.2. Przygotowanie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych.
Rozpoczecie robét wymagac bedzie wykonania prac przygotowawczych, typu prace pomiarowe,
prace rozbidrkowe, nasypowe itp., ktore wynikac¢ beda z rozwigzania projektowego.

1.2.2.1.Zaplecze budowy.
Na terenie budowy nalezy uwzgledni¢ miejsce na zaplecze socjalno-biurowe placu budowy.
Zaplecze powinno by¢é wyposazone w niezbedne media (woda, energia elektryczna) oraz
pomieszczenia socjalne i urzadzenia higieniczno-sanitarne (szatnia, jadalnia, umywalnia, toaleta).
W zapleczu nalezy wydzieli¢ osobne pomieszczenia dla 0s6b sprawujacych nadzor.

1.2.2.2.0dpady
Odpady powstajace w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu w tym celu
wyznaczonym. Przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je oproznia¢. Odpady
nadajace si¢ do przetworzenia nalezy sortowac. Wszelkie koszty utylizacji, wywozu, sktadowania,
optat, ponosi Wykonawca prac budowlanych.

1.2.2.3.Sktadowanie materiatow.
Sktadowanie materialdéw budowlanych powinno odbywaé si¢ tylko w miejscach w tym celu
wyznaczonych. Wysoko$¢ sktadowania, rozmieszczenie i sposob pobierania materialdow powinny
by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi producentow materialow.

1.2.2.4.Wycinka drzew i krzewow
Na etapie projektu nalezy oceni¢ stan istniejacych drzew oraz wskaza¢ drzewa ewentualnie
przeznaczone do wycinki, jesli beda one kolidowaty z projektowanymi obiektami lub ze wzgledy na
ich stan sanitarny. Wycink¢ drzew i1 krzewow jak réwniez ich przesadzenia dokona Wykonawca
robot budowlanych po uprzednim otrzymaniu odpowiednich decyzji administracyjnych i uiszczeniu
optat za wycinkg. Wyciete drzewa i krzewy Wykonawca robot budowlanych zagospodaruje we
wlasnym zakresie.

1.2.3. Odtworzenie terenu.

W ramach inwestycji nalezy wykonaé¢ odtworzenie terenu i nawierzchni drég zniszczonych w czasie
wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni drog i
chodnikow do stanu nie gorszego niz pierwotny.
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i odtworzenia, jes§li bedzie to konieczne, statych
punktow granicznych i reperow wysokosciowych.

1.2.4. Ogolne wymagania materiatowe.

Wykonawca robdt budowlanych musi stosowa¢ wyltacznie materiaty, ktore spetniajg wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodnie z polskimi normami oraz posiadajg wymagane przepisami
aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci. Materiaty do robot na obiektach inzynieryjnych musza
posiada¢ wazne aprobaty techniczne.

1.3. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowe;.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujaca wszystkie branze wchodzace w sktad
planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulacj¢ kosztow dla poszczegolnych branz oraz
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

Forma 1 zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢é wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129) [2].

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszystkie
wymagane prawem pozwolenia, uzgodnienia i decyzje wlasciwych organow.

Warto$¢ dokumentacji nie moze przekroczy¢ 5% warto$ci wynagrodzenia brutto za wykonanie
budowy i przebudowy drdég na terenach inwestycyjnych w gminie Kleszczewo.

1.3.1. Mapa do celow projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania aktualnej map do celéw projektowych w skali 1:500 (w
formie cyfrowej i papierowej) na obszar objety przedmiotem zamowienia.

1.3.2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana do przedmiotowej inwestycji.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, § 3 ust. 1 pkt. 60, decyzja o uwarunkowaniach
srodowiskowych jest wymagana dla drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dlugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km. Przedmiotowa inwestycja przebudowy drogi gminnej realizowana
bedzie na odcinku dtugosci powyzej 1,0 km.

1.3.3. Decyzja 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej ZRID

Uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej ZRID zgodnie z
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 z p6zn.zm.) lezy po stroniec Wykonawcy.
Wykonawca winien sporzadzi¢ projekty podziatu nieruchomosci (przewiduje si¢ 52 dziatki do
podziatu, 12 dzialek do przejgcia w catosci). Ewentualna zmiana ilosci dziatek do podziatu nie
moze wpltyna¢ na ceng oferenta.

1.3.4. Badania geotechniczne.
Opinia geotechniczna ustalajaca warunki gruntowo-wodne stanowi zatacznik do PFU.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szczegoétowych badan podtoza gruntowego.

1.3.5. Dokumentacja projektowa.
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Dokumentacj¢ projektowa nalezy opracowaé¢ w podziale na projekt budowlany oraz projekt
wykonawczy. Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy musza zawiera¢ wszystkie branze, jakie
beda wynikad z zakresu projektu.

Projekt budowlany powinien zawierac:

e (ze$¢ opisowg (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, wymagane prawem uzgodnienia,
opinie i decyzje administracyjne, uzyskanie zgodny na odstgpstwo od uwarunkowan
zawartych w aktach prawnych [4] oraz [5], [6] (jezeli zajdzie tak potrzeba), uzgodnienie
wycinki drzew, informacje dotyczace sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia);

e cze$¢ rysunkowg (projekt zagospodarowania terenu, rysunki branzowe, szczegdty
konstrukcyjne itp.).

Projekt wykonawczy powinien zawierac:

e cze$¢ opisowa (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, obliczenia konstrukcyjne - jesli
beda wymagane, zestawienie materialow);

e czes$¢ rysunkows (projekt zagospodarowania terenu, szczegdtowe rysunki z rozwigzaniami
technicznymi dla poszczeg6lnych branz,);

e projekt zieleni

e Kkalkulacja kosztow inwestycji z podziatem na branze, z podaniem sktadnikow
cenotworczych;

e szczegOtows specyfikacje techniczng obejmujaca swoim zakresem wszystkie roboty
zwigzane z wykonaniem planowanego przedsigwzigcia.

1.3.6. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w
sposOb czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja
geodezyjna wykonanych przyltaczy, sieci i obiektow.

Wykonawca przygotuje komplet dokumentéw w celu zlozenia wilasciwemu organowi nadzoru
budowlanego celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

1.3.7. Ilos¢ egzemplarzy opracowan projektowych.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu nastepujace ilosci egzemplarzy projektow:

- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) - 4 egz.

- projekt wykonawczy (wersja papierowa) - 4 egz.

- pozostate elementy dokumentacji projektowej (badania geotechniczne, opinie, uzgodnienia itp.) -
2 egz. w wersji papierowe;j.

Nalezy dostarczy¢ wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na plycie
CD, DVD lub pamigci przenosnej w formacie plikéw PDF i DWG (AutoCad) lub kompatybilnym.
Poza tym Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka jest
potrzebna do uzyskania wymaganych pozwolen, decyzji i opinii.

1.3.8. Inne ustalenia.

Wykonawca dotaczy do projektu o$wiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujagcymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, ze zostal on wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do wystepowania w jego
imieniu w stosunku do innych podmiotow.

Projekt przed zlozeniem na pozwolenie na budowe musi zosta¢ zatwierdzony przez shizby
Zamawiajacego.
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2. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO.

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow.

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisow Prawa ochrony srodowiska oraz Prawa wodnego.
Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepiséw pozyska Wykonawca we
wlasnym zakresie. Nalezy przez to rozumie¢ ocen¢ zgodnosci projektowanych rozwigzan z decyzja
0 zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej, uzyskania zgodny na odstgpstwo od uwarunkowan
zawartych w aktach prawnych [4], [5] oraz [6], uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien z zarzadca drogi,
sieci energetycznych.

2.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

W zwigzku z mozliwg realizacja zamierzenia na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0
szczegolnych zasadach przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
oswiadczenia nie przewiduje si¢.

Odszkodowanie za nabycie nieruchomosci na etapie ZRID ponosi¢ bedzie Wojt Gminy Kleszczewo
- zarzadca drogi.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem zamierzenia budowlanego.

Akty prawne:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.).
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129);

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz.
462)

[4]  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zmianami).

[5] Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015
r. poz. 1297 z pézn. zm.)

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 sierpnia 2008 roku w sprawie wymagan w
zakresie odleglo$ci 1 warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i1 krzewoéw, elementow
akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzadzania i utrzymania zaston od$nieznych oraz pasow przeciwpozarowych (Dz. U. z dnia 22
sierpnia 2008 roku).

[71  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735).

[8] Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 19, poz.
177, z p6zn. zm.).

[9] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 z p6zn. zm.)

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania Kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéow prac

Michat Bartosik Pracownia AMB 22



Budowa i przebudowa drog na terenach inwestycyjnych w gminie Kleszczewo

projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).

[11] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001 r. nr 62 poz.
627 z pozn. zm.).

[12] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r - Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r. nr 115, poz. 1229 z p6zn.
zm.).

[13] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227).

[14] Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. poz. 17 z dnia 18.01.2016 r.).

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2015 poz. 1314).

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot budowlanych,
w szczegblnosci:
2.4.1. Kopia mapy zasadniczej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania aktualnej map do celéw projektowych w skali 1:500 (w
formie cyfrowej i papierowej) na obszar objety przedmiotem zamowienia.

2.4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow.

Opinia geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo-wodne stanowi zatgcznik do PFU.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szczegotowych badan podioza gruntowego.

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

Wykonawca na etapie wykonywania projektu dokona uzgodnien z Konserwatorem Zabytkow - wg
potrzeb.

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni.

Wykonawca w ramach przygotowania dokumentacji projektowej opracuje inwentaryzacje
dendrologiczna.

2.4.5. Dane dotyczqce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Przebudowa drogi powiatowej oraz budowa $ciezki rowerowej nie spowoduje zwigkszenia
zanieczyszczen atmosfery.

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.
Natezenie ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2440P wynosi 5 851 poj./dobe.

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegajq one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzqdzen technologicznych, a takze
wskazania Zamawiajgcego dotyczqce zachowania urzgdzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji obszaru inwestycji we wlasnym
zakresie.
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2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytqczeniem obiektu do istniejgcych sieci energetycznych oraz drog samochodowych,
kolejowych.

Generalnym Inwestorem jest Gmina Kleszczewo. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
wszystkich niezbednych warunkéw technicznych potrzebnych do zrealizowania zadania we
wlasnym zakresie na postawie udzielonego petnomocnictwa.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢,
spelnia¢  wymagania obowigzujacych ustaw 1 rozporzadzen oraz przepisOw techniczno -
budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan
projektowych.

Dane wyjsciowe i materiaty niezbedne do wykonania zamowienia (podktady geodezyjne, warunki
techniczne, badania geotechniczne, wypisy z rejestru gruntow, uzgodnienia itp.) Wykonawca
pozyska we wlasnym zakresie. Koszty pozyskania map do celow projektowych, warunkoéw
technicznych, badan geotechnicznych, uzgodnien oraz innych materiatdéw niezbednych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia pokrywa Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich niezb¢dnych opinii, uzgodnien 1 sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisdéw. Do dokumentacji technicznej nalezy
dotaczy¢ oswiadczenie osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, ze projekt zostat
opracowany zgodnie z umowg, obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacj¢ projektowa nalezy przekazaé w formie papierowej i elektronicznej w ilosci
uzgodnionej z Zamawiajacym i wskazanych w PFU.

Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji koncepcji, rysunkoéw na etapie uzgodnien tacznie
z wykonawczymi i szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji.

3. Zestawienie kosztow

Zestawienie kosztow

Lp. Zakres rzeczowy jednostka Tloé¢ Cena Cena razem
1 Wykupy gruntéw m? 42 982,00 450,00 19 342 900,00
2 Przebudowa drogi gminnej km 6,00 11 500 000,00 69 000 000,00

Razem: 88 341 900,00

Opracowal:

inz. Michat Bartosik
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