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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA:

- Karta uzgodnienia

- Opis techniczny
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- Rys.1 Plan orientacyjny — skala 1:25 000

- Rys.2 Plan sytuacyjny z projektowanym oznakowaniem — skala 1:500
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OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej

Wiatrowo — Wiatrowo-Las.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania stanowia:
Rozporzadzenie Nr 430 MTIiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie —
Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.,

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych w Warszawie, Warszawa 2001 .,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach
—poz. 2181, Dz. U. Nr 220 z dnia 22 grudnia 2003 r

Zalaczniki 1, 2, 3, 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w
sprawie szczegétowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach - poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem— Dz. U. Nr 177 — poz. 1729.

Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1: 500.

CEL 1 ZAKRES PROJEKTU

Celem opracowania jest podanie sposobu oznakowania pionowego i poziomego
po zakonczeniu robot objetych przebudowa drogi gminnej Wiatrowo — Wiatrowo-Las
na odcinku 661 m. Opracowanie obejmuje oznakowanie ciagu podstawowego oraz

drog podporzadkowanych.
PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne zastosowane przy opracowaniu projektu
przebudowy drogi gminnej Wiatrowo — Wiatrowo-Las przyjeto w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym.



Ponizej  przedstawiono podstawowe parametry dla projektowanej drogi

jednojezdniowe;j:

- teren zabudowany,

- klasa techniczna: L (lokalna),

- kategoria ruchu KR-2,

- typ skrzyzowania: zwykle trojwlotowe o nawierzchni wyniesionej,
- szerokos¢ jezdni: 5,5m (przekroj szlakowy), 6,0m (przekrdj uliczny,
- wymiary miejsc postojowych skosnych: 2,5mx5,8m,

- wymiary miejsc postojowych w zatokach postojowych: 2,5mx6,0m,
- szeroko$¢ chodnika: od 2,0m do 9,8m,

- szerokos¢ jezdni zjazdéw: od 3,0m do 9,0m (zjazd podwdijny),

- szerokos¢ drogi dla pieszych i rowerow: 3,0m,

- szerokos¢ kontra pasa dla rowerow: 1,75m (netto),

- dlugos¢ perondéw przystankowych: min. 20,0m.

ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

W  obrebie istniejgcego pasa drogowego zaprojektowano: jezdni¢ bitumiczng
o szerokosci 5,50m w przekroju szlakowym i o szerokosci 6,00m w przekroju
ulicznym — facznie o dilugosci 661m, budowe drogi dla pieszych i rowerow
0 szerokosci 3,00m i dhugosei 567m wykonanej w technologii warstw bitumicznych.
W ramach infrastruktury drogowej przewiduje si¢ réwniez wykonanie miejsc
postojowych — dwoch zatok postojowych po 3 m.p. oraz dwdch parkingéw z ukosny
parkowaniem po 4 m.p. i 6 m.p. Zaprojektowano réwniez trzy perony przystankowe
wraz z petly do zawracania zlokalizowang w okolicy szkoly i kosciola. W rejonie
projektowanego wyniesionego skrzyzowania na poczgtku drogi przewidziano budowe
chodnikow.

W celu skomunikowania przylegltych posesji zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z
kostki betonowej. Przewidziano budowe /wyznaczenie szesciu przejs¢ dla pieszych

rdéznego typu oraz jeden przejazd dla rowerow.



CHARAKTERYSTYKA RUCHU NA DRODZE
Droga ma charakter drogi gminnej, a spodziewany ruch samochodowy szacuje sie

na poziomie 160 poj. os./dobe.

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE

Wprowadzono  znaki  informujace o  pierwszenstwie  przejazdu
i podporzadkowaniu, oznakowano przejscia dla pieszych i przejazd dla rowerzystow.
Oznakowano droge dla pieszych 1 roweréow oraz przystanki autobusowe.
Wprowadzono oznakowanie poziome.

Dokladng lokalizacj¢ wszystkich znakéw przedstawiono na Rys. 2.

PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA PROJEKTOWANEJ
ORGANIZACJI RUCHU

Przewiduje si¢, ze projektowana organizacja ruchu zostanie wprowadzona
po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowa drogi gminnej Wiatrowo —

Wiatrowo-Las tj. 31 grudnia 2025 r.

UWAGI KONCOWE

Projektuje si¢ wykonanie znakéw drogowych pionowych z grupy s$redniej poza
oznakowaniem drogi dla pieszych i rowerow, (tam zastosowano znaki grupy mate).
Znaki sredniej wielkosci ostrzegawcze — dlugo$¢ boku 900 mm, znaki okragle o
srednicy 800 mm, znaki informacyjne 600 mm * 600 mm lub 600 mm * 750 mm.
Znaki drogowe wykonane majg by¢ z blachy ocynkowanej z podwdjnie zaginana
krawedzia, z folii odblaskowej II generacji trwatosci 10 lat. Wszystkie znaki drogowe
winny mie¢ znak bezpieczenstwa (literka B) oraz aprobate techniczng dopuszczajaca
wyréb do stosowania. Grubo$¢ blachy ocynkowanej do wykonania znakéw winna
mie¢ 3 mm. Tyl lica znaku drogowego — wymalowany farbg proszkowa koloru
szarego i oznakowany nazwa producenta, nr partii, rokiem produkcji i nazwa
wiasciciela. Stupki do mocowania znakow drogowych powinny byé wykonane z rury
stalowej ocynkowanej srednicy 70 mm. Oznakowanie przej$¢ dla pieszych i
przejazdéw rowerowych nalezy wykonaé na tle fluoroscencyjnym koloru
zoltego/seledynowego. Oznakowanie poziome wykonane winno by¢é materiatami do

znakowania grubowarstwowego.
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