: ktury i Budowni,
ul. Kodciuszki 15, tel. 67 268 OSd;;
62-100 WAGROWIEG

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

K

Biuro:

ul. Gotebia 2/3

63-200 Jarocin

TEL: 723-758-890

E-MAIL: biuro@bpikassner.pl
NIP: 6172217421

BIURO PROJEKTOW
INSTALACYINYCH

NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI W OBREBIE PASA DROGOWEGO ORAZ BUDOWA
POMPOWNI SCIEKOW WRAZ Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA W MIEJSCOWOSCH
KALISKA, GMINA WAGROWIEC

ADRES INWESTYC!

WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE, POWIAT WAGROWIECKI, GMINA WAGROWIEC, MIEISCOWOSC
KALISKA

NAZWA JEDNOSTKI | Jednostka ewidencyjna: 302807_2 Kaliska
CIVNCYINE), | Obreb: 0014 KALISKA, 302807_2.0014.23/21; 302807_2.0014.25/12; 302807_2.0014. 26/9:
N R OB
EWIbencry (302807 _2.0014.23/36: 302807_2.0014.57/56; 302807_2.0014.59; 302807_2.0014.26/5,
ORAZNUMERY | 302807_2.0014.27/9; 302807_2.0014.60/6; 302807_2.0014.60/13; 302807_2.0014.60/22:
DZIALEK . .
EWIDENCYINYCH | 302807_2.0014.22/5; 302807_2.0014.60/26; 302807 2.0014.22/3,

INWESTOR

Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu

ADRES INWESTORA

ul. Janowiecka 98a
i 62

PROJEKTU
BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

XXVI

ZESPOLAUTORSKI PODPIS

PROJEKTANT

Megr inz. Michat Kassner
Nrupr. 7131/161/P005S/21
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

J'/\GKBSh'«’/

SPRAWDZAIACY

Megr inz. Dariusz Zdunek
Nr upr. WKP/0169/PWO0OS/16
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczert w
zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych




SIAROSTWO POWIATOWE
Wydzial Architektury i Budownictwa
ul. Kosciuszki 15, tel. 67 268 05 52

K 62-100 WAGROW.'EC
BIURO PROJEKTOW ol oyt
cin, ul, /3
INSTALACYINYCH e S

www.bpikassner.pl e-mail: bpikassner@gmail.com Tel.723-758-890

Warunki techniczne znak GZGKiM.2213-8/22 WK wydane przez Gminny Zakfad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu

Warunki techniczne przytaczenia do sieci energetycznej, znak 46074/2022/0D5/ZR3
wydane przez ENEA Operator Sp.zo.0.

Protokét z Narady Koordynacyjnej, znak GK.156.2022 7 dnia 17.08.2022r.

Decyzja Burmistrza Miasta Mirisk Mazowiecki nr IGP.7230.1.75.2022.DR2 w sprawie
zgody na lokalizacje sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w pasie drogi
Oznaczonej nr dz. 23/21, 25/12, 23/36, 57/56, 59, 26/5, 27/9, 60/6, 60/13, 60/22,
22/5, 60/26, 22/3.

Pozwolenie nr 474/2022/C na prowadzenie badar archeologicznych , wydane przez
Wielkopolskiego Wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

Uzgodnienie z dn. 22.08.2022r. wydane przez Rejonowy Zwigzek Spétek Wodnych w
Wagrowcu w sprawie przekroczenia rowu melioracyjnego

Plan BIOZ



STAROSTWO POWIATOWE
. . Archite i Budownictwa
Gminny Zaklad Gospodarki Komunal Pl Anki 1“;“3_ g

i Mieszkaniowej w Wagrowcu 82-100 WAGROWIEC
ul. Janowiecka 98A 62-100 Wagrowiec tel. (067) 262 14 62
¢ -mail: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl  www. gzgkimwagrowiec.pl

GZGKiM.2213-8/22.WK Wagrowiec, 9 czerwca 2022 r.

Projektant:
Michal Kassner

Biuro projektéw instalacyjnych
ul. Golgbia 2/3
63-200 Jarocin

WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

W zwiazku z zawarciem umowy nr GZGKiM/40/2022 na opracowanie dokumentacji
technicznej na zadanie pn.: ,,Rozbudowa sieci wodociagowej w m. Kaliska — dokumentacja
techniczna” i ,,Rozbudowa kanalizacji sanitarmej w m. Kaliska — dokumentacja
techniczna”, wydaj¢ nastepujace warunki rozbudowy sieci wodociggowej:

I Lokalizacia wodociagu:

Kaliska, dz. nr 23/21, 25/12, 26/9, 23/36, 57/56, 59 i 26/5 obreb Kaliska.

II.  Miejsce polgczenia z istniej i_sieciami_wodociago i_i jej

techniczne:

Sie¢ wodociggowa @ 110, dz. nr 23/21 obrgb Kaliska.

Sie¢ wodociagowa @ 110, dz. nr 26/9 obreb Kaliska.

Sie¢ wodociggowa o 90, dz. nr 26/5 obreb Kaliska.

Sie¢ wodociggowa & 110, dz. nr 57/56 obreb Kaliska.

.  Parametry techniczne rozbudowywane; sieci wodociagowej:

1. Srednica sieci wodociggowe;j zgodna z poborem wody, jednak nie mniejsza niz 110 mm.
Materialy: rury z tworzyw sztucznych PN10 PE, ksztaltki i armatura zeliwna PN10
powlekana.

3. Hydranty nadziemne rozmieszczone zgodnie z aktualnie obowigzujacymi wymogami
p-poz.

4. Pozostale szczegély techniczne bedg  uzgadniane pomiedzy Projektantem a
Inwestorem, z zachowaniem wymagan wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U z 2021 r. poz. 2351.), Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.), przestrzegajac zasad wiedzy
techniczne;j i rozwigzan technicznych istniej acych urzadzen wodociggowych.
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IAROSTWO POWIATOWE
Gminny Zaktad Gospodarki Komunal;g:z Archjtegtnryi nuqu::

i Mieszkaniowej w Wagrowcu ';‘;*ﬁ‘;,%“xiggg’ﬁ,‘ggm

ul. Janowiecka 98A 62-100 Wagrowiec tel, (067) 262 14 62
e ~mail: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl www.gzgkimwagrowiec.pl

GZGKiM.2213-8/22. WK Wagrowiec, 9 czerwea 2022 r.

Projektant:

Michal Kassner

Biuro projektéw instalacyjnych
ul. Golebia 2/3

63-200 Jarocin

WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ

W zwigzku z zawarciem umowy Nr GZGKiM/40/2022 na opracowanie dokumentacji
technicznej na zadanie pn.; ,,Rozbudowa sieci wodociggowej w m. Kaliska — dokumentacja
techniczna” i ,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Kaliska — dokumentacja
techniczna”, wydaje nastepujace warunki rozbudowy sieci kanalizacyjnej:

I.  Lokalizacia kolektora kanalizacji sanitarne:

Kaliska, dz. nr 23/21, 25/12, 26/9, 23/36, 57/56, 59, 26/5, 60/6, 60/13, 60/22, 22/5,22/3

obreb Kaliska.
Il.  Miejsce policzenia z istniejaca siecia kanalizacji sanitarnej i jej parametr
techniczne:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 8200 mm, dz. nr 23/29 obreb Kaliska,
¢ Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 8200 mm, dz. nr 26/9 obreb Kaliska,
 Siec¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 8200 mm, dz. nr 57/56 obreb Kaliska,
® Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 200 mm, dz. nr 27/9 obreb Kaliska,
® Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej Ks 90 mm, dz. nr 27/9 obregb Kaliska.

Inwestor pozostawia do decyzji Projektanta wybér miejsca (lub miejsc) polaczenia

z istniejacy siecig kanalizacji sanitarnej.

Parametry techniczne rozbudow\wanej sieci kanalizacii sanitarne:

1. Srednica sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zgodna z iloscig zrzucanych

sciekéw, jednak nie mniejsza niz 200 mm, srednica sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej

nie mniejsza niz Ks 90mm.

2. Materialy: rury z tworzyw sztucznych PVCU 200 SNS.

3. Studnie rewizyjne betonowe DN 1000.

4.0d studni rewizyjnych zaprojektowaé przykanaliki @ 160 do granicy dzialek

przylaczanych.

6.Pozostale szczegély techniczne beda  uzgadniane pomiedzy Projektantem a

Inwestorem, z zachowaniem wymagar wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), Rozporzadzenia Ministra

Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie e szczegblowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze Zm.), przestrzegajac zasad v iedzy

technicznej i rozwigzan technicznych istniejacych urzgdzen kanalizacyjnycly.




STAHUSTWO PFOWIATOWE

Wydzial Architektury | Budownictwa

ul. Kosciuszki 16, tel, 67 268 05 52
62-100 WAGROWIEG

ENEA Operator Sp. 7 0.0, Oddziat Dystrybucii Poznan Chodzicz, 08.08.2022 r.
Rejon Dystrybucji Chodzies
ul. Mostowa 4
64-800 Chodzier
tel. 67-2351021
46074/2022/0D5/ZR3

Gminny Zakbad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Wagrowcu
ul. Janowiecka 984

62-100 Wagrowicc

Warunki przylyczenia
do sieci elektroenergetyeznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter 1 lokalizacja obiektu / lokalu;

Przepompownia $cickéw sanitarnych, Kaliska, , dz. nr 25/12
warunki dotycza przyljczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 8 KW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przyvlaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejgca linia kablowa 0,4 kV zasilana z obw 1 stacji 0498

Il RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.;
Istniejgcy lini¢ kablowg 0,4 KV ( NAY2Y-J 4x150 mm na dzialee zasilang z obw. nr 1 stacji 0498 )
odkopa¢ na dlugosci okolo § m przeciaé , jeden koniec zmufowaé i przedluzy¢ kablem 0,4 kV NAY2Y-J
4x150 mmo dl. 5 m . Nast¢gpnie kable wprowadzié¢ do zlycza kablowo - pomiarowego ZK1x-1P
ustawionego w granicy dzialki
2. w zakresie dotyczgeym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. zo.o.:
Nie wymaga
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Wybudowanie zalicznikowych linii odbiorczych ( od listwy LZ w zlaczy ZK1x-1 do rozdzielnicy RG
placu budowy i docelowo do rozdzielnicy RG  budynku ) Poraz wykonanie uziemienia w punkcie
rozdzialu instalacji odbiorcy o wartosci Ruz < 30.0 om.

1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
w zlyezu kablowo-pomiarowym - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji Klienta.

Migjsce dostarczania energii elekinvezne) stanowi jednoczesnie nugjsee rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZILICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory sklada¢ si¢ bedzie z:
trojfazowego, jedno lub dwustrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wijcznic nalezy przystosowa¢ do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 3x16 A w zlaczu kablowo-pomiarowym
VI WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacvm tg ¢ < 0.4,
VIl WARTOSCI DO OBLICZEN:
Rezystancja uziemienia sztucznego w punkcie rozdzialu u odbiorcy powinna wynosi¢ Ruz < 30,0 om.
IX. DANE [ INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia echrony przeciwporazeniowej

46074/2022/0D5 7R3 UT IM Strona |
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STAROSTWE POWIATOWE
Wydsial Arehitektary | Budownictwa
ul. Kedeluszid 15, tel. 67 268 05 52

X, WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECT PRZED POWODOWANIEM Z.-\KI.O%%??IIW WAGROWIEC
ELEKTRYCZNYCH:
Nie wymaga

X1 UWAGI DODATKOWE:

i. instalacje wewnetrzna nalezy wykonad zgodnie 2 wymaganiami Rozporzadzenia Ministra lnfrastrukiury 2 dnia
12.04.2002 r. w sprawie .warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie™ (Dz.U. 7
2015 poz. 1422 7 pozniejszymi zmianami).

. Instalowane urzadzenia powinny spefnia¢ wymagania norm oraz posiadac¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporios¢ na zaburzenia elektromagnetyezne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nic wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetyeznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o swiadczenie uslug dystrybucji lub umowie kompleksowe]j standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odkszialcenia napiecia. zawartoéci poszczegolnych
harmenicznych, wskaznika diugookresowego migotania swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej |
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach

stanowi umowa o przyviaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sa
publikowane na stronie internctowej Spolki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dofacsy¢ oswiadezenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszezonyeh wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

[£°)

ad

Data wainosci warunkow przylyczenia: 2 lata od daty ich dorg¢czenia. ” P

Rozdzielmk:

/R
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Qdpis protokotu z narady koordynacyijnej

STAROSTWE POWIATOWE

Wydzial Architsktury i Budowaictwa

ul. Kodoiuszki 15, tal. 67 268 05 52
62-100 WAGROWIEC

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Wagrowieckiego sposobem elektronicznym
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Wagrowcu
w terminie do 2022-08-17

Znak sprawy: GK.6630.156.2022

Whnioskodawca: Biuro Projektéw instalacyjnych Michat Kassner
63-200 Jarocin, ul. Golebia 2/3, Polska

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: JE: WAGROWIEC - OBSZAR WIEJSKI, Obr.: 0014, Dz.: 23/21, 25/12, 26/9, 23/36,

57156, 59, 26/5, 27/9, 60/6, 60/13, 60/22, 22/5, 60/26, 22/3,
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej
Projekt sieci wodociagowej

Projekt przylacza kanalizacji sanitarnej

Informacje uzupetniajace:

liczba przylaczy: 1

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Wioleta Rutkowska

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyijnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: <brak>

Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
0soby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 JAQUANET Poznan nie dotyczy
Matgorzata Pietras Nie dotyczy
2 |ASTA-NET S.A pozytywne bez uwag
[Tomasz Bochniak Brak uwag
3 |ENEA Operator Sp.z 0.0.Chodziez pozytywne z uwagami

Jarostaw Magdziarz

- Przed rozpoczeciem robdt nalezy zgtosic sie do Kierownika
Posterunku Energetycznego w Wagrowcu,

ktéry poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych
przez "Energetyke"”

urzadzer podziemnych i pomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu.
W celu ustalenia

doktadnej trasy przebiegu linii kablowej nalezy dokonaé probnych
przekopow

- Uzgodnienie nie dotyczy urzadzen elektroenergetycznych nie
bedacych

wiasnoécig ENEA Operator RD Chodziez

Strona 1z 3 (19s)



STARGSTWo POWIATOWE

Wydzlal Architaktury i Budownictwa

ul. Kodcluszki 1 5, tel. 67 288 05 52
62-100 WAGROWIEG

- Przy skrzyzowaniach lub zblizeniach z urzadzeniami ENEA Operator
zachowac

dopuszczalne odleglosci wzajemne zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami

- Stosowac wykopy reczne

- Prace pod nadzorem kierownika PE Wagrowiec tel. 61-3385626

4 |EuRoPol GAZ s.a. Warszawa pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5 |Gmina Skoki ZW.i K. pozytywne bez uwag
Naiezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6  [Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej i pozytywne bez uwag
Mieszkaniowej w Wagrowcu
Brak uwag
Jarostaw Kapalczynski
7 ‘INEA Spétka Akcyjna pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiof nie uczestniczyt w naradzie

8 |INETIASA. pozytywne bez uwag
IAndrzej Grycmacher Brak uwag
9  |Operator gazociggéw Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM Oddziat w Poznaniu
Brak uwag
Janusz Wesotowski
10 [Orange Polska S.A pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 |Paristwowe Gospodarstwo Wodne - Wody pozytywne bez uwag
Polskie/Nadzér Wodny w Wagrowceu
Brak uwag
Tomasz Napiecek
12 |PERNS.A. nie dotyczy
Pawet Purc Nie dotyczy
13 |Polska Spétka Gazownictwa Sp.z 0.0. pozytywne bez uwag
Poznan RDG Chodziez
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
14 |Powiatowy Zarzad Droég w Wagrowcu pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 |Przewodniczacy narady koordynacyjnej pozytywne z uwagami

Wioleta Rutkowska

- Zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia

znajdujacych sie na terenie realizowanych inwestycji punktéw
osnowy geodezyjnej

i punkidw granicznych zgodnie z ustawa z dnia 17 maja 1989r. -
Prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r poz. 2052 z zm.). Zniszczone lub
uszkodzone

znaki geodezyjne nalezy odtworzyé na koszt inwestora

- Obiekty uzbrojenia terenu podiegajg geodezyjnemu wytyczeniu w
fterenie, a po

ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed ich zasypaniem)

- Niezbedne jest réwniez zachowanie zalecen dotyczacych ustaler
lokalizacji

istniejacego uzbrojenia terenu za pomoca probnych przekopéw.
Prace ziemne

w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
bezwzglednie nalezy wykonad

recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody
izabezpieczyt
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STAROSTWO POWIAYOWE

¥ydelal Architektury i Budowmictwa

Jl. Koscluszki 15, tel. 67 268 05 52
62-100 WAGROWIEC

- Przediozony na naradzie koordynacyjnej projekt zostat uzgodniony
pozytywnie

z zachowaniem w/w uwag i zalecen
16 |Urzad Gminy Wagrowiec pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
17 |Urzad Miasta i Gminy Skoki pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
18 [Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa Spétka pozytywne bez uwag
IAkcyjna

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Whiosek o koordynacj¢ rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5lit. b
<https://sip.lex.pl/#document/1 7624877 2unitld=art( 36(a))ust(3 )pkt(5)lit(b)&ecm=DOCUMENT>
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostal
zlozony:

nie zlozono****,

#Hozone™rr¥

***kkniewlasciwe skresli¢

Integralng czgscig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacja, ze ta dokumentacja byla przedmiotem narady
koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie przez: Wioleta Rutkowska .

------ Wioleta Anna- iy ...
Rutkowska. ... 2o we 10
Podpis i piecze¢ przewodniczacego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 28ba ust. lustawy z dnia 17maja 19891, Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. DzU.2020276z pdén. zm.),
nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej micjscu i terminie nie  stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (... ).

Zgodnie z § 10ust. 1pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziemika 20157, w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatows baze GESUT (..) aktualizuje sig w drodze
czynnosci  materialno-technicznych  na  podstawie  danych lub informacji zawartych w  dokumentach, ktdre byly  przedmiotem
narady koordynacyjnej. (...), w przypadku gdy stanowiska uczestikow tej naradv sa jednomyslne i pozvivwne .

Zgodnie z art. 15ust. lw zwigzku z art. 48 ust. Ipkt 3ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t).
Dz.U2020.276): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te  znaki oraz  budowle miangulacyjne podlegaja  ochronie; kto
wbrew  przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne 1 urzgdzenia
zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wiasciwych organdéw o zniszczeniu, uszkodzeniu
lub  przemieszczeniu  znakow  geodezyjnych, grawimetrycznych  lub  magnetyeznych, urzadzen zabezpieczajgcych  te  znaki  oraz
budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu kamego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo  falszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch,

O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewow kolidujagcych z  przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé
do odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie preyrody (tj. Dz.U.2018.1614 z
poin. zm,).
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