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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane”” oéwiadczam,
ze projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyfgczami w obrebie pasa drogowego oraz budowa pompowni $ciekéw wraz
z instalacjg elektryczna w miejscowosci Kaliska, gmina Wagrowiec zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Michat Kassner

Upr. Nr WKP/0161/P0O0S/21
\ossme

mgr inz. Dariusz Zdunek
Upr. Nr WKP/0169/PWQS/16
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Wszelkie nazwy wifasne materiatéw i urzadzern zamieszczone w niniejszej dokumentacii

podano jedynie jako przyktadowe rozwigzania.

Dopuszcza sig stosowanie materiatow i urzagdzen rownowaznych pod warunkiem spetnienia
wymagan zawartych w projekcie oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

budowlanych.
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OPISTECHNICZNY 240 L0OCH
Do projektu architektoniczno-budowlanego dla roibudowy sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w obrebie pasa
drogowego oraz budowy pompowni Sciekéw wraz z instalacja elektryczng w
miejscowosci Kaliska, gmina Wagrowiec.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie sporzadzono na podstawie nastepujacych materiatéw:

- Umowa na prace projektowe z inwestorem,

- Warunki techniczne wydane przez Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Wagrowcu,

- Dokumentacja badan podtoza gruntowego,

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- Mapa do celéw projektowych,

- Wypisy z rejestru gruntow,

- Uzgodnienie narady koordynacyjnej,

- Zgoda na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym,

- Zgoda na prowadzenie badarn archeologicznych wydana przez Wojewdédzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu,

- Uchwata Nr VII/65/03 Rady Gminy w Wagrowcu z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaliska, gmina
Wagrowiec,

- Uchwata nr VI/41/2015 Rady Gminy w Wagrowcu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Kaliska i Tarnowo Patuckie w
rejonie Jeziora Rgielskiego’,

- Wizja w terenie,

- Normy, literatura, katalogi urzadzen, uzgodnienia robocze.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania rozbudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przytgczami w obrebie pasa drogowego oraz budowy pompowni $ciekdw wraz
z instalacjg elektryczng w miejscowosci Kaliska, gmina Wagrowiec.

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci wodociggowej o srednicy 110mm z wigczeniem
do istniejacej sieci wodociggowej o srednicy 110mm w dz. nr 23/21i 26/9 oraz do sieci o $rednicy
90mm w dz. nr . 26/5. Opracowanie obejmuje rowniez budowe sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej o srednicy 200mm wraz z przytaczami o Srednicy 160mm w obrebie pasa
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drogowego oraz sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej o $rednicy 90mm z wtaczeniem do istniejgcej
sieci kanalizacyjnej w dz. nr 26/9 wraz z pompownig $ciekéw oraz instalacja elektryczna.
Kategoria obiektu budowlanego — XXVI - Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami oraz pompownia
sciekow wraz z instalacjg elektryczna jest obiektem liniowym, wybudowanym pod ziemia. Funkcja
projektowanych sieci sprowadza sie do zasilenia w wode uiytkowa oraz pozarowa oraz
odprowadzenia $ciekéw od istniejagcych oraz planowanych obiektéw budowlanych
zlokalizowanych wzdtuz istniejacych uktadéw komunikacyjnych.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Forma architektoniczna i funkcje projektowanej sieci spetniajg wymagania art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). Rozwigzania
budowlane i techniczne spetniaja wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065 ze zm.).
Srednice rurociggéw przyjeto na podstawie wykonanych obliczeri hydraulicznych. Projektowana
sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami jest zgodna z zapisami miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego oraz z decyzjami zataczonymi do projektu. Trasy sieci
zaprojektowano z zachowaniem wymaganych bezpiecznych odlegtoici od istniejacego i
projektowanego uzbrojenia zgodnie z czescig rysunkowa projektu planu zagospodarowania
terenu.
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Sie¢ wodociggowa

Sie€ wodociggowa o Srednicy 110mm w dz. nr 23/21 i 26/9 oraz sie¢ o érednicy 90mm w

dz.nr.26/5. W projekcie przewidziano posadowienie wodociggu metoda wykopu otwartego oraz
tam gdzie nie jest to mozliwe — metoda przewiertu sterowanego.

Zestawienie dtugosci projektowanej sieci wodociggowe;j:

e Sie¢ o srednicy $90mm: 4,5 m.

e Sie¢ o srednicy $110mm: 702,60 m.

e taczna dtugosé sieci wodociggowej: 707,1m.

4.2. Uzbrojenie sieci wodociggowej

4.2.1.Armatura i ksztattki

Stosowac kotnierzowe zasuwy na ci$nienie nominalne nie mniejsze niz 1,0MPa z miekkim
uszczelnieniem klina i korpusem z zeliwa sferoidalnego, z obudowa teleskopowa i skrzynka
uliczng do zasuw- Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego minimum

. Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum catkowicie pokryty

7
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guma/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z woda pitng (Atest PZH).Trzpien
(wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym. Uszczelnienie
trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w ilosci nie miej niz dwa).

Whnetrze korpusu zasuwy ma miec prosty przeptyw, bez przewezen i gniazda w miejscu
zamknigcia - rownoprzelotowa $rednica otworu musi by¢ réwna srednicy nominalnej. W
przypadku zasuw o potfaczeniu korpusu z pokrywa za pomoca $rub, nalezy zastosowaé $ruby
wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa. Nie dopuszcza
sig stosowania potaczenia korpusu zasuwy z pokrywa za pomoca $rub przechodzacych na wylot.
Doszczelnienie pomiedzy korpusem a pokrywa wykonane z uszczelki EPDM (niedopuszczalne jest
zastosowane uszczelek ptaskich) osadzone w wyfrezowanym gniezdzie zabezpieczajace przed jej
wypychaniem.

Trzpier/ drazek (sztywny lub teleskopowy) powinien byé¢ tego samego producenta, co
zasuwa. Wszystkie elementy zasuwy musza mie¢ gtadkie powierzchnie i byé pozbawione
zadzioréw i ubytkow. Na zasuwie powinno by¢ trwate oznaczenie, tj.: producent, $rednica,
cisnienie, klasa zeliwa. Zasuwa umieszczona w ziemi, projektowana jest wraz z obudowa
teleskopows i skrzynkg uliczng do zasuw. Skrzynka do zasuwy powinna mie¢ $rednice pokrywy
min. 150mm, a wysokos¢ min. 270mm, 1. Koicowka trzpienia do klucza
powinna znajdowac sie 15-20 cm pod pokrywa skrzynki do zasuw. Potgczenie obudowy do zasuw
z trzpieniem musi by¢ zabezpieczone przed wysunieciem za pomoca zawleczki lub metalowego
sworznia.

Skrzynki uliczne do zasuw zabezpieczy¢ przed osiadaniem uktadajac je na prefabrykowanych
krazkach z betonu C30/37, zbrojonych. W terenie nieutwardzonym skrzynke do zasuwy nalezy
umocnic za pomocg prefabrykowanych ptyt lub kostki brukowej w promieniu 1,0m. Prefabrykaty
uktadac na podtozu z chudego betonu C8/10.

4.2.2.Hydrant przeciwpozarowy

Zaprojektowano hydrant przeciwpozarowy nadziemny o $rednicy nominalnej DN 80,
wyposazony w dwie nasady na weze 75; dla gtebokosci zabudowy 1500mm. Elementy hydrantu
zabezpieczone antykorozyjnie zewnetrznie i wewnetrznie farbg epoksydowa naktadana metoda
proszkowa o grubosci warstwy min. 250 pum lub pokryte zewnetrzng warstwa ocynkowana
ogniowo (kolumna). Kolumna hydrantu - z zeliwa sferoidalnego lub stali ocynkowanej ogniowo
pokrytej powtoka odporng na UV; z przytaczem kotnierzowym. Potaczenie hydrantéw z siecia
poprzez kolana ze stopky, krocce dwukotnierzowe i tréjniki kotnierzowe redukcyjne. Od strony
hydrantu przed tréjnikiem zaprojektowano zasuwe odcinajgca DN80. Hydranty musza posiadaé
atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu w wodg pitna.

Zaprojektowano hydranty z kré¢cem do samoodwodnienia wyposazone w otuline podziemna
hydrantu dla zapewnienia rozsgczania wody w gruncie obsypki w postaci perforowanego korpusu
z PEHD otulonego tkaning ochronng (rozwigzanie systemowe). Wokét hydrantu nalezy wykonaé
obsypke zwirowq o uziarnieniu 2-16mm o objetosci ~ 0,5 m?. Z uwagi na wysoki poziom wéd
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gruntowych, nalezy kazdorazowo upewnic sie czy nastgpifo samoczynne odwodnienie hydrantu.
W przypadku, jesli wysoki poziom woéd gruntowych uniemozliwi samoczynne odwodnienie
kolumny hydrantu, nalezy odpompowa¢ wode z zamknietej kolumny hydrantu przy uzyciu pompy

ssgcej.
4.3, Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o srednicy 200mm wraz z przytaczami o $rednicy 160mm
w obrebie pasa drogowego oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej tfocznej o $rednicy 90mm wraz z
pompownig sciekéw oraz instalacjg elektryczna.
W projekcie przewidziano posadowienie sieci metoda wykopu otwartego. Z uwagi na znaczne
zagtebienie istniejgcej sieci kanalizacyjnej, nalezy wykonaé podtaczenie kaskadowe. Uktad
przestrzenny kolektoréw kanalizacji przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
Zestawienie dtugosci projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:
e Siec kanalizacji sanitarnej:
- grawitacyjnej o srednicy 200mm: 983,40m.
- tftocznej o srednicy 90mm: 113,20m.
taczna dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej: 1096,60m.
e Przytacza kanalizacji sanitarnej — 66 szt. o tacznej dtugoéci 413,5m.

4.3.1.Rurociagi
Na terenie inwestycji, zostat zaprojektowany system kanatéw grawitacyjnych oraz
cisnieniowych.
Rurociagi wykonano w systemie ujednoliconym z rur PVC klasy SN8 taczonych na uszczelke
gumowa. Materiat, z ktérego maja by¢ wykonane rury musi byé odporny na agresywne dziatanie
gazoéw kanatowych (CHs, HaS, CO i CO2) oraz Sciekéw 4<pH<10 S

Rurociag ttoczny zaprojektowano z rur PE 90x3,5mm SDR26 PN6 zgrzewanych doczotowo lub
za pomocy ztgczek elektrooporowych. taczenie elektrooporowe stosowaé w przypadku braku
mozliwosci zastosowania taczenia doczotowego.

Przewody nalezy utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowe;.

4.3.2.Studnie kanalizacyjne

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowia:

- studnie 91000 z betonu klasy C35/450, W10 z elementéw prefabrykowanych zelbetowych
taczonych na uszczelki gumowe (z wyjatkiem pierscieni dystansowych). Studnia musi sktada¢ sie
z takich elementdw jak: elementy przejsciowe, ptyty nadstudzienne lub zwezki redukcyjne,
fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami typu 1/2, pierécienia odcigzajacego i wtazu
zeliwnego cigzki klasy ,D400”. Srednica komory roboczej studni 1,0 m. Kaida ze studni
wyposazona bedzie w produkowane fabrycznie stopnie ztazowe Przejscia
rurociggéw przez sciany studni nalezy wykona¢ jako szczelne wykonane w prefabrykacie,
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- studnie @315 na przytaczach na kinecie z PP o tej samej érednicy z wtazem zeliwnym klasy
D400. Wtaz zeliwny D400 do rury karbowanej @ 425 mm (40T)z betonowym pierscieniem
odcigzajacym i teleskopowym adapterem do wtazéw

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Podfoze gruntowe omawianego terenu stanowia grunty czwartorzedowe, tj. plejstocenskie
osady wodnolodowcowe, oraz osady lodowcowe. Warstwa przypowierzchniowg wystepujaca na
catym badanym terenie jest gleba ztozona z piasku drobnego humusowego o migzszosci 0,4 - 0,8
m. We wszystkich otworach badawczych nawiercono érednio zageszczone piaski érednie
(ID=0,55), ponadto w otworze 1 odwiercono piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym
(ID=0,55), natomiast w punkcie badawczym nr 4 zostaty nawiercone piaski grube w stanie érednio
zageszczonym (ID=0,60). Utwory lodowcowe wystepuja w otworach 1-3 wyksztatcone sg w
postaci glin piaszczystych oraz piaskéw gliniastych w stanie twardoplastycznym (IL=0,24-0,15).

Na omawianym obszarze stwierdzono obecnos¢ wody gruntowej we wszystkich otworach
badawczych. Woda ustabilizowata sie na glebokosciach 1,3 — 3,0 m p.p.t., tj. Na rzednych 85,0 -
85,9 m n.p.m. - stan na 12.08.2022r. Nalezy mie¢ na uwadze, ze wystgpowanie gruntowego
poziomu wod uzaleznione jest dodatkowo od warunkéw atmosferycznych. W porach mokrych
(gwattowne dtugotrwate opady, roztopy $niegu), mozliwe jest pojawianie sie w otworach
suchych. Natomiast po okresowych suszach woda moze zanika¢, a wczesniej ustabilizowane
zwierciadto moze opadacd.

Podtoze gruntowe terenu badan charakteryzuja proste warunki gruntowo-wodne. Ze
wzgledu na wystgpujace w podtozu grunty bardzo wysadzinowe wrazliwe na przemarzanie i
rozmakania (pakiet Il grunty spoiste) proponuije sie, aby ewentualne prace ziemne w ich obrebie
prowadzone byty w okresie suchym, bez opadéw atmosferycznych. Grunty spoiste zalegajgce w
podfozu mogg przy wzroscie wilgotnoséci oraz przy wystepowaniu drgan (np. od pojazdow
mechanicznych) ulegac zjawisku tiksotropii tj. uplastyczniania lub uptynniania. Inwestycje zalicza
sie do Il kategorii geotechnicznej.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

6.1. Wptyw projektowanej inwestycji na srodowisko ( istniejacy drzewostan, powierzchnie

ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne).

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019r. w sprawie
przedsiewzieg¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, projektowana inwestycja
polegajaca na budowie rozdzielczych przewodéw sieci wodociggowej nie zalicza sie do
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, natomiast budowa sieci
kanalizacyjnej o dtugosci przekraczajacej 1km zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko. W zwigzku z tym nalezy uzyskac decyzje o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

Inwestycja nie jest potozona w obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej ,, Natura 2000”, a
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najblizej potozony obszar o symbolu PLH 30044 oddalony jest od projektowanego obiektu
budowlanego 0 6,7 km. ‘

Lokalizacja projektowanej sieci nie koliduje z istniejacym drzewostanem, nie planuje sie
wycinek drzew a roboty wykonywane w poblizu istniejagcych drzew beda wykonywane
bezwykopowo lub recznie z poszanowaniem systemu korzeniowego drzew, zgodnie z art. 87a
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

6.2. Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia $ciekdw oraz
wod opadowych

Nie dotyczy

6.3. Emisja zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami oraz pompownia
sciekdw wraz z instalacja elektryczng nie powoduje powstawania zanieczyszczen gazowych.

6.4. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami oraz pompownia
sciekow wraz z instalacjg elektryczng nie powoduje powstawania odpadow.

6.5. Wiasciwosci  akustyczne oraz emisja drgai, promieniowania, w szczegolnosci
Jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen,

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami oraz pompownia

sciekow wraz z instalacjg elektryczng nie powoduje powstawania drgan, promieniowania,

pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.
Opracowat:

mgr inz. Michat Kassner
nr upr. WKP/0161/P0O0S/21

\ Loan
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